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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna na reaktor ciśnieniowy, który ma służyć do prowadzenia reakcji upłynniania odpadów drewnopodobnych:

1. Zbiornik Ciśnieniowy:
1) Pojemność: Minimum 2 dm³.
2) Materiał: Stal nierdzewna 304 lub 321, grubość ścianki minimum 4 mm.
3) Warunki pracy: Do 250°C i 30 bar.
4) Wykończenie: Powierzchnia wewnętrzna szlifowana i polerowana, bezszwowa.
5) Złącza: Standardowe, kompatybilne z dostępnymi na rynku.
6) Dokumentacja reaktora obejmuje:
a) Obliczenia wytrzymałościowe zgodne z EN 13445 oraz PED 2014/68/UE,
b) Rysunki złożeniowe,
c) Rysunki wykonawcze,
d) Model STEP 3D,
e) WKF - Plan spawania i badań nieniszczących,
f) BOM - Lista materiałowa,
g) Instrukcja obsługi (eksploatacji)

2. Reaktor Ogrzewany:
1) Kontrola Temperatury: Czujniki Pt100, zakres temperatury od -50°C do 250°C.
2) Moc Grzałek: Regulowana, maximum 2 kW.
3) Czas Dojścia do Temperatury: Maksymalnie 5 minut do 250°C.
4) Czas Wyłączenia: Programowalny, z opcją stałego monitoringu.

3. Pokrywa Zbiornika:
1) Króćce: 7 sztuk, ze stali nierdzewnej, gwintowane, różne rozmiary.
2) Uszczelka: ptfe, odporna temperatury i ciśnienia, na które zaprojektowany jest reaktor


4. Mieszadło Reaktora:
1) Typ: Wałowe lub bezwałowe, z wymiennymi końcówkami. Praca mieszadła przy ciśnieniu 30 barów.
2) Zakres Obrotów: 0-1500 obr./min, regulowany płynnie.
3) Moc Napędu: Minimum 100 W.

5. Przedmuch Reaktora:
1) Gaz: Argon lub azot, z regulacją przepływu i ciśnienia.
2) Panel Sterowania: Zintegrowany, z możliwością programowania.

6. Pompa Próżniowa i Układ Destylacji:
1) Moc Pompy: Minimum 100 W, zdolność do osiągnięcia próżni do 0,1 mbar.
2) Materiały: Stal nierdzewna, szkło borokrzemowe.
3) Temperatura Destylacji: Do 250°C, regulowana.

7. Zawór Bezpieczeństwa:
1) Ustawienie Ciśnienia: 35 bar.
2) Materiał: Stal nierdzewna.

8. Raporty Testów:
1) Protokoły: Zgodne z normami PN-EN, zawierające wyniki badań i pomiary.
a) Ciśnieniowe: Dostarczenie raportu z testów ciśnieniowych reaktora.
b) Upłynniania Celulozy: Dostarczenie raportu z próbnego upłynniania celulozy.

9. Panel Sterowania:
1) Panoramiczny dotykowy wyświetlacz tft 7, windows ce 6.0, wbudowana pamięć 12 mb, konfiguracja za pomocą wincc v11 comfort lub wyższego
2) Interfejsy: profibus/mpi, profinet/ethernet, usb
3) Wyjścia/wejścia: interfejs profinet (2 x rj 45), 14 wejść binarnych (24v dc) / 10 wyjść binarnych (24v dc) / 2 wejścia analogowe (0 - 10v dc) /  2 wyjścia analogowe (0 - 20 ma), zasilanie: 24v dc, pamięć programu/danych: 100 kb; możliwości rozbudowy o: 3 moduły komunikacyjne, 1 płytkę sygnałową, 8 modułów wejść/wyjść; firmware 4.x (wymagany tia portal v13)
4) Moduł wejść analogowych sm 1231 rtd, 4 wejścia analogowe rtd
5) Oprogramowanie: Użytkownika, z możliwością aktualizacji i rozbudowy.

10. Pompa Perystaltyczna:
1) Przepływ: Regulowany, 0-5 l/min.
2) Materiały: Kompatybilne z różnymi rodzajami chemikaliów.

11. Kolumna do Odsuszania:
1) Materiał: Szkło borokrzemowe, ze stalą nierdzewną.
2) Wypełnienie: Sita molekularne, wymienne.

12. Komputer do Obróbki Danych:
1) Specyfikacja: Minimum i5, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10.
2) Oprogramowanie: Licencja na oprogramowanie do analizy danych, z opcją aktualizacji.

13. Analizator zawartości wody:
1) Do reaktora w ramach jednego stanowiska laboratoryjnego musi być dołączony aparat do pomiaru zawartości wody. 
2) Wymaganym elementem instalacji jest titrator Karla Fischera do oznaczania zawartości wody w roztworach. Urządzenie ma mieć możliwość oznaczania zawartości wody w zakresie od 100ppm do 100% 

14. Dodatkowe Wymagania:
1) Gwarancja: Minimum 24 miesiące na wszystkie elementy urządzenia będącego przedmiotem 2) zamówienia
2) Szkolenie: Wprowadzające w obsługę i konserwację.
3) Dokumentacja: Instrukcja obsługi, schematy techniczne, certyfikaty zgodności.
4) Termin dostawy maksymalnie do 12 tygodni od podpisania umowy.
5) Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii – kontakt serwisanta z użytkownikiem maksymalnie w ciągu 48 h od zgłoszenia awarii.
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