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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oswietlenia ulicznego na nowe energooszczedne w
Nowej Rudzie wzdiuz ulic: Niepodleglosci, Kopernika, Pitsudskiego oraz wzdiuz ul. Radkowskie;j.
Inwestorem calego zadania jest Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1.

2. Zakres opracowania
Zakres obejmuje :
- wymiane opraw oswietleniowych
- wymiane skorodowanych stupow oswietleniowych,
- konserwacje istniejacych stalowych stupéw oswietleniowych,
- utylizacja zdemontowanych opraw i stupdw.

3. Rozwigzania budowlane, techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdluz trasy obiektu.
W celu zwiekszenia efektywnosci energetycznej, zmniejszenia zuzycia energii elektrycznej, a

takze posrednio ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych projektuje sie wymiane istniejgcych opraw
os$wietleniowych na energooszczedne oprawy typu LED.

Istniejgce punkty oswietleniowe sg zlokalizowane w rozmieszczeniu jednostronnym, czesciowo
na stupach OSD. Latarnie zlokalizowane sg poza chodnikiem w rozmieszczeniu jednostronnym w
odstepach 20-80m. Aby w pewnym stopniu zapewni¢ réwnomiernos¢ oswietlenia projektuje sie
oprawy os$wietleniowe zgodnie z zestawieniem. Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej
projektowane punkty os$wietlenia ulicznego bedg tworzyly calo$¢ techniczno-uzytkowg oraz bedg
funkcjonowadé jako system oswietlenia ulicznego.

4, Zestawienie opraw i lokalizacji

Uwagi:
a) Przy wykonywaniu prac modernizacyjnych i eksploatacyjnych na urzadzeniach o$wietlenia
drogowego zainstalowanych na sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia OSD, Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw eksploatacji urzadzen elektrycznych zawartych

w , Instrukcji organizacji prac zespoléw pracownikdbw obcych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Wathrzychu — IB-002-TD (wersja
druga)”

Wykaz wynajmowanych miejsc na stupach

Miejscowosc Stupy (szt.) Typ linii
Nowa Ruda Radkowska 40 napowietrzna dystrybucyjna
Nowa Ruda | Niepodlegtosci 7 napowietrzna dystrybucyjna
Nowa Ruda Kopernika 8 napowietrzna dystrybucyjna
Nowa Ruda Pitsudskiego 11 napowietrzna dystrybucyjna

e

b) Prace modernizacyjne oraz eksploatacyjne (planowane i awaryjne) na urzgdzeniach
oswietlenia drogowego prowadzi¢ moze Wykonawca, to jest osoba prawna lub fizyczna,
posiadajgca uprawnienia okreslone przepisami zawartymi w art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020r. poz. 833),

c) przez wymiane stupa rozumie sie: demontaz istniejgcego stupa wraz z utylizacjg, montaz
nowego slupa ocynkowanego H=8m z wysiegnikiem L=1,5m. Montaz na fundamencie
prefabrykowanym lub wkopywany do ziemi. Montaz nowych przewodéw wewnatrz stupa,
montaz nowych tabliczek stupowych. Ewentualne przediuzenie kabli elektroenergetycznych.



d) Przez malowanie stupa rozumie sie: oczyszczenie powierzchni stupa z korozji i odpryskéw,
odtluszczenie, malowanie farbg przystosowang do tego typu prac w kolorze ustalonym z
Zamawiajgcym.

e) Oprawy zastosowane do obliczern nalezy traktowaé¢ jako przykladowe. Nalezy stosowacd
oprawy dowolnego producenta o réwnowaznych lub lepszych parametrach podanych ponize;j.

Tabela 1 Zestawienie punktéw osdwietleniowych na ul. Radkowskiej

Ulica Radkowska
Minimalny
Nr - . strumien Moc
Lp. | inwentarzowy Zal;:)ensaﬁizgnnOSC| go EO;ZV?J Swietlny maksymalna
pkt o$w. wy p oprawy W]
[im]
1 1534 wymiana oprawy uliczne 5250 35
2 1533 wymiana oprawy uliczne 5250 35
3 1532 wymiana oprawy uliczne 5250 35
4 1531 wymiana oprawy uliczne 5250 35
5 1530 | Wymiana oprawy, uliczne 5250 35
wymiana stupa
wymiana oprawy, .
6 1529 pomalowanie stupa uliczne 5250 | 35
wymiana oprawy, .
7 1528 pomalowanie stupa uliczne 5250 | 35
8| 1527 |Wymianadwoch opraw, | .0 5250 35
_ pomalowanie stupa _
9| 1526 |Wymianadwoch opraw, | ..ne 5250 35
_ pomalowanie stupa
10| 1525 | Wymianaoprawy, uliczne 5250 35
_ wymiana stupa
11| 1524  |Wymianaoprawy, uliczne 5250 35
| pomalowanie stupa
12| 1523 |Wymianaoprawy, uliczne 5250 35
_ pomalowanie stupa
wymiana oprawy, .
13 1522 pomalowanie siupa uliczne 5250 35
14| 1521  |Wymiana oprawy, uliczne 5250 35
5 pomalowanie stupa
15| 1520  |WYMiahaoprawy, uliczne 5250 35
| wymiana stupa
16 | 1519 wymiana oprawy uliczne 5250 35
17 | 1514 wymiana oprawy uliczne 5250 35
18 | 1518 wymiana oprawy uliczne 5250 35
19 | 1517 wymiana oprawy uliczne 5250 35
20| 1516 wymiana oprawy uliczne 5250 35
21| 1515 wymiana oprawy uliczne 5250 35
22 | 1513 wymiana oprawy uliczne 5250 35
23| 1512 | wymiana oprawy uliczne 5250 35
24 | 1511 wymiana oprawy uliczne 5250 35
25| 1510 wymiana oprawy uliczne 5250 35
26 1509 wymiana oprawy uliczne 5250 35
27 1508 wymiana oprawy uliczne 5250 35
28 1507 wymiana oprawy uliczne 5250 35
29 1506 wymiana oprawy uliczne 5250 35




30 1505 wymiana oprawy uliczne 5250 35
31 1504 wymiana oprawy uliczne 5250 35
32 1503 wymiana oprawy uliczne 5250 35
1 33 1502 wymiana oprawy uliczne 5250 35
34 1501 wymiana oprawy uliczne 5250 35
35 1500 wymiana oprawy uliczne 5250 35
36 1499 wymiana oprawy uliczne 5250 35
37 1498 wymiana oprawy uliczne 5250 35
38 1497 wymiana oprawy uliczne 5250 35
39 1496 wymiana oprawy uliczne 5250 35
40 1065 wymiana oprawy uliczne 5250 35
41 1066 wymiana oprawy uliczne 5250 35
42 1067 wymiana oprawy uliczne 5250 35
43 1068 wymiana oprawy uliczne 5250 35
44 1069 wymiana oprawy uliczne 5250 35
45 1070 wymiana oprawy uliczne 5250 35
46 1071 wymiana oprawy uliczne 5250 35
47 1072 wymiana oprawy uliczne 5250 35
48 1073 wymiana oprawy uliczne 5250 35
49 1074 wymiana oprawy uliczne 5250 35
50 1075 wymiana oprawy uliczne 5250 35
RAZEM
ilo$¢ opraw do wymiany 52
iloé¢ stupéw do wymiany 3
ilos$¢ stupéw do pomalowania 8
Tabela 2 Zestawienie punktow oéwietleniowych na ul. Niepodieglosci, Kopemika, Pitsudskiego
Nr 7ak . Rodzai Mitnimglny Moc
. akres czynnosci odza strumien
Lp- mm;ekrtntsézvﬁwy do wyko):\ania oprawJ éV\Sﬁ;d]ny maks[w]'\ alna
1 420 wymiana oprawy uliczne 5250 35
2 421 wymiana oprawy uliczne 5250 35
3 422 wymiana oprawy uliczne 5250 35
4 423 wymiana oprawy uliczne 5250 35
5 424 wymiana oprawy uliczne 5250 35
6 425 megﬁ a°§{:g‘;y’ uliczne 5250 35
7 426 wymiana oprawy uliczne 5250 35
8 427 wymiana oprawy uliczne 5250 35
9 428 wymiana oprawy uliczne 5250 35
10 429 va\l/;nrﬁgﬁaosﬁ\:\;y, uliczne 5250 35
11 430 wymiana oprawy uliczne 5250 35
12 431 wymiana oprawy uliczne 5250 35
13 432 wymiana oprawy uliczne 5250 35
14 433 | wymiana oprawy uliczne 5250 35
15 434 wymiana oprawy uliczne 5250 35
16 435 wymiana oprawy uliczne 5250 35
17 436 wymiana oprawy uliczne 5250 35
18 437 wymiana oprawy uliczne 5250 35




19 438 wymiana oprawy uliczne 5250 35

20 439 wymiana oprawy uliczne 5250 35

21 440 wymiana oprawy uliczne 5250 35

22 441 wymiana oprawy uliczne 5250 35

23 442 wymiana oprawy uliczne 5250 35

24 443 wymiana oprawy uliczne 5250 35

25 444 wymiana oprawy uliczne 5250 35

26 1270 wymiana oprawy uliczne 5250 35

27 1271 wymiana oprawy uliczne 5250 35

28 1269 wymiana oprawy uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

29 1280 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

30 1281 Somalowaniie shiba uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

31 1282 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, }

32 1283 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

33 1284 pomalowanie shipa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

34 1285 somalowanie stipa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

35 1286 nomalowanie shupa uliczne 5250 35

36 711 wymiana oprawy uliczne 5250 35

37 710 wymiana oprawy uliczne 5250 35

38 709 wymiana oprawy uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

39 1287 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

40 1288 pomalowanie shipa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

41 1289 pomalowanie shipa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

42 1290 pomalowanie shupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

43 1291 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

44 1292 pomalowanie siupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

45 1293 wymiana slupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

46 1294 wymiana stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

47 1295 wymiana stupa | uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

48 1296 wymiana stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

49 1297 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

50 1298 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

51 1299 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .

52 1300 pomalowanie stupa uliczne 5250 35

53 1301 wymiana oprawy. | liczne 5250 35

pomalowanie stupa




wymiana oprawy,

54 1302 pomalowanie stupa uliczne 5250 35
wymiana oprawy, .
55 1303 poynalowaniz s%u)é)a uliczne 5250 35
56 115 wymiana oprawy uliczne 5250 35
57 114 wymiana oprawy uliczne 5250 35
58 113 wymiana oprawy uliczne 5250 35
59 112 wymiana oprawy uliczne 5250 35
60 111 wymiana oprawy uliczne 5250 35
61 110 wymiana oprawy uliczne 5250 35
62 109 wymiana oprawy uliczne 5250 35
63 108 wymiana oprawy uliczne 5250 35
64 107 wymiana oprawy uliczne 5250 35
65 106 wymiana oprawy uliczne 5250 35
66 105 wymiana oprawy uliczne 5250 35
67 104 wymiana oprawy uliczne 5250 35
68 103 wymiana oprawy uliczne 5250 35
69 102 wymiana oprawy uliczne 5250 35
70 101 wymiana oprawy uliczne 5250 35
71 100 wymiana oprawy uliczne 5250 35
72 99 wymiana oprawy uliczne 5250 35
73 98 wymiana oprawy uliczne 5250 35
74 566 wymiana oprawy uliczne 5250 35
75 567 wymiana oprawy uliczne 5250 35
wymiana dwoch
76 568 opraw, uliczne 5250 35
pomalowanie stupa
wymiana dwoéch
77 569 opraw, uliczne 5250 35
pomalowanie stupa
78 570 wymiana oprawy uliczne 5250 35
79 571 wymiana oprawy uliczne 5250 35
80 572 wymiana oprawy uliczne 5250 35
81 573 wymiana oprawy uliczne 5250 35
82 574 wymiana oprawy uliczne 5250 35
83 581 megﬁ:gﬁg‘g’ uliczne | 5250 35
84 580 wymiana oprawy uliczne 5250 35
85 579 wymiana oprawy uliczne 5250 35
86 578 wymiana oprawy uliczne 5250 35
87 575 wymiana oprawy uliczne 5250 35
RAZEM
ilo$¢ opraw do wymiany 89
ilos¢ stupéw do wymiany 7
ilo§¢ stupdéw do pomalowania 22




7. Sposéb powiazania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnetrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen.
1) Sposob powigzania instalacji z siecig zewnetrzna
Istniejaca siec¢ oswietleniowa — bez zmian.

2) Punkt pomiaru energii elekirycznej
Uklady pomiarowe nie sg przedmiotem niniejszego opracowania

3) Zalozenia przyjete do obliczen
ul. Radkowska:

- Moc pojedynczej oprawy: 35W
- Przyjeta klasa o$wietleniowa M5 dla jezdni, dla chodnika P3,

- szerokosc jezdni: 6 m

- szerokos$é chodnika 1,5m,

- lios¢ pasoéw ruchu: 2

- nawierzchnia: R3

- wspdtczynnik konserwacji 0,7

ul. Niepodlegiosci, Kopernika, Pitsudskiego:
- Moc pojedynczej oprawy: 35W
- Przyjeta klasa oswietleniowa M5 dla jezdni, dla chodnika P3,
- szerokos¢ jezdni: 7 m
- szerokos$¢ chodnika 2m,
- llos¢ pasow ruchu: 2
- hawierzchnia: R3
- wspétczynnik konserwacji 0,7

8. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno-uzytkowa.

Oswietlenie uliczne jest obiektem infrastruktury technicznej sluzacej uczestnikom ruchu
drogowego, a przede wszystkim mieszkaricom. Przewiduje sie uzytkowanie o$wietlenia ulicznego w
sposdb typowy dla tego rodzaju obiektéw.

Na oswietlenie uliczne sklada sie zespdt urzadzen elektrycznych pozwalajgcych na jego
poprawne funkcjonowanie. Sg to:

a) stupy ocynkowane, stozkowe o wysokosci 8m, z fundamentem prefabrykowanym

b) wysiegniki stalowe ocynkowane pojedyncze o wysiegu 1,0m i kacie podniesienia 5°

c) Oprawy oswietleniowe:

Do projektowania wybrano oprawy LED o parametrach podanych ponizej. Wybrane do realizaciji
oprawy muszg spetnia¢ podane ponizej parametry oraz zapewni¢ oswietlenie zgodnie z klasg M5
wedtug normy PN-EN 13201

Tabela 3 Parametry opraw oswietleniowych

L.p. Dane techniczne Wymagana warto$¢ parametru

Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokoci$nieniowego odlewu aluminiowego. Panel LED
powinien stanowic integralng cato$é (nie dopuszcza sie
1. |Konstrukcja oprawy pojedynczych modutdbw pofgczonych ze sobg np.
poprzez lutowie). Wymagane jest, aby konstrukcja
oprawy umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i
brudu osadzajgcego sie w na prawie




2. [Klosz oprawy Ptaskie hartowane szkto
Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu
na stupie lub do wysiegnika.
3. Montaz oprawy Mozliwo$¢ regulacii:
Na wysiegniku o srednicach 0 48~ 60 mm — regulacja w
zakresie -15 do + 15 ze stopniem 5°.
System optyczny zapewniajgcy zgodne z regulacjami i
normami ograniczenie emisji $wiatta w gorng
4. Optyka potprzestrzen. Oprawa musi spetnia¢ norme o
bezpieczenstwie fotobiologicznym.
Klasa ochrony -
5. |przeciwporazeniowej [ll klasa ochrony p. porazeniowej [norma PN-EN 60529],
(izolacji)
Kalkulowany spadek ; . _ .
6. strumienia Swiatla L90B10 do min.100 000 godzin przy 25°C
7 Stopien odpornosci na Min. IK09
uderzenia (korpus i klosz)
8. |Efektywnosc¢ swietlna Min 150 Im/W
9. |Zasilanie Napiecie nominalne 220 — 240 V — 50 — 60Hz
[
|Ochrona przeciw _
10. Iprzepieciowa Ochrona przepie¢ 10kV/5kA
Zaktocenia sieci
11. . THD < 8%
elektrycznej
Temperatura barwowa Oprawa musi by¢ wyposazona w panel LED z diodami o
12 Zrédet swiatla emitowanej barwie swiatta 4000 K +/- 200 K
13. |Wskaznik oddawania barw|CRI>70
Oprawy powinny by¢ wyposazone w zasilacz (sterownik)
DALI. Oprawa musi by¢ wyposazona gniazdo w
14. |Sterowanie oprawg otwartym standardzie NEMA 5/7 pins kod ANSI
C136.41. Wyposazone w zaslepke umozliwiajacg
normalng prace.
15. [Zakres temperatury pracy |Min: -30°C do +40°C
16. Wqulczynmk mocy PR/, 0,9 dla mocy znamionowej
Cos fi
17. |Certyfikaty Oprawa musi posiadac¢ deklaracje CE oraz certyfikat

ENEC




e) Sterowanie oprawami

Oprawy nalezy wyposazyc zgodnie z parametrami podanymi powyze;.

Powigzanie modernizowanego oswietlenia z systemem sterowania PLANet funkcjonujgcym na terenie
miasta Nowa Ruda, nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Nie projektuje sie opraw
wyposazonych w sterowniki systemu sterowania. Oprawa natomiast musi by¢ wyposazona w gniazdo
w otwartym standardzie NEMA 5/7 pins kod ANSI C136.41. oraz zaslepke umozliwiajacg normalng
prace. Wiw gniazdo umozliwiajgce przyszie przyiaczenie do w/w systemu.



Niepodlegloéci Nowa Ruda D I ALux

Ulica Niepodlegtosci, Kopernika - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?

= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
= e 7.00m
@

T Chodnik 1 (P3), 60.00 m? T 200m

30.00 m



Niepodlegtosci Nowa Ruda

Ulica Niepodlegtosci, Kopernika - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 350w
Numer artykutu Prampa 6469 Im
¢Oprawa 6300 Im

Nazwa artykutu

n 9738 %

Wyposazenie

35W T3 (z jednej strony na dole)

DIALux

Odstep slupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietinego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 35.0 W
Zuzycie 1155.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natgzenia Swiatla = 70°: 509 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 60.2 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 20.8 cd/kim
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Warto$ci natezenia $wiatla w [cd/kim] do

obliczania klasy natgzenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.2




Niepodlegtosci Nowa Ruda D Il \Lux

Ulica Niepodlegtosci, Kopernika - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) L 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.51 2035 v

U 0.84 2 0.40 v

I 12% <15% v

Rer 0.53 20.30 v
Chodnik 1 (P3) Em 9.38Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 4901Ix 2150 Ix v

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.70 dla instaladji.

Wyniki dla wskaZznikdw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Niepodlegtosci, Dp 0.012 W/lx*m? -
Kopernika
35W T3 (z jednej De 0.5 kWh/m? rok 140.0 kWh/rok

strony na dole)

W



DIALuXx

Ulica Niepodlegtosci, Pitsudskiego - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
sl Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
s 7.00m
|
%
Pas postoju 1 | L
+ Chodnik 1 (P3), 45.00 m? + som
! —

30.00 m



Niepodlegtosci Nowa Ruda

Ulica Niepodlegtosci, Pitsudskiego - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%%

_

Producent P 350w
Numer artykutu ®Lampa 6469 Im
¢Oprawa 6300Im
Nazwa artykutu
n 97.38%
Wyposazenie

35W T3 (z jednej strony na dole)

DIALux

Odstep stupa 30.000 m

(1) Wysokos¢ punktu swietlnego 8.000m

(2) Nawis punktu Swietlnego -2.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 35.0W
Zuzycie 1155.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla 2 70°: 509 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng 2 80°: 60.2 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 20.8 cd/klm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oéwietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/kim] do

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sie do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia D.2




Niepodlegtosci Nowa Ruda

Ulica Niepodlegtosci, Pitsudskiego - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.54 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 0.45 2035 v
Uy 0.85 >0.40 v
Tl 12% <15% v
Re 0.48 >0.30 v
Chodnik 1 (P3) Em 10.00 Ix [7.50-11.25] Ix v
Emin 5.24Ix 21.50Ix v
Obliczono wspétczynnik konserwadji 0.70 dla instalacji.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Niepodlegtosdi, Do 0.014 W/lx*m? -
Pitsudskiego
35W T3 (z jednej De 0.5 kWh/m? rok 140.0 kWh/rok

strony na dole)




Niepodleglosci Nowa Ruda D I A Lux

Ulica Radkowska - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 210.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070 |
|
— ! 6.00m
' Chodnik 1 (P3), 52.50 m? + bt

I i - 3500m - _l




DIALux

Ulica Radkowska - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%

Producent P 35.0W
Numer artykutu Dlampa 6469 Im
¢'Oprawa 6300 Im
Nazwa artykutu
n 97.38 %
Wyposazenie

35W T3 (z jednej strony na dole)

Odstep slupa 35.000m

(1) Wysokos¢ punktu $wietlnego 8.000 m

(2) Nawis punktu swietlnego -1.000 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugosc wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 35.0 W
Zuzycie 1015.0 W/km

ULR/ ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatta 2 70°: 509 cd/kim

W kazdym kierunku twerzacym podany kat z dolng 2 80°: 60.2 cd/kim

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do > 90°: 20.8 cd/KIm
uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia $wiatta w [cd/klm] do

obliczania klasy natezenia $wiatla odnoszg sig do
strumienia $wietlnego lampy, zgodnie z EN

13201:2015.

Klasa wskaZnika ol$nienia D.2




Niepodlegtosci Nowa Ruda

Ulica Radkowska - Alternatywa 4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.56 cd/m? > 0.50 cd/m? (V4

Uo 0.57 2035 v

U 0.68 20.40 v

TI 13% <15% v

Rel 0.63 2030 v
Chodnik 1 (P3) Em 8.57Ix [7.50-11.25] Ix v

Emin 3.741x 21501 v

Obliczono wspéiczynnik konserwacji 0.70 dla instalacji.

Wyniki dla wskaZznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica Radkowska Ds 0.014 W/lx*m? -
35W T3 (z jednej De 0.5 kwh/m? rok 140.0 kWh/rok

strony na dole)




