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słupy zadaszenia -

profil zamknięty

40x40mm

słupy zadaszenia -

profil zamknięty

40x40mm

5
0

1
2

0

1
0

8

Pochylnia

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem-pias. 6cm

piasek zagęszczony 10cm

grunt rodzimy zagęszczony

palisada prefabrykowana

12x12x40/60/80/100

ława fund. z betonu C12/15

120 1212
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UWAGA:

Konstrukcja barierek zabezpieczona

antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

70 100 100 100 100 100 100 100 100 40

887 3030

słupek - RO 42,4x3,2

pochwyt - RO 42,4x3,2

1
2

8

3
0

4
1

7
wypełnienie - pręt Ø12

co 20cm

nowoprojektowana

barierka stalowa

Przekrój przez pochylnię

Data opracowania: 16.09.2022r

PRZEDMIOT RYSUNKU:

POCHYLNIA - RZUT I PRZEKRÓJ

Nr

rysunku

 9

Skala

1:50

BŁ 173/88Leon PućkoProjektant

POCHYLNIA - RZUT I PRZEKRÓJ

SKALA 1:50
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NAZWA I ADRES OBIEKTU:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

DO POTRZEB KLUBU "SENIOR+"

BORATYNIEC RUSKI, GM. SIEMIATYCZE,  DZIAŁKA NR 270


