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Czes¢ opisowa:

- kopia zaswiadczenia i decyzji o nadaniu projektantowi uprawnieh budowlanych
- o$wiadczenie projektanta

- opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego
- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czes¢ rysunkowa:

- Inwentaryzacja — rzut przyziemia

- Inwentaryzacja — elewacja poétnocna

- Inwentaryzacja — elewacja potudniowa

- Inwentaryzacja — elewacja zachodnia

- Inwentaryzacja — elewacja wschodnia

- Pochylnia — rzut i przekrgj

- Elewacja poétnocna

- Elewacja potudniowa

- Elewacja zachodnia

- Elewacja wschodnia




Siemiatycze, 16.09.2022r

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz.1186) oswiadczam, iz projekt budowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych
przy budynku Swietlicy wiejskiej - zaprojektowany na dziatce o nr geodezyjnym 270 potozonej
w Boratyncu Ruskim w gminie Siemiatycze, sporzgdzony dla Gminy Siemiatycze,
ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze - zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1. Leon PUCKO




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY POCHYLNI DLA
OSOB NIEPELNOSPRANYCH PRZY BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ

1. DANE PODSTAWOWE

Inwestycja: Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku swietlicy wiejskiej
Adres inwestycji: Boratyniec Ruski, nr geod. dz. 270, gm. Siemiatycze

Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych
przy Swietlicy wiejskiej. Istniejgcy budynek jest murowany z pustaka gazobetonowego,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Projektowana pochylnia ma na celu utatwienie osobom
niepetnosprawnych dostania sie do budynku swietlicy wiejskiej.

3. Forma architektoniczna oraz program uzytkowy
3.1 Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

przed dostosowaniem: po dostosowaniu:
Powierzchnia zabudowy 232,45 m2 244,50 m2
Powierzchnia uzytkowa 159,81 m2 159,40 m2
Kubatura 1187,70 m3 1187,70 m3
Wysokos¢ budynku 9,05 m 9,05 m

3.2 Forma architektoniczna:

Projektowana inwestycja polega na budowie pochylni dla oséb niepetnosprawnych.
Forma architektoniczna oraz elewacja budynku ulegng nieznacznej zmianie — dobudowana
zostanie pochylnia dla os6b niepetnosprawnych z kostki betonowej. Pokrycie dachu z blachy
trapezowej w kolorze brgzowym bez zmian, zmiana kolorystyki budynku: tynk silikonowy w
kolorze bezowym na kolor jasnym bezowym, tynk mozaikowy w kolorze brgzowym na kolor
jasny brgzowy, miedzy stolarkg okienng — wykonczenia z oktadziny drewnopodobnej w kolorze
np. jasny dagb klejonej do podtoza sciany. Projektowana pochylnia zostata zaprojektowana
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania gminy.

4. DANE MATERIALOWE

4.1 Pochylnia:

Projektowana pochylnia zostanie wykonana z kostki betonowej utozonej na warstwie
podsypki cementowo-piaskowej oraz piasku zageszczonego. Krawezniki pochylni stanowi
palisada prefabrykowana 12x12 o wysokosci zaleznej od spadku pochylni posadowiona w tawie
fundamentowej z betonu C12/15. Barierki pochylni zaprojektowano jako stalowe, z profili
zamknietych okragtych ¢42,4x3,2mm zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe.

4.2 Barierki konstrukcji wejscia:

W ramach budowy pochyini, istniejgca konstrukcja wejscia zostanie dostosowana do
obowigzujgcych norm i przepisdw poprzez wykonanie barierek stalowych. Poprzeczki wykonane
z profili zamknietych kwadratowych RK20x3, do ktorych przyspawane zostang prety ¢12mm w
rozstawie co 20cm stuzgce jako wypetnienie barierki. Pochwyt zaprojektowano z profili
zamknietych okragtych $42,4x3,2mm.

4.3 Pokrycie dachu:
Istniejgce pokrycie dachu blachg trapezowg w kolorze brgzowym — bez zmian.




4.4 Kolorystyka elewacji

Istniejgca elewacja:
Cokot — tynk mozaikowy w kolorze brgzowym; Sciany — tynk silikonowy w kolorze bezowym.
Dach — blacha trapezowa w kolorze brgzowym.

Projektowana elewacja:
Cokot — tynk mozaikowy w kolorze jasnym brgzowym; sciany — tynk silikonowy w kolorze
jasnym bezowym, a miedzy stolarkg okienng — wykonczenia z oktadziny drewnopodobnej
w kolorze np. jasny dgb klejonej do podtoza Sciany. Dach bez zmian — blacha trapezowa
w kolorze brgzowym.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wedilug Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowe] projektowana pochylnia nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcag
do spraw p. poz.

6. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek w ramach projektu zostat dostosowany do potrzeb osob niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych, zwlaszcza poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich odbywac sie bedzie za pomocg nowoprojektowanej pochyini.

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji moggcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko. Nie wymaga ona przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi,
wynikajgcymi z ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.




