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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektéow:

Zamierzeniem budowlanym jest dostosowanie budynku swietlicy wiejskiej do potrzeb
klubu ,Senior+”. Zakres robot obejmuje rozbidrke istniejgcej podtogi na gruncie i podwyzszenia
sceny oraz wykonanie nowej podtogi na podktadzie betonowym, remont wnetrza budynku,
ocieplenie stropu wetng mineralng, remont toalet wraz z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, wymurowanie nowych $cianek dziatowych, budowe pochylni dla oséb
niepetnosprawnych oraz remont elewac;ji.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Dziatka jest ogrodzona i zabudowana istniejgcym budynkiem sSwietlicy oraz istniejgca
wiatg drewniang. Na dziatce znajduje sie takze utwardzony plac zabaw.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na dziatce nie wystepujg elementy zagospodarowania, ktore mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych to przede
wszystkim upadek pracownika z wysokosci, przygniecenie pracownika podczas wykonywania
robét montazowych przy uzyciu sprzetu budowlanego, porazenie prgdem elektrycznym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przestgpieniem do
realizacji rob6t szczegoblnie niebezpiecznych:

Realizacje robot budowlanych nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu warunkéw BHP oraz
zgodnie z obowigzujgcymi normami i sztukg budowlana.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji powinni posiada¢ niezbedne uprawnienia i
kwalifikacje oraz przeszkolenie BHP na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow.

Przed przystgpieniem do wykonywania poszczegdélnych rodzajow robdt budowlanych
pracownicy budowy zostang zapoznani z zakresem robot budowlanych, dokumentacjg
projektowg oraz warunkami bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.




6. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystgpieniem do robot nalezy posiada¢ wszystkie przewidziane prawem
uzgodnienia i opinie. Rozpoczecie i zakonczenie wszystkich prac niebezpiecznych i w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia nalezy zgtaszacC kierownikowi budowy. Wszystkie osoby
wykonujgce prace muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia i przeszkolenia. Nalezy
bezwzglednie stosowa¢ wymagane przepisami srodki ochrony indywidualnej oraz przestrzegac¢
przepisoéw prawa, ktore dotyczg BHP.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robot budowlanych wykonawca przygotuje teren,
na ktérym bedg wykonywane roboty, zwtaszcza:

- plac budowy zostanie ogrodzony, aby zapobiec niebezpieczenstwom, jakie mogtyby
potencjalnie wystgpi¢ podczas prowadzenia robét budowlano-montazowych dla niepowotanych
os6b majgcych dostep do budowy; ogrodzenie miejsca budowy bedzie przygotowane i
wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi przebywajgcych w poblizu i na terenie
budowy, tj. bedzie zabezpieczone przed upadkiem, niekontrolowanym przemieszczeniem itp., a
jego wysokos¢ nie bedzie mniejsza niz 1,5m; stosowane bedg ogrodzenia z gotowych
elementdéw np. panele stalowe, blaty drewniane lub zgrzewane siatki azurowe;

- wykonane zostanie ogrodzenie placu budowy z wejsciem lub bramg dla ruchu pieszego
oraz dla pojazdéw samochodowych; brama wyposazona bedzie w urzgdzenia zapobiegajgce
samoczynnemu zamykaniu sie;

- zostanie umieszczona tablica informacyjna, znajdujgca sie w poblizu ogrodzenia
budowy;

- prad elektryczny i woda niezbedne do wykonywania robd6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego na dziatce przytgcza
elektroenergetycznego i wodociggowego;

- zostanie wydzielone pomieszczenie do przechowywania materiatdow i urzgdzen
zmechanizowanych.




