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Siemiatycze, 16.09.2022r

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz.1186) oswiadczam, iz projekt dostosowania budynku swietlicy wiejskiej na
potrzeby klubu ,Senior+” - zaprojektowany na dziatce o nr geodezyjnym 270 potozonej
w Boratyncu Ruskim w gminie Siemiatycze, sporzgdzony dla Gminy Siemiatycze,
ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze - zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1. Leon PUCKO




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOSTOSOWANIA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ DO POTRZEB KLUBU ,,SENIOR+”

1. DANE PODSTAWOWE

Inwestycja: Dostosowanie budynku swietlicy wiejskiej do potrzeb klubu ,Senior+”
Adres inwestycji: Boratyniec Ruski, nr geod. dz. 270, gm. Siemiatycze
Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt dostosowania budynku sSwietlicy wiejskiej
do potrzeb klubu ,Senior+”. Istniejgcy budynek jest murowany z pustaka gazobetonowego,
parterowy z poddaszem nieuzytkowym. Projektowane dostosowanie ma za zadanie zmiane
uktadu funkcjonalnego Swietlicy, remont toalet wraz z wykonaniem toalety dostosowanej do
potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz wykonanie zewnetrznej pochylni dla oso6b
niepetnosprawnych. W budynku strop nad parterem zostanie ocieplony wetng mineralng gr.
25cm, a obecna podtoga na gruncie wymieniona na podtoge na podktadzie betonowym wraz z
ociepleniem. W ramach dostosowania wymieniona zostanie stolarka drzwiowa. Projektowane
ogrzewanie — grzejniki elektryczne.

3. Forma architektoniczna oraz program uzytkowy
3.1 Zestawienie powierzchni i kubatury budynku:

przed dostosowaniem: po dostosowaniu:
Powierzchnia zabudowy 232,45 m2 244,50 m2
Powierzchnia uzytkowa 159,81 m2 159,40 m2
Kubatura 1187,70 m3 1187,70 m3
Wysokos¢ budynku 9,05 m 9,05 m
3.2 Program uzytkowy:
parter:
11 Sala gtéwna 101,61 m?
1/2 Zaplecze 30,78 m?
1/3 Korytarz 500 m?
1/4 WC Damskie + Niepetnosprawni 6,80 m?
1/5 WC Meskie 303 m?
1/6 Kuchnia 12,18 m?
Razem: 159,40 m?

3.3 Forma architektoniczna;:

Projektowana inwestycja polega na remoncie pomieszczen na parterze, wymianie
stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej, remoncie posadzki, scian i sufitbw oraz
dostosowaniu budynku do oséb niepetnosprawnych. Forma architektoniczna oraz elewacja
budynku ulegng nieznacznej zmianie — dobudowana zostanie pochylnia dla oso6b
niepetnosprawnych z kostki betonowej. Pokrycie dachu z blachy trapezowej w kolorze
brgzowym bez zmian, zmiana kolorystyki budynku: tynk silikonowy w kolorze bezowym na kolor
jasnym bezowym, tynk mozaikowy w kolorze brgzowym na kolor jasny brgzowy, miedzy
stolarkg okienng — wykonczenia z oktadziny drewnopodobnej w kolorze np. jasny dab klejonej
do podtoza Sciany. Dostosowanie zostata zaprojektowana zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania gminy.




4. DANE MATERIALOWE
4.1 Podtogi parteru:

Projektowana podtoga parteru na podsypce piaskowej 20 cm, z chudego betonu 10cm,
docieplona styropianem EPS 037 PODLOGA gr. 15cm. Pomiedzy chudym betonem,
a styropianem nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej lub folii budowlanej. Nastepna jest wylewka betonowa grubosci 6¢cm na folii
PE, wykonczenie gresem i wyktadzing winylowa.

4.2 Sciany zewnetrzne:

Istniejgce sciany murowane z pustaka gazobetonowego wraz z ociepleniem o tgcznej
grubosci 54cm — bez zmian.

4.3 Sciany wewnetrzne:
Projektowane sciany wewnetrzne z bloczka z betonu komorkowego grubosci 8cm.
4.4 Strop:

Istniejgcy strop nad parterem drewniany na belkach 20x20cm, ocieplony od gory wetng
mineralng gr. 25cm. Miedzy belkami stropowymi sufit podwieszany na ruszcie metalowym z ptyt
GK.

4.5 Dach:

Istniejgca konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa — bez zmian.
4.6 Pokrycie dachu:

Istniejgce pokrycie dachu blachg trapezowg w kolorze brgzowym — bez zmian.
4.7 lzolacje przeciwwilgociowe:

- podtogi parteru: 2 x papa termozgrzewalna lub folia budowlana,
- podtogi tazienki: 2 x folia polietylenowa zgrzewana

4.8 Powloki zabezpieczajace:
Elementy drewniane zabezpieczyé srodkami grzybobdjczymi i uodporni¢ na dziatanie
ognia (Fobos — M2F).
4.9 Stolarka drzwiowa:

Drzwi wewnetrzne typowe drewniane lub ptytowe.

Drzwi zewnetrzne wejSciowe stalowe w kolorze brgzowym. Zalecana jest stolarka
drzwiowa zewnetrzna o max wspétczynniku izolacyjnosci termicznej U=1,5W/(m?*K).

4.10 Stolarka okienna:
Istniejgca stolarka okienna — bez zmian.
4.11 Roboty wykonczeniowe:

podfoza i posadzki: wg opisu na przekroju pionowym.

tynki wewnetrzne i oktadziny:. w tazienkach glazura, w pozostatych pomieszczeniach
szpachla gipsowa, okfadziny $cian wg gustu inwestora.

roboty malarskie: Sciany malowane farbami emulsyjnymi.

4.12 Wentylacja:

Projektowana wentylacja grawitacyjna z rur PCV, wyprowadzong ponad dach w postaci
wywiewek stalowych.




4.13 Kolorystyka elewacji

Istniejgca elewacja:
Cokot — tynk mozaikowy w kolorze brgzowym; Sciany — tynk silikonowy w kolorze bezowym.
Dach — blacha trapezowa w kolorze brgzowym.
Projektowana elewacja:
Cokot — tynk mozaikowy w kolorze jasnym brgzowym; sciany — tynk silikonowy w kolorze
jasnym bezowym, a miedzy stolarkg okienng — wykonczenia z oktadziny drewnopodobnej
w kolorze np. jasny dgb klejonej do podtoza Sciany. Dach bez zmian — blacha trapezowa
w kolorze brgzowym.

4.14 Instalacje:

wodociggowa:

Instalacja wodociggowa w budynku na bazie istniejgcego przytgcza wodociggowego.
Woda doprowadzona bedzie do wszystkich urzgdzen sanitarnych. Rury nalezy prowadzic
w warstwie pod posadzkowej oraz w scianach. W przejsciach przez sciany zamontowac tuleje
ochronne. Przed zabetonowaniem rur w posadzkach i bruzdach nalezy wykonac¢ prébe
szczelnosci instalacji na zimno i na gorgco.

kanalizacyjna:

Odptyw nieczystosci istniejgcg zewnetrzna instalacjg sanitarng do istniejgcego zbiornika
na nieczystosci ptynne.

Kanalizacje wewnetrzng nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PCV. Piony kanalizacyjne
wyprowadza sie ponad dach i zakancza rurg wywiewng. Pod pionami kanalizacyjnymi nalezy
zamontowac rewizje (czyszczaki). Poziome przewody uktada sie ze spadkiem min. 2-3%.

elektryczna:

Istniejgca instalacja elektryczna w budynku na bazie istniejgcego przytgcza.

ogrzewanie:

Ogrzewanie elektryczne - budynek sSwietlicy bedzie ogrzewany poprzez grzejniki
elektryczne o mocy 1600W, zawieszone, w kazdym pomieszczeniu, na Scianach wg instrukcji
za pomocg uchwytéw wiasciwych dla producenta grzejnikdw. Grzejniki podtgczane
bezposrednio do istniejgcych i projektowanych gniazd. Napiecie zasilania 230V.

ciepta woda:

Elektryczne pogrzewacze przeptywowe.

usuwanie odpadoéw statych:

Odbywac sie bedzie przez sktadowanie w zamknietych, szczelnych pojemnikach
I wywozone przez jednostki wyspecjalizowane. Jako $rednie wartosci jednostkowe powstanie
odpadéw statych przyjmuije sie 0,2m? / tydzien.

5. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

5.1 Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw.
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno-bytowych przyjmuje sie okoto 5000l/miesigc.
5.2 Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych
i ptynnych.

5.3 Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.
Przewiduje sie, ze w zwigzku z uzytkowaniem obiektu wytwarzane bedg jedynie odpady
bytowe w wielkosci okoto 0,2m® na tydzien, gromadzone w kontenerach umieszczonych

W 0znaczonym na projekcie zagospodarowania miejscu. Odpady state usuwane bedg przez
wyspecjalizowane jednostki komunalne przy uzyciu pojemnikéw i urzgdzen stuzgcych do tego




celu. Wywoz odbywac sie bedzie na podstawie umowy inwestora z firmg posiadajgcg stosowne
zezwolenie.

5.4 Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegolnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, parametry tych
czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, promieniowania oraz zaktdcenh szkodliwych
dla ludzi.

5.5 Wplywu obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym gleby, wody
powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek swietlicy wiejskiej nie jest zaliczany do inwestycji moggcych znaczgco oddziatywac na
Srodowisko. Materiaty i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla higieny
i zdrowia uzytkownikow oraz sgsiadow. Budynek rowniez zostat zabezpieczony przeciwko
przenikaniu wilgoci do elementéw budowlanych do wnetrza budynku. W obiekcie zastosowano
wentylacje grawitacyjng, zapewniono petne pokrycie potrzeb sanitarno-higienicznych
uzytkownikow obiektu. Spetnienie wymagan dotyczgcych odpowiednich  warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska naturalnego w czasie eksploatowania
budynku, bedzie realizowana poprzez przestrzeganie przepiséw dotyczgcych warunkow
sanitarno-higienicznych oraz ochrony srodowiska. Wody deszczowe odprowadzane bedg na
teren biologicznie czynny wtasnej dziatki.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wedtug Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej projektowany budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do
spraw p. poz.

6.1 Odlegtos¢ od budynkéw sgsiednich:
Najblizszy budynek w odlegtosci ponad 100m.
6.2 Kategoria zagrozenia pozarowego:

ZL 1l - uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL | i ZLIl, w budynku bedzie
mogto przebywac jednoczenie mniej niz 50 oséb.

6.3 Kategoria zagrozenia wybuchem:
Nie wystepuije.

6.4 Klasa odpornosci pozarowej:
Budynek w klasie D odpornosci pozarowej.

6.5 Strefy pozarowe:

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg. Dopuszczalne powierzchnie stref
pozarowych dla kategorii ZL Ill w budynku o jednej kondygnaciji nadziemnej wynosi 10 000m?
— warunki spetnione.

6.6 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne:

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia wynosi nie
mniej niz 0,9 m.
Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne — nie wymagane.
6.7 Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych:

Nie jest wymagane.




6.8 Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie:

- zastosowanie systemu sygnalizacji pozarowej w obiekcie — nie jest wymagane
- zastosowanie dzwiekowego systemy ostrzegawczego w obiekcie — nie jest wymagane
W budynku przy elektrycznej rozdzieli gtébwnej w poblizu gtdwnego wejscia nalezy
zainstalowa¢ odpowiednio oznakowany gtowny przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw do wszystkich obwoddéw z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materiatow niepalnych.

6.9 Wyposazenie w gasnice:

Podreczny sprzet gasniczy — proponuje sie zastosowanie gasnic proszkowych 4kg typu
ABC. Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w przenosny sprzet gasniczy — 1 jednostka srodka
gasniczego 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicy powinno przypada¢ na kazde 100m?
powierzchni budynku. Gasnice powinny byC rozmieszczone w miejscach dostepnych
I widocznych, w szczegodlnosci: przy wejsciach do budynku, na korytarzach, przy wyjsciach
Z pomieszczenh na zewnatrz.

6.10 Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagane 20l/s — istniejgcy hydrant do zewnetrznego gaszenia pozaru znajduje sie w
odlegtosci okoto 90m od budynku.

6.11 Drogi pozarowe:

Do budynku wymaga sie zapewnienie drogi pozarowej zgodnej z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Droga pozarowa — droga nr geod. 266 — bezposredni dostep na dziatke istniejgcym
zjazdem publicznym.

7. DOSTEP OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Obiekt w ramach projektu zostat dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych, zwlaszcza poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich odbywac sie bedzie za pomocg nowoprojektowanej pochylni. Na parterze
zaprojektowano toalete na potrzeby oséb niepetnosprawnych oraz zaprojektowano podtoge na
jednym poziomie w catym obiekcie.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko. Nie wymaga ona przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi,
wynikajgcymi z ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.




