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Siemiatycze, 16.09.2022r

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie z art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane
(Dz. U. 2019 poz.1186) oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu dotyczacy budowy
pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku S$wietlicy wiejskiej - zaprojektowany na
dzialce o nr geodezyjnym 270 potozonej w Boratyncu Ruskim w gminie Siemiatycze,
sporzgdzony dla Gminy Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze - zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1. Leon Puc¢ko




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE PODSTAWOWE

Inwestycja: Budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku swietlicy wiejskiej
Adres inwestycji: Boratyniec Ruski, nr geod. dz. 270, gm. Siemiatycze
Inwestor: Gmina Siemiatycze, ul. T. Kosciuszki 88, 17-300 Siemiatycze

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu zagospodarowania terenu inwestycji polegajacej
na budowie pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku swietlicy wiejskiej w Boratyhcu
Ruskim, gm. Siemiatycze na dziatce nr geod. 270.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Dziatka objeta opracowaniem, jest zabudowana istniejgcym budynkiem swietlicy,
murowanym i krytym blachg trapezowg oraz wiatg drewniang. Ponadto na dziatce znajduje sie
plac zabaw. Teren jest czesciowo utwardzony. Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi
publicznej oznaczonej nr geod. 266.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Na przedmiotowej dziatce projektuje sie pochylnie dla oséb niepetnosprawnych przy
budynku Swietlicy wiejskiej.. Wody opadowe odprowadzane bedg na teren biologicznie czynny
przedmiotowej dziatki.

Dziatka o nr geodezyjnym 270 potozona w obrebie ewidencyjnym Boratyniec Ruski
zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy Gminy Siemiatycze
(znak:RG.6727.292.2022) lezy na terenach o podstawowym przeznaczeniu pod urzadzenia
kultury, a wiec inwestycja pozostaje zgodna z ustaleniami decyzji.

Naturalne uksztattowanie terenu dziatki nie zmieni sie. W miejscu inwestycji dziatka jest
niezadrzewiona nie przewiduje sie zatem wycinki drzew w zwigzku z planowang budowg. Na
dziatce przewidziano 2 miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych w odlegtosci 15,95m od
sgsiedniej nieruchomosci.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- Powierzchnia dziatki 8700,00 m?
- Powierzchnia projektowanej zabudowy 12,05 m?
- Powierzchnia istniejgcej zabudowy (w tym wiaty) 307,10 m?
- Powierzchnia istniejgcych dojsc i dojazdow 437,20 m?
- Powierzchnia pod istniejgcym placem zabaw 313,80 m?
- Powierzchnia istniejgcej zieleni niskiej 7629,85 m?




6. INNE INFORMACJE | DANE:

Teren, na ktorym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow
i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatka nie lezy na terenach eksploatacji gérniczej i nie
podlega jej wptywom. Projektowana inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko. Nie
wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi, wynikajgcymi z ustawy o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowac znaczacych zanieczyszczen ptynnych i
pytowych oraz zapachow. Nie bedzie tez powodowata emisji drgan i promieniowania.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na prowadzong na omawianej dziatce
gospodarke odpadami bytowymi i wodno-sciekowa.

W czasie prowadzenia prac budowlanych wystgpig roboty przy uzyciu sprzetu, ktory
bedzie zrodtem hatasu i drgan. Roboty bedg prowadzone tylko w porze dziennej a ich okres
bedzie krotkotrwaty.

Projektowane uzytkowanie obiektow, skladowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach do
tego przeznaczonych, gospodarka wodno—s$ciekowa, woda uzywana do celéw socjalno—
bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na powierzchnie w rejonie projektowanej
iInwestycji.

Oddziatywanie na srodowisko gruntowo-wodne bedzie uzaleznione od organizacji i
sposobu prowadzenia prac budowlanych. Do budowy nalezy uzywacC sprawnego sprzetu a
substancje chemiczne stosowacC zgodnie z przeznaczeniem i przechowywaé w specjalnie
oznaczonych i zabezpieczonych miejscach, by ograniczy¢ mozliwos¢ przedostawania sie ich
(oleje, benzyna) bezposrednio do gruntu. W przypadku wystgpienia takich awarii,
zanieczyszczony grunt powinien by¢é natychmiast usuniety i przetransportowany na specjalne
sktadowisko a nastepnie unieszkodliwiony. Po zakonhczeniu prac, plac budowy nalezy
uporzgdkowaé. Doktadnos¢ prowadzonych robét bedzie kontrolowana przez nadzor inwestorski.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na istniejgcy drzewostan i
powierzchnie ziemi. Zakfada sie zainwestowanie tylko czesci terenu, zgodnie z decyzjg o
warunkach zabudowy.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Inwestycja dotyczy budowy pochylni dla oséb niepetnosprawnych zatem
przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode nie jest wymagane. Droga pozarowa réwniez nie
jest wymagana, jednak nalezy nadmieni¢, iz dziatka nr 270 posiada bezposredni zjazd
istniejgcym zjazdem publicznym z drogi pozarowej, ktorg stanowi droga o nr geod. 266.

8. INNE NIEZBEDNA DANE WYNIKAJACE ZE STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
LUB ROBOT BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy.

9. DOSTEP DO OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

W ramach projektowanej inwestycji, obiekt zostanie dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych. Wejscie do budynku dla oséb niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich odbywac sie bedzie poprzez nowoprojektowang
pochylnie zewnetrzng. Dojazd od miejsc parkingowych dla niepetnosprawnych (3,6m x 5m)
odbywac¢ sie bedzie utwardzonym chodnikiem o spadku podtuznym 2% i szerokosc¢ nie
mniejszej niz 1,5m.




10.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Obszarem oddziatywania obiektu zgodnie z art. 13 ust.2 ustawy Prawo budowlane, jest
teren wyznaczony wokot obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Inwestor — posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomoscig do celow
przedmiotowej budowy.

Podstawg do przeprowadzenia oceny oddziatywania projektowanej inwestycji sg:

- ustawa Prawo budowlane oraz przepisy techniczno — budowlane wydane
na podstawie art. 7 tejze ustawy,
- ustawa o drogach publicznych,
- ustawa Prawo ochrony srodowiska,
- ustawa Prawo wodne.
Grupy czynnikow oddziatywania to:

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu:

Projektowana pochylnia nie koliduje z istniejgcg zabudowg i nie ogranicza mozliwosci jej
rozbudowy (budynek usytuowany w odlegtosciach zgodnych z §12 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, od granicy dziatek sgsiednich).

Zblizenie wzajemne elementéw zagospodarowania terenu z uwagi na przepisy
ochrony przeciwpozarowej:

Istniejgcy budynek znajduje sie w odlegtosciach zgodnych z §12 Rozporzgdzenia
Ministra  Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie, od granicy dziatek sagsiednich. Obowigzujgce warunki ochrony
przeciwpozarowej i warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie sg
zachowane.

Warunki dostepu promieniowania stonecznego:

Projektowana pochylnia nie ma bezposredniego wptywu na pogorszenie dostepu
promieniowania stonecznego.

Warunki dostepu do swiatta dziennego:

Projektowana pochylnia nie ma bezposredniego wplywu na pogorszenie dostepu do
Swiatta dziennego.

Emisje w tym akustyczne:

Przewidywane oddziatywanie bedzie krotkotrwate, odwracalne. Nasilenie hatasu w
trakcie trwania budowy nie przekroczy dopuszczalnych parametrow. Praca wykonywana bedzie
w godzinach 7.00 — 17.00. Zaktada sie, ze oddanie do uzytkowania projektowanego obiektu nie
wprowadzi istotnych zmian w kontekscie emisji i akustyki.

Podsumowanie:

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci objeto
opracowaniem, do ktorej tytutem prawnym dysponuje inwestor. Budowa nie wymaga tworzenia
nowych obszardéw, z ktérymi powigzane sg ograniczenia na nieruchomosciach sgsiednich.

Projektowana pochylnia nie posiada ujemnego wptywu na sposéb zagospodarowania
nieruchomosci sgsiednich w tym na ich zabudowe perspektywiczna.




