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| Symbol Strumien Skutecznosé Moc
, Nazwa artykutu swietln Swi
| oprawy Indeks y L Y m.éwzjo przyfgczowa
| minimalny minimalna
,, . Oprawa do sufitow podwieszanych o mocy 24W i strumieniu min.2450Im i 0450 | 100 Im /W 04 W
, wymiarach 595x595 4000K m m
,, Oprawa zewnegtrzna z soczewkg asymetryczng w wykonaniu 1P65 z
, AWO03 2 mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrodta 4W i min, strumieniem $wietinym 420 Im 105 Im /W 4 W
, 420lm z czasem podtrzymania min 1h
| AW02 Oprawa awaryjna do sufitow podwieszanych z autotestem i mocg 1W i
_—_— = 3 strumieniem $wietinym min. 180lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W 1w
. otwartg.
Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W luminancji
4 min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca — —— 2,9 W
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
® Czujka ruchu mikrofalowa 360st montowana w suficie podwieszanym
Uwaga:
1) i ie opraw skoordy z sufitem
2) Wszystkie oprawy wykonaé w jednej ie jest dopuszczalne przesunigcie tylko jednej oprawy.
| 3) Rodzaj piktograméw oraz ich r i ie nalezy ze jalista do spraw p.poz. brakiw
iu drég jny i€ piktogramami fotoluminescencyjnymi
4) Nalezy zweryfikowaé typy opraw w i i w do sufitu. Jezeli to i
zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5) Oprawy awaryjne nalezy zasili€ sprzed czujki ruchu danego pomieszczenia. Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata
w momencie zaniku zasilania i ia na danym i i
6) Oprawy zasilane z obecnie istniejacego obwodu
/MK Uwaga: mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace
Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.
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