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Uwaga:
1) i ie opraw y zsufitem
2) Wszystkie oprawy wykonaé w jednej lini. Nie jest dopuszczalne przesunigcie tylko jednej oprawy.
3) Rodzaj pil orazich i ie nalezy ze jalista do spraw p.poz. Ewentualne braki w
0 dr6 iny ié pi : . :
% 4) Nalezy zweryrfil?owaé typy opraw w i i w do sufitu. Jezeli to konieczne
zmienié oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
5) Oprawy awaryjne nalezy zasili€ sprzed czujki ruchu danego pomieszczenia. Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata
w momencie zaniku zasilania i ia na danym i
6) Przed zeni ia do Kli ji nalezy sp i€ rodzaj zasilania jednostek z branza sanitarng i
zakupionych urzadzen. W przypadku zmian nalezy wymienié¢ przewdd zasilajacy na 3x lub 5x o przekroju
pr: do i ia oraz wymieni i iew icy z ktérej beda zasil dbiory
% Sym b O‘ SJU”U m ie V;W S k 0 J[e CZNoSE M o 7) Oprawy projektowane na faczniku zasilane z tego samego obwodu co oprawy projektowane w istniejacym budynku
oprawy Indeks Nazwa artykutu S.W\.eﬂﬂy S.Wleﬂn(] przyfqczowa Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym
minimalny minimalna Z stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan
i L, i ) L. ) ) technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujace koniecznosci
] Oprawa do sufitbw podwieszanych o mocy 24W i strumieniu min.2450Im i 2450 Im 100 Im /W 24 W przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajace
wymiarach 595x595 4000K Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnoséci uzytecznosci opisanych lub
_ _ . § § wynikajgcych z dokumentacji projektowej.
Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem i mocg 1W i
AWO1 2 strumieniem $wietinym min. 180lm. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W 1w
/ korytarzows. NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Oprawa awaryjna do sufitbw podwieszanych z autotestem i mocg 1W i
AWO02 L P . . .
T = 3 strumieniem Swietlnym min. 180Im. Czas podtrzymania min. 1h z optyka 180 Im 180 Im /W 1T W LACZNIK
otwarta.
Oprawa ewakuacyjna z autotestem jednostronna o mocy 2,5W luminancji TYTUL RYSUNKU POZIOM tACZNIKA
4 min. 150ccd/m2. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca —— — 2,5 W IMIE INAZWISKO
rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych PROJEKTANTA mgr inz. Radostaw Sadowski
NUMER UPRAMINIE ZAPI0142/PWOEN3
® Czujka ruchu mikrofalowa 360st montowana w suficie podwieszanym IMIE | NAZWISKO mar inz. Pior Markowski
SPRAWDZAJACEGO .
OV~ Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawié¢ 2m zapasu) NUMER UPRAWNIEN ZAP/0218/POOENT
BUDOWLANYCH
d\ tacznik jednobiegunowy IP20
Skala DATA SPORZADZENIA Str.
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