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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- inwentaryzacje wiasne, analiza istniejgcej infrastruktury
- P.B. architektury

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentéw

2. Dane obiektu.

Zgodnie z opracowaniem architektoniczno - budowlanym projektuje sie zewnetrzny korytarz
pomiedzy budynkami istniejgcymi w poziomie pierwszego pietra jako tzw. tgcznik. System z uwagi
na znaczgcy udziat przeszklenia wymaga zastosowania systemu ogrzewania i chfodzenia na bazie
elementéw nie wrazliwych na przemarzanie oraz zapewniajgcy optymalne warunki uzytkowania

latem.

3.Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji ogrzewania i chtodzenia i
wentylacji naturalnej wspomaganej dla tgcznika.

Opracowanie swym zakresem obejmuje klimatyzacje w zakresie urzgdzen, rozprowadzenia
chtodnego powietrza, zapewnienia zrédfa chtodu o funkcji réwniez ogrzewania i systemu

wentylacji.

4.0pis przyjetych rozwigzan.

KLIMATYZACJA

W przedmiotowym {fgczniku z uwagi na jego konstrukcje (znacznie przeszklong,
wyeksponowang na potudnie) oraz z uwagi na wymogi zapewnienia minimalnych
temperatur co najmniej +18stC dla umozliwienia wykorzystywania go zimg bez
koniecznoS$ci ubierania odziezy zewnetrznej przyjeto wykonanie uktadu klimatyzacji
lokalnej bezposredniego odparowania z dwoma niezaleznymi systemami typu split —
kazdy pracujgcy niezaleznie wg wtasnego sterownika i w catosci pokrywajgce oba moc
grzewczg i chfodnicza.

Parametry powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

Tab. 1 Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego wg normy PN-

76/B-03240
Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu letniego
Temperatura termometru suchego 30°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza 55%
Parametry powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego
Temperatura termometru suchego -16°C
Wilgotno$c wzgledna powietrza 100%

Tab. 2 Wymagane parametry wewngtrz pomieszczenia wg normy PN-78/B-03421

Parametry powietrza wewnetrznego

Dla lata | Tmax +26°C (dla




pom.klimatyzowanych +/-2stC)

Max.50%

Tmin +18°C

Dla zimy Max. 80%

Zadaniem instalacji chtodzenia powietrza bedzie odebranie zyskow ciepta i zimg chiodu
tak aby zapewni¢ minimalne parametry klimatu wewnetrznego oraz zabezpieczy¢ ukiad
szyb przed kondensacjg pary wodnej i szronieniem tym samym funkcja klimatyzacji ma
rowniez za zadanie osuszania powietrza w tgczniku.

Projektowany agregat zewnetrzny kazdego z systeméw split pracujgcy jako
rewersyjna pompa ciepta realizuje funkcje chtodzenia lub grzania.

Po stronie wewnetrznej przyjeto zabudowe jednostki sciennej w nadprozu wejsé.
Jednostki wewnetrzne w systemie zapewniajgcym mozliwos¢ pracy w czesciowym
obcigzeniu chtodzenia w trybie windfree.

Agregaty posiadaé muszag wiasny algorytm odszraniania wymiennika ktory
sprawdza wiele parametrow tj. warunki powietrza zewnetrznego, opodr przeptywu
powietrza oraz prad pobierany przez silniki wentylatoréw, kontrolujgc tym samym stopien
jego zaszronienia.

W momencie jednoczesnego zaniku napiecia dla jednostek zewnetrznych i
wewnetrznych system klimatyzacji stosuje automatyczny restart urzadzen, w przypadku
niejednoczesnego zaniku napiecia funkcja ta jest realizowana z poziomu sterownika.
Wymiennik jednostki zewnetrznej zbudowany jest z rur chtodniczych o zréznicowanych
Srednicach i nieregularnych rzedach oraz zmiennej gestosci lamel poprawiajgcych
wymiane ciepta. Lamele dodatkowo pokryto podwdéjng warstwg powtok — hydrofilowq i
chronigcg wymiennik przed korozyjnym dziataniem srodowiska.

Jednostki zewnetrzne posiada¢ muszg certyfikat EUROVENT potwierdzajgcy
efektywno$¢ energetyczng oraz parametry proponowanych urzadzen.

Jednostki wewnetrzne:
Rurociagi freonowe i czynnik chtodniczy

Instalacje freonowa nalezy wykonaé z rur miedzianych chiodniczych, fabrycznie
oczyszczonych i osuszonych, zaSlepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i
zawilgoceniem. Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z normg PN-
EN 12735-1:2016-08E) nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Nalezy stosowaé rury chtodnicze
zgodne z wymogami producenta systemu klimatyzacji. Nalezy zastosowac rurociggi
chtodnicze o srednicach zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzgdzen
rurociggi muszg by¢ dostosowane do wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Rury powinny by¢ rozprowadzane w korytkach instalacyjnych PCV z pokrywami lub w
przestrzeniach ponad sufitem podwieszanym.

taczenia odcinkdw rur wykona¢ za pomocag ksztattek mufowych lub przez
roztaczanie rur, a nastepnie sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na
gorgco (zgodnie z normg PN-EN 1045:2001). Instalacje nalezy lutowa¢ w ostonie azotu
(zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od 0,01 do 0,05 bar w celu uniknigcia
powstania zgorzeli w instalacji.. Bezposrednie podtgczenia do klimatyzatoréow i agregatéw
wykonywac¢ za pomocg potgczen kielichowych i fabrycznych nakretek ttoczonych do rur
chtodniczych.

Rurociggi montowa¢ nalezy z zachowaniem naturalnej kompensacji, zgodnie z
poradnikami technicznymi producenta systemu klimatyzacyjnego. Kompensacje naturalne
wykonac¢ wykorzystujgc miejsca, gdzie rurociagi mogtyby kolidowac z innymi instalacjami
lub utrudnia¢ dostep do instalacji nad sufitem podwieszanym. Rurociggi chtodnicze nalezy
mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg podpér — uchwytéw
stalowych i przesuwnych i zapewnia¢ kompensacje przewodow instalacji w zaleznosci od
temperatury. Przy montowaniu uchwytéw nalezy zwraca¢ uwage, aby sgsiadujgce
ksztattki, armatura nie utrudniaty ruchu - przesuwu rury. Jako uchwyty nalezy stosowac
uchwyty obejmy stalowe z wktadkami gumowymi.




Czynnikiem roboczym bedgcym nosnikiem energii jest ekologiczny czynnik R32 o
wiasciwosciach niepalnych o braku ograniczen stosowania wg obecnie obowigzujgcego
ustawodawstwa (GWP=675)

Izolacja termiczna przewodéw chtodniczych

Po wykonaniu préby szczelnosci i usunieciu wszelkich usterek, rurociggi
chtodnicze ze wzgledu na ochrone przed kondensacjg pary wodnej oraz stratami ciepta
nalezy zaizolowaé¢ termicznie. Jako izolacje stosowaé otuliny izolacyjne na bazie
kauczuku syntetycznego dopuszczone w budownictwie, spetniajgce warunki normy PN-
85/B-02421. Rurociggi freonowe prowadzone wewnatrz i na zewnatrz budynku
zaizolowac na catej dtugosci izolacjg kauczukowsg, o grubo$ci zalecanej przez producenta.
Izolacja przewodow chtodniczych powinna spetniaé ponizsze wymogi:

Izolacja rury

I Wybér izolacji rury czynnika chtodzacego
> lzolacje rury gazowej i rury cieczowej nalezy wybrac z uwzglednieniem grubosci izoladji dla poszczegdinych wymiardw rur.

»  Warunki standardowe: temperatura 30°C, maks. wilgotnos¢ 85%. Jezeli wilgotnosc jest wieksza, nalezy zwiekszyc wymiar o
jeden stopieri wedtug ponizszej tabeli.

Izolacja (chlodzenie-ogrzewanie)
Srednica rury Ogdlne Wysoka wilgotnosé
Rura L Komentarze
chiodniczej [30°C, 85 %] [30°C, ponad 85%]
EPDM, NBR
@6,35~09,52 9mm —
Rura cieczowa
@12,7~@ 50,80 13mm -
9635 13mm 19mm Odpomosc na wysoe
temperatury powyzej
@9,52~92540 25mm 120°C
Rura gazowa 19mm
2858 ~@4445 32mm
@50,80 25 mm 38 mm

Wszystkie potgczenia izolacji termicznej muszg by¢ klejone, dla uzyskania ciggtosci
instalaciji. I1zolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez $Sciany i stropy.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub z
uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Odcinki rurociggdw przebiegajgce na zewnatrz (w przestrzeni nad stropem
tacznika) zaizolowac izolacjg termiczng oraz ptaszczem z blachy ocynkowanej gr. 0,55mm
jako zabezpieczenie przed ptakami i gryzoniami lub prowadzone w stalowych korytkach.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny z jednostki wewnetrznej bedg odprowadzane z tac ociekowych
klimatyzatora przewodami skroplin @22 z rur PP fgczonych przez klejenie lub rur PVC
taczonych za pomoca potgczen kielichowych z uszczelkg kanalizacyjng. Dozwolone jest
odprowadzenie skroplin elastycznym wezem o zewnetrznej karbowanej powierzchni
nadajgcej przewodowi odporno$¢ na zatamania i uszkodzenia umozliwiajgc jednoczesnie
swobodne ksztattowanie przebiegu odprowadzania skroplin z jednostki wewnetrznej, oraz
wewnetrznej powierzchnia pozbawionej "karbow" umozliwiajgcej swobodny odptyw wody.
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznejh, przewidziano grawitacyjnie z
zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podigczenia kanalizacji. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania grawitacyjnego odptywu, skroplin odprowadzi¢
z zastosowaniem pompek skroplin dedykowanych do jednostek wewnetrznych.

Podtaczanie do rur do istniejgcych piondw instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z
wykorzystaniem syfondéw rozbieralnych, umozliwiajgcych ich okresowe czyszczenie.
Prowadzenie rurociggow skroplin pod stropem podwiesza¢, za posrednictwem obejm
petnych stalowych, z przektadkg gumowg. Obejmy podwiesza¢ do stropu za pomocag



pretéw gwintowanych M6, kotwionych za pomocg dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdtuz $cian budynku nalezy instalowac je w

zamknietych korytkach instalacyjnych z PCV.

Uruchomienie ukfadu

Po zakonczonym montazu urzadzen i instalacji chtodniczej wykonac¢ 24 godzinng
prébe cisnieniowg napetniajgc instalacje azotem technicznym do cisnienia testowego 3,8
+ 4,1 MPa zgodnego z instrukcjg instalacji producenta urzgdzen. Przed rozpoczeciem
préby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggéw i sprawdzi¢ zgodnosé¢ z
dokumentacjg. Sprawdzenie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem
izolacji na rurociagi.

Probe nalezy wykonaé¢ za pomocg azotu z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnieh od roboczego do probnego
powinno sie odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajg 0,1 MPa
na minute,

— podczas badania rurociggu zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek,

— po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i ztgczach spawanych nie powinno
by¢ rozerwan, widocznych odksztatcen plastycznych, rys wioskowatych lub
peknie¢ oraz nieszczelnosci i pocenia sie powierzchni,

— probe uwaza sie za pozytywng kiedy po 24 godzinach nie stwierdzono ubytku
azotu na wskazaniach manometrow, po uwzglednieniu poprawek zmian cisnienia
azotu zwigzanych ze zmiang jego temperatury wywotang czynnikami
atmosferycznymi.

Nastepnie wykona¢ osuszanie prézniowe do ciSnienia — 785 mbar. Osuszania
prézniowe przerwac¢ po osiggnieciu znamionowego podcisnienia, jednakze nie wczesnigj
niz po 150 minutach. Instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym natadowanym
fabrycznie do sprezarki, a nastepnie dopetni¢ w iloSciobliczonej do rzeczywistej dtugosci
instalacji, zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Po napetnieniu ukfadéw uruchomi¢ poszczegdlne agregaty, za pomocag trybu
testowego. W czasie probnego ruchu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ przewodow
odprowadzenia skroplin, sprawdzi¢ uktady cisnien w obiegach chtodniczych. Po
zakonczeniu procedury testowej sporzadzi¢ protokoty uruchomienia dlaagregatu i
kazdego klimatyzatora, zawierajgce wszystkie parametry pomierzone podczas
uruchomienia. Protokdt z uruchomienia serwisowego i rozruchu nalezy zatgczyé do
dokumentacji powykonawcze;.

Uruchomienie, instalowanie, serwisowanie urzadzen musi by¢ wykonywane przez

uprawniony personel i firmy, tj. z certyfikatem producenta systemu.

Po uruchomieniu systemow wiasciciel / administrator urzgdzen musi zarejestrowaé
rzeczywistg doktadng iloscig czynnika chtodniczego w Centralnym Rejestrze Operatoréw
Urzadzen i Systemow Ochrony Przeciwpozarowej (CRO) prowadzonym przez Instytut
Chemii Przemystowej. llo§¢ czynnika musi by¢ w tym systemie na biezgco
ewidencjonowana (ewidencja kazdej czynnosci serwisowej, ingerencji w obieg chtodniczy,
wycieku, dotadowania, odzysku, wymiany czynnika).

Dla przedmiotowej inwestycji z uwagi na ilos¢ czynnika chfodniczego do 5ton

EqCO.czynnika nie jest wymagane sprawdzenie szczelnosci ukfadu i ewidencja iloSci

czynnika chtodniczego w okresach uzytkowania po wykonaniu.

5.Uwagi koncowe

Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem

aktualnych norm i przepisbw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i



kartami katalogowymi producentéw.
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