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OSWIADCZENIE

Kochlice, dnia 15.11.2022 r.

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2021

poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt budowlany pn.:

" Budowa sieci o$wietlenia drogowego al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP | "
potozonej na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary, dz. nr 301, 352, 376, 389,
1523 - obreb 0018 Bielany, jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica, zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest kompletny pod wzgledem celu jakiemu ma stuzyc.
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IV. Czes¢ opisowa
1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci oS$wietlenia drogowego
al. Rzeczypospolitej w Legnicy — etap | potozonej na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary,
dz. nr 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018 Bielany, jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica.

2.  lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukture techniczng. Obecnie
droga o$wietlona jest oprawami sodowymi oraz oprawami LED. Oswietlenie jest wlasno$cig TAURON
Nowe Technologie S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami obcymi nalezy wykonac
zgodnie z ogolnie obowigzujacymi przepisami i normami. Kable elektroenergetyczne nn krzyzujace sie
planowang trasg linii oswietlenia ulicznego nalezy zaprojektowac jako przejscie w rurze ostonowej
przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza o$ obiektu liniowego. Doktadne potozenie linii
kablowych (nalezy ustali¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego). Nalezy wystapi¢ o nadzér nad prowadzonymi robotami do wiascicieli urzadzen
obcych. Dla istniejgcych kabli nn nalezy stosowac rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o $rednicy
wewnetrznej 160 mm koloru niebieskiego. Dla istniejacych kabli SN rury nalezy stosowa¢ ostonowe
dwudzielne typu A 160PS o $rednicy wewnetrznej 160 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty - zabrania si¢ odkrywania
czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia
odpowiednich urzadzer energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegolnych $rodkow ostrozno$ci pod nadzorem
stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot
zanikowych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3.  Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projekt budowlany obejmuje budowe sieci oswietlenia drogowego al. Rzeczypospolitej w Legnicy — etap
| potozonej na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary, dz. nr 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb
0018 Bielany, jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica, w szczegdInosci:

— wymiane szafki o$wietleniowej SO-170,

— zabudowe stupow o$wietlenia ulicznego,

— zabudowe stupéw os$wietlenia chodnika i Sciezki rowerowej,

— zabudowe stupow doSwietlenia przejs¢ dla pieszych,

— wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV,

— wykonanie pomiaréw kontrolnych.



3.2 Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw

Nie dotyczy.

3.3 Uktad komunikacyjny oraz sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

3.4 Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.4.1 Szafka o$wietlenia drogowego

Istniejaca szafke oswietleniowg SO-170 nalezy wymieni¢ oraz dostosowaé moc przytgczeniowg
do zwiekszonego obcigzenia. Szafke nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie gtéwne oraz uktad
sterowania z zegarem astronomicznym. W szafce nalezy zabudowaé zegar astronomiczny CPA 5RC +
GPS. Szafke nalezy opisa¢ numerem ruchowym. Dla zasilania o$wietlenia bedg wykorzystywane dwie
fazy, trzecia faza bedzie stata dla zasilania urzadzen wiat przystankowych.

3.4.2 Szafka kablowa wiaty przystankowej

Przy wiacie przystankowej nalezy zabudowa¢ typowa szafke kablowg wyposazong w roztacznik gtéwny
0 pradzie znamionowym I, = 63 A oraz szyny do zabudowy aparatury modutowej. Zasilanie szafki
wykonac z najblizszej latarni kablem YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV utozonym na catej dtugosci w rurach
ostonowych DVK 50.

3.4.3 Linia kablowa o$wietlenia drogowego

Projektowane latarnie zasili¢ liniami kablowymi typu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV utozonym na cafej
dtugosci w rurach ostonowych DVK 50. Pomiedzy wskazanymi na planie oraz schemacie
jednobiegunowym latarniami wykona¢ powigzania kablowe. Korice kabli zabezpieczy¢ oraz opisa¢
‘Napiecie obce”. Dla ochrony kabli przed wnikaniem wilgoci nalezy stosowac¢ termokurczliwe gtowiczki
kablowe, poszczegolne fazy zasilania opisa¢ za pomocg termokurczliwych oznacznikow faz.
Dla zasilania o$wietlenia beda wykorzystywane dwie fazy, trzecia faza bedzie stata dla zasilania
urzadzen wiaty przystankowej. Cato$¢ prac wykonac przy wytaczonym napieciu zgodnie z pkt. Warunki
wykonania linii kablowych.

Zgodnie z wymogami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim
w postaci izolacji roboczej kabli oraz umieszczeniem poza zasiegiem. Ochrong przeciwporazeniowq
w przypadku dotyku posredniego stanowi samoczynne wytgczenie zasilania.

3.4.4 Oswietlenie drogowe

Oprawy dobrano dla klasy oswietlenia drogi M3, Sciezki rowerowej P3 i chodnika min. P4. Nalezy
przewidzie¢ oprawy z redukcjg mocy, z zasilaczem cyfrowym - z gniazdem 7 pin typu NEMA
oraz sterownikiem. Gniazdo powinno by¢ na oprawie, natomiast jesli takiej mozliwosci nie ma, to nalezy
przewidzie¢ montaz na stupie uchwytu typ POHO dedykowanego dla gniazda. Dla potrzeb spdjnosci
nalezy przewidzie¢ zastosowanie systemu zdalnego sterowania OWLET loT lub kompatybilnego z nim.

Dla przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ dedykowane aktywne osSwietlenie dodatkowe. Jako stupy
dla doswietlenia przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowac stupy wysokosci 6,0 m i 7,0 m zgodnie
z legenda rysunkowa.



Jako stupy o$wietleniowe drogi nalezy zastosowac stupy aluminiowe anodowane o catkowitej wysokosci
9 m. Szczegoty typu zastosowanych stupdw, kata i dtugosci wysiegnika podano na legendzie
rysunkowe;.

Dla stupow os$wietleniowych drogi nalezy przewidzie¢ montaz gniazda dla zasilania iluminacii
$wigtecznej oraz uchwytu flagowego podwdjnego. Gniazdo montowaé na wysokosci ok. 6 m, uchwyt
flagowy na wysokosci ok. 5 m. Szczeg6ty montazu ustali¢ na etapie zamawiania z dostawcy
oraz inwestorem.

Stupy nalezy zabezpieczy¢ powtokg elastomeru poliuretanowego do wysokosci 0,50 m od ziemi.
Warstwe elastomeru malowac¢ farbg odporng na dziatanie UV. Stupy nalezy posadowi¢ na betonowym
fundamencie prefabrykowanym dedykowanym przez producenta stupéw. Dla stupéw montowanych w
skarpie rowu odwadniajacego stosowa¢ fundamenty o zwigkszonej dtugosci. Fundamenty nalezy
instalowaC w gruncie o nosnosci nie mniejszej niz 0,2 MPa. Przed montazem fundament nalezy
zabezpieczy¢ roztworem abizolu. Na $ruby fundamentéw nalezy natozy¢ kapturki ostonowe. Montaz
stupa nalezy wykona¢ w szczegolnosci z wytycznymi producenta. W stupach nalezy zabudowac zigcza
stupowe. Lampy nalezy zasilic przewodem YDYzo 3x2,5 mm2 450/750 V zabezpieczajac wktadkami
bezpiecznikowymi gG 6A.

W kazdym stupie nalezy potaczy¢ przewodem typu LgYZo 16 mm2 450/750V zacisk uziemiajacy stupa z
przewodem PEN linii kablowej. Dla stupdw nalezy wykona¢ uziemienie podtaczajac do niego zacisk
uziemiajacy stupa. Wymagana rezystancja nie wigksza niz 30 Q.

Do stupoéw nalezy zastosowac prefabrykowane fundamenty betonowe dedykowane przez producenta
stupa. Fundamenty nalezy instalowa¢ w gruncie o nosnosci nie mniejszej niz 0,2 MPa na plycie
stopowej. Stupy nalezy zabezpieczy¢ farbg antyplakatowg od wysokosci 1,5 do 2,5 m. Montaz stupa
nalezy wykona¢ w szczegolno$ci z wytycznymi producenta. Przy ustawianiu stupdw oswietlenia
ulicznego nalezy zachowaé skrajnie drogi oraz wymagane normg odlegtosci od istniejace
i projektowanej infrastruktury techniczne;.

Po zakoniczeniu prac wykonac trwatg numeracje stupdw czarnymi literami na zéttym tle. Nie dopuszcza
sie wyklejania numeracji stupdw.

3.4.5 Warunki wykonania linii kablowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg projektowanych linii kablowych
oraz innych instalacji podziemnych kolidujacych z nimi. Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposéb
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie. Przy ukfadaniu kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci
zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii
oraz przestrzegane zasady ochrony Srodowiska.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez producenta.
Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. W miejscach, w ktorych w zwyklych
warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen mechanicznych mogacych
spowodowac uszkodzenie kabli, kable nalezy uktada¢ w ostonach. W szczegolnosci nalezy ostaniaé
kable utozone w ziemi pod drogami itp. W miejscach wyjScia z oston kable nalezy tak utozy¢
i zabezpieczy¢, aby nie byly narazone na uszkodzenie np. $cinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktadac



w taki sposéb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych
liniach kablowych. Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac.

Dopuszcza sig¢ stykanie kabli o napigciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable
te nie rezerwujq sie wzajemnie. Kable o napieciu znamionowym do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢
na catej dlugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 [m]
oraz w miejscach charakterystycznych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate
oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla
byta jednoznaczna. Szczegdtowg tres¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Trasy
projektowane;j linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szerokosci oznaczone folig
kablowg o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego napiecia. Grubos¢ folii powinna wynosi¢
co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego, ktore w temperaturze
20 [°C] ma wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie foli powinny wystawac
co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu
linig falistq z zapasem 3 [%)], jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy
uktada¢ na warstwie pisaku o grubo$ci co najmniej 10 [cm]. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubosci co najmniej 10 [cm], nastepnie 15 [cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego
i oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa powinna znajdowac¢ sie nad utozonymi kablami na wysokosci
nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wigkszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyzowan, oznaczenia linii
krzyzujacych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Przy uktadaniu bednarki uziemiajacej
w tym samym wykopie, w ktorym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego
na gtebokosci co najmniej 10 [cm]. GlebokoSC utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona
prostopadle od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabli, powinna wynosi¢ co najmniej:

— 50 [cm] - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV] utozonych pod chodnikiem, drogg
rowerowg, przeznaczonych do o$wietlenia ulicznego, do zasilania prze$wietlonych znakow
drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego,

— 70 [cm] - w przypadku kabli o napieciu znamionowym do 1 [kV] utozonych w poboczu gruntowym
drogi.

Kable nalezy uktada¢ poza cze$ciami drdg i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci
co najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentdw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w cze$ciach ulic
i drég przeznaczonych do ruchu kotowego kabli w ostonach otaczajacych na gteboko$ci co najmniej
100 [cm]. Dtugos¢ i ksztalt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi umozliwia¢
wymiane ostonietego kabla. Zaleca si¢ aby pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach przepustowych.
Kabel w miejscach wyprowadzenia z rur nie powinien opieraC si¢ o krawedz otwordéw. Przepusty
powinny by¢ w tych miejscach za$lepione za pomocg termokurczliwych palczatek uszczelniajacych
lub ksztattek uszczelniajgcych. Ostony otaczajace utozone w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie
potaczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byty zamulane. Do tego celu
nalezy zastosowac zitgczki wodoszczelne, zapewniajace szczelnos¢ potaczen na poziomie IP 67. Kable
niskiego napiecia nalezy zakonczy¢ termokurczliwymi czteropalczatkami. Na zyly kabli nalezy zatozy¢
termokurczliwe oznaczniki faz.



3.4.6 Ochrona przeciwporazeniowa. Uziemienie.

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa
realizowana jest poprzez:

— umieszczenie czesci czynnych poza zasiegiem,

— izolacje roboczg,

— samoczynne wytaczenie zasilania,

— oston o stopniu ochrony wigkszym od [P 2X.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 czas zadziatania zabezpieczer zwarciowych w obwodach rozdzielczych
linii i odbiorczych nie powinien przekracza¢ 5 s. Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne
wytaczenie zasilania na koncu linii realizowana jest poprzez wktadki bezpiecznikowe zabudowane
w szafce oswietleniowe;.

W kazdym stupie nalezy potaczy¢ przewodem typu LgYzo 16 mm2 450/750V zacisk uziemiajacy stupa
z przewodem PEN linii kablowej. Dla stupow nalezy wykona¢ uziemienie podtgczajac do niego zacisk
uziemiajacy stupa. Rezystancja uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 30 Q.

Bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm] nalezy uktadac¢ na dnie rowu kablowego przysypujac
10 cm warstwg gruntu rodzimego, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,8 [m]. Rowy, w ktérych uktada
sie uziomy nalezy zasypywac tak, by w bezposrednim kontakcie z uziomem nie bylo kamieni, zwiru,
zuzlu lub gruzu. Uziom poziomy w ziemi nalezy ufozyé ponizej granicy zamarzania gruntu.
Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggto$ci przewoddw uziomowych i wartosci
rezystancji uziemienia.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

Uksztattowane terenu oraz zielen pozostajg bez zmian. Po wykonaniu prac budowlanych teren nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4,  Zestawienie

41 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Obiekty liniowe objete opracowaniem:

— szafka o$wietleniowa do wymiany -1

— szafka kablowa wiaty przystankowej -1

— linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV - 1361
— linia kablowa wiaty przystankowej typu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV -15
— latarnia o$wietlenia drogowego -17
— latarnia o$wietlenia chodnika i Sciezki rowerowe;j -14
— doswietlenie przejs¢ dla pieszych -12

4.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy.

[kpl.]
[kpl.]
[m]

[m]

[kpl.]
[kpl.]
[kpl.]



4.3 Powierzchni biologicznie czynnej
Nie dotyczy.
4.4 Powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy.
5.  Informacje i dane
5.1 Warunki wynikajace z ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
Dla przedmiotowego terenu uchwalone zostaty Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego:
— Uchwata nr X11/160/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 stycznia 2019 r.
— Uchwata nr XI11/102/15 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 pazdziernika 2015 r.
— Uchwata nr XI11/124/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2019 r.
— Uchwata nr XXXI11/293/08 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 2008 r.

Planowana inwestycja znajduje sie na terenach oznaczonych w planie symbolem 1KDG, 1KDG2/2,
5KDD1/2, 2KDZ 1/2, 3KDD, 2KDZ1/2 projekt jest zgodny z ogoinymi i szczegbtowymi zatozeniami
la terenu w zakresie budowy infrastruktury techniczne;.

5.2 Wplyw ochrony konserwatorskiej na inwestycje

Ochronie prawnej podlegajg zabytki archeologiczne — obiekty i znaleziska archeologiczne. W razie
ujawnienia podczas robdt ziemnych lub budowlanych przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ witasciwy organ Stuzby Ochrony Zabytkow, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot
i wstrzymac wszelkie roboty do czasu wydania przez ten organ odpowiednich zarzadzen.

5.3 Wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje
Teren objety zakresem opracowania nie znajduje sie w granicach oddziatywania szkod gérniczych.

54 Istniejace oraz przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana inwestycja

nie wywiera ujemnego wptywu na srodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkow zdrowia

i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploatacji. Dla przedmiotowe] inwestycji

nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

6.  Warunki ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

7.  Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Nie dotyczy.



8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie elektroenergetycznych linii kablowych oraz uregulowania odnoszace
sie do odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciwporazeniowe;:

Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Z przepisow tych wynika, ze planowana budowa linii nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomo$ci. Nieruchomo$ci te nie znajdujg
sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.
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V. Kopie nadania uprawnien budowlanych oraz aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do izby inzynieréow budownictwa

® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-6X5-HA46-VHH *

Pan Remigiusz Mariusz Przystaj o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0115/07
adres zamieszkania ul. Kedywu 5/5, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-20 roku przez:

Janusz Szczeparnski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
VLI 1Y BubownicTwA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-99/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpdzn.zm.) i §11 ust1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
zpbZn. zm.), wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Remigiusz Mariusz Przystaj
magister inzynier z kierunku elektrotechnika
urodzony dnia 9 wrzesnia 1978 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 115/DOS/08

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Remigiusz Mariusz Przystaj posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen.

Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu witerminie 14 dni od dnia jej
doreczenia. |

Otrzymuja;

1. Pan Remigiusz Mariusz Przystaj
Ul. Fredry 20/4
59-220 Legnica

. Okregowa Rada Izby

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

wiN

2. profedr inz.”Kazimierz Ozaplinski

:)/‘ C VAL LA )
3. drinz. Zoreiadik sk
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Pan Remigiusz Mariusz Przystaj jest uprawniony:

W  specjalnosci instalacyjnej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzen -elektrycznych

i elektroenergetycznych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 iart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

wzwigzku z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami
do zasilania i sterowania,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. prof. drinz. Kazimierz

) .4
9. enverze gy
3. drinz. Zofia Zwierzchowska
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VI. Czes$¢ rysunkowa

NR RYS.

NAZWA

SKALA

1

Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci el-en

1:500
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VIl. Zataczniki do projektu zagospodarowania terenu

Nazwa elementu
proj. budowlanego:

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Adres obiektu
budowlanego:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Nazwa i adres

ZALACZNIKI

Budowa sieci oswietlenia drogowego al. Rzeczypospolitej
w Legnicy - ETAP |

dz. nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary

dz. 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018 Bielany

jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica

99-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej, al. Pitsudskiego,

ul. Malczewskiego, ul. Kaczawska, ul. Stoneczna, ul. Ogrodowa

XXVI

Gmina Legnica — Zarzad Drog Miejskich

Inwestora: ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
Jednostka RMS PROJEKT Remigiusz Przystaj
projektowa: ul. Mita 11, 59-222 Kochlice
OPRACOWANIE o .
BRANZOWE IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC | NR UPRAWNIEN PODPIS
uprawnienia budowlane s ;
PROJEKTANT o do projektowania bez ograniczen Up,ar;lngizr: I‘;-g”:‘S‘USZ Przystaj
INSTALAC.I mgr inZ. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie belv?%inlc?a. $pa] dos ni&?nig:(a‘?a“cl;pia‘
- e - resle det] | 1o inej
ELEKTRYCZNYCH | Remigiusz PRZYSTAJ | seo,insiatc | urzadzen elerycanych elekirycanych 1 siokraengfgeiycassen
nr ewidencyjny 115/D0S$/08 ewid. 115/D0$ / 08

Kochlice, 15.11.2022 r.
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Spis zatgcznikow
1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zatacznik nr 1
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Budowa sieci oswietlenia drogowego al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP |

dziatki nr: 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary
301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018 Bielany
jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica
99-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej, al. Pitsudskiego, ul. Malczewskiego,
ul. Kaczawska, ul. Stoneczna, ul. Ogrodowa

Inwestor:  Gmina Legnica — Zarzad Drég Miejskich tagr fnds Rermigingg b
. . . > 1g1u :
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica b‘éf?gw,g':,gdgwrf 5 10 ke

Zer

» 4 ! j ]
emi?kresle Netl, ins i i'grszrgéa(:};’ne,
rycznych i elektroen getyczn;gh'

Projektant: mgr inz. Remigiusz Przystaj nr ewid. 115/ DOS 1 g
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1. Zakres robét.
Projekt budowlany obejmuje o$wietlenie uliczne al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP | potozonej
na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary, dz. nr 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018
Bielany, jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica, a w szczegoInosSci:
—  wymiane szafki oswietleniowej SO-170,
—  zabudowe stupow o$wietlenia ulicznego,
—  zabudowe stupow oswietlenia chodnika i Sciezki rowerowe;j,
—  zabudowe stupow doswietlenia przejS¢ dla pieszych,
—  wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm?2 0,6/1 kV.
Kolejnos¢ prac:
— geodezyjne wytyczenie trasy linii - miejsca posadowienia stupéw o$wietleniowych,
—  przygotowanie miejsca pracy,
—  wylgczenie napiecia — uziemienie lini,
—  wprowadzenie zastepczej organizaciji ruchu,
— reczne i mechaniczne wykonanie rowu kablowego,
— reczne wykopy dla stupéw o$wietleniowych, posadowienie fundamentéw
prefabrykowanych,
—  ukfadanie bednarki Fe/Zn 25x4mm na dnie wykopu,
— montaz stupdw oswietleniowych, zabudowa opraw o$wietleniowych,
—  uktadanie kabli linii kablowej nn, wprowadzenie kabli w stupy,
—  podtaczenie kabli linii zasilajgcych,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
—  zasypanie rowdw kablowych, zageszczenie gruntu,
— odtworzenie nawierzchni,
—  porzadkowanie terenu,
—  pomiary pomontazowe,
—  zalgczenie napiecia.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
— linie kablowe nn 0,4 kV i SN 20 kV,
—  sieci uzbrojenia terenu,
—  ciggi komunikacyjne — droga, ciggi piesze.
3. Wykaz przewidywanych zagrozen.
— wylaczenie i zatgczenie napiecia,
—  identyfikacja linii kablowych,
—  przygotowanie i likwidacja miejsca pracy — uziemienie linii,
— praca w zblizeniu czynnej infrastruktury technicznej,
—  praca na wysokosci powyzej 2 m,
—  prace ziemne w terenie uzbrojonym,
—  prace montazowe - praca przy montazu elementdéw o masie powyzej 100 kg,
—  praca w pasie drogowym: oznakowanie, wygrodzenie.

19



koordynacja miedzybranzowa — prace prowadzone réwnoczesnie z przebudowa drogi.

4. Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegoinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi si¢ na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu prowadzacego eksploatacje sieci.
Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie
prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacym niebezpieczeristwom.

wytaczy€ i uziemi€ urzadzenia energetyczne,

wywiesic tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem o0s6b niepowotanych i postronnych,

prace w pasie drogowym nalezy wykonywaC po wprowadzeniu zastepczej organizacji
ruchu,

egzekwowa¢ od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkéw ochrony indywidualnej -
odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

wytgczanie i zatgczanie napiecia winno odbywaC sie dwuosobowo przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

zastosowac w drzwiczkach do wneki roztacznikowej ztacza zamki wyposazone we wkiadki
typu ,Master Key” celem zabezpieczenia przed dostaniem sie do wnetrza zlgcza oséb
niepowotfanych,

nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do rozdzielnic,

prace powinny zostaC wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia.

Opracowat
mgr inz. Remigiusz Przystaj
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