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OSWIADCZENIE

Kochlice, dnia 15.11.2022 r.

Zgodnie ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2021
poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt techniczno - wykonawczy
pn.: " Budowa sieci o$wietlenia drogowego al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP | " potozone;
na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary, dz. nr 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb
0018 Bielany, jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny pod wzgledem
celu jakiemu ma stuzyc.

Funkcja

Imie i Nazwisko

Zakres i numer uprawnien

Podpis

projektant:

mgr inz. Remigiusz Przystaj

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
nr ewidencyjny: 115/DOS/08
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EFEKTY RZECZOWE

. Szafka o$wietleniowa do wymiany
. Szafka kablowa wiaty przystankowe;j
. Linia kablowa o$wietlenia drogowego typu YAKXS 4x35 mm?2 0,6/1 kV

. Linia kablowa wiaty przystankowej typu YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV

. Latarnia o$wietlenia drogowego

. Latarnia o$wietlenia chodnika i Sciezki rowerowe;

. Doswietlenie przej$¢ dla pieszych
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5. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania projektu sa:
—  Wytyczne inwestora.
— Inwentaryzacja terenu.
— Norma PN-EN 13201 Oswietlenie drog.
— Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. z pdzniejszymi zmianami
w sprawie ogélnych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy.

-~ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

— Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.
6. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno - wykonawczy oswietlenia ulicznego al. Rzeczypospolitej w Legnicy —
etap I.

7. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem jest zagospodarowany i uzbrojony w infrastrukture techniczng. Obecnie droga o$wietlona
jest oprawami sodowymi oraz oprawami LED. O$wietlenie jest wiasnoscig TAURON Nowe Technologie S.A.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami obcymi nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie
obowigzujacymi przepisami i normami. Kable elektroenergetyczne nn krzyzujace sie planowang trasg linii o$wietlenia
ulicznego nalezy zaprojektowaé jako przejScie w rurze ostonowej przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza
0$ obiektu liniowego. Doktadne potozZenie linii kablowych (nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw kontrolnych, wykonanych
recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Nalezy wystapi¢ o nadzor nad prowadzonymi robotami do wiascicieli
urzadzen obcych. Dla istniejacych kabli nn nalezy stosowaé rury ostonowe dwudzielne typu A 160PS o $rednicy
wewnetrznej 160 mm koloru niebieskiego. Dla istniejagcych kabli SN rury nalezy stosowa¢ ostonowe dwudzielne
typu A 160PS o $rednicy wewnetrznej 160 mm koloru niebieskiego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac
tylko do strefy ochronnej, tj. folii lub cegty - zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych. Nalezy uzyska¢
zgode na wymagane odpfatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb
energetycznych.

Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonywaC z zachowaniem szczegdlnych $rodkoéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON
Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robdt zanikowych. Prace przy urzadzeniach
energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami.



8. Zakres opracowania

Projekt techniczno - wykonawczy obejmuje o$wietlenie uliczne al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP | potozonej
na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary, dz. nr 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018 Bielany, jednostka
ewidencyjna: 026201_1 Legnica, a w szczegoInosci:

—  wymiang szafki oswietleniowej SO-170,

—  zabudowe stupow oswietlenia ulicznego,

zabudowe stupdw o$wietlenia chodnika i $ciezki rowerowej,

zabudowe stupow doswietlenia przej$¢ dla pieszych,

wykonanie linii kablowych o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm?2 0,6/1 kV.
9. Dane o ochronie terenu

Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane zapewniaja, iz planowana inwestycja nie wywiera ujemnego
wptywu na $rodowiska naturalne i nie stwarza zagrozenia dla warunkéw zdrowia i zycia ludzi zaréwno w trakcie budowy
jak i w trakcie eksploatacii.

10. Oddzialywanie na Srodowisko

Projektowane o$wietlenie uliczne nie ma wplywu na stopien zanieczyszczenia gleby, wdd i powietrza. Inwestycja
nie zagraza $rodowisku i zdrowiu ludzi. Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

11. Kategoria geotechniczna

Inwestycja polegajaca na budowie linii kablowej zaliczana jest do pierwszej kategorii geotechnicznej. Wyzej wymieniona
kategoria obejmuje niewielkie obiekty budowlane o wyznaczonym schemacie obliczeniowym, dla ktdrych wystarcza
jakosciowe okreslenie wtasciwo$ci gruntu.

12. Sposéb zagospodarowania mas ziemi

Urobek pozostanie na placu budowy do czasu zasypania rowu kablowego i zageszczenia gruntu, a nastepnie zostanie
niezwlocznie usuniety i ztozony w specjalnie do tego celu przeznaczonych sktadowiskach. Po zakonczeniu prac
nawierzchnie zostang przywrocone do stanu pierwotnego.

13. Wplyw eksploatacji gorniczej na inwestycje
Nie dotyczy.
14. Ochrona konserwatorska
W razie ujawnienia podczas robdt ziemnych lub budowlanych przedmiotu posiadajacego cechy zabytku, nalezy

niezwlocznie powiadomi¢ wiasciwy organ Stuzby Ochrony Zabytkéw, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i wstrzymac
wszelkie roboty do czasu wydania przez ten organ odpowiednich zarzadzen.

15. Dopuszczalne odstepstwa od projektu budowlanego
Projektant dopuszcza mozliwo$¢ dokonania nastepujacych zmian, ktére nie bedq stanowily istotnego odstepstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego:

— zmiana przebiegu trasy linii kablowej nie wigksza niz 0,3 m od osi przebiegu, oznaczonej na mapach
zasadniczych — w terenach miejskich przy zachowaniu skrajni drogi dla posadowienia stupow,

— zmiana gteboko$ci utozenia linii kablowej do 0,1 m,
— zmiana typu, producenta zastosowanych urzadzen i osprzety przy zachowaniu parametréw jakoSciowych
i uzyskaniu zgody inwestora.
Powyzsze zmiany moga by¢ dokonane przez uprawniong osobe i nie wymagajg akceptacji projektanta. Powyzsze zmiany
nie stanowig istotnej zamiany od zatwierdzonego projektu budowlanego.



16. Obszar oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomos$ci znajdujgcych
sie na trasie elektroenergetycznych linii kablowych oraz uregulowania odnoszace si¢ do odlegtosci innych obiektow
i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

— Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
— Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-0001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Z przepisow tych wynika, ze budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajduja sie w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu. Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do nieruchomosci objetych zakresem opracowania.

17. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami)
kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.

Sposob sporzadzenia planu okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

18. Opis rozwigzania projektowego

18.1 Szafka o$wietlenia drogowego

Istniejaca szafke oSwietleniowga SO-170 nalezy wymieni¢ oraz dostosowa¢ moc przytaczeniowg do zwiekszonego
obcigzenia.

Szatke oSwietleniowgq wyposazyé zgodnie ze schematem jednobiegunowym. Szafke nalezy wyposazyé
w zabezpieczenie gtéwne oraz uklad sterowania z zegarem astronomicznym. W szafce nalezy zabudowaé zegar
astronomiczny CPA 5RC + GPS. Szafke nalezy opisa¢ numerem ruchowym. Dla zasilania o$wietlenia bedg
wykorzystywane dwie fazy, trzecia faza bedzie stata dla zasilania urzadzen wiat przystankowych.

Obudowa szafki kablowej wraz z wyposazeniem musi spetnia¢ nastepujace parametry techniczne:
— znamionowe napigcie izolacji — 500 V;
—  czestotliwos¢ znamionowa — 50 Hz;
—  znamionowe napiecie pracy —400/230 V, 50 Hz;
— temperatura pracy ,—25 9C - + 40 °C”;
— znamionowy prad ciagty — 160 A;
— prad znamionowy krotkotrwaty wytrzymywany — min. 16 kA;
— prad znamionowy szczytowy wytrzymywany — min. 40 kA;
— odpornos¢ obudowy ztacza kablowego na wewnetrzne tréjfazowe zwarcie tukowe — min. 10 kA z czasem trwania
préby min. 0,1 s;
— II'klasa ochronnosci;
— stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44,
— stopien ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi IK 10.
Obudowa musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
— obudowa musi by¢ izolacyjna, wykonana z: tworzywa sztucznego termoutwardzalnego wzmacnianego wioknem
szklanym, trudno palna (samogasnaca), odporna na: uderzenia mechaniczne i wptywy atmosferyczne, dziatanie
promieni ultrafioletowych, dziatania wysokich temperatur i zaru oraz nieszkodliwa dla Srodowiska i ludzi;



obudowa musi byé karbowana wykonana poprzez miejscowe pogrubienie tworzywa z ktdrego
jest wykonana, majgca na celu zapewnienie zwigkszenia sztywnoSci i utrudnienie naklejania plakatow
na obudowe;

obudowa powinna by¢ pozbawiona dodatkowych gumowych uszczelnien i dtawic, powinna uniemozliwi¢
przedostawanie sie do $rodka wody oraz obcych ciat statych. System kanatéw wentylacyjnych powinien zapewnic¢
skuteczng wymiane powietrza, zapobiegajac powstawaniu ,rosy” oraz zapewniajac poprawne warunki pracy
zabudowanej aparatury elektryczne;j;

obudowa musi zapewnia¢ skuteczne przewietrzanie i wentylacje grawitacyjng, zapobiegajace tworzeniu
sie skroplin;

konstrukcja obudowy musi byC odpowiednio sztywna. Nie dopuszcza sie¢ aby podczas wkiadania
i wyjmowania wktadek bezpiecznikowych oraz dokonywania operacji fgczeniowych rozigcznikami
bezpiecznikowymi dochodzito do wyginania sie obudowy czy deformacji skutkujgcych rozchylaniem
sie elementow obudowy (Scian, drzwi, oston fundamentu) i odstanianiem wnetrza ztacza / szafki;

obudowa musi by¢ skrecana z piyt. Elementy obudowy (w tym drzwi) muszg zapewnia¢ ich wymiane
bez specjalistycznych narzedzi i bez koniecznosci demontazu pozostatych elementéw obudowy;

obudowa musi byé wyposazona w drzwiczki o kacie otwarcia 1809, jednoskrzydtowe otwierane
w prawg strone lub dwuskrzydtowe otwierane od $rodka;

wewnetrzna strona drzwiczek obudowy musi umozliwia¢ trwate umieszczenie (zamocowanie) informacii
na powierzchni o wymiarach co najmniej 15cm x 15¢m;

obudowa moze byé wyposazona w daszki ptaskie (dopuszczalne w przypadku obudéw wnekowych)
jednospadowe, dwuspadowe, kopertowe;

wymagany kolor obudowy — jasnoszary;

obudowa musi posiada¢ mozliwo$¢ ptynnej lub skokowej regulacji gtebokoSci mocowania wyposazenia.
Regulacja powinna umozliwia¢ wielokrotng zmiane pofoZenia gtebokosci bez koniecznosci wymiany jakichkolwiek
elementéw mocowania;

obudowa musi zapewni¢ mozliwo$¢ zabudowy aparatow i tacznikdw bez potrzeby zmian konstrukcyjnych;
konstrukcja obudowy musi umozliwia¢ wymiane zabudowanych aparatéw, bez konieczno$ci demontazu catej
ptyty montazowej, na ktdrej sg montowane podstawy bezpiecznikowe, roztagczniki bezpiecznikowe inz. poprzez
trwate zamocowanie nakretek w otworach ptyty montazowe;;

obudowa i ptyta montazowa winny umozliwia¢ montaz podstaw bezpiecznikowych z zaciskami przytaczeniowymi
typu ,V*;

konstrukcja obudowy musi umozliwi¢ w prosty sposdb wyprowadzenie przewodu uziemiajacego.

Fundament szafki musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

fundament oraz stezeniowe ptyty fundamentowe muszg byC wykonane z tego samego materiatu, c
0 obudowa ztaczy i szafek;

fundament musi by¢ wyposazony w minimum dwie ostony czotowe. Gdrna ostona o wysoko$ci 25 + 30 cm musi
by¢ przystosowana do demontazu i byé montowana w catosci nad poziomem gruntu;

wysoko$¢ zabudowanego fundamentu nad poziomem gruntu musi wynosi¢ od 25 ¢cm do 30 cm;

catkowita wysoko$¢ fundamentu musi wynosi¢ minimum 80 cm;

fundament musi by¢ dostosowany do montazu dodatkowej ptyty fundamentowej (ustojowej), ktéra mozna
dowolnie mocowac (kierunek przoéd — tyt) do dolnej czesci fundamentu. Dopuszcza si¢ zastosowanie ptyty
ustojowej betonowej badz z tworzywa. Dodatkowa piyta ustojowa ma zapewnia zwigkszong sztywno$¢
i stabilno$¢ posadowienia w trudnych warunkach (inz. grzaskim gruncie, przez zwigkszenie powierzchni kontaktu
podstawy fundamentu z gruntem);

taczenie fundamentu ze ztaczem / szafkg ma by¢ wykonane w sposéb trwaty i stabilny;

na fundamencie nalezy umie$¢ znacznik poziomu gruntu (w celu utatwienia prawidtowego osadzania ztacza /
szafki w gruncie).



Obudowa musi by¢ wyposazona w zamki baskwilowe uniemozliwiajace dostep osob nieupowaznionych. Zabudowany
w obudowie zamek musi zapewni¢ co najmniej trzypunktowe zamknigcie drzwiczek. Dodatkowo zamek musi
by¢ wyposazony w uchwyt na kiddke. Zamek musi by¢ w wykonaniu ,antywtamaniowym” tzn. o konstrukcji
uniemozliwiajacej przeciecie klamki zamka (z wtopiong wktadkg metalowg ze stali hartowanej). Do dodatkowych
drzwiczek, (np. umozliwiajgcych odczyt wskazan licznika i mozliwo$¢ zazbrajania zabezpieczenia przecigzeniowego),
nalezy stosowac zamki uniwersalne, ktére moze otworzy¢ klucz Tauron Dystrybucja S.A.

Opisy i oznaczenia na obudowie szafki muszg spetiaé nastepujace wymagania:

— na wewnetrznej stronie drzwiczek obudéw musi byé umieszczona w sposob trwaty tabliczka znamionowa
z: nazwg producenta, typem lub numerem identyfikacyjnym wyrobu, datg produkcji, podstawowymi parametrami
elektrycznymi i mechanicznymi wyrobu, znakiem ,CE”, klasg ochronnosci oraz stopniem szczelnosci IP.
Dopuszcza si¢ umieszczenie znakow CE, IP oraz klasy ochronno$ci na zewnetrznej stronie drzwiczek;

— na wewngtrznej stronie drzwiczek obuddéw musi by¢ umieszczona naklejka ze schematem strukturalnym ztacza i
opisem: bezpiecznikow, przekrojéw i kierunkéw kabli;

— na zewnetrznej stronie drzwiczek obudowy musi by¢ przygotowane miejsce dla oznaczania szafki numerem
ruchowym, Ww. informacje powinny byé umieszczone w kolorze czamym na zottym tle
0 wymiarach min. 8 cm x 10 cm;

— zgodnie z polskg normg PN-88/E-08501 na zewnetrznej stronie drzwiczek obudéw musi by¢ umieszczona
tabliczka ostrzegawcza, o wymiarach 7,4 cm (szerokos€) x 10,5 cm (wysoko$¢), naniesiona w sposéb trwaly,
trudnousuwalny, z czesciq opisowa ponizej znaku graficznego o tresci: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE
ELEKTRYCZNE!".

Zabudowana aparatura w szafce musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) w szafce nalezy zabudowaé szyne ochronno — neutralng PEN i wspornik z zabudowanymi uchwytami kablowymi
dla wszystkich kabli wychodzacych ze zlacza;

b) szyna ochronno-neutraina PEN musi by¢:

— wykonana z szyny ,AL" lub ,Cu” (szyna ,Cu” musi by¢ ocynowana) o minimalnej obcigzalnosci pradowej
160A;
—  wyprofilowana (wypust) w sposéb umozliwiajacy zatozenie uziemiaczy przeno$nych objecie cegami
pomiarowymi;
—  pomalowana w uko$ne pasy z6to-zielone, kofnce szyn — kolor niebieski;
—  ze $rubami, nakretkami, podktadkami w otworach do przykrecania uziemienia i zyt przewoddw;
—  z zaciskami typu ,V” do podtaczenia zyt PEN i N;
Ochrone przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim stanowi ochrona przez uzycie obudowy. Ochrone
przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim stanowi ochrona przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci
lub izolacji rownowaznej.
18.2 Szafka kablowa wiaty przystankowej
Przy wiacie przystankowej nalezy zabudowa¢ typowa szafke kablowa wyposazong w roztacznik gtéwny o pradzie
znamionowym |, = 63 A oraz szyny do zabudowy aparatury modutowej. Zasilanie szafki wykona¢ z najblizszej latarni
kablem YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozonym na catej dtugo$ci w rurach ostonowych DVK 50. Wymagania dla obudowy
szafki wiaty przystankowej takie same jak dla szafki oSwietleniowej.

18.3 Linia kablowa o$wietlenia

Projektowane latarnie zasili¢ liniami kablowymi typu YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV utozonym na catej dtugosci w rurach
ostonowych DVK 50. Pomiedzy wskazanymi na planie oraz schemacie jednobiegunowym latarniami wykona¢ powigzania
kablowe. Konce kabli zabezpieczy¢ oraz opisa¢ ‘Napiecie obce”. Dla ochrony kabli przed wnikaniem wilgoci nalezy
stosowa¢ termokurczliwe gtowiczki kablowe, poszczegolne fazy zasilania opisa¢ za pomocy termokurczliwych
oznacznikéw faz. Dla zasilania o$wietlenia beda wykorzystywane dwie fazy, trzecia faza bedzie stata dla zasilania
urzadzen wiaty przystankowej. Cato$¢ prac wykonac przy wytaczonym napieciu zgodnie z pkt. Warunki wykonania linii
kablowych.



Zgodnie z wymogami zastosowano ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem bezpo$rednim w postaci izolacji roboczej
kabli oraz umieszczeniem poza zasiegiem. Ochrone przeciwporazeniowg w przypadku dotyku posredniego stanowi
samoczynne wytaczenie zasilania.

18.4 Oswietlenie uliczne

Oprawy dobrano dla klasy oswietlenia drogi M3, Sciezki rowerowej P3 i chodnika min. P4. Nalezy przewidzie¢ oprawy
z redukcjg mocy, z zasilaczem cyfrowym - z gniazdem 7 pin typu NEMA oraz sterownikiem. Gniazdo powinno
by¢ na oprawie, natomiast jesli takiej mozliwosci nie ma, to nalezy przewidzie¢ montaz na stupie uchwytu typ POHO
dedykowanego dla gniazda. Dla potrzeb spoéjnosci nalezy przewidzie¢ zastosowanie systemu zdalnego sterowania
OWLET IoT lub kompatybilnego z nim.

Dla przejs¢ dla pieszych nalezy wykona¢ dedykowane aktywne o$wietlenie dodatkowe. Jako stupy dla dos$wietlenia
przej$¢ dla pieszych nalezy zastosowac¢ stupy wysokosci 6,0 m i 7,0 m zgodnie z legenda rysunkowa.

Jako stupy oSwietleniowe drogi nalezy zastosowaé stupy aluminiowe anodowane o catkowitej wysokosci 9 m. Szczegdty
typu zastosowanych stupéw, kata i dtugosci wysiegnika podano na legendzie rysunkowe.

Dla stupdw o$wietleniowych drogi nalezy przewidzie¢ montaz gniazda dla zasilania iluminacji $wigtecznej oraz uchwytu
flagowego podwdjnego. Gniazdo montowaé na wysokosci ok. 6 m, uchwyt flagowy na wysoko$ci ok. 5 m. Szczegoty
montazu ustali¢ na etapie zamawiania z dostawcg oraz inwestorem.

Stupy nalezy zabezpieczy¢ powlokg elastomeru poliuretanowego do wysokosci 0,50 m od ziemi. Warstwe elastomeru
malowa¢ farbg odporng na dziatanie UV. Stupy nalezy posadowi¢ na betonowym fundamencie prefabrykowanym
dedykowanym przez producenta stupoéw. Dla stupdw montowanych w skarpie rowu odwadniajacego stosowa¢ fundamenty
0 zwigkszonej dtugo$ci. Fundamenty nalezy instalowa¢ w gruncie o no$nosci nie mniejszej niz 0,2 MPa. Przed montazem
fundament nalezy zabezpieczy¢ roztworem abizolu. Na $ruby fundamentéw nalezy natozy¢ kapturki ostonowe. Montaz
stupa nalezy wykona¢ w szczegélnosci z wytycznymi producenta. W stupach nalezy zabudowac ztacza stupowe. Lampy
nalezy zasili¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm? 450/750 V zabezpieczajac wktadkami bezpiecznikowymi gG 6A.

W kazdym stupie nalezy potaczy¢ przewodem typu LgYzo 16 mm?2 450/750V zacisk uziemiajacy stupa z przewodem
PEN linii kablowej. Dla stupow nalezy wykonac uziemienie podigczajac do niego zacisk uziemiajacy stupa. Zgodnie
z ,Normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa” na obszarze kota
o0 $rednicy 300 m zakreslonego dookota koricowego odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec odgatezienia
tej linii znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowaC sie uziemienia o wypadkowej rezystancji uziemienia
nieprzekraczajacej 5 €, obliczonej przy uwzglednieniu tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz 30 Q.

Do stupéw nalezy zastosowaé prefabrykowane fundamenty betonowe dedykowane przez producenta stupa. Fundamenty
nalezy instalowa¢ w gruncie o nosnosci nie mniejszej niz 0,2 MPa na plycie stopowej. Stupy nalezy zabezpieczy¢ farbg
antyplakatowg od wysokosci 1,5 do 2,5 m. Montaz stupa nalezy wykona¢ w szczegdlnoSci z wytycznymi producenta.
Przy ustawianiu stupéw oSwietlenia ulicznego nalezy zachowaC skrajnie drogi oraz wymagane normg odlegtoSci
od istniejacej i projektowanej infrastruktury techniczne;.

Po zakonczeniu prac wykonac trwatg numeracje stupdw czarnymi literami na zottym tle. Nie dopuszcza sie wyklejania
numeraciji stupdw.

18.5 Warunki wykonania linii kablowych

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wytrasowac przebieg projektowanych linii kablowych oraz innych instalacii
podziemnych kolidujacych z nimi. Projektowane kable nalezy uktada¢ w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.
Przy uktadaniu kabli powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowane; linii oraz przestrzegane zasady ochrony Srodowiska.
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Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiaé:
— tarcie zewnetrznej warstwy kabla o $ciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,
— przekroczenie dopuszczalne;j sity naciggu.

Temperatura kabla przy uktadaniu powinna by¢ nie nizsza od warto$ci podanej przez producenta. Przy uktadaniu kabel
mozna zginac tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez
producenta kabla. W miejscach, w ktérych w zwyklych warunkach uzytkowania przewiduje sie wystepowanie naprezen
mechanicznych mogacych spowodowac uszkodzenie kabli, kable nalezy uktada¢ w ostonach. W szczegdlnosci nalezy
ostania¢ kable utozone w ziemi pod drogami itp. W miejscach wyjscia z oston kable nalezy tak utozy¢ i zabezpieczyé,
aby nie byly narazone na uszkodzenie np. Scinanie i zgniatanie. Kable nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby w normalnych
warunkach pracy nie wywotywaty niepozadanych zjawisk w innych liniach kablowych. Kable utozone obok siebie
nie powinny sie styka¢. Dopuszcza si¢ jednak stykanie ze soba na catej diugo$ci kabli:

— sygnalizacyjnych z sygnalizacyjnymi,

— sygnalizacyjnych z kablami z elektroenergetycznymi do 1 kV przylaczonymi do tego samego odbiornika,
— elektroenergetycznych jednozytowych stanowigcych jedna linie,

— elektroenergetycznych przeznaczonych do zasilania urzadzen o$wietleniowych.

Dopuszcza sie¢ stykanie kabli o napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, jezeli kable te nie rezerwujg sie wzajemnie.
Kable utozone pionowo lub pochyto powinny byC tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata nadmiernych
naprezen w kablu, nie powodowata osiowego przesuniecia kabla i aby miejsca potaczen, tj. mufy i gtowice
nie byly narazone na naprezenia wzdtuzne. W przypadku tgczenia kabli nalezy przy mufie zostawi¢ zapas wystarczajacy
do skompensowania mozliwych przesunie¢ kabla. Kable o napieciu znamionowym do 1 [kV] nalezy zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci do ich wnetrza. Mufy i glowice kablowe powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napiecia
znamionowego, przekroju i liczby zyt oraz warunkéw otoczenia w miejscu zainstalowania. Mufy i gtowice powinny
by¢ dostosowane do warunkéw zwarciowych wystepujacych w miejscu zainstalowania oraz ustalonej obcigzalnosci
pradowej. Projektowane kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach
do kanatow i oston otaczajacych. Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach
i odbiornikach oraz w takich miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:
— numer ewidencyjny linii,
— typ kabla,
— znak uzytkownika kabla,
— rok utozenia kabla.

Szczegbtowg tre$¢ opisu nalezy uzgodni¢ w trakcie realizacji z Inwestorem. Trasy projektowanej linii kablowej utozonej
w ziemi powinna by¢ na catej dtugo$ci i szeroko$ci oznaczone folig kablowa o trwatym kolorze niebieskim dla linii niskiego
napiecia. Grubos¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 [mm]. Folia powinna by¢ wykonana z tworzywa sztucznego,
ktére w temperaturze 20 [°C] ma wydiuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 [%]. Krawedzie folii powinny wystawaé
co najmniej 50 [mm] poza zewnetrzng krawedz utozonego kabla. Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu linig falistg
z zapasem 3 [%], jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie pisaku
0 grubosci co najmniej 10 [cm]. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10 [cm], nastepnie
15 [cm] warstwg piasku lub gruntu rodzimego i oznaczy¢ folig kablowa. Folia kablowa powinna znajdowaé
sie nad utozonymi kablami na wysokosci nie mniejszej niz 25 [cm] i nie wiekszej niz 35 [cm]. W przypadku skrzyZowan,
oznaczenia linii krzyzujacych sie powinny znajdowac sie na tej samej wysokosci. Przy ukfadaniu bednarki uziemiajace;
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w tym samym wykopie, w ktérym utozono kabel, bednarke nalezy zakopa¢ w dnie rowu kablowego na gtebokosci
co najmniej 10 [cm].

Gteboko$¢ utozenia projektowanych kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni
kabli, powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Dopuszcza sie ukiadanie kabli o napieciu znamionowym do 30 [kV]
bezposrednio w ziemi, w dwoch lub wiecej warstwach. Pionowa odlegto$¢ miedzy warstwami kabli powinna wynosi¢
co najmniej 15 [cm]. Kable nalezy ukfada¢ poza czesciami drég i ulic przeznaczonymi do ruchu kotowego, w odlegtosci
co najmniej 50 [cm] od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie uktadanie w czesciach ulic i drég przeznaczonych
do ruchu kotowego kabli w ostonach otaczajacych na gtebokosci co najmniej 100 [cm] liczac od gornej krawedzi rury
przepustowej do powierzchni nawierzchni. Dlugo$¢ i ksztatt oston otaczajgcych kabli utozonych pod drogami i ulicami musi
umozliwia¢ wymiane ostonietego kabla. Zaleca sie aby pod drogami kable nalezy uktada¢ w rurach przepustowych.
Srednice wewnetrzng rury ostonowej nalezy uzaleznié od $rednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace powinny
wystawac poza kraweznik lub krawedz jezdni na dtugos¢ co najmniej 50 [cm] z kazdej strony.

Jezeli gtebokosci te nie moga byé zachowane, np. przy skrzyzowaniu lub obejéciu urzadzenn podziemnych,
to dopuszczalne jest utozenie kabli na mniejszej gtebokosci, jednak na tym odcinku kabel nalezy chroni¢ ostong
otaczajaca, tj. rurg ostonowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego dla linii nn. Kabel w miejscach wyprowadzenia
Z rur nie powinien opiera¢ sie o krawedz otworow. Przepusty powinny by¢ w tych miejscach za$lepione za pomocg
termokurczliwych palczatek uszczelniajacych lub ksztattek uszczelniajacych.

Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowaé ponizej wymienione odlegto$ci miedzy kablami utozonymi
bezposrednio w ziemi nie nalezacymi do tej samej linii kablowe;j.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢
L o [cm]
L.p. Charakterystyka kabli krzyzujacych sie i zblizajacych plonowa przy Sozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1 [kV] z kablami 15 5
o tym samym napieciu znamionowym lub kablami sygnalizacyjnymi
9 Kable sygnalizacyjne i kable przezna.czone do zasilania urzadzen o$wietleniowych 5 moga sie styka
z kablami tego samego przeznaczenia
3 Kable elektroenergetyczne o napigeciu znamionowym do 1[kV] z kablami 25
elektroenergetycznymi o napieciu znamionowym 1 [kV] < Un < 30 [kV]
4 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym 1 [kV] < Un < 30 [kV] z kablami tego 15 10
samego przedziatu napie¢ znamionowych
5. Kable roznych uzytkownikow o napigciu znamionowym do 30 [kV] 25
6. Kable z mufami innych kabli ne dopuszcza Jak wLp.
sie 1-5
7 Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym wyzszym niz 30 [kV] z kablami tego 50 50
samego przedziatu napie¢ znamionowych

W przypadku, gdy z uzasadnionych powodow odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod
warunkiem, ze kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych utozony bezposrednio w ziemi bedzie chroniony
przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci co najmniej 50 [cm] w obie strony od skrzyzowania ostong
otaczajaca, a przy zblizeniu przegrodg. W takim przypadku projektowang linie¢ kablowg nalezy wprowadzi¢ w rure
osfonowa, natomiast na istniejace kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne. Srednice wewnetrzng rury ostonowej
nalezy uzalezni¢ od $rednicy zewnetrznej kabla.
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Przy uktadaniu projektowanej linii kablowej nalezy zachowaé ponizej wymienione odlegtosci miedzy kablami utozonymi
bezposrednio w ziemi od innych urzadzen podziemnych.

Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢
l.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego - fom] -
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 Rurociagi wodociggowe, $ciekowe, ciepine, gazowe z gazami niepalnymi 25 + Srednica 25 + Srednica
' 4 agows, ; clepine. 9 g painy rurociagu rurociagu
. o . . uzgodni¢ z wiascicielem, ale nie mniej
2, Rurociagi z gazami i cieczami palnymi "
nizwl.p. 1
3. Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi ne m9gq s'|e 200
krzyzowaé
- . - . A - nie moga sie
4, C d | t t dpora, odcigzk ) 40
zesci podziemne linii napowietrznej (ustdj, podpora, odcigzka) Kizyzowat
5 Sciany budynkéw i inne budowle, np. przyczotki, z wyjatkiem urzadzen wyszczegélnionych w nie moga si¢ 50
' lp.1,2,34 krzyzowac
6. Urzadzenia do ochrony budowli od wytadowan atmosferycznych wg PN-86/05003/01

Dopuszcza sie zmniejszenie w/w odlegtosci pod warunkiem zastosowania oston otaczajacych. W takim przypadku
projektowane kable utozone bezposrednio w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania
i na dtugosci, co najmniej po 50 [cm] w obie strony od miejsca skrzyzowania z urzadzeniem podziemnym, za pomoca rury
ostonowej o Srednicy wewnetrznej rury ostonowej dobranej do $rednicy zewnetrznej kabla. Ostony otaczajace utozone
w ziemi powinny by¢ ze sobg szczelnie potaczone tak, aby nie przedostawata sie do ich wnetrza woda i aby nie byly
zamulane. Do tego celu nalezy zastosowa¢ ztaczki wodoszczelne, zapewniajace szczelno$é potaczen na poziomie IP 67.
Gteboko$¢ umieszczenia oston otaczajacych w ziemi, mierzona od powierzchni terenu do gornej ostony linii kablowe;
powinna wynosi¢, co najmniej:

— 40[cm] - przy uktadaniu kabli pod chodnikami,
— 100 [ecm] - przy uktadaniu kabli w cze$ciach drdg i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Dopuszcza sie zmniejszenie podane] gtebokosci, jezeli wymusza to przeszkoda, ktorej nie mozna usung¢ lub obejsc.
Kable nalezy zabezpieczyé przed wnikaniem wilgoci do jego wnetrza. Kable niskiego napiecia nalezy zakoriczy¢
termokurczliwymi czteropalczatkami. Na Zyty kabli nalezy zatozy¢ termokurczliwe oznaczniki faz.

18.6 Ochrona przeciwporazeniowa. Uziemienie.

SieC elektroenergetyczna niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa realizowana
jest poprzez:

— umieszczenie cze$ci czynnych poza zasiggiem,
— izolacje robocza,

— samoczynne wytgczenie zasilania,

— oston o stopniu ochrony wiekszym od [P 2X.

Zgodnie z normg N SEP-E-001 czas zadziatania zabezpieczen zwarciowych w obwodach rozdzielczych linii i odbiorczych
nie powinien przekracza¢ 5 s. Ochrona przeciwporazeniowa przez samoczynne wytgczenie zasilania na korcu linii
realizowana jest poprzez wktadki bezpiecznikowe zabudowane w szafce o$wietleniowej.

Uktad potaczen oraz dtugos¢ linii kablowych nie ulega zmianie. Projektowana sie¢ o$wietleniowa bedzie pracowata
w uktadzie pierwotnym. Warunki ochrony przeciwporazeniowej nie ulegaja zmianie.

W kazdym stupie nalezy potaczy¢ przewodem typu LgYzo 16 mm2 450/750V zacisk uziemiajacy stupa z przewodem PEN
linii kablowej. Dla stupdéw nalezy wykonaC uziemienie podigczajgc do niego zacisk uziemiajgcy stupa. Zgodnie
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z ,Normg N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.” na obszarze kota
o Srednicy 300 m zakreslonego dookofa koricowego odcinka kazdej linii i jej odgatezien tak, aby koniec odgatezienia
tej lini znajdowat sie w tym kole, powinny znajdowa¢ sie uziemienia o wypadkowej rezystancji uziemienia
nieprzekraczajacej 5 €, obliczonej przy uwzglednieniu tych uziemien, ktérych rezystancja jest nie wieksza niz 30 Q.

Bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4 [mm] nalezy ukfada¢ na dnie rowu kablowego przysypujac 10 cm warstwa
gruntu rodzimego, na gteboko$ci nie mniejszej niz 0,8 [m]. Rowy, w ktdrych uktada sie uziomy nalezy zasypywaé tak,
by w bezposrednim kontakcie z uziomem nie byto kamieni, zwiru, zuzlu lub gruzu. Uziom poziomy w ziemi nalezy utozy¢
ponizej granicy zamarzania gruntu. Nalezy ograniczy¢é do minimum przebieganie trasy uziomu nad warstwami
nie przepuszczajacymi wody opadowej i w poblizu urzadzen wysuszajacych grunt. Po zakoiczeniu prac nalezy wykonaé
pomiary kontrolne ciggtosci przewodow uziomowych i warto$ci rezystancji uziemienia. W przypadku negatywnego wyniku
pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy rozbudowac uziemienie o uziom pionowy, stosujac prety stalowe miedziowane.
Uziomy pionowe nalezy pogragza¢ w gruncie, w taki sposob, aby ich najnizsza cze$¢ byta umieszczona na glebokosci
nie mniejszej niz 3 [m], a najwyzsza nie mniej niz 0,5 [m], pod powierzchnig ziemi. Odlegto$¢ pograzonych w gruncie
uziomdw pionowych oraz utozonych uziomdw poziomych powinna by¢ nie mniejsza niz 1,5 [m] od wejs¢ do budynkéw
lub metalowych ogrodzeh. Nalezy zachowaé odlegto$¢ elementdw uziomu od kabli elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych nie mniejszg niz 1 [m]. Jezeli zachowanie wymaganych odstepdw jest niemozliwe, nalezy
w miejscach zblizenia utozy¢ przegrode izolacyjng (niehigroskopijng) o grubosci co najmniej 5 [mm] tak, aby najmniejsza
odlegtos¢ miedzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokét przegrody nie przekraczata 1 [m).

19. Uwagi koncowe
— Calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami, przepisami
budowy i bhp oraz instrukcjami.

—  Wszystkie roboty ziemne wykonywac¢ recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istnigjgcych
kabli elektroenergetycznych wykonywac przy wytaczonym napieciu.

— O terminie przystapienia do wykonywania robo6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow (wtascicieli) obcych sieci
i urzadzen znajdujacych sie w zasiegu prowadzonych robét i z nimi zlokalizowa¢ w terenie ich potozenie,
uzgodni¢ warunki prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

— Po zakonczeniu rob6t, przed zgtoszeniem do odbioru koricowego, nalezy wykonaé pomiary pomontazowe
oraz przeprowadzi¢ préby montazowe.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

Budowa sieci oswietlenia drogowego al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP |

dziatki nr: 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary
301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018 Bielany
jednostka ewidencyjna: 026201_1 Legnica
99-220 Legnica, al. Rzeczypospolitej, al. Pitsudskiego, ul. Malczewskiego,
ul. Kaczawska, ul. Stoneczna, ul. Ogrodowa

Inwestor:  Gmina Legnica — Zarzad Drdg Miejskich T
. [ i UPrawnicni . Pmys:aj
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica v oqranacze@%wpmwm
8ti, ihs
i elektroen

W zakresle 8 $q1 instalacyjnej

elektrycznych ‘gle?yré?gjgg

Projektant: mgrinz. Remigiusz Przystaj nrewid. 115/D0g / og
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1. Zakres robot.

Projekt techniczno - wykonawczy obejmuje o$wietlenie uliczne al. Rzeczypospolitej w Legnicy - ETAP | potozonej
na dziatkach nr 18, 379, 465 - obreb 0017 Winiary, dz. nr 301, 352, 376, 389, 1523 - obreb 0018 Bielany o, jednostka
ewidencyjna: 026201_1 Legnica, a w szczegoInosci:

wymiane szafki oSwietleniowej SO-170,
—  zabudowe stupéw oswietlenia ulicznego,
—  zabudowe stupdw oswietlenia chodnika i §ciezki rowerowej,
—  zabudowe stupéw dosSwietlenia przej$¢ dla pieszych,
—  wykonanie linii kablowych oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV.
Kolejnos¢ prac:
—  geodezyjne wytyczenie trasy linii - miejsca posadowienia stupdw o$wietleniowych,
—  przygotowanie miejsca pracy,
—  wylaczenie napiecia — uziemienie linii,
—  wprowadzenie zastepczej organizacii ruchu,
— reczne i mechaniczne wykonanie rowu kablowego,
—  reczne wykopy dla stupéw o$wietleniowych, posadowienie fundamentéw prefabrykowanych,
—  uktadanie bednarki Fe/Zn 25x4mm na dnie wykopu,
—  montaz stupdw o$wietleniowych, zabudowa opraw oswietleniowych,
—  ukfadanie kabli linii kablowej nn, wprowadzenie kabli w stupy,
—  podigczenie kabli linii zasilajacych,
—  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
—  Zzasypanie rowdw kablowych, zageszczenie gruntu,
—  odtworzenie nawierzchni,
—  porzadkowanie terenu,
—  pomiary pomontazowe,
—  zataczenie napigcia.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
— linie kablowe nn 0,4 kV i SN 20 kV,
—  sieci uzbrojenia terenu,
—  ciggi komunikacyjne — droga, ciagi piesze.
3. Wykaz przewidywanych zagrozen.

wylaczenie i zataczenie napigcia,

—  identyfikacja linii kablowych,

—  przygotowanie i likwidacja miejsca pracy — uziemienie linii,

—  praca w zblizeniu czynnej infrastruktury technicznej,

—  praca na wysokosci powyzej 2m,

—  prace ziemne w terenie uzbrojonym,

—  prace montazowe — praca przy montazu elementéw o masie powyzej 100kg,

—  praca w pasie drogowym: oznakowanie, wygrodzenie.

—  koordynacja miedzybranzowa — prace prowadzone réwnocze$nie z przebudowg drogi.
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4. Sposob prowadzenia instruktazu.

Prace szczegoinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne polecenie wydane
przez uprawnionego pracownika Zakfadu prowadzacego eksploatacije sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia
wynikajace w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie srodkow zapobiegajacym niebezpieczeristwom.

wytaczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”,

miejsce pracy ogrodzi¢ przed dostepem os6b niepowotanych i postronnych,

prace w pasie drogowym nalezy wykonywaé po wprowadzeniu zastepczej organizacii ruchu,

egzekwowac od pracownikéw stosowanie wtasciwych Srodkéw ochrony indywidualnej - odziezy i obuwia
roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

wyltgczanie i zatgczanie napiecia winno odbywac sie dwuosobowo przez osoby posiadajace odpowiednie
kwallifikacje i uprawnienia,

zastosowa¢ w drzwiczkach do wneki roztacznikowej ztacza zamki wyposazone we wkiadki typu ,Master
Key” celem zabezpieczenia przed dostaniem sie do wnetrza ztgcza osdb niepowotanych,

nie wolno pozostawia¢ bez dozoru zadnych otwartych drzwiczek do rozdzielnic,

prace powinny zosta¢ wykonane na pisemne polecenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
oraz uprawnienia.

Opracowat

mgr inz. Remigiusz Przystaj

mgr inZ, Remigi ;
Uprawnicnidow,agmsz Przystaj
¥

bez ogranicz S dcsﬁ"?_uiekmwania
ev;v zakresie dard | s , ",'SrSfalacyjnej
ektrycznych i ele y 23dzen

; froenggetyczny
nrewid. 115/pog /yoe g
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20. Spis rysunkoéw

r';/l:L:Tr]lekL Tytut rysunku Skala
1 Projekt zagospodarowania terenu. Plan sieci el-en. 1:500
2 Schemat jednobiegunowy o$wietlenia ulicznego. -
3 Schemat jednobiegunowy szafki oswietleniowe; -
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21. Zataczniki

L.p. | Nazwa Sygnatura
1. Uprawnienia budowlane projektanta 115/DOS/08
2. Za$wiadczenie o przynalezno$ci projektanta do DOIIB DOS/IE/0115/07
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