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Uwagi: 1. Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanych infrastruktury oraz innych sieci podziemnego Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanych infrastruktury oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanymi liniami. 2. Całość robót związanych z budową projektowanych sieci należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, Całość robót związanych z budową projektowanych sieci należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami. 3. Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu. Dla dokładnego określenia ich przebiegu należy wykonać ręczne przekopy kontrolne. 4. O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci  O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci  i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi zlokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem. 5. Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanych linii Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanych linii kablowych. 6. Do wysokości 500 mm dolną część słupa oświetleniowego z podstawą zabezpieczyć powłoką z elastomeru Do wysokości 500 mm dolną część słupa oświetleniowego z podstawą zabezpieczyć powłoką z elastomeru poliuretanowego, odpornego na działanie związków azotu, o grubości od 0,7 mm do 1 mm i twardości około 90°sh. Warstwę elastomeru malować farbą odporną na działanie promieni UV. 7. Od wysokości 1 m do wysokości 2,5 m słup powinien być pokryty powłoką antyplakatową. Od wysokości 1 m do wysokości 2,5 m słup powinien być pokryty powłoką antyplakatową. 8. Latarnie powinny być wyposażone w gniazdo wtykowe (wysokość montażu ok. 6 m) dla zasilania iluminacji oraz Latarnie powinny być wyposażone w gniazdo wtykowe (wysokość montażu ok. 6 m) dla zasilania iluminacji oraz uchwyty do montowania flag (wysokość montażu ok. 5 m).
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