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lotarnia oswietleniowa do demont
\ & o5 OZNACZENIE KANCELARYINE ZGLOSZENIA PRACY GEODEZYINEJ GK.6640.197.2022 A prarmia esmetenona G semontozy
Seaqq Cae | NAZWA MIEJSCOWOSCI LEGNICA ria_kablowa do unieczynnienia
- szafka kablowa wiaty przystankowe
' ' IDENTYFIKATOR 0026201 _1 fha koblowo wialy praystankowe]
: | JEDNOSTKA EWIDENCYJNA NAZWA LEGNICA linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV w rurze osfonowej DVKS0
St " " —— IDENTYFIKATOR 0017 linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV w rurze osfonowej DVKS0 — powigzanie kablowe
NAZWA WINIARY linia oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV w rurze ostonowej DVKS0 — zasilanie wialy przystankowej
IDENTYFIKATOR 0018 latarnia oswietleniowa AL 9m anodowana z wysiegnikiem 1,0m, kqt nachylenia 15stopni:
-3 — slup aluminiowy anodowany 9m np. typu SAL=90M prod. Rosa
NAZWA BIELANY - fundament betanowy z koszem zbrojeniowym np. B-70/Z-70 prod. Rosa
OBREB EWIDENCYJINY ~ lompa LED 99,00 13084Im NW740 np. IZYLUM 2 5397 40 LEDs BOOmA 505082 prod. Schreder
IDENTYFIKATOR 0024 — wysiggnik 1m np. typu WR-4/1/1,0/10 prod. Rosa
— uchwyt flagowy 2-ramienny
NAZWA NOWE OSIEDLE — gniazdo wtykowe iluminacji
IDENTYFIKATOR 0030 latarnia oswietleniowa AL 9m anodowana z wysiegnikiem 1,0m, kat nachylenia Sstopni:
_ — stup aluminiowy anodowany 9m np. typu SAL-90M prod. Rosa
NAZWA BARTOSZOW L4 — fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-70/Z-70 prod. Rosa
~ lampa LED 86,0W 11199Im NW740 np. IZYLUM 2 5397 40 LEDs 700mA Light Exhauster 505102 prod. Schreder
SKALA MAPY 1:500 - wysiegnik Tm np. typu WR-4/1/1,0/5 prod. Reso
~ uchwyt flagowy 2-ramienny
5.150.31.02.3.4; 5.150.31.07.1.2 — gniazdo wiykowe iluminacj
SEKCJA MAPY 5.150.31.07.1.4 latarnia oswietleniowa AL 9m anodowana z wysignikiem 1,0m, kqt nachylenia 10stopni:
_ ~ slup aluminiowy anodowany 9m np. typu SAL-90M prod. Rosa
. PROSTOKATNYCH PLASKICH 2000 L=5 — fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-70/Z-70 prod. Rosa
NAZWA UKLADU WSPOLRZEDNYCH T m— T — = kompa LED 615N 9085 NI740 np. IZYLUM 2 5367 40 LEDs 500mA Light Eshauster 475142 prod. Schreder
— wysiggnik Tm np. typuv WR-4/1/1,0/10 prod. Rosa
OZNACZENIE GRANIC OBSZARU, KTORY BYE PRZEDMIOTEM OPRACOWANIA ) ;;“ﬂ%‘o ﬂxmyw L ramenry
= qni iluminacji
-W ZAKRESIE OPRACOWANIA NIE USTALANO WYSTEPOWANIA OBCIAZEN SEUZEBNOSCIAMI GRUNTOWYML lotarnia oswietleniowa AL 9m anodowana z wysiegnikiem 1,0m, kqt nachylenia 10stopni:
-PUNKTY OSNOWY GEODEZYJNEJ PODLEGAJA OCHRONIE. ) ) -6 — stup aluminiowy anodowany 9m np. typu SAL-90M prod. Rosa
-MAPA ZAWIERA GRANICE ZGODNE Z MAPA EWIDENCIJI GRUNTOW I BUDYNKOW. ) — fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-70/Z-70 prod. Rosa
-NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIA W TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH, = lompa  LED 86,00 11199lm NW740 np. IZYLUM 2 5397 40 LEDs 700mA Light Exhauster 505102 prod. Schreder
KTORE NIE BYLY ZGEOSZONE DO INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH_| = wysiggnik 1m np. typu WR=4/1/1,0/10 prod. Rosa
BRANZOWYCH. — uchwyt flagowy 2-ramienny
“NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH OZNACZONO TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU: = griozdo whykawe uminacy
——————— MN _TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ latarnia os’wigt\{eniowa AL 5m anodowana, kgt nachylenia 10stopni:
1S—1 ~ slup aluminiowy anodowany 5m np. typu SAL-5 prod. Rasa
—S MW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNE] — fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-50/Z-50 prod. Rosa
m o ) U TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ - lampa LED 25,6W 3801Im NW740 np. IZYLUM 1 5307 20 LEDs 400mA Light Exhauster 450782 prod. Schreder
& o -
< ) - o
g < | % t 2 1S % ‘ED gﬁ :’ ,} al i KDZ -TERENY DROGI PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ latarnia o$wietleniowa AL 5m anodowana, kgt nachylenia 10stopni:
o= [ 0 =5 € 3 8g B o2 S KDD -TERENY DROGI PUBLICZNEJ DOJAZDOWEJ [S-2 = slup aluminiowy anodowany Sm np. typu SAL=5 prod. Rosa
S M" | 2 i KD P TERENY PUBLICZNYCH DROG PIESZYCH — wysiggnik aluminiowy anodowany 2x0,5m np. typu WR—4//2/O,5 P prod. Rosa
= ‘I 9 - — fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-50/Z-50 prod. Rosu‘
® |j'1| = 69 Q—I. [] ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP - ZALACZNIKA GRAFICZNEGO DO — lampa LED 75,6W 3801im NW740 np. IZYLUM 1 5307 20 LEDs 400mA Light Exhauster 450782 prod. Schreder
= [ | gm = Q: UCHWALY NR XXXII1/293/08 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 29.10.2001 r. latarnia oswietleniowa AL 5m anodowana
o ot o PA-2 — stup aluminiowy anodowany 5m np. typu SAL=5 prod. Rosa
5 — = 7 "lf.,, ,),, d-j-—' < MW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ -~ fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-50/Z-50 prod. Rosa ]
. | v ““ﬁ MNU -TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USLUGOWEJ — lampa LED 65W 7815Im CW757 np. IZYLUM 1 5369 20 LEDs 1000mA Zebra right 474742 prod. Schreder
= ! )))D)) on 1 U TERENY ZABUDOWY USLUGOWEJ .
. ot N ,) — . latarnia oswietleniowa AL 6m anodowana
2 v | %5 r'):. — P - TERENY ZIELENI URZADZONE] — slup aluminiowy anodowany 6m np. typu SAL=60 prod. Rosa
- L) G S e — Ty T~ e Y T P S e 2 g e e X AT S L o T T Eom N R .. ol @A g A~ 4y %}y T T - PA75ITI P aluminiowy y P yp prod.
- = [ A TR e . TS = T = oy TN TG i S T ST m N GRS TS~ BT~ Yt Y NS O~y &\  wg o T T — _ - fundament betonowy z koszem zbrojeniowym np. B-71/Z-71 prod. Rosa
_ A ' \ = Y e { ,,"’ { | : | . KS TERENY OBSEDGI KOMUNIKAGIL SAMOCHODOWET — lampa LED 86W 12092Im CW757 np. IZYLUM 2 5369 40 LEDs 700mA Zebra right 475262 prod. Schreder
> o) 1 ' PU - TERENY PRODUKCYJNO-USLUGOWE - znak aktywny D-6
- 9 T\ = - LE ” yuny
\ \ m N » éﬁ KD/Sc - TERENY SKRZYZOWANIA SKANALIZOWANEGO e
‘ o~ o KDZ - TERENY DROGI PUBLICZNEJ ZBIORCZEJ Hagr

1. Przed przystqpieniem do prac nalezy wylyczy¢ trase projektowanych infrastrukiury oraz innych sieci podziemnego
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KDD - TERENY DROGI PUBLICZNEJ DOJAZDOWEJ

e L : uzbrojenia terenu kolidujgcych z projektowanymi liniami.
\ ) ‘ﬁég"v' KDP -TERENY PUBLICZNYCH DROG PIESZYCH 2. Calost robdl zwigzanyeh z budowg projektowanych sieci nalezy wykonat zgodnie z dokumentacjg techniczng, normanmi,
\ \ ‘ T '}Ig’\i} ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP - ZALACZNIKA GRAFICZNEGO DO przepisqmi budowy i bhp oraz WSUURCJGW.
£ . . . . . . . . e .
\ k ‘\i S\ UCHWALY NR XXXIV/302/09 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 26.01.2009 r. 3. Wszystkie roboty ziemne wykonywae recznie z zachowaniem ostroznosci. Roboty ziemne w poblizu istniejgcych kabli
& " MW  -TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE] WIELORODZINNEJ elektroenergetycznych wykonywac przy wytqezonym napieciu. Dl dokladnego okredlenia ich przebiegu nalezy wykonat
S0 .
=] U -TERENY NIEUCIAZLIWYCH USLUG KOMERCYJNYCH reczne przekopy kontrolne.
3 UP - TERENY USLUG PUBLICZNYCH 4, O terminie przy'stq'piemo dp wykonywaniq robdt powiadomic v‘vszyst'kigh uzyﬁkownikéw (wms’cici'eﬁ) obcych'sieci '
> KDD -TERENY DROG DOJAZDOWYCH i urzqd;eh znqjdujgcych sig W zasiegu prowu‘dzonych Tob@t i 2 nimi zlokalizowac w terenie ich pofozenie, uzgodnic
i - K = i ; / i p—_ . =t ) » O, . LI R - . o 3 SE i KDL -TERENY DROG LOKALNYCH warunki prowadzenia rob6t oraz nadzor nad ich przebiegiem.
X % = . _ = - . [ g g ] : i i AR - = > k - T ‘ : = ' O |} \ . - 9. Przed zasypaniem rowdw kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq budowanych linii
= i *j pol | B = - - K y 3 - _ e ; . X v g 3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP - ZALACZNIKA GRAFICZNEGO DO kablowych
sy g e ) S — j y i : . & ; ﬂ, : 1 . ! T, ) 9) 2 SE UCHWALY NR V/52/11 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 28.02.2011 r. yen. y o o
\ My 65 ‘ \ b ! : : 3 ; 2, A0 ' Bl e & z A e s ! 4 - MW TERERY ZABUDGWY MIESZRANIOWES WIELORODZKNET 6. Do wysokosci 500 mm dolng czgs¢ stupa oswietleniowego z podstawq zabezpieczy¢ powfokq z elastomeru
Ve - . poliuretanowego, odpomego na dzialanie zwigzkdw azotu, o grubosci od 0,7 mm do 1 mm i twardosci okoto 90°sh.
< u - TERENY' ZABUDOWY USLUGOWE] Warstwe elastomeru malowac forbq odporng na dziatanie promieni UV.
B KDZ -TERENY DROG ZBIORCZYCH 7. 0d wysokosci 1 m do wysokasci 2,5 m sfup powinien by¢ pokryty powlokq antyplakatowg.
o~ KDL -TERENY DROG LOKALNYCH 8. Latarnie powinny by¢ wyposazone w gniazdo wiykowe (wysokos¢ montazu ok. 6 m) da zasilania iluminacji oraz
» ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERNU WKRESLONO NA PODSTAWIE MPZP - ZALACZNIKA GRAFICZNEGO DO uchwyty do montowania flag (wysokos¢ montazu ok. 5 m).
» - UCHWALY NR XXIII/216/08 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY Z DNIA 28.04.2008 r.
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