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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dzialdowo.

1 CZESC OPISOWA

11 Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego zamierzenia

Przedmiotem zamierzania budowlanego jest ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20,

27130, obreb Burkat, gmina Dziatdowo.”

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe jezdni, zjazdow, budowe drég dla pieszych, poboczy poprawe systemu

odwodnienia drogi. Droge projektuje sie w $ladzie istniejacej drogi w granicach pasa drogowego. Przebudowa drogi ma

zapewni¢ poprawe warunkdw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania sie mieszkacéw oraz obnizenie poziomu

hatasu i zapylenia.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg gminng nr 1870223 N relacji: Burkat - Kleczkowo koriczy swoj

bieg na koAcu dziatki 27/30. Jest to droga wewnetrzna przelotowa. Skrzyzowanie z drogg gminng jest objete zakresem

opracowania.

taczna dtugos¢ projektowanego zamierzenia wynosi okoto 0,25 km.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w granicach administracyjnych wojewddztwa warminsko-mazurskiego, w

powiecie dziatdowskim na terenie gminy Dziatdowo. Droga potozona na dz. nr 27/20 i 27/30, zlokalizowana jest miejscowosci

Burkat.

1.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki

1.21.1  Charakterystyka ogdlna

Oceny istniejacego uktadu drogowego, nawierzchni oraz zagospodarowania terenu dokonano na podstawie wizji w terenie
oraz uzyskanych materiatow wyjsciowych.

Istniejaca droga wewnetrzna na projektowanym odcinku przebiegajg przez teren réwninny. Otoczenie ulicy stanowig domy
jednorodzinne, dziatki pod zabudowe. Droga przebiega w terenie zabudowy.

1.21.2  Charakterystyka szczegotowa

Istniejaca droga gminna ma status drogi wewnetrzne;.

Na catym analizowanym odcinku istniejaca droga posiadajg jedng jezdnie dwukierunkowa. Szeroko$¢ jezdni jest trudna do
okreslenia z uwagi ze jest gruntowa (ok.4-7m). Drogi nie posiadajg przekroju. Na odc. istniejgcej drogi gminnej nie wystepujq
chodniki, piesi moga poruszac si¢ catg szerokoscig pasa drogowego.

Stan techniczny nawierzchni drogi jest na wiekszosci odcinka okreslany jako zty. Nawierzchnia gruntowa cze$ciowo ulepszona
kruszywem wykazuje niejednorodno$¢ i degradacje w postaci uszkodzen tj. dziury powodujace powstawanie zastoisk po
odpadach.

W ciggu drogi znajdujg sie skrzyzowania z innymi drogami. Lokalizacje istniejacych skrzyzowan zestawiono ponizej.

Tabela 1. Zestawienie lokalizacji i parametrow technicznych istniejacych drég bocznych

Lp Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. Km Strona | Klasa | Przekroj | Sr. szerokosé Rodzaj
. ulicy drogi proj. jezdni nawierzchni
1 DG 187023 N relacji: | 187023 N | 0+000 | LiP D 1x2 4,50 beton asfaltowy
Burkat — Kleczkowo

W ciagu drogi gminnej znajduja sie zjazdy zwykte i bramy. Zjazdy prowadzg do dziatek / zabudowan potozonych w otoczeniu
drogi. Droga nie posiada ograniczen dostepno$ci. Droga nie posiada trasy zastepczej o kierunku réwnolegtym dla przejecia
ruchu lokalnego.

Istniejaca droga gminna odwadniajg jest powierzchniowo przez sptyw wody na przylegty teren w granicy pasa drogowego.
Na dtugosci istniejacej drogi wystepuje o$wietlenie w postaci punktowych latarni solarnych. Migjscowo na terenie inwestycji
zaobserwowano zadrzewienia i krzewy.

1.21.3  Charakterystyka ruchu

Na wyZzej wymienionym odcinku jezdnym wystepuije ruch zréznicowanych rodzajowo grup pojazddw. Gtéwnie sg to samochody
osobowe, pojedyncze pojazdy dostawcze ciezarowe.

1.2.1.4  Uzbrojenie terenu oraz urzadzenia obce

W ciggu drogi wystepuje infrastruktura techniczna w postaci:

- sieci wodociggowe;j,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- kablowych i napowietrznych sieci energetycznych.

1.21.5 Obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

W ramach inwestycji nie przewiduje sie rozbiérki:

- istniejgcej nawierzchnia drdg,

- oznakowanie pionowe wraz z konstrukcja (stupkiem).
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1.3  Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

1.3.1  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
W ramach przebudowy obiektu budowlanego projektuje sie:

A. Roboty drogowe:

- przebudowa jednojezdniowej drogi /ulicy do szerokosci 5,00m i o nawierzchni brukowej na dtugosci 254 m, droga
wewnetrzna,

- przebudowa skrzyzowan z innymi drogami gminnymi,
- budowe poboczy z kruszywa tamanego szeroko$ci 0,75m,
- budowe poboczy umocnionych ptytami azurowymi szerokosci 2,30-2,50 m,

- budowe drogi dla pieszych o nawierzchni brukowej w ciggu ulic o szer. min. 1,80 m zlokalizowanych bezposrednio przy
jezdni po stronie prawej,

- przebudowe istniejacych i budowe nowych zjazdéw o nawierzchni brukowej na posesje/nieruchomosci w ciagu ulic,
B. Zielen:
- humusowanie i obsianie mieszankg traw miejsc wolnych od zabudowy w granicy pasa drogowego,
- wykonanie powierzchni biologicznie czynnych z kruszyw ptukanych,
C. Budowa urzadzen bezpieczeristwa ruchu oraz elementéw organizacii ruchu:
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
D. Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej:
- zabezpieczenie rurami ostonowymi istniejacych sieci infrastruktury podziemnej,
- przesunigcia istniejacych latarni solarnych do krawedzi pasa drogowego,
E. Rozbiérki:
- elementow drég i ulic,
- oznakowanie pionowe wraz z konstrukcjq (stupkiem).
1.3.2  Sposob odprowadzenia lub oczyszczania Sciekow

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanych
drég wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi beda odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw podtuznych
i poprzecznych w granicach pasa drogowego. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wptyng na
pogorszenie dotychczasowego stanu Srodowiska.

1.3.3  Ukfad komunikacyjny

Projektowane zagospodarowanie terenu wprowadzi zmiany w sposobie funkcjonowania obecnie istniejgcej drogi.
Projektowana jezdnia szerokosci 5,00m wraz z poboczami z kruszyw 0,75m i umocnionych ptytami azurowymi o szerokosci
2,30 -2,50m oraz budowany chodnik o szerokosci 1,80m pozytywnie wptyng na komfortowe i bezpieczne uzytkowanie, a takze
zwiekszg ptynnosé ruchu. Projekt przewiduje wprowadzenie nowego oznakowania poziomego i pionowego.

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano budowe i przebudowe
Zjazddw. Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni wierzchniej z kostki betonowej. Rodzaj konstrukcji poszczegdinych zjazdow
zostat przyjety z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdow poruszajgcych sie po nich oraz istniejacego
zagospodarowania terenu.

1.3.4  Sposob dostepu do drogi publicznej

Droga nie ma statusu drogi publicznej. Ponadto skomunikowano odcinki z innymi drogami.

Tab. 2 Zestawienie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi

Lp. Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. | Km ‘ Strona ‘ Klasa ‘ Przekroj ‘ Warstwa Rodzaji Typ
ulicy drogi proj. $cieralna skrzyzowania
1 DG 187023 N relacji: | 187023 | 0+000 LiP D 112 Beton asfaltowy zwykte
Burkat — Kleczkowo N

1.3.5 Parametry technicznie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W ramach projektu nie przewiduje sie opracowan branzowych w zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu. Roboty
zabezpieczenia sieci istniejacych wykona¢ zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami zamieszczonymi w zatacznikach do projektu
budowlanego. Ponadto istniejgce latarnie solarne nalezy przenie$¢ do granicy dziatek pasa drogowego.

Kanat technologiczny

W zakresie kanatu technologicznego wg. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 645 z
pdzn. zm.):
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, -..Art. 39. 6. Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowaé kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie budowy i
przebudowy drég publicznych”

W zwiazku z faktem, ze istniejaca i projektowana droga ma status drogi wewnetrznej ww. obwiazek wynikajacy z ustawy o
drogach publicznych nie zachodzi.

1.3.6  Uksztaltowanie i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu

Miejsce wolne od zabudowy ciggami komunikacyjnymi zostang wykorzystane jako strefa biologicznie czynng Pozostata
powierzchnia gruntu pomiedzy zewnetrzng krawedzig pobocza lub chodnika, a istniejgcymi ogrodzeniami/granica pasa
drogowego poszczegdinych posesji bedzie zagospodarowana poprzez zahumusowanie i obsianie trawa.

1.4  Zestawienia:

141 Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy czym
powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchnig czesci zewnetrznych budynku, takich jak:
tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony

Nie dotyczy.

1.4.2 Powierzchni drég, parkingéw, placéw, chodnikéw

Ip. Element: Powiel_'zchnia
tacznie[m2]

1 jezdnia [KB] 1324,00

2 droga dla pieszych [KB] 405,00

3 pobocze umocnione[MEBA] 344,00

4 pobocze kruszywowe [KLSM] 46,00

5 Zjazd [KB] 193,00

6 pow. z kruszyw ptukanych [KLP] 93,00

7 zielen [H+T] 151,00

1.4.3  Powierzchni biologicznie czynna

Nie dotyczy.

1.4.4 Powierzchni innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzja o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych

Nie dotyczy.

1.5 Informacje i dane:

1.5.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z
aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli
$3 wymagane

1.51.1  Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Dziatldowo” pow. dziatdowski woj. warmirisko-

mazurskie.

1.5.1.2  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Opracowanie zostato przygotowane w oparciu o:

- Uchwate nr XVI1/152/12 RADY GMINY DZIALDOWO z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo.

Teren objety inwestycjg (dz. 27/20 i 27/30) oznaczono symbolem KD-D.

Teren objety inwestycjq (dz. 11) oznaczono symbolem KD-L.

Z uwagi na obowigzujacy MPZP nie wymagana jest decyzja lokalizacyjna inwestycji.

1.5.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do rejestru

zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze

objetym ochrong konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie konserwatorskiej. Nie wystepujg
tu zespoty zabudowy zabytkowej ani pojedyncze obiekty posiadajace wartosciowe cechy urbanistyczno-architektoniczne.
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1.5.3  Okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli

zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

Wizja lokalna i przeprowadzone badania geotechniczne wykazaty, ze w rejonie analizowanego odcinka drogi brak jest

obszaréw predysponowanych do wystapienia ruchéw masowych, tektonicznych czy innych proceséw geodynamicznych.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest potozony w granicach obszaru eksploatacji gérnicze;.

1.5.4 O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowaC urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktdre w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw $rodowiskowych w trakcie realizacji rob6t budowlanych przewiduie sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochodéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu si¢ szkodliwych substanciji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyScielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatéw ropopochodnych) podrecznych

magazynow paliwa, smaréw itp.,

- umieszczanie produktdw stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekdw i odpadow socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekdw i sktadowisk odpaddw,

przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pdzniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych $rodowisko — brak potrzeby. Prace bedg

prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewzigcia zastosowano rozwigzania chronigce Srodowisko jedynie w zakresie

ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny — nie prognozuje si¢ wystapienia znaczacych oddziatywan powodujgcych konieczno$¢ stosowania technicznych

rozwigzan chronigcych srodowisko.

1.6  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.

1.7 Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rohét budowlanych

Nie dotyczy.

1.8 Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt w zamyka si¢ w granicach dziatek gospodarowanych przez Inwestora.

Tab. 3 Zestawienie dziatek w obszarze odziatywania

Lp. | Nrew. dziatki Podmiot ewidencyjny Adres
Wiasno$c:
1 11, 27120, 27/30 Gmina Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Ksigzodworska 10
obreb 0001 Burkat Wykonywanie zadar zarzadcy drdg:
Wojt Gminy Dziatdowo 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

Ponadto na dziatkach objetych opracowaniem aktualnie przebiegaja ciagi komunikacyjne, badz urzadzenia je wspomagajace,
a projektowane zagospodarowanie terenu przyczyni sig do zwiekszenia bezpieczeristwa i komfortu uzytkownikdw drogi oraz
zapewni zjazdy do dziatek sgsiadujacych.

Przeprowadzona analiza oddziatywania projektowanego przedsiewziecia na otoczenie w szczegoinosci analiza uwarunkowan
formalno-prawnych, wskazaty jednoznacznie, ze projektowany obiekt w Zzaden sposéb nie oddziatuje na dziatki sasiednie.
Analize obszaru oddziatywania wykonano na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z p6zn. zm.).

s JL—
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ

Oswiadczamy, ze projekt pod nazwa:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat,

gmina Dziatdowo.

Wykonany jest w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych

zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO
NR UPRAWNIEN

PODPIS

Projektant branzy drogowe;

mgr inz. Barttomiej Bandurski

upr. bud. nr: WAM/0035/PBD/21

Tuczki, 12.10.2023r.
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KOPIE DECYZJI O NADANIU PROJEI’(TANTOM’UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH WRAZ Z KOPIAMI ZASWIADCZEN WYDANYMI
PRZEZ IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.23.21.162.20 Olsztyn, dnia 31 marca 2021 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (ti. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), art. 12 ust. 2 1 wst3,
art. 12 ust, 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i art. 15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjonego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowege oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan BARTLOMIEJ BANDURSKI
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 16 sierpnia 1993 r. w Dzialdowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0035 /PBD/21

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INZYNIERYJNEJ DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje
sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodziclayeh funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis, w drodze deeyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
cztonkdw wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego. potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem
waznosci

2, Od decyrji ninigjszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warmifiska — Mazurskiej Okrggowej Izby Tnzynieréw Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.}: § 1. w trakcie bicgu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, kiéry wydat
decyzje; § 2. 7 dniem dorgczenia organowi administracii publiczngj vswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wnicsienia odwolania przez
ostatniz ze stron postgpowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku rlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu
sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stromie nic przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu
administracynego.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q z

2. mgrinz. Wojciech Rudzki /

3. mgr inZ. Mariusz [wanowicz ol —
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Pan Bartiomiej Bandurski upowazZniony jest:

I. Na podstawie art. 12 wust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
1 technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu

zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie lej specjalnosci.

III. Na podstawie art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane uprawnienia ninigjsze uprawniajg
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oproecz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Y
1. mgrinz. Elzbieta Lasmanowicz L,\{/,'

2. mgr inz Wojciech Rudzki /

3. mgrinz. Mariusz Iwanowicz Q[
!

Otrzymuje:

1. Pan Bartlomiej Bandurski
10-699 Qlsztyn, ul. Jarocka 77C/33
2. Okregowa Rada Izby
3, Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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W@ POLSKA
_’,‘ | 2 B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-AG9-KCP-KJF *

Pan Barttomiej Bandurski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0100/21

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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PODLASKA
.| OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

??%{ BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/013/22

w7

Bialystok, dnia 28 czerwca 2022 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1117), art. 12 ust. 2, 3 i 4c¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b oraz art. 15a ust. 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z p6zniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu przez stron¢ egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podlaskie;
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan DANIEL CZYZ
magister inZynier budownictwa
urodzony dnia 18 listopada 1991 r. w Ostrolece
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0047/PWBD/22

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 w zwigzku z art. 15a ust. 1 i 9 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pdzniejszymi zmianami) uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzja upowazniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami

budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnodci
inzynieryjnej drogowej,

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie
specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

5) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow, w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej,

6) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j,

7) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
specjalnoéci inzynieryjnej drogowe;j.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z p6zniejszymi zmianami), odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynier6w Budownictwa, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
co oznacza, iz stronie nie przystuguje prawo do wniesienia odwotania ani skargi do sadu
administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Krzysztof Falkowski

2. Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

3. Czlonek Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

4. Sekretarz Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Sadowski

Otrzymuja:

1. Pan Daniel Czyz

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.
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2 CZESC RYSUNKOWA

21  Plan orientacyjny 1:25 000 rys. 1
2.2  Projekt zagospodarowania terenu 1:500 rys. 2
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20,
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Tytut rysunku: Branza:
Plan orientacyjny Drogowa
Imig i & Specjalnos¢: Nr uprawnien: Podpis:
Projektant:
mgr inz. Barttomiej Bandurski inzynieryjna drogowa WAM/0035/PBD/21
Studium: Data: Skala: Nr rysunku:
Projekt budowlany 12.10.2023 | 1:25000 1




LEGENDA:
proj. o$ jezdni [:] proj. jezdnia [KB]

proj. krawedz pobocza [-] m proj. umoc. pobocze [MEBA]
proj. kraweznik zanizony [BT] m proj. zjazd [KB]
proj. zielen [H+T]

Projekt zagospodarowania terenu
skala1:500

proj. opornik [BT]

proj. droga dla pieszych [KB]

proj. obrzeze [BT]

proj. granica mapy DCP m proj. pobocze [KLSM]
4312 proj. nr dziatek pod inwestycje .|| proj. zakrzaczenia do usunigcia
proj. rura ostonowa dziel. APS| [ | proj.pow. krusz. ptukanych [KLH]

OEITENENL

proj. granica inwestycji

Oswiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktdrej wykonano niniejszy projekt,
jest zgodna z trescia, po$wiadczonej przez Wykonawce mapy do celow
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geodezyjnych.
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geodezyjnych: Gk.6640.1.856.2023
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WAM/0035/PBD/21
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dziatdowo.

1 CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 t.j. z p6zn. zm.) kwalifikuje sie obiekt budowlany jako:
Tab. 1 Zestawienie rodzaju i kategorii obiektu budowlanego

Lp. | Rodzaj obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego

1 Elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: | IV
skrzyzowania i wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy: drogi dla
pieszych, zjazdy, zielence

2 Drogi i kolejowe drogi szynowe : droga wewnetrzna, XXV

1.2 Zamierzony sposob uzytkowania obiektu budowlanego oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego
Zamierzonym sposobem uzytkowania drogi gminnej w miejscowos$ci Petrykozy wraz z urzadzeniami zwigzanymi jest:

- istniejgca droga jednojezdniowa o ruchu w przeciwnych kierunkach do poruszania sie po niej pojazdow obstugujacych ruch
osobowy i towarowy zapewniajaca bezpieczng komunikacje,

- istniejaca droga i zjazdy zapewniajgce niezbedny i nieorganiczny dojazd do nieruchomosci,

- budowana droga dla pieszych do poruszania sie po nim pieszych.

- projektowane pobocza bezposrednio przy krawedzi jezdni do poruszania si¢ po nich pieszych.

Wykonanie zamierzania ma zapewni¢ poprawe warunkéw ruchu drogowego, poprawe komfortu poruszania si¢ oraz estetyke
miejsc przestrzeni publicznej dla mieszkafncdw oraz obnizenie poziomu hatasu i zapylenia.

1.3 Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

Droga i zwigzane z nig urzadzenia posiada forme architektoniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajacego
zagospodarowania.

Droga wewnetrzna, petnigca funkcje komunikacyjne, ogdlnodostepna. Istniejacy przekréj poprzeczny -brak, projektowany
przekroj uliczny— droga jednojezdniowa o dwoch pasach ruchu w przeciwnym kierunku (1x2) Projektowane urzadzenia
Zwigzane z droga: droga dla pieszych, pobocza, zjazdy.

Nawierzchnia drogi - kostka brukowa,

Nawierzchnia zjazdow - kostka brukowa,

Nawierzchnia poboczy kruszywowe - kruszywo tamane,

Nawierzchnia poboczy umocnionych - ptyty MEBA,

1.3.1.1  Przekrdj poprzeczny drogi oraz urzadzen z nig zwigzanych

Jezdnia

W ciggu odcinka zaprojektowano jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,00m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne jednostronne 2 %, skrajnie pionowg 4,50m oraz skrajnie pozioma 0,50 m.

Na przekrojach konstrukcyjnych pokazano szerokosci, pochylenia, konstrukcje i materialy budowlane zastosowane do
uksztattowania poszczegdlnych elementéw projektowanych oraz pozostatych elementow.

Szczego6towa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3

Droga dla pieszych

Na odcinku drogi po stronie prawej zlokalizowano na catej dtugo$ci odcinka chodnik. Droge dla pieszych planuje sie wykonac
do granicy pasa drogowego o szerokosci normowej od 1,80 m (szeroko$¢ bez obrzezy i kraweznikéw). Drogi dla pieszych
(chodniki) réwniez zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym jednostronnym 2% w kierunku jezdni. Obszar pomigdzy granica,
pasa drogowego/istniejacymi ogrodzeniami planuje sie zagospodarowaé poprzez zahumusowanie i obsianie mieszankg traw.
Pobocza z kruszywa

W ciggu drogi zaprojektowano pobocza z mieszanki kruszyw 0/31,5mm Csoso 0 szerokosci 0,75m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne na poboczach 8%. Zaprojektowano odcinki zapewniajace zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciggto$¢
przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono narys. 2. i rys. 3

Pobocza z kruszywa

W ciggu drogi zaprojektowano pobocza umocnione z ptytami azurowymi MEBA o szerokosci 2,30-2,50 m. Przyjeto pochylenie
poprzeczne na poboczach 2%. Zaprojektowano odcinki zapewniajace zachowanie porzadku w ruchu drogowym oraz ciagtos¢
przyjetych rozwigzan projektowych.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji poboczy przedstawiono na rys. 2. i rys. 3
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Zjazdy

Dla zapewnienia obstugi przylegtego terenu, na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano zjazdy. Zjazdy
zaprojektowano z nawierzchni z kostki brukowej. Rodzaj konstrukcji poszczegolnych zjazdéw zostat przyjety
z dostosowaniem do istniejacych nawierzchni, rodzaju pojazdéw poruszajacych sie po nich oraz istniejacego
zagospodarowania terenu. Rodzaj nawierzchni nalezy przyjmowac zgodnie z planem sytuacyjnym.

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji przedstawiono na - rys. 2. i rys. 3.

Tab. 2 Zestawienie zjazdow w ciggu drogi

L Warstwa Scieralna I T
P Km projektowany Strona ziazdu Przeznaczenie nieruchomosci
J gruntowej
DG - wewnetrzna Burkat
1 0+005 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
2 0+037 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
3 0+039 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
4 0+126 P Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
5 0+139 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
6 0+148 P Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
7 0+168 P Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
8 0+170 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
9 0+182 P Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
10 0+183 L Kostka betonowa | zjazd zwykly dostep do drog
wewnetrznej
11 0+210 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
12 0+223 L Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe
13 0+230 P Kostka betonowa zjazd zwykly mieszkaniowe

Parametry techniczne projektowanych zjazdéw:

- Szerokos¢ jezdni -zgodnie z PZT

- - Skosy min. 2:2

- Pochylenie podtuzne na dtugosci nie mniejszej niz 5,0 m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne nie wieksze niz 5%,
a na dalszym odcinku — nie wigksze niz 15 %.

Skrzyzowania

Na odcinku projektowanej przebudowy objetej opracowaniem wystepujq skrzyzowania. Powigzanie sieci drég pokazano na
planie sytuacyjnym — rys. 2. W ramach inwestycji nie przewiduje sie przebudowy sieci drogowej powigzanej z projektowanej
przebudowa budowy drogi.

Tab. 3 Zestawienie skrzyzowan z innymi drogami publicznymi

Lp. Nazwa drogi / Nazwa Nr ewid. ‘ Km ‘ Strona ‘ Klasa ’ Przekroj ’ Warstwa Rodzaj i Typ
ulicy drogi proj. $cieralna skrzyzowania
1 DG 187023 N relacji: | 187023 | 0+000 LiP D 112 Beton asfaltowy zwykte
Burkat — Kleczkowo N

Szczegotowa lokalizacje, geometrie i rodzaj konstrukcji skrzyzowan przedstawiono na - rys. 2.

1.3.1.2  Przebieg drogi w planie — geometria pozioma

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajgcego terenu pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysoko$ciowym.
Rozwigzania geometryczne sieci drogowej oraz pozostatych urzadzen dopasowane sg do istniejgcego zagospodarowania,
posesji sasiadujacych z pasem drogowym.

Zakres inwestycji obejmuje odcinek od skrzyzowania z drogg gminng nr 1870223 N relacji: Burkat - Kleczkowo koriczy swoj
bieg na koncu dziatki 27/30. Droga sktada sie z dwoch odcinkéw prostych od dt. ok 110 m i 140 m. W km ok. 0+115 droga
skreca tukiem o promieniu ok. 90 %. Na tuku przewidziano poszerzenie jezdni do 6,5m i zwieszenie przechytki do 5 %. Jest
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to droga wewnetrzna przelotowa. Skrzyzowanie z drogg gminng, jest objete zakresem opracowania. W wyniku zamierzenia
inwestycyjnego droga gminna nie zmienia dotychczasowego przebiegu.

Droge projektuje sie w przekroju ulicznym. Przekrdj poprzeczny korony drogi zostanie utworzony ze spadkiem poprzecznym
jednostronnym, pobocza bedg utworzone ze spadkiem jednostronnym 8% i 2%.

1.3.1.3  Przebieg drogi w profilu - geometria pionowa

Droge w przekroju podtuznym zaprojektowano w dostosowaniu do istniejgcych warunkéw gruntowych, istniejacego
zagospodarowania terenu oraz tak, aby zoptymalizowa¢ roboty ziemne na catej dtugosci projektowanej budowy drogi.
Zaprojektowane normatywne spadki podiuzne oraz poprzeczne zapewnig sprawny sptyw wod z jezdni.

1.4  Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:
141  Kubature

Nie dotyczy.

1.4.2 Zestawienie powierzchni

Ip. Element: Powiefzchnia
facznie[m2]

1 jezdnia [KB] 1324,00

2 droga dla pieszych [KB] 405,00

3 pobocze umocnione[MEBA] 344,00

4 pobocze kruszywowe [KLSM] 46,00

5 Zjazd [KB] 193,00

6 pow. z kruszyw ptukanych [KLP] 93,00

7 zielen [H+T] 151,00

1.4.3  Wysokos¢, diugosé, szerokosé, srednica

Ip. Element Dlugosé tacznie
[m]

1 droga wewnetrzna 254,00
2 kraweznik najazdowy [BT] 546,00
3 obrzeze betonowe [BT] 262,00
4 opornik betonowy [BT] 333,00

Parametry projektowe

- Kategoria drogi wewnetrzna

- Klasa techniczna drogi D

- Przekréj 112

- Predkos$¢ do projektowa Vdp = 30 km/h

- Szeroko$¢ jezdni 500m

- Szeroko$¢ chodnika 1,80m

- Pochylenie poprzeczne chodnika jednostronne 2%

- Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi na nawierzchnie 100 kN

- Kategoria ruchu KR1iKR?2

1.4.4 Liczbe kondygnacji

Nie dotyczy.

1.4.5 Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

1.5  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1.5.1.1  Ocena technicznych wtasnosci podtoza gruntowego
Dla potrzeb niniejszego opracowania na terenie opisanym powyzej wykonano 3 otwory badawcze o gtebokosci 2.50 metra.
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Budowa geologiczna

Teren badan zlokalizowany jest w wojewodztwie warmirisko-mazurskim, w powiecie dziatdowskim, na terenie Gminy
Dziatdowo. Podtoze zbudowane jest z gruntdw pochodzenia czwartorzedowego. Teren badan potozony jest w obrebie
mezoregionu zwanego Wzniesieniami Mtawskimi.

Wierzchnig warstwe podioza stanowig nasypy, sktadajace sie przewaznie z gruntéw piaszczystych, z domieszkg piasku
gliniastego, humusowego lub gruzu. Grubo$¢ tej byta w granicach 16-50cm.

Ponizej gruntéw antropogenicznych wystepuja gtéwnie rodzime grunty piaszczyste, z warstwg gruntéw gliniastych o
migzszosci ok. 30-80cm biegnacq na gteboko$¢ 0,45-1,5m p.p.t. W otworze nr 3 pod gruntami nasypowymi nawiercono ok.
30cm warstwe namutu lezacg na piasku gliniastym. Nawiercone rodzime mineralne grunty niespoiste byty w stanie od luznego
do $redniozageszczonego. Rodzime mineralne grunty spoiste byty w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Warunki gruntowo-wodne

W oparciu o otrzymane wyniki wiercen, rozpoznane grunty zakwalifikowano do 7 warstw geotechnicznych. Z podziatu
wytaczono, jesli pojawiaja sie:

- nasypy niekontrolowane i budowlane (na kartach i przekrojach oznaczone czerwonym kratkowaniem)

- glebe i piaski humusowe (na kartach i przekrojach zostaty pokolorowane na szaro)

Warto$ci parametrow geotechnicznych dla gruntdéw rodzimych ustalono wykorzystujac metode ,B” wg normy PN-81/B-03020:
Osady niespoiste:

To osady wieku czwartorzedowego, prawdopodobnie gtownie o polodowcowej genezie. Lokalnie moga by¢ zaglinione lub o
wiekszym uziarnieniu np. zwiry. Grunty podzielono na:

warstwa la - to gtéwnie pospotki i zwiry, wilgotne i nawodnione, w stanie luznym lub na pograniczu $redniozageszczonego.
Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla tej warstwy 1D=0,2. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

warstwa Ib - to gtéwnie piaski Srednie, wilgotne i nawodnione, w stanie sredniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia
wynosi dla tej warstwy ID=0,4. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

warstwa lc - to gtownie piaski $rednie, wilgotne, w stanie $redniozageszczonym. Przyjety stopien zageszczenia wynosi dla
tej warstwy ID=0,5. Parametry przyjeto dla piaskéw drobnych.

Osady spoiste:

To czwartorzedowe osady o charakterze deluwialnym. Grunty podzielono na:

warstwa lla - to piaski gliniaste, w stanie plastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien plastycznosci dla tej warstwy
wynosi IL=0,3. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

warstwa llb - to, gliny, w stanie plastycznym na pograniczu twardoplastycznego. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,25. Parametry przyjeto jak dla glin.

warstwa llc - to piaski gliniaste i gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym. Symbol konsolidacji C. Przyjety stopien
plastycznosci dla tej warstwy wynosi IL=0,2. Parametry przyjeto jak dla piaskéw gliniastych.

Parametry geotechniczne podane zostaty w tabeli
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2|2 | 8 S8 2|8 |8 £|¢8:
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1.5.1.2  Opis warunkéw wodnych

W wykonanych otworach, poziom zwierciadta wody gruntowej zostat nawiercony w postaci zwierciadta swobodnego.

Gtebokos$¢ wystepowania zwierciadta wody wynosi 1,0-2,3m p.p.t..

1.5.1.3  Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

1. Wierzchnig warstwe podtoza stanowig nasypy, sktadajace sie przewaznie z gruntdw piaszczystych, z domieszkq piasku

gliniastego, humusowego lub gruzu. Grubo$¢ tej byta w granicach 16-50cm.

2. Ponizej gruntéw antropogenicznych wystepuja gtéwnie rodzime grunty piaszczyste, z warstwg gruntdw gliniastych o

migzszosci ok. 30-80cm biegnaca na gtebokos¢ 0,45-1,5m p.p.t.

3. Gteboko$¢ wystepowania zwierciadta wody dla otworéw wykonanych w gruncie wynosi 1,0-2,3m p.p.t.,

4, Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w réznych porach roku moze sie

zmienia¢, szczegolnie w porach intensywniejszych opadéw itp. Przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage wyzszy poziom

wod gruntowych.

5. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.

1.5.1.4  Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a warunki gruntowo —

wodne sg proste.

1.6  Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych — w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego
budynku

Nie dotyczy.

1.7 Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.

1.8  Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Inwestycja zapewnia dostepno$¢ dla oséb niepetnosprawnych, w tym oséb starszych. Zapewnione zostalty wymagane

szerokosci, spadki poprzeczne i podtuzne elementow uktadu przestrzennego dla ww. osob.

1.9  Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

1.9.1  Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdéw oraz wod

opadowych

W zwigzku z planowanym zagospodarowaniem terenu niezbedne jest wykonanie prawidtowego odwodnienia projektowanej

drogi wody opadowe i roztopowe z obszaru korony drogi bedq odprowadzane powierzchniowo za pomoca spadkéw

podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe wprowadzone zgodnie z projektem nie wplyng na pogorszenie

dotychczasowego stanu $rodowiska.

1.9.2  Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przewidywane do realizacji obiekty nie beda Zrodtami emisji zanieczyszczeh gazowych, mikrobiologicznych czy tez substancii

zapachowo-czynnych (odoréw), zatem nie bedg wptywa¢ w sposob istotny na stan powietrza atmosferycznego w swoim

bezposrednim sasiedztwie jak i tez globalnie na terenie miejscowosci.

1.9.3  Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadéw

Podczas wykonawstwa robdt powstang niewielkie ilosci odpadéw w postaci (w nawiasie podano kody odpadéw zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw - Dz.U. z 2020r. poz. 10):

* masy ziemne [17.05.04] ok. 2000 Mg
* inne zmieszane odpady z budowy [17.09.04] ok. 10 Mg

Odpady na terenie budowy powinny by¢ gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych miejscach. Ziemia z wykopow

winna by¢ sktadowana w wyznaczonym miejscu, z rozbiciem na ziemie urodzajng i pozostatg, wykorzystywang do prac

budowlanych lub wywieziong. Ziemia urodzajna winna by¢ ponownie wykorzystana i zagospodarowana.

1.9.4 Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametroéw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Inwestycja nie przewiduje do realizacji obiektdw bedacych na etapie eksploatacji znaczacym Zrodtem emisji hatasu do

Srodowiska, czy tez obiektow emitujgcych promieniowanie jonizujace czy tez pole elektromagnetyczne
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1.9.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Przewidziane przeksztatcenia rzezby terenu polegajace na wykonaniu wykopow nie pociggng za sobg zmian w postaci

zachwiania rownowagi przyrodniczej w $rodowisku lokalnym, a tym samym i na wigkszym obszarze. Teren, na ktorym

prowadzone bedg prace budowlane zostanie przywrécony do stanu pierwotnego lub zagospodarowany zgodnie z projektem.

Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektow, ktdre mogtyby zaréwno w fazie wykonawstwa, jak i eksploatacji wptywaé

negatywnie na drzewostan, wody podziemne czy tez powierzchniowe.

1.9.6  Ograniczanie wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie stwarza pogorszenia stanu $rodowiska, zdrowia uzytkownikéw i jego otoczenia. Przy budowie nalezy

zastosowaé urzadzenia i rozwigzania techniczne, ktére w minimalny sposéb ingerujg w $rodowisko. Jedyne negatywne

oddziatywanie moze wystapi¢ w obrebie pasa drogowego, na etapie przebudowy drogi

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw $rodowiskowych w trakcie realizacji robét budowlanych przewiduje sie:

- korzystanie z tankowania maszyn roboczych i samochodowych — tylko na stacji paliw wyposazonej we wiasciwe

zabezpieczenia przeciw rozlewowi,

- serwisowanie maszyn roboczych i samochoddéw — tylko w miejscach zadaszonych zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi, podmywaniem terenu oraz przedostawaniu sie szkodliwych substancji do gleby,

- izolowanie od gruntu (wyscielenie odpowiednig folig uzywang do ekranizacji materiatow ropopochodnych) podrecznych

magazynéw paliwa, smardw itp.,

- umieszczanie produktow stosowanych do budowy (papa, farby, smota) w pomieszczeniach zadaszonych zabezpieczonych

przed opadami atmosferycznymi oraz podmywaniem terenu,

- wywozenie Sciekéw i odpaddw socjalno-bytowych z terendw placu budowy do oczyszczalni Sciekéw i sktadowisk odpadéw,

przez firmy posiadajace odpowiedni sprzet i zgode na wykonywanie powyzszych czynnosci,

- sktadowanie warstwy glebowej usunietej w wyniku prac budowalnych na oddzielnych zwatowiskach oraz pézniejszy jej

odzysk badz utylizacja.

Podczas eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie rozwigzan chronigcych Srodowisko — brak potrzeby. Prace bedq

prowadzone zgodnie z wymogami bezpieczenstwa i higieny pracy.

W zwigzku z charakterem planowanego przedsiewziecia zastosowano rozwigzania chronigce srodowisko jedynie w zakresie

ochrony wod powierzchniowych, podziemnych i gleby. W pozostatych zakresach — powietrze atmosferyczne i klimat

akustyczny — nie prognozuje si¢ wystapienia znaczacych oddziatywan powodujgcych koniecznosé stosowania technicznych

rozwigzan chronigcych $rodowisko.

Przy realizacji inwestycji i pracach budowlanych zwigzanych z budowa nalezy uwzgledni¢ interesy oséb trzecich: dotyczy to

w szczegoinosci zapewnienia dostepu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody,

kanalizacji, energii elekirycznej, cieplnej oraz ze S$rodkow tgcznosci, doptywu S$wiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi, ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne,

promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zadbaé

o to, by prowadzone roboty stwarzaty jak najmniejsza ucigzliwos¢ dla Srodowiska. Celem uniknigcia zagrozenia zycia i zdrowia

ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢ wykopy. Wszystkie prace nalezy wykonywac

zachowujac warunki BHP.

1.10 Elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

1.11 Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

1.12 Informacje o zgodzie na odstepstwo do wymagan ochrony przeciwpozarowej, jezeli zostaly wydane

Nie dotyczy.
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dzialdowo.
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) ROAD SYSTEM

USLUGI INZYNIERII DROGOWE.J
Bartlomiej Bandurski

Tuczki 31

13-220 Rybno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 15.09.2023 r., znak: RS/DP/38/125/23 stosownie do art. 30 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r.
poz. 977 z pozn. zm.) w zatgczeniu przekazuje:

= wypis i wyrys ze zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo
uchwalonej Uchwatg Nr XVI1/152/12 Rady Gminy Dziatdowo z dnia 22 marca 2012 r. /Dz. Urz. Woj.
Warminsko — Mazurskiego z dnia 9 maja 2012 r. poz. 1479/ - dla dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi: 27/20, 27/30, 11 (w czesci planowanej inwestycji) polozonych w obrebie
geodezyjnym Burkat, gm. Dziatdowo.

Wypis i wyrys wydaje sie w celu opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Burkat.

Otrzymuija:

/<_1/;) adresat

2. ala
Sporzadzita K.O.
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WYPIS | WYRYS

ze Zmiany Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Dzialdowo

zatwierdzonej Uchwatg Nr XVI1/1562/12
Rady Gminy Dziatdowo
z dnia 22 marca 2012 r.

/Dz. Urz. Woj. Warminsko - Mazurskiego
z dnia 9 maja 2012 r. poz. 1479/

obreb geodezyjny BURKAT

— dziatki numer: 27/20, 27/30, 11 (w czesci planowanej inwestycji).
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UCHWALA Nr XVII/152/12
Rady Gminy Dzialdowo

z dnia 22 marca 2012 r.

w sprawie Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzialdowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 1. 0 samorzadzie gminnym (t.j; Dz. U. z 2001 1. Nr
142,poz. 1591 z p6ézn. zm.: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806,z 2003 1.Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr
172 poz. 1441, Nr 175poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz.
974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010 1. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146,Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.
777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pézn. zm.: z 2004 r. Nr
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492; z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319,Nr 225 poz.
1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24
poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Nr 130 poz. 871;
z 2011 r.Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901) oraz Uchwal: nr XXXVI/287/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r., nr
XXXVII/293/09 z dnia 24 wrzesnia 2009 r., nr XLVI/344/10 zdnia 8 kwietnia 2010 r., o przystgpieniu do
sporzadzenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzialdowo, Rada Gminy
uchwala co nastepuje :

Rozdzial 1.
Postanowienia ogélne

§ 1. Zakres regulacji Planu.

1. Uchwala si¢ zmian¢ Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dziatdowo
zatwierdzonych uchwatami Rady Gminy Dzialdowo:Nr XVII1/64/01 z dnia 23 marca 2001 r., Nr V/27/03 z dnia 21
lutego 2003 r., Nr XXIV/179/04 z dnia 10 grudnia 2004 r., Nr XXXII/256/05 z dnia 28 pazdziernika 2005 r., Nr
XX/130/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. zwang w dalszej czesci uchwaly Zmiana Planu.

2. Ustalenia Zmiany Planu bedace trescia przedmiotowej Uchwaly, odnosza sie do obszaréw we wsiach:
Burkat, Filice, Gnojenko, Gnojno, Jankowice, Kisiny, Komorniki, Kurki, Kleczkowo, Ksigzy Dwor, Mosznica,
Mysleta, Niestoja, Petrykozy, Pierfawki, Sekowo, Uzdowo, Wysoka, Zakrzewo okreslonych w uchwatach Rady
Gminy Dzialdowo: nr XXXVI1/287/09 z dnia 6 sierpnia 2009 r., nr XXXVII/293/09 z dnia 24 wrzesnia 2009 r., nr
XLVI1/344/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r. Integralnymi czg¢éciami Uchwaly sa:

1) rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu Zmiany Planu — bedace zafacznikiem nr 1 do
Uchwaty;

2) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w Zmianie Planu inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, ktore nalezg do zadan wiasnych gminy — zatgcznik nr 2 do Uchwaly;

3) czeé¢ graficzna Zmiany Planu — rysunki Zmiany Planu bedgce zalacznikami nr 3 — 24,

3. Stwierdza si¢ iz projekt przedmiotowej Zmiany Planu jest zgodny ze Zmiang Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dzialdowo uchwalonej Uchwalg nr XLIII/321/10 Rady
Gminy Dzialdowo zdnia 7 stycznia 2010 r. , w obrebie terenéw okreslonych w uchwalach o przystapieniu do
sporzadzenia zmiany miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

4. Zmiana Planu zawiera uregulowania - w zaleznosci od problematyki wystepujacej w granicach obszarow -
w zakresie:

1) przeznaczenia terendw oraz linii rozgraniczajacych tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania (§ 3 ),

2) zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego (§ 4 ),
3) zasad ochrony Srodowiska , przyrody i krajobrazu kulturowego (§ 5),
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw oraz débr kultury wspélezesnej (§ 6),
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5) wymagan wynikajacych z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznej (§ 7),

6) granic 1sposobéw zagospodarowania terendéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na mocy przepiséw
odrebnych (§ 8),

7) szczegdlowych zasad i warunkow scalania nieruchomosci (§ 9 ),
8) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury technicznej (§ 10),

9) szczegdtowych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakazy
zabudowy:

- dla wsi Burkat § 11

- dla wsi Filice § 12

- dla wsi Gnojenko § 13

- dla wsi Gnojno § 14

- dla wsi Jankowice § 15

- dla wsi Kisiny § 16

- dla wsi Komorniki § 17

- dla wsi Kurki § 18

- dla wsi Kleczkowo § 19

- dla wsi Ksiezy Dwor § 20

- dla wsi Mosznica § 21

- dla wsi Myéleta § 22

- dla wsi Niestoja § 23

- dla wsi Petrykozy § 24

- dla wsi Piertawki § 25

- dla wsi Sekowo § 26

- dla wsi Uzdowo § 27

- dla wsi Wysoka § 28

- dla wsi Zakrzewo § 29,
10) przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze (§ 30),
11) przepisy konicowe (§ 31).

5. Oznaczenia na rysunku Zmiany Planu obowiazuja w zakresie:

1) granic obszarow objetych Zmiang Planu,

2) symboli terenéw — literowych icyfrowych — wskazujacych na przeznaczenie terendw, majacych Scisle
powiazanie z ustaleniami realizacyjnymi zawartymi w przedmiotowej Uchwale,

3) linii rozgraniczajacych tereny o réznym sposobie uzytkowania badz réznych zasadach zagospodarowania,
4) kategorii drog,
5) linii zabudowy,
6) geometrycznych zasad podziatu terendw na dziatki budowlane.
6. Rysunek Planu zawiera elementy informacyjne:
1) przebieg gléwnych sieci infrastruktury technicznej,
2) elementy planowanego i istniejacego zagospodarowania poza granicami opracowania.

§ 2. Ustala si¢ rozumienie podstawowych okreslen stosowanych w niniejszej Uchwale. Ilekroé jest mowa o
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1. Ustawie — nalezy przez to rozumie¢ ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

2. Zmianie Planu - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dziatdowo wynikajace z przedmiotowej Uchwaty;

3. Rysunku Zmiany Planu — nalezy przez to rozumie¢ rysunki na mapach w skali 1:1000, 1:2000, 1:5000
bedace zatgcznikami nr 3 - 24 do Uchwaly;

4.Uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza Uchwale Rady Gminy Dzialdowo dotyczaca
zagospodarowania obszaréw wskazanych w uchwatach Rady Gminy o przystapieniu do Zmiany Planu;

5. Przepisach odrgbnych - nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
ograniczenia W dysponowaniu terenami wynikajace z prawomocnych decyzji administracyjnych, aw
szczegdlnoscei:

- Prawo ochrony srodowiska,

- Ustawa o ochronie przyrody,

- Ustawa o odpadach,

- Prawo wodne,

- Prawo geologiczne i gornicze,

- Prawo budowlane,

- Ustawa o drogach publicznych,

- Ustawa o ochronie zabytkow i1 opiece nad zabytkami ,
- Ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

- Ustawa o powszechnym obowiazku obrony Rzeczpospolitej Polskiej,
- Ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

- akty prawa lokalnego;

6. Obszarze — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety Zmiang Planu w granicach ustalonych Uchwatami Rady
Gminy o przystgpieniu do Zmiany Planu;

7. Terenie - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obszaru wyznaczonego na rysunku Zmiany Planu liniami
rozgraniczajacymi, o okreslonym przeznaczeniu, oznaczonym symbolem cyfrowym i literowym;

8. Dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$é gruntows lub dziatke gruntu, ktorej wielkosé,
cechy geometryczne, dostgp do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej
spefniaja wymogi realizacji obiektow budowlanych wynikajace zodrebnych przepiséw iaktéw prawa
miejscowego;

9. Przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktére powinno dominowaé
(przewazac) na terenie oznaczonym symbolem cyfrowym i literowym;

10. Przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, ktore moze by¢ realizowane po
spetnieniu ustalonych w Zmianie Planu warunkow jego dopuszczenia;

I1. Zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej — nalezy przez to rozumie¢ jeden budynek mieszkalny
Jjednorodzinny lub zespét takich budynkéw wraz z budynkami garazowymi i gospodarczymi;

12. Zabudowie zagrodowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowang cz¢$é gospodarstwa rolnego tzn. budynki
mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie, urzgdzenia 1iinstalacje w gospodarstwach rolnych hodowlanych,
ogrodniczych, lesnych itp.;

13. Uzbrojeniu terenu - nalezy przez to rozumie¢ drogi, obiekty budowlane, urzadzenia i przewody, o ktérych
mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami;
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14. Usligach podstawowych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi zaspakajajace codzienne potrzeby
mieszkaicéw, omalym zasiggu $wiadczen np. sklepy zartykutami podstawowymi jedno lub kilkubranzowe
(spozyweze, wedliniarskie, z artykutami gospodarstwa domowego itp.), punkty ustugowe nieuciazliwe np.
fryzjerskie, szewskie, krawieckie itp., oraz gabinety (np. lekarskie) 1 pracownie dla wolnych zawoddow;

15. Ustugach gospodarczych - nalezy przez to rozumieé zabudowe przeznaczong do prowadzenia dziatalnosci
ustugowej (wykonywania ustug) wedtug interpretacji ,,Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug” (PKWiU);

16. Obicktach produkeyjnych — nalezy przez to rozumieé przedsigwziecia w ramach ktérych tworzone sa nowe
dobra materialne w procesach technologicznych, podlegajace aktualnej klasyfikacji w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szezegdlowych warunkéw zwiazanych
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko;

17. Ustugach ogélnowiejskich - nalezy przez to rozumie¢ dzialalnosé gospodarcza zakwalifikowana do ustug
zwigzanych z zaspokojeniem potrzeb ludnosci, dla konsumpcji indywidualne;j i zbiorowej takich jak:

- handel detaliczny,

- ustugi bankowe, doradztwo gospodarcze,

- ustugi rekreacji , wypoczynku i turystyki,

- ustugi oswiaty, zdrowia, opieki spofecznej i kultury,

- naprawy, remonty, konserwacje sprzetow i urzadzen gospodarstwa domowego,
- wyrob przedmiotow na indywidualne zamdwienie,

- inne ustugi dla indywidualnych odbiorcow;

18. Obszarze przestrzeni publicznej — nalezy przez to rozumieé istniejacy i projektowany w ramach Planu
obszar o szczegolnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkaficéw, poprawy jakoéci ich zycia i sprzyjajacy
nawiazywaniu kontaktéw spotecznych ze wzgledu na jego potozenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne;

19. Ustugach wbudowanych - nalezy przez to rozumieé pomieszczenia w budynkach mieszkalnych mieszczace
ustugi podstawowe, gabinety i pracownie wolnych zawodéw, o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku mieszkalnego;

20. Terenie biologicznie czynnym - nalezy przez to rozumie¢ grunt rodzimy pokryty roslinnoscia oraz wode
powierzchniowg na dziatce budowlanej, a takze 50% sumy nawierzchni tarasow i stropodachow, urzadzonych jako
stale trawniki lub kwietniki na podtozu zapewniajacym ich naturalna wegetacje o powierzchni nie mniejszej niz
10m?;

21. Ustugi okresla sig¢ jako nieuciazliwe, tj. spelniajgce wymogi sanitarne wlasciwe dla podstawowego
przeznaczenia obiektu lub wskazanego w Planic obiektu przyleglego i nie zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko;

22. Ucigzliwosci nie wykraczajacej poza granice dzialki przeznaczonej do zainwestowania - nalezy przez to
rozumie¢ powodowane dziatalnoscig gospodarcza formy uciazliwoséci na terenie dziatki, ktére moga by¢ zmierzone
i zneutralizowane w obrebie dziatki z zastosowaniem najlepszych dostepnych technik;

23. Pasie drogowym - nalezy przez to rozumieé¢ wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenig nad
ipod jego powierzchnia, w ktorym s3 zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane iurzadzenia techniczne
zwigzane z prowadzeniem i obstugg ruchu a takze urzadzenia zwiazane z potrzebami zarzgdzania droga;

24, Drodze — nalezy przez to rozumie¢ droge publiczng;

25. Ulicy — nalezy przez to rozumie¢ drogg na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie
z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

26. Zjeidzie — nalezy przez to rozumie¢ pofgczenie drogi publicznej z nieruchomoscia polozong przy drodze,
stanowigce bezposrednie miejsce dostepu do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym;

27. Nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong dla terenu lini¢ lokalizowania
budynkow - za wyjatkiem budynkow gospodarczych, garazowych iinwentarskich - wstosunku do linii
rozgraniczajacej ulic; linia ta pozwala na odsunigcie budynku w kierunku przeciwnym niz jezdnia; z zachowaniem
zasad ustalonych w §10 ust.1 pkt.15, 16 przedmiotowej uchwaty;

U1y
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28. Obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ obligatoryjna linie lokalizowania budynkéw (za
wyjatkiem budynkéw gospodarczych, garazowych iinwentarskich) w stosunku do linii rozgraniczajacej ulic,

- z zachowaniem zasad ustalonych w §10 ust.1 pkt.15, 16 przedmiotowej uchwaty;

29. Glownej kalenicy budynku — nalezy przez to rozumie¢ najdtuzsza inajwyzsza kalenice dachu bedaca
krawedzig przecigcia potaci dachowych nad zasadnicza brylg budynku;

30. Rozumienie okreslen majacych odniesienie w przepisach odrebnych moze ulec zmianie — jezeli zostanie
zmienione w odpowiednich aktach prawnych wyzszego rzedu.

Rozdzial 2.
Ogolne ustalenia dla obszaréw objetych zmiang planu

§ 3. Przeznaczenie terendow

1. Tereny oznaczone symbolem MN przeznacza si¢ pod zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng. W granicach
terendw ustala sig :

1) dopuszczenie funkcji uzupehiajacej w postaci ustug zgodnie z ustaleniami planistycznymi dla poszczegdlnych
terenow,

2) wyklucza sig realizacje ustug znaczaco oddzialywujacych na $rodowisko (za wyjatkiem uzbrojenia terenu),
kolidujgcych z funkcjg mieszkaniows oraz stacji paliw gazowych, magazynéw i hurtowni, zakladéw stolarskich
1 przemystowych nie wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawic
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko,

3) w granicach terenow MN/ML dopuszcza si¢ letnie domy mieszkalne pod warunkiem iz odpowiadaé one beda
gabarytom okreslonym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Tereny oznaczone symbolem MW przeznacza si¢ pod zabudowe mieszkaniows wielorodzinng. W granicach
terenow wyklucza si¢ realizacj¢ ustug znaczaco oddziatywujacych na srodowisko (za wyjatkiem uzbrojenia
terenu), kolidujacych z funkcja mieszkaniowa oraz stacji paliw gazowych, magazynéw ihurtowni, zakladow
stolarskich 1przemystowych nie wymienionych w rosporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przesigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

3. Tereny osymbolu P/Ug przeznacza si¢ pod obiekty produkcyjne, magazynowo-skladowe i ustugi
gospodarcze. W granicach terenow dopuszcza si¢ funkcjg mieszkaniowa na warunkach okreslonych w ustaleniach
planistycznych dla poszczegdlnych terendw.

4. Tereny o symbolu Ug przeznacza sig¢ pod ustugi gospodarcze. W granicach terenéw dopuszcza sie funkcje
mieszkaniowa na warunkach okreslonych w ustaleniach planistycznych dla poszczegdlnych terendw.

5. Tereny o symbolu PE przezancza si¢ pod powierzchniowa eksploatacje surowcow mineralnych.
6. Tereny o symbolu RM przeznacza si¢ pod zabudowe zagrodowa i ustala sig w ich granicach:

1) realizacj¢ obiektow, urzadzen iinstalacji shuzacych rolnictwu inie oddzialywujgcych zawsze znaczaco na
srodowisko, nie kolidujacych z funkcja mieszkaniowa,

2) prowadzenie dziatalnosci agroturystycznej w oparciu o przepisy odrebne wraz z dopuszczeniem realizacji
obiektow 1 urzadzen stuzacych tej dziatalnosci,

3) przeksztatcenie zagrod po likwidacji gospodarstw rolnych, na zabudowe mieszkaniowa jednorodzinna lub
letniskowa, o ile nie bgdzie to wymagato zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze
i nie bedzie kolidowato z zabudowa sgsiadujaca,

4) mozliwoéé  lokalizacji na wolnych terenach plombowych, pojedynczych dzialek mieszkaniowych
Jednorodzinnych, oile nie bgdzie to wymagato zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze 1 nie bedzie kolidowato z zabudows sasiadujaca.

7. Tereny oznaczone symbolem U przeznacza sie pod ustugi ogélnowiejskie:
- handel detaliczny,
- ustugi bankowe, doradztwo gospodarcze,
- ushugi rekreacji , wypoczynku i turystyki,

- niepubliczne, komercyjne ustugi o$wiaty, zdrowia, opieki spolecznej i kultury,

Gospdfi: unalr
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- naprawy, remonty, konserwacje sprzetow i urzadzen gospodarstwa domowego, DZIALDOWO
- wyrob przedmiotow na indywidualne zamowienie,

-inne ustugi dla indywidualnych odbiorcéw. W granicach terenow dopuszcza si¢ funkcje towarzyszace na
warunkach podanych w ustaleniach szczegotowych.

8. Tereny o symbolu R przeznacza si¢ pod uprawy rolnicze z dopuszczeniem realizacji uzbrojenia terenu,
z dopuszczeniem realizacji zabudowy zagrodowej lub bez prawa realizacji zabudowy zagrodowej iinnych
obiektéw kubaturowych. Dopuszcza si¢ zagospodarowanie alternatywne w postaci zalesienia terenu.

9. Tereny US przeznacza si¢ pod ustugi sportu i rekreacji.
10. Tereny UT przeznacza si¢ pod obiekty turystyki i wypoczynku zbiorowego.
11. Tereny o symbolu ML przeznacza si¢ pod zabudowe letniskowg indywidualng.

12. Tereny osymbolu Ks przeznacza si¢ pod urzadzenia iobiekty zwigzane zobstuga komunikacji
1 podréznych np.: stacje paliw i ushugi pokrewne oméwione w ustaleniach szczegdtowych dla terenu.

13. Tereny o symbolu Ksp przeznacza si¢ pod parkingi i kompleksy garazowe.

14. Tereny o symbolu Z przeznacza si¢ pod zielen nieurzadzona. W obrebie terenéw dopuszcza sie realizacje
uzbrojenia terenu.

15. Tereny o symbolu ZO przeznacza si¢ pod zielen urzadzona, osiedlows, izolacyjna. W obrebie terenow
dopuszcza si¢ realizacje uzbrojenia terenu.

16. Tereny o symbolach KD przeznacza si¢ pod pasy drogowe i ulice odpowiednio dla:
- KD-Gw drog wojewodzkich klasy G,
- KD-Zp drog powiatowych i ulic w ciggach drog powiatowych,
- KD-L drog lokalnych i ulic w ciggach drog lokalnych,
- KD-D drég i ulic dojazdowych,
- KD-W ulic wewnetrznych,
- KDpj ciagéw pieszo-jezdnych.
§ 4. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

1. Nakaz stosowania form architektonicznych harmonizujacych z krajobrazem, otaczajgca zabudowa
1 tradycjami regionalnymi zaréwno w aspekcie kubaturowym jak ielewacyjnym — kolorystyki i faktury $cian,
detalu architektonicznego, pokry¢ dachowych.

2. Wyposazenie terendw w infrastrukture techniczng.
3. Realizacja ukladow drogowych rownoczesnie z wyposazaniem w infrastrukture techniczna.

4. Realizacja zabudowy przy uwzglednieniu aktualnie obowigzujacych przepisow techniczno - budowlanych,
do ktorych zalicza sig: warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane iich usytuowanie oraz
warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

5. Przed przystapieniem do projektowania obiektéw dokonanie wstepnego rozpoznania geologicznego terenu
przeznaczonego do zabudowy stosownie do przepisow odrgbnych.

6. Realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnie przez poszczegblnych wilascicieli
nieruchomosci lub grupowo. Dopuszcza si¢ realizacje grupowa (male spoldzielnie mieszkaniowe, deweloperdw)
pod warunkiem iz realizacja taka bedzie obejmowala zamknigte kwartaly ograniczone ulicami, lub cale obszary.
Parametry zabudowy izasady sytuowania budynkow nalezy przyja¢ wowczas wedlug ustalen szczegdltowych
zawartych w rozdziale Il uchwaty.

7. Utrzymanie porzadku i czystosci zgodnie z aktualnie obowigzujacym ,,Regulaminem utrzymania porzadku
i czystosci na terenie gminy”.

§ 5. Zasady ochrony srodowiska, przyrody 1 krajobrazu kulturowego

1. W zakresie ochrony srodowiska:
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1) Zakaz wprowadzania $ciekéw nieoczyszczonych do wéd i gleby; odprowadzajacy Scieki zabéWidzati 64"

zapewni¢ ochrong wdd poprzez budowe i eksploatacje urzadzen stuzacych tej ochronie stosownie do przepisow
odrebnych.

2) Ograniczenie ponadnormatywnego oddzialywania przedsiewzigé do granic dzialki przeznaczonej do
zainwestowania.

3) Stosowanie systemow grzewczych niskoemisyjnych.

4) Zagospodarowanie odpadéw statych komunalnych 1 produkcyjnych stosownie do przepisow lokalnych
gminnych oraz ustawy o odpadach .

5) Oszezgdne  korzystanie z zasobow wody przez stosowanie zamknigtego obiegu wody w procesach
technologicznych.

6) Zakaz realizacji ciggdw infrastruktury technicznej w sposob mogacy narusza¢ réwnowage w §rodowisku.

7) Ograniczenie likwidacji istniejacych zalesien izadrzewien do rozmiarow niezbednych dla realizacji
przedsigwzigcia, realizacji inwestycji celu publicznego, urzadzen infrastruktury technicznej i komunikacji oraz
w przypadku zagrozenia ludzi i mienia.

8) Zakaz budowy lokalnych oczyszczalni Sciekéw w granicach dziatek mieszkaniowych jednorodzinnych.

9) Ochrona istnicjgcych cickow ioczek wodnych, pozostawienie pasa dostepu wzdluz ciekéw zgodnie
z przepisami odrgbnymi. Zakaz zmiany uksztaltowania terenow przyleglych do ciek6w, wprowadzania zmian

w uksztaltowaniu powierzchni ziemi, ktére moglyby skutkowaé zmiang stosunkéw wodnych na terenach
sasiadujacych.

10) Wzbogacanie krajobrazu poprzez nasadzenia drzew i krzewow ozdobnych i uzytkowych.

11) Dopuszczalny poziom hatasu odpowiadajacego terenom zabudowy mieszkaniowo-ustugowej lub rekreacyjno-
wypoczynkowej stosownie do funkcji terendw i przepisow odrgbnych dotyczacych ochrony srodowiska
1 aktualnie obowiazujacych rozporzadzefi odnosnie progowych pozioméw hatasu.

12) Ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza - wprowadzanie pyléw igazéw - ponizej poziomdw
dopuszczalnych ustalonych dla strefy, w ktorej lezg tereny objete opracowaniem.

2. Obszary objete opracowaniem leza poza strefami ochrony krajobrazowej.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej

1. W granicach obszaréw bedacych przedmiotem Zmiany Planu znajduje si¢ fragment obiektu wpisanego do
rejestru zabytkdéw. Jest to park podworski w Mysletach wraz z dworem i budynkami gospodarczymi w obrebie
podworza podworskiego . Podlegaja one ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i1 opiece nad zabytkami. Dla zabytku tego obowiazuje:

1) wszelka dziatalnos¢ zwiazana z obiektem 1ijego otoczeniem wymaga pisemne] zgody Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

2) uzyskanie pozytywnej opinii Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow dla prac dotyczacych zabytku objetego
ochrong konserwatorska, na podstawie zapisow migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

3) zachowanie historycznego uktadu przestrzennego i kompozycji zieleni,

4) dostosowanie ewentualnej nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacii,
skali, kubatury, podziatow architektonicznych oraz nawigzania formami wspotczesnymi do lokalnych tradycji
architektonicznych,

5) zachowanie gltownych elementow ukladu przestrzennego oraz dazenie do usuniecia elementow uznanych za
znieksztalcajace zalozenie historyczne, w oparciu o szczegdlowe warunki ustalone przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow,

6) dostosowanie wspolczesnej funkcji do wartosci zabytkowej zespohu i poszczegélnych obiektdw, eliminacja
funkeji ucigzliwych.

2. W stosunku do zabytkéw archeologicznych
1) W granicach obszaréw objgtych Zmiang Planu nie wystgpujg stanowiska archeologiczne.
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2) W wrakcie realizacji inwestycji moga zosta¢ odkryte inaruszone nawarstwienia kulturowe zwiazane
z osadnictwem pradziejowym i $redniowiecznym, jak réwniez moze zaistnieé potencjalna mozliwosé
natrafienia na inne zabytki archeologiczne nierozpoznane. W takiej sytuacji w mysl art. 32 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami istnieje obowigzek powiadomienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow
o znalezisku oraz przeprowadzenie niezbednych badafi ratowniczych stosownic do przepiséw odrebnych.
W przypadku niedopelnienia tego obowigzku istnieje mozliwosé wstrzymania przez Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow prac budowlanych.

§ 7. Przestrzen publiczna.

1. W granicach obszaréw objetych Zmiang Planu, Studium Uwarunkowar i Kierunkéw Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Dzialdowo nie wyodrgbnia przestrzeni publicznych. Niezaleznie od tego, niektére tereny
w granicach obszaréw objetych Zmiang Planu funkcje taka beda spelnia¢ z uwagi na swe przeznaczenie. Ustalenia
dotyczace przestrzeni publicznej zawiera rozdzial TIT uchwaly.

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronic na mocy przepisow
odrgbnych

1. W granicach obszaréow podlegajacych ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody znajdujg sie:

1) tereny we wsi Gnojenko w Obszarze Natura 2000 ,,Doliny Wkry i Mtawki” ,
2) teren we wsi Zakrzewo w Obszarze Natura 2000 ,,Doliny Wkry 1 Miawki” .

2. Przedsigwziecia planowane w obrebie wymienionych w pkt. 1 terenéw nie naleza do znaczaco
oddziatywujgcych na srodowisko. Zasady zagospodarowania terenéw potozonych w Obszarze Natura 2000 zawiera
rozdziat IIl Uchwaty oraz wynikaja one z przepiséw odrgbnych.

3. W granicach obszarow objetych Zmiang Planu znajduje si¢ teren podlegajacy ochronie na mocy ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Jest to zespot podworski we wsi Mysleta.
Ustalenia dotyczace zagospodarowania tego terenu zawiera §6 1 §22 ust.1 przedmiotowej uchwaly,

§ 9. Szczegolowe zasady 1 warunki scalania nieruchomosci

1. Na obszarach objetych Zmiang Planu nie przewiduje si¢ przeprowadzania procedury scalania
nieruchomosci.

2. Podzial nieruchomosci w granicach planowanych obszaréw nalezy realizowaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w rozdziale III przedmiotowej uchwaly i zasadami okreslonymi w zalgcznikach graficznych.

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemow komunikacji i infrastruktury technicznej
1. Komunikacja
1) Bezposrednig obstuge komunikacyjna dziatek petnié bedg:

a) ciagi pieszo-jezdne i1 drogi wewnetrzne o szerokosci w liniach rozgraniczajacych 6-8m, bez wydzielonych
chodnikow;

b) drogi dojazdowe KD-D o szerokosci 10-12m w liniach rozgraniczajacych, jednojezdniowe, o dwoch
kierunkach ruchu, z chodnikami po jednej lub dwu stronach jezdni;

¢) ulice w ciggach drog lokalnych KD-L o szerokosci 12-15m w liniach rozgraniczajacych, jednojezdniowe,
o dwoch kierunkach ruchu, z chodnikami po jednej lub obu stronach jezdni.

2) Funkcje zbiorcza w granicach obszarow objetych Zmiang Planu pelni¢ beda ulice w ciggach drog powiatowych
KD-Zp (IN) o szerokosci 15-20m w liniach rozgraniczajgcych, jednojezdniowe, o dwoch kierunkach ruchu,
z chodnikami po jednej lub obu stronach jezdni na odcinkach przebiegajacych przez tereny zabudowane lub
przewidziane do zabudowy.

3) Polaczenie obszaréw objetych Zmiang Planu z nadrzednym ukltadem drogowym realizowane bedzie drogami
wojewodzkimi KD-Gw (kategorii G) o normatywnej szerokosci 25 m w liniach rozgraniczajacych. Ustala si¢
docelowa szerokos¢ pasa drogowego liczac po 12,5 m symetrycznie od osi istniejacego pasa jezdni.

4) Poza istniejacymi skrzyzowaniami drég nizszych klas z drogg wojewddzka nie przewiduje sie realizacji
zjazdow indywidualnych. Wyjatek stanowi¢ beda zjazdy na planowane dzialki mieszkaniowe jednorodzinne

Jaz e
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gdzie brak mozliwosci technicznej realizacji innej obstugi komunikacyjnej, lub zjazdy indywidﬁ.a]'h:e, ktore
zostaly ustalone wezesniej w oparciu o uchwalone plany miejscowe.

5) Dla poprawy bezpieczefistwa ruchu drogowego, zwlaszcza pieszych irowerzystow, ustala sie wykonanie
sciezki rowerowej o szerokosci 4 m, po wschodniej stronie drogi KD-Gw 544, poza pasem drogowym .

6) Na skrzyzowaniach drég nalezy zabezpieczy¢ scigcia linii rozgraniczajacych zgodnie z przepisami odrgbnymi
irysunkiem Planu ( minimum 5x5m). Realizacja zabudowy izagospodarowania dziatek naroznych
uwzgledniaé musi przepisy odrebne dotyczace warunkéw widocznoéei na skrzyzowaniach i zjazdach

7) Dziatania zwiazane z budowa, przebudows, remontem, utrzymaniem iochrong skrzyzowan drég réznych
kategorii, wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi w pasie drogowym oraz urzadzeniami bezpieczenstwa
1 organizacji ruchu zwiazanymi z funkcjonowaniem skrzyzowania, naleza do zarzadey drogi wlasciwego dla
drogi wyzszego rzedu zgodnie z przepisami odrebnymi.

8) Projekty techniczne drog z wiaczeniem do drogi wojewodzkiej lub powiatowej nalezy uzgodni¢ z whasciwym
Zarzadca drogi.

9) Drogi wojewédzkie ipowiatowe nalezy dostosowaé do wymogéw technicznych ustalonych w przepisach
odrgbnych, a w planach zagospodarowania zabezpieczy¢ tereny dla normatywnych paséw drogowych.

10) W pasach drogowych realizowane beds:
- sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej,
- nawierzchnie jezdni utwardzone,
- nawierzchnie chodnikowe,
- Sciezki rowerowe w przypadku braku dodatkowego pasa dla sciezki rowerowej poza pasem drogowym,

- dopuszczalne wiaty przystankowe, kioski kolportazowe, shupy ogloszeniowe — obiekty te nie moga utrudniaé
ruchu kotowego badz pieszego, zmniejsza¢ widocznosci na skrzyzowaniach, ana ich lokalizacje nalezy
kazdorazowo uzyska¢ zgode zarzadcy drogi.

11) Dla obicktow mieszkaniowych, ustugowych iprodukcyjnych nalezy przewidzie¢ niczbedna ilosé miejsc
postojowych w granicach dziatki przeznaczonej do zainwestowania:

a) na dziatkach mieszkaniowych jednorodzinnych minimum jedno stanowisko postojowe na jedno mieszkanie
nie liczac miejsca w garazu,

b) dla ustug whudowanych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym minimum 2 miejsca nie liczac miejsca
W garazu,

¢) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej minimum 1,5 miejsca na jedno mieszkanie,

d) dla obiektow handlowych o powierzchni uzytkowej powyzej 50m? — minimum 6 miejsc postojowych na
200m* powierzchni uzytkowej oraz Imiejsce postojowe dla 10 zatrudnionych; do 50m? powierzchni
uzytkowej nie mniej niz 2 miejsca postojowe oraz 1 miejsce postojowe dla zatrudnionych,

e) dla obiektow gastronomii minimum 2 miejsca postojowe na 8 miejsc gastronomicznych oraz lmiejsce
postojowe na 10 zatrudnionych,

f) dla obiektow kultury, zdrowia, opieki spolecznej — minimum 3 miejsca postojowe na 100m? powierzchni
uzytkowej oraz minimum 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych,

g) dla obiektow produkcyjnych, ustug gospodarczych — minimum 3 miejsca postojowe na 100m? powierzchni
uzytkowej oraz minimum 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych,

h) ilos¢ miejsc postojowych w punktach ¢ do f nalezy zwigkszy¢ o miejsca dla pojazdu osoby
niepetnosprawne;j.

12) Ogrodzenia dziatek od strony drog nalezy realizowa¢ po planowanych liniach rozgraniczajacych pasow
drogowych (w tym sciezek rowerowych).

13) Ustala si¢ zakaz realizacji bram wjazdowych na dziatki usytuowane przy skrzyzowaniach drog na écieciach
naroznikéw linii rozgraniczajacych. Od strony drég wyklucza si¢ realizacje ogrodzen z elementow

prefabrykowanych betonowych. :
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14) Wyjazdy z dzialek potozonych przy skrzyzowaniach drog nalezy zawsze realizowaé na droge nizéiéj
kategorii, w miejscu maksymalnie oddalonym od skrzyzowania.

15) Obowigzujace lub nieprzekraczalne linie zabudowy nalezy przyjmowaé wedtug rysunku Zmiany Planu. Poza
linie zabudowy w kierunku drogi mogg wykracza¢ jedynie zadaszenia nad wejsciami lub wjazdami do garazy,
wykusze lub inne nadwieszone czesci budynku, balkony, tarasy ziemne, oraz sieci uzbrojenia terenu.

Dopuszczalne wykroczenia nie moga by¢ wigksze niz 2 m od linii zabudowy utozsamianej z licem $ciany
frontowej budynku.

16) Linie zabudowy wskazane w Zmianie Planu nic dotycza budynkéw garazowych, gospodarczych
i inwentarskich w zagrodach, ktore musza by¢ lokalizowane poza pasem szerokosci minimum 10 m od linii
zabudowy, przeznaczonym dla budynkéw mieszkalnych. Nie dotyczy to budynkéw ustugowych,
produkcyjnych i magazynowych na terenach U, P, Ug.

2. Infrastruktura techniczna

1) Podstawowe urzadzenia sieciowe prowadzone beda w pasach drogowych poza pasem jezdni. Dopuszcza sie
realizacj¢ nowych sieci infrastruktury technicznej na terenach prywatnych, pod warunkiem otrzymania zgody
poszczegolnych wiascicieli nieruchomosci, a w pasach drogowych pod warunkiem uzyskania zgody zarzadcy
drogi. Urzadzenia sieciowe powinny spelia¢ warunki okreslone w przepisach odrebnych. W pasach
drogowych przewiduje si¢ prowadzenie nastepujacych urzadzen sieciowych :

- wodociag,
- kanalizacja sanitarna rozdzielcza,
- kanalizacja deszczowa,
- linie kablowe energetyczne komunalno — o$wietleniowe niskiego napiecia,
- linie $redniego napigcia napowietrzne lub kablowe,
- linie telefoniczne skanalizowane,
- docelowo sie¢ gazu ziemnego.
2) Zaopatrzenie w wode 1 melioracje wodne

a) Wszystkie obiekty na obszarach objetych Zmiang Planu zaopatrywane beda w wode z wodociggdw
zbiorowych. Wyjatek stanowia kopalnie zwiru gdzie dla potrzeb technologicznych dopuszcza sie czerpanie
wody z ujec indywidualnych w oparciu o przepisy odrebne.

b) Sie¢ wodociggowa powinna by¢ wyposazona w hydranty uliczne p.poz. speliajace wymagania przepisow
odrebnych.

c¢) Warunki realizacji przytaczy wodociggowych okresli Zarzadca sieci.

d) Ewentualne przejscie z przewodem wodociggowym przez droge o nawierzchni trwalej nalezy wykonaé
przeciskiem w rurze ochronne;.

¢) Na terenach - oznaczonych na rysunkach Zmiany Planu stosownym symbolem graficznym - gdzie wystepuja
urzadzenia melioracji wodnych szczegotowych (sieci drenarskie), wszystkie formy zagospodarowania
zdrenowanych gruntéw wymagaja wczesniejszego uzgodnienia z Zarzgdem Melioracji 1 Urzadzen Wodnych
w Olsztynie Rejonowy Oddziat w Dzialdowie, prowadzacym ewidencj¢ urzadzen melioracyjnych
i Rejonowym Zwigzkiem Spotek Wodnych w Dzialdowie utrzymujacym urzadzenia melioracji
szczegOlowych na terenie gminy Dzialdowo. Instytucje te okre$la konmieczne do spelnienia warunki by
planowane zagospodarowanie nie wplynelo negatywnie na funkcjonowanie urzadzen drenarskich.

3) Odprowadzanie sciekéw bytowych

a) Sposob odprowadzania Sciekow zobszaréw objetych Zmiana Planu nalezy przyja¢ wedlug ustalen
szezegolowych zawartych w rozdziale 11 przedmiotowej uchwaly.

nesd ANOT:
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b) Na terenie gminy wyznaczone zostaly dwie aglomeracje: Dzialdowo i Uzdowo, co skutkuje nakazem
realizacji systemow kanalizacji zbiorczej ioczyszczalni $ciekéw zgodnie z Krajowym Programem
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych do 31 grudnia 2015 r. Dopuszcza si¢ do tego terminu okreslonego
w Programie, tymczasowe gromadzenie S$ciekéw bytowych w atestowanych zbiornikach szczelnych
oproznianych okresowo przez specjalistyczne przedsigbiorstwo do punktu zlewnego przy oczyszczalni
sciekow. Aglomeracja Dzialdowo poza miastem Dzialdowo obejmuje zterenu gminy Dzialdowo wsie
Ksigzy Dwor, Rudolfowo, Kisiny i Kurki. Do aglomeracji Uzdowo, z oczyszczalnia $ciekéw w Uzdowie,
naleza wsie: Uzdowo, Mysleta, Grzybiny, Ruszkowo, Stawkowo, Kramarzewo, Turza Wiclka.

¢) Wyklucza si¢ realizacje przydomowych oczyszezalni $ciekéw w granicach dzialek mieszkaniowych
jednorodzinnych.

4) Odprowadzenie wod opadowych

a) Wszystkie ulice z chwilg wyposazenia w nawierzchnie trwale muszg byé wyposazone w sie¢ kanalizacji
deszczowej. Wody opadowe odprowadzane bgda wowcezas przez splyw powierzchniowy, wpusty deszczowe
z osadnikami 1 kanaly deszczowe w pasie jezdni.

b) Wody opadowe z budynkéw i powierzchni utwardzonych odprowadzié¢ nalezy docelowo do sieci kanalizacii
deszczowej. Jako rozwigzanie alternatywne wskazuje si¢ zagospodarowanie wod opadowych z budynkéw
w granicach dziatki do ktorej inwestor bedzie posiadat tytul prawny (np. dla potrzeb ogrodowych).

c) Wprowadza si¢ obowigzek podczyszczania $ciekéw deszczowych w granicach dziatki, dla wszystkich

obiektow i terenow, z ktorych splyw wod stanowi¢ moze zagrozenie dla §rodowiska stosownie do przepisow
odrebnych.

d) Wody opadowe z drog poza terenem zabudowy odprowadzane beda przez sptyw powierzchniowy do rowow
przydroznych.

5) Usuwanie odpadéw statych

a) Planuje si¢ na obszarach objetych Zmiang Planu zorganizowany system usuwania odpadéw stosownie do
przepisow lokalnych gminnych. Kazda dziatke budowlana nalezy wyposazy¢ w pojemnik na odpady,
oprozniany okresowo przez specjalistyczne przedsiebiorstwo na skladowisko odpadéw lub przeznaczanych
do odzysku.

b) W ogrodzeniach dzialek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne nalezy od strony
drogi wykona¢ nisze dla pojemnika na odpady. Na terenach produkcyjnych i ushugowych pojemniki na
odpady powinny by¢ ustawiane na terenie placykow gospodarczych, w miejscu latwo dostepnym dla
pojazddw specjalistycznych.

¢) System organizacyjny usuwania odpadow na terenie gminy okreslajg przepisy odrebne lokalne.

6) Cieplownictwo, gazownictwo

a) Obiekty w granicach objetych Zmiang Planu zaopatrywane begda w cieplo ze zrddet indywidualnych,
w ktorych nalezy stosowa¢ systemy niskoemisyjne.

b) We wsiach w ktorych mozliwa bedzie ze wzgleddw ekonomicznych realizacja sieci gazu ziemnego, trasy
sieci gazowe] lokalizowa¢ nalezy w pasach ulicznych. Kazda dzialka bedzie wowczas podlaczona do sieci
poprzez indywidualne przylacze gazowe na warunkach okreslanych przez Zarzadee sieci. Szafki dla
urzadzen redukcyjno-pomiarowych sytuowac nalezy w ogrodzeniu dzialki od strony drogi , z otwieraniem na
strong drogi.

c¢) Wzdhiz linii gazowych srednio 1 wysokoci$nieniowych zachowaé nalezy strefe bezpieczenstwa technicznego
zgodnie z przepisami odrgbnymi irysunkiem Zmiany Planu. W strefie tej nie dopuszcza si¢ realizacji
budynkéw mieszkalnych. W odleglosei 2 m od przewodu zakazuje si¢ sadzenia drzew i1 krzewdw, w pasie
bezpieczenstwa technicznego nie dopuszcza sie sadzenia drzew szeroko korzenigcych sie.

d) Sieci gazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami odrebnymi dotyczacymi
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac.

7) Energetyka
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a) Wszystkie przedsigwzigcia w granicach objetych Zmiang Planu zaopatrywane beda w energie elektryczna
z istniejacej sieci elektro-energetycznej SN 15kV poprzez stacje transformatorowe 15/0.4kV przy
dostosowaniu do zwigkszonego obcigzenia izachowania parametréw jakosSciowych energii okreslonych
w przepisach odrebnych. Zapotrzebowanie energii dla planowanych obiektdéw okresla poszczegolni odbiorcy

na etapie wystapienia o przydzial mocy, a warunki przylgczenia okresli Przedsi¢biorstwo Energetyczne na
wniosek Podmiotu Przylaczanego.

b) Ustala si¢ zachowanie istniejacych stacji transformatorowych. Nowe stacje realizowane beda w miare
wzrostu zapotrzebowania, w granicach terenow P/Ug, Ug, U, Z, ZO lub R bez potrzeby dokonywania
zmiany planu miejscowego, a miejsce usytuowania wynikaé bedzie z opracowania branzowego. Linie
SNI5kV doprowadzajace energi¢ do stacji transformatorowej nalezy lokalizowa¢ w pasach drogowych.
Dopuszcza si¢ prowadzenie linii przez tereny prywatne za zgoda wiasciciela nieruchomosci.

¢) Istniejace linie elektro-energetyczne SN 15kV na terenach przewidzianych do zmiany uzytkowania nalezy
przystosowa¢ do nowych warunkow pracy (uziemienia, obostrzenia) stosownie do przepisow odrebnych.
Zabudowa na dziatkach mieszkaniowych jednorodzinnych przez ktore przebiega linia SN15kV moze by¢
realizowana przy zachowaniu strefy bezpieczenstwa technicznego wzdtuz linii o szerokosci 14 m — po 7 m
od osi linii w rzucie poziomym.

d) Linie komunalno-o$wietleniowe nalezy realizowa¢ w pasach drogowych, przylgcza na terenach prywatnych
w postaci kablowej na warunkach ktore okresli Zarzadca sieci.

e) Wskazuje si¢ wstepnie strefe bezpieczenstwa technicznego wzdtuz napowietrznych linii wysokiego napigcia
WN 110kV szerokosci 40m (po 20 m od osi linii w rzucie poziomym), wzdtuz linii éredniego napiecia SN
15kV szerokosci 14 m (po 7 m od osi linii w rzucie poziomym); odleglosci te mogg ulec zmniejszeniu po
dokonaniu stosowanych uzgodnien z Zarzadcg sieci w oparciu o przepisy odrebne.

8) Telekomunikacja

a) Pelne pokrycie zapotrzebowania na tacza telefoniczne realizowane bedzie zcentrali automatycznej
w Dzialdowie oraz uzupehiajaco z telefonii bezprzewodowe;.

b) Linie telekomunikacyjne w granicach Zmiany Planu nalezy realizowa¢ jako podziemne z rozprowadzeniem
w terenach przeznaczonych pod ciggi komunikacyjne, alokalizacje sieci iurzadzen infrastruktury
telekomunikacyijnej na terenach przeznaczonych pod zabudowe.

¢) Przy opracowywaniu projektow budowlanych nalezy uwzgledni¢ istniejaca infrastrukture telekomunikacyjna
podziemng inadziemng od ktérej nalezy zachowaé odleglosci zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
odrebnymi.

d) Wszystkie wystepujgce kolizje z istniejgeg siecig TP S.A. nalezy przebudowac lub dostosowa¢ do nowych
warunkow zabudowy, przestrzegajac obowigzujgcych norm.

¢) W obszarach gdzie wystapi potencjalne zapotrzebowanie na ustugi telekomunikacyjne, TP SA zaplanuje
uzbrojenie terenu w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej, po okresleniu zapotrzebowania
ustugowego.

Rozdzial 3.
Szczegotowe warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu

§ 11. Ustalenia dla terenow we wsi B U R K A T (zalaczniki nr 3.4)

1. Dla terenéw oznaczonych symbolami IMN, 2MN, 3MN, 4MN, SMN, 6MN, 8MN, 9MN, 11MN, 13MN,
15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN ustala si¢ :

1) Podstawowa funkcja terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
a) Na dziatkach dopuszcza si¢ funkcje uzupelniajaca w postaci ustug podstawowych wbudowanych.

b) Wyklucza sie realizacje uslug znaczaco oddzialywujacych na srodowisko oraz ustug kolidujgcych z funkejg
mieszkaniowg takich jak: stacje paliw gazowych, warsztaty samochodowe, hurtownie, stolarnie.

2) Zasady zagospodarowania terenow i ksztattowania zabudowy:

a) W granicach dziatek budowlanych planuje sie¢ realizacje budynkéw mieszkalnych jednoredzinnych

wolnostojgcych. _
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b) Dopuszcza si¢ wydzielanie powierzchni ustugowej dla ustug podstawowych Wbudowans;éh ‘do 30%
catkowitej powierzchni budynku mieszkalnego.

™~ 1AL

c)Na dzialce dopuszcza si¢ realizacje jednego budynku garazowego, wzglednie gospodarczego,
wolnostojacego lub blizniaczego oraz obiektow malej architektury takich jak pergole, trejaze, altanki,
baseny, oczka wodne.

d) Gabaryty budynkoéw mieszkalnych:
- wysokos¢ budynku - od poziomu parteru do gtéwnej kalenicy do 8,5 m (z tolerancjg +5%),

- poziom parteru (poziom +-00) 0,45m nad rzedng jezdni utwardzonej lub do 0,75m nad poziomem terenu
rodzimego ,

- liczba kondygnacji nadziemnych — 2 (w tym parter + poddasze mieszkalne),

- dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu polaci dachowych ze spadkiem 30-
45°, pokryte dachéwka ceramiczng lub materialem o fakturze dachéwki w kolorze czerwonym lub
zblizonym do czerwonego, dopuszezalny kolor bragzowy i grafitowy,

- w pracach elewacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty naturalne (waczajac w to imitacje), whasciwe dla tego

regionu np.: cegla spoinowana, kamieni, drewno, tynki wapienno-cementowe o fakturze tradycyjnej, pruski
mur,

- w przypadku wigczenia garazu w bryle budynku wjazd do niego nalezy wykonaé z poziomu terenu.
¢) Gabaryty budynkow gospodarczych lub garazowych wolnostojacych:
- jedna kondygnacja nadziemna przy catkowitej wysokosci do 4 m,

- dach dwuspadowy, o nachyleniu pofaci dachowych 20°, bez poddasza, kryty materialem takim jak
budynek mieszkalny,

- powierzchnia zabudowy do 40 m?,
- poziom zerowy nie wyzej niz 15 cm nad powierzchnig terenu utwardzonego,
- dopuszcza si¢ sytuowanie budynku w odleglosci 1,5 m od granicy sasiada,
- odlegtos¢ budynku od tylnej granicy dzialki nie mniejsza niz 3 m.
) Gabaryty budynkdéw gospodarczych lub garazowych bliZzniaczych:
- jedna kondygnacja nadziemna przy catkowitej wysokosci budynku do 4m,
- dach jednospadowy , bez poddasza, nachylenie polaci dachowej 20°,
- poziom zerowy nie wyzej niz 15 cm nad powierzchnig terenu utwardzonego,

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy do 40 m?,

- budynki blizniacze musza by¢ realizowane wedlug jednego projektu na obu przyleglych dziatkach;
Jedynym elementem rdznigecym budynki moze by¢ rozmieszczenie otworéw zewnetrznych, kolor tynku,

- odleglos¢ budynku od tylnej granicy dziatki nie mniejsza niz 3 m.

g) Zachowac nalezy 4 metrowa odleglos¢ budynkéw mieszkalnych od granicy z sasiadem; przy ustugach
wbudowanych lub garazu dobudowanym do budynku mieszkalnego dopuszcza sie zmniejszenie tej
odleglosci do 1,5m.

h) Budynki mieszkalne nalezy sytuowac gldwng kalenica rownolegle do obowigzujgcej lub nieprzekraczalnej
lini1 zabudowy; na terenie 5,6,8 MN przy ukosnym ukfadzie granic dzialek przyleglych do drogi KD-L
prostopadle do bocznych granic dziatki - obowiazujaca linia zabudowy dotyczy¢ bedzie wowcezas jednego
z naroznikow budynku.

i) Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 40% powierzchni dziatki, powierzchnia zabudowy nie
wigksza niz 30% powierzchni dziatki.

j) Na terenach sasiadujacych z czynnym cmentarzem ewangelickim budynki mieszkalne nalezy lokalizowac
poza 50 metrows strefa sanitarng. .
: b\— i v podpis
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k) Na terenach 2,6,15,16,18,19,20MN wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczeéﬁﬁwych (sieci
drenarskie). Warunki realizacji obiektoéw na tych terenach zgodnie wedlug §10 ust.2 pkt.2 ppkt. e
przedmiotowej uchwaty.

1) Dopuszcza sig na terenie 11MN realizacje plebani dla pobliskiego kosciota rzymsko-katolickiego.

3) Dostepnos¢ komunikacyjna

a) Bezposrednia obstuga komunikacyjna dzialek z drog KD-D i KD-L; na droge wojewodzka KD-Gw 544
moga byc¢ realizowane jedynie wyjscia piesze.

b) Wyjazd z dziatek w granicach terenu 13MN na droge KD-GW 544 zostat ustalony w Zmianie Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonej uchwata Rady Gminy w Dzialdowie nr XVIII/64/01
zdnia 23.03.2001 r. Bezposrednie wyjazdy zdziatek na droge wojewoddzka sa mozliwe Jjedynie
w przypadkach praw weczesniej nabytych.

¢) Wzdhiz drogi KD-GW 544, po stronie wschodniej, planuje sie $ciezke rowerows szerokosci 4m poza pasem
drogowym drogi wojewodzkiej.

4) Zasady obstugi inzynierskiej wedtug §10 przedmiotowej uchwaty

a) Odprowadzenie sciekéw bytowych do wiejskiej sieci kanalizacyjnej z planowang oczyszczalnia scickéw we
wsi Filice.

b) Do czasu realizacji systemow sieciowych dopuszcza si¢ gromadzenie sciekow w atestowanym zbiorniku
szczelnym bezodplywowym usytuowanym w granicach dzialki budowlanej. Z chwila oddania do uzytku
sieci kanalizacyjnej zbiomik nalezy zlikwidowa¢ a obiekty podigczy¢ do sieci.

5) Zasady podziatu nieruchomosci objetych Zmiang Planu:

a) Szerokos¢ frontu dziatki wzdhuz drogi do ktorej dziatka przylega minimum 25m, dopuszcza si¢ zmniejszenie
tej szerokosci do 20m jezeli jest to uwarunkowane geometrig podziatu (plomby, resztéwki) lub sytuacja
wiasnosciowa nieruchomosci.

b) Minimalna powierzchnia dziatki 800 m2(z tolerancja -10%).

¢) Kat przecigcia bocznych granic dziatki z linia rozgraniczajgcg pasa drogowego 90°; wyjatek stanowi¢ beda
granice dzialek pokrywajgce si¢ z istniejacymi granicami geodezyjnymi (w przypadku zaakceptowanym
w Zmianie Planu) lub inny kierunek, nawigzujacy do ukladu granic geodezyjnych, wskazany na rysunku
Zmiany Planu.

d) Geometryczne zasady podziatu terenu na dzialki budowlane nalezy przyja¢ wedlug rysunku Zmiany Planu.

6) Stawka procentowa na podstawie, ktorej ustala si¢ optate od wzrostu wartosci nieruchomosei dla terenéw: MN
30%.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 7UO ustala si¢ :
1) Podstawowa funkcja terenu — ustugi oswiaty.
2) Zasady zagospodarowania terenow i ksztaltowania zabudowy:

a) Ustala si¢ w granicach terenu realizacj¢ przedszkola w postaci budynku parterowego, wolnostojacego,
usytuowanego poza 50 metrowa strefa sanitarng od cmentarza ewangelickiego.

b) Wysokos¢ budynku nalezy utrzymaé w gabarycie otaczajacej zabudowy mieszkaniowe;. W przypadku

realizacji budynku z dachem dwuspadowym lub wielospadowym utrzymaé kat nachylenia polaci dachowych
jak w budynkach mieszkalnych.

¢) Poziomu zerowego budynku nie ustala sie.

d) Powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niz 50% powierzchni dziatki, powierzchnia zabudowy nie
wigksza niz 30% powierzchni dziatki.

3) Dostepnos¢ komunikacyjna
a) Obshuga komunikacyjna dziatki z drogi lokalnej KD-L.

b) Wzdhuz drogi KD-L przewidzie¢ nalezy parking, ktory powinien znalezé sie poza ogrodzeniem terenu
przedszkola. Iloé¢ miejsc postojowych przyja¢ wedlug § 10 ust. 1 pkt. 11 uchwaly. _

i
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4) Zasady obshugi inzynierskiej wedtug § 11 ust. 1 pkt.4 przedmiotowej uchwaty.

ZIALDOWO
5) Zasady podziatu nieruchomosci: teren 7UO stanowi¢ bedzie jedng dziatke budowlana.

6) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala si¢ oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenu UO
1%.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 10U ustala sig :
1) Podstawowa funkcja terenu — ustugi ogélnowiejskie.
2) Zasady zagospodarowania terenow i ksztaltowania zabudowy:

a) W granicach terenu dopuszcza sig ustugi ogélnowiejskie bez mozliwosci realizacji uzupehiajacej funkcji
mieszkaniowej. Ewentualna ucigzliwos¢ ushug nie moze wykraczaé poza granice dziatki przeznaczonej do
zainwestowania.

b) Dopuszczalne gabaryty budynkéw: do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze); ogolna
wysokos¢ budynkéw do 7 m od poziomu zerowego do powierzchni glownej kalenicy; poziom zerowy do 45
cm nad rzedna jezdni utwardzone;.

¢) Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kgcie nachylenia polaci dachowych 30°-45%; kolor pokryé
dachowych grafitowy, odcienie czerwieni do brazu.

d) W granicach dzialki zabezpieczy¢ nalezy niezbgdng ilos¢ miejsc parkingowych wedtug §10 ust.1 pkt 11
przedmiotowej uchwaly.

¢) Powierzchnia biologicznie czynna nie mmniej niz 30% powierzchni dzialki, powierzchnia zabudowy nie
wieksza niz 40% powierzchni dziatki.

3) Dostgpnos¢ komunikacyjna
a) Obstuga komunikacyjna dziatki z drogi lokalnej KD-L lub drogi dojazdowej KD-D.,
4) Zasady obstugi inzynierskiej wedhug § 11 ust. 1 pkt.4 przedmiotowej uchwaty.

5) Zasady podzialu nieruchomosci objetych Zmiang Planu: teren 10U moze stanowié jedng lub wigcej dziatek
budowlanych w zaleznosci od zapotrzebowania inwestora.

6) Stawka procentowa na podstawie, ktorej ustala si¢ oplate od wzrostu wartosci nieruchomodci dla terenu
U 30%.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 12Ksp ustala si¢ :
1) Podstawowa funkcja terenu — parking ogo6lnodostepny.
2) Zasady obstugi inzynierskiej - wedtug §10 przedmiotowej uchwaty.
3) Zasady podziatu nieruchomosci: teren 12Ksp stanowié¢ bedzie jedna dziatke budowlana.

4) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala si¢ oplatg od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenu Ksp
1%.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 14 RM ustala sig :
1) Podstawowa funkcja terenu — zabudowa zagrodowa.
2) Zasady zagospodarowania terenow 1 ksztaltowania zabudowy

a) W granicach terenu ustala si¢ zachowanie istnicjacej zagrody rolniczej z mozliwoscig jej rozbudowy
w granicach niezbgdnych dla prowadzenia gospodarstwa rolnego.

b) Przy rozbudowie lub wymianie budynku mieszkalnego nalezy przyja¢ gabaryty wedhig standardow
okreslonych w przedmiotowej uchwale.

c) Wysokosé¢ catkowita budynkéw gospodarczych nie powinna przekroczy¢ 9 m. Dachy nad budynkami

dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 20°-30°. Kolory pokry¢ dachowych: grafitowy, odcienie
czerwieni do brazu.

d) Udzial powierzchni zabudowy w wydzielonej z gospodarstwa rolnego zagrodzie rolniczej do 50%,
a powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niz 20% powierzchni ogodlnej zagrody. Wi

ZA,;J'
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¢) Dopuszcza si¢ zmiang funkcji zagrody rolniczej na zabudowe mieszkaniowa jednorodzinng \‘;;fﬂg;rféinic'ééh
istniejacej zabudowy.

3) Dostepnos¢ komunikacyjna : obstuga komunikacyjna dziatki wedtug stanu istniejgcego.
4) Zasady obstugi inzynierskiej wedlug § 11 ust. 1 pkt.4 przedmiotowej uchwaty

5) Zasady podziatu nieruchomosci: na terenie 14RM przy zmianie funkcji zagrody moze powstaé jedna dziatka
budowlana.

6) Stawka procentowa na podstawie ktdrej ustala sic oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenu RM:
funkcja terenu nie zmieniona planem, warto$¢ nieruchomosci nie wzrosnie na skutek jego uchwalenia.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 17U ustala sie :
1) Podstawowa funkcja terenu — ustugi ogélnowiejskie.
2) Zasady zagospodarowania terenow i ksztaltowania zabudowy:

a) W granicach terenu planuje si¢ realizacje zestawu ushug ogélnowiejskich o charakterze podstawowym
i ponadpodstawowym dla obstugi sasiadujacego kompleksu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nie
przewiduje si¢ towarzyszacej funkcji mieszkaniowe;.

b) Dopuszcza sig realizacj¢ jednego budynku wielofunkcyjnego.
¢) Wysokos$¢ budynku nie wigksza niz sgsiadujgcych budynkdw mieszkalnych.

d) Caly teren nalezy traktowa¢ jako przestrzen publiczng w granicach ktérej umieéci¢ nalezy obiekty
1urzadzenia takie jak place dla malych gier terenowych, mata architekture, o$wietlenie, zielefi ozdobng oraz
inne elementy zagospodarowania ktore aktywizowac i integrowa¢ beda lokalna spotecznosé.

e) Od strony drogi wojewodzkiej — pomiedzy linia rozgraniczajaca pasa drogowego (i $ciezki rowerowe;)
a linig zabudowy utworzy¢ nalezy pas zieleni izolacyjnej z zielenig wysoka i niska.

f) Dla potrzeb ushug nalezy zabezpieczy¢ niezbedna ilo$¢ miejsc postojowych w granicach dziatki budowlanej
wedtug §10 ust. 1 pkt 11 przedmiotowe] uchwaty.

g) Powierzchnia biologicznie czynna nic mniej niz 60% powierzchni dzialki, powierzchnia zabudowy nie
wigksza niz 20% powierzchni dziatki.

3) Dostepno$¢ komunikacyjna
a) Obshuga komunikacyjna dziatki wylacznie z drogi dojazdowej KD-D od strony kompleksu mieszkaniowego.
b) Na droge wojewodzka dopuszcza si¢ jedynie realizacje przejscia pieszego.

4) Zasady obstugi inzynierskiej wedtug § 11 ust. 1 pkt.4 przedmiotowej uchwaty.

5) Zasady podziatu nieruchomosci objetych Zmiana Planu: teren 17U stanowi¢ bedzie jedna dziatke budowlana.

6) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala sie optate od wzrostu wartosci nieruchomosei dla terenu U 5%.
7. Dla terenéw oznaczonych symbolami 22MN/Ug 1 23MN/Ug ustala sig :

1) Podstawowa funkcja terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ztowarzyszacg funkcjg ustug
gospodarczych.

2) Zasady zagospodarowania terenow i ksztaltowania zabudowy:

a) W granicach terenow planuje si¢ uslugi ktérc mogg potencjalnic znaczgco oddzialywaé na srodowisko,
ktorych ponadnormatywne oddziatywanie nie moze wykracza¢ poza granice terendow MN/Ug.

b) Funkcja mieszkaniowa w granicach terenow moze by¢ realizowana w postaci budynkéw mieszkalnych
wolnostojacych o parametrach wedlug §11 ust.1 pkt.2 ppkt.d przedmiotowej uchwaty lub jako wbudowana
w kubature obiektu ustugowego.

¢) W granicach dziatki budowlanej dopuszcza sig realizacje samej funkcji mieszkaniowej. Na dzialkach takich
dopuszcza si¢ wowczas jeden budynek gospodarczy lub garazowy wolnostojacy o gabarytach wedlug §11
ust.1 pkt.2 ppkt.e przedmiotowej uchwaly.

d) Budynki mieszkalne wolnostojace nalezy lokalizowa¢ w podanej na planie linii zabudowy.
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e) Nie okresla si¢ gabarytow dla budynkow ushugowych, uzaleznione one beda od rodzaju prowadzonej
dzialalnosci jednakze ich wysokos¢ nie moze przekroczyé 10m.

f) Powierzchnia biologicznie czynna na dziatkach z ushuigami minimum 30% ich powierzehni, powierzchnia
zabudowy nie powinna przekroczy¢ 40% powierzchni dziatki. W przypadku dziatek wylacznie z funkcja
mieszkaniowa powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 50% powierzchni dzialki, powierzchnia
zabudowy nie wigcej niz 30% powierzchni dziafki.

3) Dostepnosé¢ komunikacyjna

a) Obstuga komunikacyjna dziatek z drég dojazdowych KD-D i lokalnych KD-L. Wyjatek stanowia istniejace
dzialki zabudowane, ktére mozliwos¢ obshugi z drogi wojewodzkiej uzyskaly na mocy wezesniejszych
uchwalonych planéw miejscowych.

b) Na droge wojewddzka dopuszcza sie jedynie realizacje przejsé pieszych.

¢) Wzdhuz drogi wojewodzkiej planuje si¢ Sciezke rowerowa szerokosci 4m poza linia rozgraniczajgca pasa
drogowego.

4) Zasady obslugi inzynierskiej wedtug § 11 ust. 1 pkt.4 przedmiotowej uchwaly. Jako rozwigzanie alternatywne

odprowadzenia $ciekow bytowych nalezy rozwazyé mozliwosé podlaczenia planowanych obiektow do sieci
kanalizacyjnej m. Dzialdowa.

5) Zasady podziatlu nieruchomosci objetych Zmiang Planu:

a) Nie okresla si¢ progowej wielkosci dzialek z ustugami, zaleze¢ ona bedzie od rodzaju prowadzonej
dzialalnosci i zapotrzebowania inwestora,

b) W przypadku realizacji samej funkcji mieszkaniowej minimalna powierzchnia dziatki 800m?.

¢) Geometryczne zasady podziatu terendéw na dziatki budowlane nalezy przyjaé wedlug wskazan rysunku
Zmiany Planu. Dopuszcza si¢ zmiane tej zasady pod warunkiem iz zachowany zostanie planowany uklad
komunikacyjny, wydziclone dziatki beda przylegle do istniejacych lub planowanych drég, a potrzeba obshugi
komunikacyjnej nie bedzie skutkowac koniecznoscia tworzenia dodatkowych ciagdéw komunikacyjnych lub
wlaczen indywidualnych do drogi wojewodzkiej.

6) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala si¢ oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenéw MN/
Ug 30%.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 24URz/Ug, 25URz/Ug ustala sie :
1) Podstawowa funkcja terenu — ushigi rzemiosla i ustugi gospodarcze.
2) Zasady zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy:

a) W granicach terenéw dopuszcza sig realizacje przedsigwzig, ktére mogg potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na Srodowisko, a ich ponadnormatywne oddzialywanie nie moze wykraczaé¢ poza granice terenow 24 125
URz/Ug.

b) W granicach terenéw dopuszcza si¢ towarzyszaca funkcje mieszkaniowa wylgcznie na potrzeby wilasciciela
obiektu. Funkcja mieszkaniowa moze by¢ realizowana w postaci budynkéw mieszkalnych wolnostojgcych

o parametrach wedhug §11 ust. 1 pkt.2 ppkt.d przedmiotowej uchwaty lub jako wbudowana w kubature
obiektu uslugowego.

¢) Budynki mieszkalne wolnostojace nalezy lokalizowaé w podanej na planie linii zabudowy.

d) Nie okresla si¢ gabarytow dla budynkow ustlugowych, uzaleznione one beda od rodzaju prowadzone;
dziatalnosci a ich wysokos$¢ nie powinna przekroczy¢ 10m.

e) Dla potrzeb ushug nalezy zabezpieczy¢ niezbedng ilo$é miejsc postojowych w granicach dziatki budowlanej
wedlug §10 ust. 1 pkt 11 przedmiotowej uchwaly.

f) Powierzchnia biologicznie czynna dziatki zustugami minimum 30% ich powierzchni, powierzchnia
zabudowy nie powinna przekroczy¢ 40% powierzchni dzialki.

i

S

3) Dostepnosé komunikacyjna
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a) Obsluga komunikacyjna dziatek z drog dojazdowych KD-D i lokalnych KD-L. Wyjatek stanowia istniejace
dzialki zabudowane, ktore mozliwosé obshugi z drogi wojewddzkicj uzyskaly na mocy wczesniejszych
uchwalonych planéw miejscowych.

b) Na droge wojewodzka dopuszcza sig jedynie realizacje przejsé pieszych.

¢) Wzdluz drogi wojewddzkiej planowana jest Sciezka rowerowa szerokosci 4m poza linig rozgraniczajaca pasa
drogowego.

4) Zasady obstugi inzynierskiej wedlug § 11 ust. | pkt.4 przedmiotowej uchwaly. Jako rozwiazanie alternatywne

odprowadzenia Sciekéw bytowych nalezy rozwazy¢ mozliwoéé podiaczenia planowanych obiektéw do siec
kanalizacyjnej m. Dzialdowa.

5) Zasady podziatu nieruchomosci objetych Zmiang Planu:

a) Nie okresla sig progowych wielkosci dzialek przeznaczonych pod ushigi, poniewaz zalezeé one beda od
zapotrzebowania indywidualnego zwigzanego z rodzajem prowadzonej dziatalnosci.

b) Geometryczne zasady podziatu terenéw na dziatki budowlane nalezy przyjaé wedlug wskazan rysunku
Zmiany Planu. Dopuszcza sig¢ zmiang tej zasady pod warunkiem iz zachowany zostanie planowany uktad
komunikacyjny, wydzielone dziatki bedg przylegte do istniejacych lub planowanych drog, a potrzeba obshugi
komunikacyjnej nie bedzie skutkowa¢ koniecznoscia tworzenia dodatkowych ciagéw komunikacyjnych lub
wigczen indywidualnych do drogi wojewddzkie;j.

¢) Nie dopuszcza si¢ wydzielania dzialek wytacznie dla funkcji mieszkaniowej.

6) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala sie oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenow
URz/Ug 30%.

9. Dla terendéw oznaczonych symbolami 26 MN/U, 27MN/U ustala sie :
1) Podstawowa funkcja terenu — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

a) W granicach dziatek dopuszcza sie funkcje uzupetniajaca w postaci ushug ogdéInowiejskich.

b) Dopuszcza sig realizacje na dzialce wylacznie funkeji mieszkaniowej lub wylacznie funkeji ushugowej.
2) Zasady zagospodarowania terenow i ksztattowania zabudowy:

a) W granicach dziatki budowlanej planuje si¢ realizacje budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych
wolnostojacych.

b) Budynki mieszkalne sytuowane beda od strony drog dojazdowych KD-D w podanej na rysunku linii
zabudowy.

¢) Gabaryty budynkow mieszkalnych jak w § 11 ust.1 pkt.2 ppkt.d przedmiotowej uchwaty.
d) Budynki mieszkalne nalezy sytuowa¢ glowna kalenica rownolegle do obowiazujacej linii zabudowy.

e) W przypadku realizacji na dzialce wylacznie funkcji mieszkaniowej dopuszcza sie realizacje jednego
budynku gospodarczego lub garazowego wolnostojacego o gabarytach jak w §11 ust.l pkt. 2 ppkte
przedmiotowej uchwaty.

f) Towarzyszaca funkcja ustugowa moze by¢ realizowana jako wbudowana w budynku mieszkalnym Iub
w obiekcie wydzielonym wolnostojacym. Wysoko$¢ budynku ustlugowego wolnostojacego nie moze
przekracza¢ wysokosci budynku mieszkalnego. Warunkiem jest aby budynki na dzialce byly spojne

architektonicznie. Wyklucza si¢ realizacje budynkow ustugowych na granicy dzialek, z dachem
jednospadowym.

g) Ewentualne ponadnormatywne oddzialywanie obiektow ustlugowych nie moze wykracza¢ poza granice
dzialki przeznaczonej do zainwestowania.

h) Dla potrzeb ustug nalezy zabezpieczy¢ niezbedna ilos¢ miejsc postojowych w granicach dziatki budowlane;j
wedlug §10 ust.1 pkt.11 przedmiotowej uchwaly.

i) W granicach dzialek dopuszcza si¢ realizacj¢ obiektéw malej architektury takich jak: altany, pergole, trejaze,

oczka wodne 1 baseny.
i,
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1) Od strony drogi wojewédzkiej KD-Gw 544 — pomigdzy linig rozgraniczajacg pasa drogowego ( w tym

sciezki rowerowej) a linig zabudowy nalezy utworzy¢ pas zieleni izolacyjnej z zielenia wysoka i niska.
W pasie tym dopuszcza si¢ rdwniez realizacje sieci uzbrojenia terenu napowietrzne;j i kablowe;.

k) W granicach dziatek, od strony drogi wojewodzkicj — pomiedzy linig rozgraniczajaca pasa drogowego (
i $ciezki rowerowej) a nieprzekraczalng linig zabudowy dopuszcza si¢ umieszczanie bilbordéw reklamowych
0 powierzchni nie wiekszej niz 4m?.

1) Powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 40% powierzchni dziatki, powierzchni zabudowy nie
wieksza niz 40% dziatki.

3) Dostgpnos¢ komunikacyjna
a) Obstuga komunikacyjna dziatek wylgcznie z drég dojazdowych KD-D.
b) Na droge wojewddzka KD-Gw 544 dopuszcza sig jedynie realizacje przejsé pieszych.

¢) Wzdluz drogi wojewodzkiej planowana jest sciezka rowerowa szerokosci 4m poza linia rozgraniczajacg pasa
drogowego.

4) Zasady obstugi inzynierskiej wedtug § 11 ust. 1 pkt.4 przedmiotowej uchwaly. Jako rozwiazanie alternatywne
odprowadzenia $ciekéw bytowych nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ podlaczenia planowanych obiektow do sicci
kanalizacyjnej m. Dzialdowa.

5) Zasady podziatu nieruchomosci objetych Zmiang Planu:

a) Zasady podziatu terenu na dziatki budowlane przyjeto wedlug projektu podzialu nieruchomosci
zaopiniowanego pozytywnie postanowieniem Wojta Gminy Dzialdowo nr GKS.6724.1.21.2011 z dnia
18.07.2011r.

b) Minimalna powierzchnia dziatki budowlanej $00m?2,
¢) Minimalna szerokos¢ dziatki wzdluz drogi do ktérej przylega 30 m.

d) W przypadku realizacji ustugi jak réwniez wylgcznie funkcji mieszkaniowej dopuszcza sie dzialki wicksze
powstale poprzez taczenie dwoch dziatek wynikajacych z podziatu podstawowego.

6) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala si¢ oplate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenow
MN/U 30%.

10. Dla terenow oznaczonych symbolem R ustala sie :

1) Podstawowa funkcja terenu — uprawy rolnicze bez prawa wznoszenia obiektéw budowlanych z dopuszezeniem
sieci uzbrojenia terenu napowietrznych i kablowych.

2) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala si¢ oplatg od wzrostu wartosci nieruchomosci: funkcija terenu nie
zmieniona planem, wartos¢ nieruchomosci nie wzroénie na skutek jego uchwalenia.

11. Dla terenu oznaczonego symbolem Ls ustala sig :
1) Podstawowa funkcja terenu — lasy istniejgce 1 planowane zalesienia.
2) Zasady zagospodarowania terenu :

a) Wzdhuz linii elekiroenergetycznej, w pasie bezpicczenstwa technicznego, nasadzenia nalezy wykonaé
zgodnie z przepisami odrebnymi.

3) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala sie oplate od wzrostu wartodci nieruchomosei : dla terenu Ls
1%.

12. Dla terenu oznaczonego symbolem Z ustala sie :
1) Podstawowa funkcja — zielen naturalna, nieurzadzong - trwate uzytki zielone.

a) Przy granicy terenu 7, poprzez dziatki 292/2 1292/3 przebiega row drenarski P-81. Wzdluz rowu nalezy
zachowac 4-metrowy pas wolny od zabudowy, ogrodzen trwatych i zadrzewieri. Dokumentacje projektowsa
zagospodarowania tych dzietek nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Melioracji.

2) Stawka procentowa na podstawie ktorej ustala si¢ oplate od wzrostu wartosci nieruchomosei: funkcja terenu nie
zmieniona planem, warto$¢ nieruchomosci nie wzrosnie na skutek jego uchwalenia. oo

L% S —
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obrgb geodezyjny BURKAT
— dziatki numer: 27/20, 27/30, 11 (w czesci planowanej inwestycji).
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Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : dzialdowski

STAROSTA DZIAt DOWSKI Jednostka ewidencyjna : 280302_2 Dzialdowo
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 BURKAT

Nr kancelaryjny : Gk.6621.2.2333.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 11.10.2023

Jednostka rejestrowa : G.123

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter ) Udziat
witasnosci / wiadania
1 GMINA DZIALDOWO Wiasnosé 1/1
13-200 DZIALDOWO; UL.KSIEZODWORSKA 10;
O i i
Numer dziatki Potozenie dziakki Opis uzytku 'znac’zeme P_OW' P(_)W'_ Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
27120 drogi dr 0,0664 0,0664 EL1D/00020619/0
Id dziatki: 280302_2.0001.27/20
27/30 drogi dr 0,1925 0,1925 [EL1D/00020619/0
Id dziatki: 280302_2.0001.27/30
Razem powierzchnia dziatek : 0,2589 ha

Stownie : dwa tysigce pie¢set osiemdziesiat dziewie¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  11.10.2023 Z up. STAROSTY

Sporzadzit:  Marcelina Tyszko L.
11.10.2023 inz. Anna Cechowska

Kierownik Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Strona: 1



Wojewddztwo : warminsko-mazurskie
Powiat : dzialdowski

STAROSTA DZIAt DOWSKI Jednostka ewidencyjna : 280302_2 Dzialdowo
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0001 BURKAT

Nr kancelaryjny : Gk.6621.2.2333.2023

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 11.10.2023

Jednostka rejestrowa : G.225

Lp Podmiot ewidencyjny Ch'ar.akter ) Udziat
wilasnosci / wiadania
1 GMINA DZIALDOWO Wiasnosé 1/1
13-200 DZIALDOWO; UL.KSIEZODWORSKA 10;
Oznaczenie i
Numer dziatki Potozenie dziakki Opis uzytku . P P_OW' P(_)W'_ Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
11 drogi dr 1,1791 1,1791 EL1D/00027598/5
POST.DZ.KW 3874/
00

Id dziatki: 280302_2.0001.11

Razem powierzchnia dziatek : 1,1791 ha
Stownie : jeden ha. jeden tysigc siedemset dziewiecdziesigt jeden m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  11.10.2023 Z up. STAROSTY

Sporzadzit:  Marcelina Tyszko .
11.10.2023 inz. Anna Cechowska

Kierownik Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Strona: 2



GMINA DZIALDOWO

13-200 Dziatdowo, ul Ksigzodworska 10
Tel. 23697 07 00, fax 23697 07 01
REGON 130378025 NIP 571-16-02-084
GKI.7011.2.2023 Dziatdowo, dnia 28.09.2023r.

Bartfomiej Bandurski

ROAD SYSTEM Ustugi Inzynierii Drogowej

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Burkat
na dziatkach 27/20 i 27/30 obreb Burkat, gmina Dziatdowo

W odpowiedzi na pismo znak sprawy RS/DP/38/127/23 z dnia 18.09.2023r. (wptyw do tut.
Urzedu 19.09.2023r.) Wéjt Gminy Dziatdowo uzgadnia przyjete rozwigzania projektowe w zakresie

projektu zagospodarowania terenu i konstrukcji nawierzchni dla przedmiotowej drogi.

woIT
Mirostaw Zielinski

/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:
1.Adresat (ePUAP)

2.a/a

Sp.GKI.EW.



</ Energa

operator
ENERGA OPERATOR SA Mtawa, 25 wrzesnia 2023 roku
Oddziat w Plocku
Rejon Dystrybucji Mitawa _
Nr dok. EOP/KD/7/2023/09/03597 Zgtaszajgcy projekt do uzgodnienia:
ROAD System Ustugi Inzynierii Drogowej
Barttomiej Bandurski
Tuczki 31
13-220 Rybno
UZGODNIENIE BRANZOWE
Nr uzgodnienia: 338/23
Dokumentacja: Przebudowa drogi gminnej w m. Burkat gm. Dziatdowo.
Lokalizacja: Burkat gm. Dzialdowo. dz. 27/20, 27/30, 11

Zakres uzgodnienia:  formalno-prawny oraz techniczny (zgodnos¢ z rozwigzaniami technicznymi i standardami
przyjetymi do stosowania w ENERGA - OPERATOR SA)

Uzgodniono: TAK

Uwagi:
2 1. Na wjazdach oraz przy przejSciach poprzecznych na kable elektroenergetyczne
nalozy¢ dwudzielne rury ostonowe

2. Uzgodnienie jest odplatne, zostanie do Panstwa przestana faktura w kwocie

106,00pIn netto.
Uzgodnienie wazne jest do: 24 wrzesnia 2025r.
Uzgodnienie przygotowat: Rafat Kaszubski

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane oraz od odpowiedzialnosci w zakresie
stosowania obowigzujgcych przepisow budowy i norm.

Zalgczniki: PZT —1 egz.

Zatwierdzit




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dzialdowo.

2 Oswiadczenie wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci potaczenia
dziatki z droga, zgodnie z przepisami o drogach publicznych, o ktérym

mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy - w przypadku drogi krajowej lub
wojewoddzkiej.

Nie dotyczy.




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dziatdowo.

3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA, O KTOREJ MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1B USTAWY.

OBIEKT BUDOWLANY / ZAMIERZENIE BUDOWLANE

nazwa Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat,
gmina Dziatdowo.

kategoria obiektu IV, XXV

adres m. Burkat, pow. dziatdowski, woj. warmirisko-mazurskie

identyfikator(y) dziatek ewidencyjnych 280302_2.0001.27/20, 280302_2.0001.27/30, 280302_2.0001.11

INWESTOR / ZAMAWIAJACY

imie i nazwisko/ nazwa GMINA DZIALDOWO

adres 13-200 Dziatdowo, ul. Ksiezodworska 10

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

nazwa ROAD SYSTEM Ustugi inzynierii drogowej Barttomiej Bandurski

adres 13-220 Rybno, Tuczki 31

PROJEKTANCI

imie i nazwisko nr uprawnien specjalnosé data opracowania popis

Branza drogowa

mgr inz. Barttomiej Bandurski WAM/0035/PBD/21 inzynieryjna drogowa  12.10.2023




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dzialdowo.

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Roboty przygotowawcze i ziemne:

- oznakowanie robot,

- roboty pomiarowe,

- wycinka krzewow,

- rozbiérka istniejacych elementow infrastruktury drogowej — nawierzchnie,

- zdjecie warstwy humusu,

- wykopy i nasypy —niwelacja do projektowanej niwelety nawierzchni

- wykonanie rozbiorek lub regulaciji wysoko$ciowych istniejgcych nawierzchni,

- dokonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, regulacji wysokosciowej istniejacej armatury,
Nawierzchnia:

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie nawierzchni.

Roboty wykonczeniowe

- uprzatniecie placu budowy, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

3.2 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone bedgq w terenie zabudowanym - zabudowa jednorodzinna, oraz w terenach dotychczas
niezagospodarowanych- dziatki budowlane. Na terenie objetym robotami wystepuije sie¢ kanalizacyjna, elektroenergetyczna,
wodociggowa.

3.3 Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi
Elementami stwarzajacymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest wystepujacy ruch kotowy oraz czynne sieci.

3.4 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

- niewtasciwe wykonanie pracy spowodowane nieodpowiednim wyszkoleniem pracownika,

- nieodpowiedni dobér $rodka przewozowego, jego zty stan lub przecigzenie,

- nieodpowiednio lub Zle utrzymana droga przewozu,

- brak $rodkéw pomocniczych lub ich nieodpowiedni stan, np. pochylni,

- przekroczenie dopuszczalnych gabarytéw zatadowania $rodkow przewozowych i dopuszczalnej predkosci jazdy,

- nieréwnomiernie roztozony fadunek w skrzyni $rodka przewozowego — niezachowana statecznos¢,

- brak odpowiednich kwalifikacji do kierowania pojazdami,

- brak oznakowania miejsc niebezpiecznych i grozacych wypadkiem,

- brak o$wietlenia drogi transportu w czasie pory nocnej,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej pojazdem badz tyzkq koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla osdb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie pradem podczas prac w rejonie czynnych sieci i urzadzen energetycznych (brak zabezpieczen elementéw pod
napieciem przed uszkodzeniami mechanicznymi),

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementdéw kamiennych i betonowych, pracownicy powinni uzywac¢ srodkéw ochrony
indywidualnej, takich jak: gogle ochronne, kaski ochronne, rekawice wzmocnione skorg, obuwie z wktadkami stalowymi
chronigcymi palce stép.

Zaktada sie, ze powyzsze elementy ewentualnego zagrozenia zdrowia ludzi zostang wyeliminowane poprzez wczesniejsze
przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu oraz bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP.
3.5 Sposob instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

szczegOlnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikdw przeprowadzi¢ nalezy na terenie budowy przed przystapieniem do robét budowlanych. W ramach
instruktazu uja¢ nalezy nastepujace zagadnienia:
- wskazanie obiektdw i miejsc, w ktérych prowadzenie robot jest szczegdlnie niebezpieczne wraz z charakterystykq zagrozen,
- okreslenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowy, w tym miejsc wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okre$lenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robét z charakterystykg obowigzujacych w tym zakresie przepiséw BHP,
- okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,




Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Burkat na dziatkach nr 27/20, 27/30, obreb Burkat, gmina Dziatdowo.

- wskazanie $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, koniecznych do stosowania przez
pracownikéw,

- charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi ze
wskazaniem 0s6b wyznaczonych do prowadzenia nadzoru.

3.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przed przystapieniem do prac kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez kierownika budowy lub robét w zakresie
przestrzegania przepiséw BHP.

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru prac budowlanych.

W szczegdlno$ci wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263),
W czasie prowadzenia robot budowlanych zapewni¢ wtasciwg, organizacje robot oraz wyposazenie w $rodki techniczne
zapobiegajace niebezpieczernstwom, w tym:

- wyznaczy¢ osoby do prowadzenia bezpos$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ nadzor wiascicieli uzbrojenia nad robotami budowlanymi prowadzonymi w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego i naziemnego,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatdw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen,

- sprawdzi¢ sprawnos¢ techniczng maszyn roboczych,

- sprawdzi¢ kwalifikacje pracownikéw

- zapewniC ochrone osobistg pracownikow (odpowiednia odziez ochronna),

- przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow,

- wyposazy¢ pracownikdw w niezbedne $rodki ochrony indywidualne;j,

- zapewnic taczno$¢ telefoniczng na terenie budowy,

- teren budowy oznakowac tablicg informacyjna i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

- w terenie gdzie ma by¢ utrzymany ruch kotowy i pieszy zapewni¢ odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty
na drodze nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug projektu tymczasowej organizacji ruchu. Pracownicy muszqg
pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni
dla kierowcdw jadacych droga,

- wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi i wyposazy¢ w drabiny umozliwiajace szybka ewakuacje pracownikéw w razie
powstania zagrozenia,

- w poblizu miejsc prowadzenia robdt szczegélnie niebezpiecznych umiesci¢ niezbedny sprzet ratunkowy, szelki i drabiny.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

3.7 Uwagi

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie budowy — kierownik budowy, zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21a. ust. 1). Jednocze$nie
zobowigzany jest (Art. 22 ust. 3c) do wprowadzenia niezbednych zmian w informacji do planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu
wykonywanych rob6t budowlanych.
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