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7 7 P4 - tarasy - - P3a - posadzka ceramiczna na stropie P5 - sala gimnastyczna i sala kondycyjna
& 7 7 P2 i P3 - posadzka ceramiczna na stropie P P podioga systemowa powierzchniowo-elastyczna
7 7 . - DACHOWKA CERAMICZNA dane techniczne tycznych producenta
7 Z + 0,00 = 437,15 ‘ PLYTKI MROZOODPORNE NAKLEJU POSADZKA : PLYTKI CERAMICZNE - 2.0cm POSADZ'KA. PLYTKI CERAMICZNE 2,0cm (AT ( iczne wg wytycznych produ )
7 % S 4 MROZOODPORNYM ( antyposlizgowe ) (‘antyposlizgowe ) KONTREATY
7 SRR RS e e : IZOLACJA WODOSZCZELNA -2 mm WYLEWKA BETONOWA _ 40cm | |WYLEWKA BETONOWA - 40cm WYKEADZINA (LINODUR) _
/ . 2 STROP ZELBETOWY -150cm | | PAPA TERMOZGRZEWALNA WARSTWA ROZKEADAJACA OBCIAZENIA
e o 2 = 7 1 WYLEWKA CEM. ZBROJONA -5cm FOLIA PE (klejona na zaktad ) TYNK CEM.-WAP ’ WELNA MIN. TWARDA 20 cm A
/ AN NN iz / TERMOIZOLACJA - 15¢m STYROPIAN ELSTYCZNY DZWIEKOCHELONNY - 4,0 cm AR FOLIA PAROIZOLACYJNA FOLIA PE - 0,03 mm
AN g 7/ IR A STROP ZELBETOWY -15,0 cm BLACHA T50, GR 0,75 mm SLEPA PODLOGA
PARO|ZQLACJA TYNK CEM.-WAP. PLATWIE LEGARY Z PRZEKLADKA
PLYTA ZELBETOWA ze spadkiem 1,75% - 15cm KONSTRUKCJA Z DREWNA KLEJONEGO PODKEADKA ELASTYCZNA
TYNK WEWNETRZNY SZLICHTA BETONOWA B15 - 50cm
( zbrojona siatkg O 5 o oczkach 20 cm )
STYROPIAN FS15 - 70cm
: e e IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA :
P2 - posadzka ceramiczna na gruncie T N - T PAPATERMOZGRZEWALNA
! PODKLAD BETONOWY B10 - 10,0 cm
POSADZKA : PLYTKI CERAMICZNE - 2,0cm 5 1 - 1 \ PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI - 15,0 cm
( antyposlizgowe ) |
SZLICHTA BETONOWA B15 ZBROJONA SIATKA ‘
@ 5mm O OCZKACH 20 x 20 cm - 50cm = i
FOLIA PE ( klejona na zaktad ) 0
STYROPIAN FS15 - 6,0cm S 1 ! "PRO-POMIAR" s.c.
IZOLACJA POZIOMA PRZECIWWILGOCIOWA : L TN | [?I ul. Legiondw 59, 42-200 Czestochowa
PAPATERMOZGRZEWALNA N { ! tel. 34 361 61 35, e-mail: biuro@propomiar.com.pl
PODKLAD BETONOWY B10 - 10,0 cm 86| 13 ! INWESTOR Miasto i Gmina Miedzylesie
PIASEK ZAGESZCZONY WARSTWAMI - 15,0 cm g cl 1 _ ‘ Plac Wolnosci 1,57 - 530 Miedzylesie
N 2 g A1 2 | ADRES dzialka nr ewid.412/1 w miejscowosci Migdzylesie ,
f 7 ‘ OBIEKTU Gmina Migdzylesie , powiat Ktodzko
%,0,00 = 437,15 ; ; ‘ NAZWA
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17 % Z 17 | PRZEDMIOT PRZEKROJ C-C SKALA
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— = LS mgr inz. arch Matgorzata Gotgbe
| | PROJEKTOWAL | Nrypr. bud :UAN-VIII-7342/154/92 Rvs. A-8
mgr inz. arch Beata Struzik
SPRAWDZIE | Nr upr. bud.:ZPN-VIII-7342/50/98 01.2019




