
Specyfikacja techniczna-szczegółowa wykonania i odbioru robót budowlanych
1. Część ogólna
Wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem części dachu nad budynkiem użyteczności publicznej w Łubiu, przy ulicy 1 Maja 35.

Kody CPV :

-45111300-1- roboty rozbiórkowe

-45262520-2- roboty murarskie

-45261210-9- roboty pokrywcze na dachu

-45260000-7- roboty blacharskie, rynny i rury spustowe

-45312310-3- instalacja odgromowa

-90512000-9- usunięcie i wywóz gruzu

-45421125-6- wymiana stolarki okiennej

Przyjęta technologia wykonania : 

-rozbiórka pokrycia dachowego z dachówki wraz z ołaceniem  

-demontaż wyłazu dachowych, ław kominiarskich, anten itp.

-rozebranie koniecznych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

-wymiana zniszczonych elementów więżby dachowej

-montaż folii paroizolacyjnej

-impregnacja całej więżby dachowej 

-montaż koniecznych, nowych obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej (wiatrownice, pasy nadrynnowe, kosze, opierzenia kominów, obróbki lukarny)

-osadzenie nowych włazów dachowych kompletnych

-ułożenie na krokwiach folii wstępnego krycia

-montaż orynnowania z blachy cynkowo- tytanowej

-montaż pokrycia z dachówki ceramicznej, karpiówki podwójnie „w łuskę”

-montaż nowej instalacji odgromowej na dachu, zwodów pionowych i uziomów

-usunięcie i wywóz gruzu 

Plac budowy będą stanowiły w.w. dach i plac od strony tylnego wejścia do budynku.

Nie przewiduje się robót towarzyszących ani specjalnych.

Zakres odpowiedzialności wykonawcy określa zakres robót j.w.

Dokumenty odniesienia stanowią :

a)   projekt architektoniczno- budowlany

b)   przedmiar robót i kosztorys inwestorski

c) dziennik budowy i książka obmiarów powykonawczych

ci) protokół odbioru technicznego

d)   dokumenty dopuszczające do zastosowania odpowiednie materiały budowlane t.j. wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną
2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów
2.1. Roboty dekarskie :   

a) kliny drewniane i łaty z drewna sosnowego, impregnowane środkiem trójfunkcyjnym przeciw grzybom, owadom i ogniu

b) środek do impregnacji drewna zabezpiecza drewno przed ogniem, grzybami domowymi, owadami- technicznymi szkodnikami drewna. Środek składa się z soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, mocznika i związku boru. Zużycie metodą powierzchniową 200 g soli na 1,0 m2 impregnowanego materiału

c) folia dachowa wstępnego krycia polietylenowa, zbrojona z mikroperforacją. Przepuszczalność pary wodnej co najmniej 1000 g/m2/24 h, siła rozrywająca ok. 300 N/5 cm, wytrzymałość temperaturowa od –40 st. C do +80 st. C
d) wyłaz dachowy o wymiarach 46x61 cm, z czarnego poliuretanu, z zintegrowanym kołnierzem, z kompletem śrub montażowych, uszczelek itp.

e) dachówka ceramiczna, karpiówka o powierzchni gładkiej. Wymiary dachówki 380x180 x10 mm (dł. x szer. x gr.), waga 1 szt. ok.1,5 kg, kolor naturalna czerwień. Mrozoodporność 150 cykli, nasiąkliwość ok. 2 %, wytrzymałość dachówek 950 N. Zu życie dachówek na 1,0 m2, przy nachyleniu połaci dachowej 38 stopni, wynosi ok. 36 sztuk. Dachówki spełniają wymagania zgodnie z normą PN-B-12020 oraz DIN-EN-1304.

2.2. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

a) blacha ocynkowana powlekana gr. 0,50- 0,55 mm, arkusze o wymiarach 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Na stronie licowej powłoka poliestrowa 25-35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoka epoksydowa 10 mikrometrów

b) rynny i rury spustowe z blachy cynkowo- tytanowej gr. 0,65 mm, w kolorze naturalnym. Poszczególne odcinki rynien łączone są z kształtkami rynnowymi na zatrzask z uszczelką gumową. Połączenie rur spustowych z kształtkami rurowymi wykonać jako połączenia kielichowe bez uszczelki. Rynny i rury powinny być odporne na działanie temperatury +80 st. C.

2.3 Wymiana instalacji odgromowej

a) drut stalowy Fe/Zn o przekroju min. 8 mm (zgodnie z PN-86/E-05003/01)

b) bednarka Fe/Zn 25x4 mm jako przewód uziemiający

c) bednarka Fe/Zn 30x4 mm jako uziom otokowy

d) wsporniki dachowe przystosowane do pokrycia z dachówki

e) złącza uniwersalne, złącza kontrolne

2.4 Wymiana zniszczonych elementów konstrukcji więżby dachowej

a) przekrój elementów zgodny z pierwotnymi, drewno impregnowane środkiem j.w.

b) śruby, gwożdzie, elementy złączne wykonane jako stalowe ocynkowane

2.5 Przemurowanie kominów ponad dachem

a) cegła pełna o wymiarach 250x120x65 mm, pełna, klasa wytrzymałości na ściskanie 15 MPa, nasiąkliwość nie większa niż 6%, mrozoodporna, faktura lica gładka, kolor naturalny

b) gotowa zaprawa do murowania i tynkowania
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
-lutownice

-giętarki, nożyce i prościarki do blachy

-nożyce wibracyjne

-wkrętarka akumulatorowa, wiertarki, piła kątowa

-kielnie i pace murarskie

-rusztowania i pomosty robocze

-poziomice, pistolety do pianki montażowej, mieszadła napędzane wiertarką elektryczną, szpachle i pace do zacierania tynku 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Należy używać takiego sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
4. Wymagania dotyczące transportu
Transport materiałów do wykonania remontu dachów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. Materiały podczas transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się lub utratą stateczności, układane i przewożone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.
5. Wymagania dotyczące wykonania robót
5.1.Roboty dekarskie –ułożenie folii wstępnego krycia :

a) roboty dekarskie należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż +5 st.C, w okresie pogody bezdeszczowej

b) sprawdzić poziom podłoża (krokwi), w razie potrzeby wyrównać

c) wykonać poszycie z folii paroprzepuszczalnej, folia mocowana do krokwi za pomocą kontrłat sosnowych- impregnowanych o wymiarach 2,5x6,0 cm

d) folię dachową układać równolegle do okapu. Dolny brzeg folii powinien kończyć się na blasze okapowej ale nie w rynnie. Folię przymocować za pomocą takera. Ostatecznie folię przymocowywuje się poprzez przybicie gwożdziami łat podłużnych. Stosując łaty podłużne- kontrłaty należy folię napinać z lekkim zwisem na krokwiach- zwis do 1,5 cm.

e) poszczególne pasy folii układać na tzw. zakładkę 10-15 cm. Odległość brzegu folii od kalenicy musi wynosić 5 cm 

f) przy elementach wychodzących ponad połać dachu folię wywija się do góry i przymocowywuje. We wszelkiego rodzaju lukach i otworach w dachu należy za pomocą odcinka folii, utworzyć rynnę posiadającą spadek, dzięki któremu przedostajaca się ewentualnie woda może odpłynąć do sąsiedniej powierzchni pomiędzy krokwiami

g) w przypadku okien w połaci dachu folię należy przymocować do obu boków futryny okiennej na zewnątrz. Powyżej górnej krawędzi futryny utworzyć z odcinka folii rynnę. Do dolnej krawędzi futryny przymocować folię od wewnątrz

h) w koszach i na grzbiecie dachu zamocować dodatkowy pas folii ułożony wzdłuż kosza i grzbietu i połączony z folią  ułożoną na połaciach na co najmniej 10-15 cm zakład

5.2 Roboty dekarskie - montaż dachówki :

a) nabić łaty sosnowe impregnowane o wymiarach 5,0x6,0 cm, odległość łat wg. informacji producenta dachówki. Łaty mocować do krokwi za pomocą gwożdzi ocynkowanych.

b) połać dachowa musi stanowić płaszczyznę bez żadnych zwichrowań i skrzywień licząc po górnej płaszczyżnie łat

c) w.w. efekt osiąga się poprzez :

-podbijanie łat i kontrłat w miejscach przybicia do krokwii lub ich zestruganie

-wymianę i eliminację wszystkich wypaczonych łat

drabinki śniegowe montować na wspornikach oddalonych od siebie co 50 cm. Wsporniki montować przy pomocy śrub do drewna fi 8 mm. Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika

d) pierwszą łatę od okapu podnieść „na sztorc” w celu wytworzenia odpowiedniego kąta podniesienia płaszczyzny dachówki w stosunku do płaszczyzny połaci dachowej

e) dachówki mocuje się do łat za pomocą aluminiowych spinek

f) montaż gąsiorów na łacie kalenicowej- stojącej do której przymocowuje się gąsiory za pomocą klamry oraz gwożdziem poprzez otwór w gąsiorze. Pod gąsiorami taśma uszczelniająca kalenicowa

g) wspornik łaty kalenicowej z blachy nierdzewnej- uniwersalny z możliwością  regulacji

h) drabinki śniegowe montować na wspornikach oddalonych od siebie co 50 cm. Wsporniki montować przy pomocy śrub do drewna fi 8 mm. Zaleca się stosowanie łaty podporowej w miejscu zakończenia wspornika 

5.3. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

a) przedmiotowe obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż od –15 st.C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

b) wymieniane obróbki blacharskie zamocować mechanicznie kołkami montażowymi z uszczelką na głębokość min. 5 cm 

c) rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej nie mniej niż ½ i nie więcej niż 2/3 swej szerokości, tak aby spływająca woda zawsze do nich trafiała

d) rynny montować ze spadkiem 0,3 % t.j. 3,00 mm na 1,0 m długości w kierunku rury spustowej. Rozstaw haków rynnowych co 50,0 cm, haki mocowane do deski czołowej

e) rury spustowe mocować do ściany za pomocą uchwytów o rozstawie co 2,0 m. Rury wprowadzić do kanalizacji deszczowej (o ile taka istnieje) lub wyprowadzić po terenie. 

5.4. Wymiana i impregnacja elementów drewnianych więżby dachowej

a) przed wykonaniem impregnacji odkurzyć, oczyścić z zanieczyszczeń oraz okorować wszystkie części drewniane

b) elementy zniszczone wymienić na nowe o przekrojach i wymiarach zgodnych z istniejącymi

c) wszystkie elementy drewniane t.j. łaty, kontrłaty i części więżby drewnianej zaimpregnować metodą powierzchniową- smarowania dwa razy przed ogniem, grzybami domowymi i owadami. Wykonanie drugiego smarowania wykonać po 12 godzinach. Do impregnatu użyć barwnik kontrolny.

5.5. Wymiana instalacji odgromowej

a) trasa instalacji odgromowej powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami

b) konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji odgromowej, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniając warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji

c) na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 1,0 m. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne

d) łączenie przewodów instalacji odgromowej wykonać z zastosowaniem typowych złącz uniwersalnych. Łączenie powinno być trwałe, zapewniające ciągłość galwaniczną instalacji odgromowej. 

e) W normie PN-IEC 61024-1 nie określa się minimalnej odległości od powierzchni dachu. Przewody mogą być ułożone bezpośrednio na dachu lub w niewielkiej od niego odległości. Takie ułożenie jest możliwe tylko w przypadku jeśli przepływ prądu piorunochronnego w przewodach nie spowoduje termicznego uszkodzenia pokrycia dachowego. W obiektach krytych materiałem nieprzewodzącym zwody na dachu mogą być tworzone przez dowolną kombinację prętów, rozpiętych przewodów lub przewodów ułożonych w postaci sieci. Układ przewodów odprowadzających powinien zapewnić możliwie najkrótszą, wieloprzewodową drogę dla przepływu prądu piorunowego od punktu uderzenia do ziemi. Przewody odprowadzające powinny być instalowane wzdłuż prostych i pionowych tras.

f) Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres podstawowych prób obejmuje :

-pomiar rezystancji instalacji odgromowej

-pomiar rezystancji uziemień

5.6 Przemurowanie kominów ponad dachem

a) kominy przemurować na zaprawie cementowej lub gotowej specjalnej zaprawie do murowania. Spoiny poziome grubości 10-12 mm. Spoiny pionowe wykonać rozprowadzając zaprawę na bocznej powierzchni

b) udrożnić, odgruzować i uszczelnić zaprawą cementową przewody kominowe poniżej części przemurowywanych
6. Kontrola, badanie i odbiór materiałów i robót
Kontrolę materiałów należy przeprowadzić przed ich zabudowaniem. Wymagania co do jakości materiałów zgodnie z pkt. 2 specyfikacji.
Przed przystąpieniem do robót związanych z ich zabudowaniem należy sprawdzić czy wszystkie materiały spełniają wymagania norm lub aprobat technicznych oraz czy odpowiadają parametrom określonym w ST.

Czynności kontrolne przed przystąpieniem do zabudowy obejmują :

-sprawdzenie wymiarów, kształtu i podziałów

-sprawdzenie jakości materiałów oraz prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

-sprawdzenie wizualne wyglądu elementów

Czynności kontrolne po zamontowaniu obejmują :

-sprawdzenie prawidłowości zamontowania

-sprawdzenie działania i funkcjonowania

Wyniki muszą być akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN.

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)- podczas wykonania prac 

b) kontrola międzyoperacyjna polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymaganiami niniejszej ST

Kontrola i odbiór robót jak w pkt.8 

PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT WYKONAWCA ZOBOWIĄZNY JEST WYKONAĆ POMIARY CAŁEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ ORAZ SPRAWDZENIE DROŻNOŚĆI PRZEWODÓW KOMINOWYCH.
7. Warunki, sposób oraz jednostki obmiaru robót
Obmiar robót wykonać w obecności inspektora nadzoru po zakończeniu robót. Roboty ulegające zakryciu t.j.  montaż obróbek blacharskich, przygotowanie podłoża pod ułożenie papy, przed ich zabudowaniem lub w trakcie wykonywania. Obmiary nanieść do książki obmiarów. Jednostki obmiaru zgodnie z „przedmiarem robót”.

Jednostką obmiarową jest :

-dla robót : krycie dachu- m2 pokrytej powierzchni dachu

-dla robót : obróbki blacharskie- m2

-dla instalacji odgromowej : jednostką obmiarową jest komplet robót

-dla robót : rynny i rury spustowe- mb

-dla robót : wymiana elementów konstrukcji więżby dachowej- m3 i m

-dla robót dociepleniowych : m2 powierzchni docieplanej

-dla montażu stolarki okiennej : m2 stolarki

Zasady przedmiarowania robót zgodnie z założeniami ogólnymi i szczegółowymi zawartymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych.
8. Odbiór robót

Podstawę do wykonania odbioru robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej.
8.1. Roboty dekarskie

a)   badania podkładów pod poszczególne elementy pokrycia należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do przystąpieniem do krycia

c) sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spadku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku

d) odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem

e) odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych

8.2. Montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych

a) badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do montażu obróbek blacharskich

b) odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie podkładu, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania obróbek i ich połączenia z pokryciem

c)  odbiór końcowy polega na :

· sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.)

· sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy

· sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających

· sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych

· sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.

· sprawdzenie prawidłowości spadków rynien

· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych

8.3. Wymiana instalacji odgromowej

a) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych, sprawdzając przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów

b) sprawdzić estetykę wykonania i połączeń z starą częścią instalacji odgromowej

8.4. Roboty murarskie

a) sprawdzenie odchylenia od pionu : zwichrowania i skrzywienia powierzchni na długości 1m- 3 mm, odchylenia powierzchni i krawędzi od pionu na wysokości 1 m- 3 mm

b) odbiór końcowy polega na sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego poszczególnych elementów, prawidłowości wykonania wiązania, spoin poziomych i pionowych, wielkości wymurowanych elementów
9. Dokumenty związane
-kosztorys ofertowy wykonawcy

-kosztorys powykonawczy

-protokół odbioru technicznego

-dziennik budowy i książka obmiarów powykonawczych

-dokumenty dopuszczające odpowiednie materiały budowlane do stosowania t.j. wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną
-Polskie Normy i Normy Branżowe

-Atesty Higieniczne PZH

-Aprobaty techniczne ITB

-Deklaracje zgodności

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót

-Instrukcje oraz katalogi producentów


