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OZNACZENIA:
Sks S-1I-1: studnia kanalizacji sanitarnej TEGRA 1000 z kinetg zbiorcza 90° typu X, @200/200 z betonowym pierscieniem
odcigzajgcym oraz wtazem zeliwnym z wypetnienim betonowym klasy D-400
Sks S-11-2, 3, 4, 5: studnia kanalizacji sanitarnej TEGRA 600 z kinetg zbiorczg 90° typu X, ©@200/200 z betonowym pierscieniem
odcigzajgcym oraz wtazem zeliwnym z wypetnienim betonowym klasy D-400
Tomasz Nowak Nr zlec. Nrrys. Skala
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przytgcza wykonac w rury PCV @160x4,7 ze spadkiem 1,5%. Przylgcza zakonczy¢ zaslepami @160 w granicach dziatki, Nazwa obiekiu | Sieci wodociagowa i kanalizacji sanitarne] wraz z przylaczami
- podstawg opracowania byta mapa zasadnicza, ‘ ‘
- przed rozpoczeciem realizacji sieci uzbrojenia podziemnego nalezy niezaleznie sprawdzié rzedne w terenie Adres obiektu fé‘;cr:”esv’:; Gg’iﬂif‘smﬁp"gogggg/?gfr/ggzsifjn%%/fsg 23/79.
- nie wykIucza. sie |stn|en|a_yv terenie mnych_, nie wskazanych na niniejszym rysunku urzadzen podziemnych (ktore nie zostaty —— Marian Smicszok, Kobylniki 9. 62.065 Grodzisk Wikp,
Zg’(OSZOHG do mwenaryzacll powykonawczej), . . L o . Specjalnosé Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
- podczas wykonywania przytacza dodatkowo nalezy kierowac sie opinig wydang przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentagciji , . ,
8 . Projektant mgr inz. Krystian Menet ZAP/0088/POOS/10
Projektowe;.
- rzedne gory wtazéw dostosowac do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich regulacje przeprowadzi¢ na etapie realizacji drog, Opracowat inz. Tomasz Nowak WKP/0156/2Z0S/16
chodnikéw, zieleni etc.
Nazwa rysunku Profi_l sieci kanalizacji sanitarnej. Branza ‘Data
Odcinek nr 1l INSTALACJE SANITARNE wrzesien 2019




