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WARUNKI TECHNICZNE

poTYczY: BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TLOCZNEJ WRAZ
Z PRZYLACZAMI W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM UL. 27 GRUDNIA, 11 LISTOPADA,
15 SIERPNIA i UL. GRODZISKICH KOSYNIEROW

1. Projektowana kanalizacje sanitarng w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ul. 11 Listopada, 15 Sierpnia, 27 Grudnia
i Grodziskich Kosynierow, nalezy wykonac w ukladzie mieszanym: grawitacyjnym z rur litych PVC @ 250, 200 i 160 mm
oraz ftocznym z rur PE 100 RC @ 110 mm.

2. Kanalizacje sanitama grawitacyjna, nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy
11 Listopada w Grodzisku Wielkopolskim, do istniejacej betonowej studni rewizyjnej na sieci grawitacyjnej @ 200, rzedna
81,10/79,79.

3. Siec kanalizacji sanitarng grawitacyjng wykonac z:

Rur PVC-U @ 250x7.3, @ 200x5,9 SN 8 SDR 34 lite z minimalnym spadkiem kanatu 0,5 %
o nalezy stosowaé caly system z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztaitki winny
pochodzi¢ od jednego producenta,
e system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009,
e mozliwosé stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate IBDiM,
e mozliwosé stosowania na terenach szkdd gorniczych - system posiada opinie GIG,
o rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodna spefniajace wymagania PN-EN 1401:2009

4. Rurocigg tloczny nalezy wykonac z rur dwuwarstwowych PE 100 RC@ 110 mm.

5. Studzienki rewizyjne zaprojektowac jako rozgalezne z PP typu Tegra @1000, 600 i z osadzonym wiazem zeliwnym A15,
typu ciezkiego klasa D400. Studzienki przylaczeniowe rowniez zaprojektowa¢ rozgatene jako studzienki PP typu Tegra
@ 425 z teleskopowym adapterem do wiazéw, z betonowym pierscieniem odcigzajacym oraz wiazem klasy A15-D400.
Kinety studni z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, t. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawang fabrycznie plyta denna (niedopuszczalne taczenie elementow profilu hydraulicznego z
elementow). Krdcéee do laczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krocce bose lub potgczenia w
postaci uszczelki manszetowej. Krocee kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne polaczenie z faczonymi rurami. Zakres
elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z nierdwnomiernym osiadaniem gruntu oraz
przy laczeniu rur z wigkszymi spadkami. Laczny kat zmiany kierunku przeplywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie
kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiang kierunku kanalizacji o dowolny kat;
kroéce potaczeniowe dla rur gtadkoéciennych i rur karbowanych. W kréécach kinet do potaczenia rur gladkosciennych
uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym. Rury PVC, PE i studnie od jednego producenta.

6. Ze wzgledu na uklad wysokosciowy, nalezy zaprojektowa¢ przepompownie sciekow przejezdng w pasie drogi gminnej
ul. 27 Grudnia w Grodzisku Wielkopolskim.

W zbiorniku studni @ 1000 typu Tegra z pompami typoszeregu Pirania facznie trzy pompy, dwie w zestawie, jedna
rezerwowa.

- Zawory zwrotne na rurociggach ttocznych,

- Hydrostatyczna sonda pozioméw plus dwie sondy plywakowe (gérny i dolny poziom awaryjny),

- Stope pod 2uraw przenosny dla pompowni przejezdnej wyregulowanej do rzednej drogi,

- Sterownice.
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Sterownica pompowni sieciowej z wyposazeniem:

Obudowa z tworzywa, IP686, z drzwiami wewnetrznymi, mozliwoscig zamknigcia drzwi zewnetrznych na zamek
patentowy,

Wytacznik zasilania 3x400 V - przetacznik agregat - sie¢,

Gniazdo do podtaczenia agregatu,

Rozruch bezposredni pompy ,

Dia silnikéw o mocy powyzej 4kW tagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikow pomp,

Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pomp,
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy C,

Zabezpieczenie réznicowo-pradowe,

Kontrola symetrii zasilania,

Mikroprocesorowy sterownik Unitronics z zintegrowanym panelem operatorskim z zintegrowanym portem RS232
i protokotem MODBUS,

Samoczynne sterowanie praca pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej,
Awaryjny uklad sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu,

Przelgcznik rodzaju sterowania R — A,

Reczne sterowanie migjscowe,

Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na wyswietlaczu sterownika,

Gniazdo serwisowe 230V/6A,

Grzatka z termostatem,

Licznik godzin pracy —funkcja realizowana przez sterownik,

Licznik liczby zataczen —funkcja realizowana przez sterownik,

Pomiar pradu pobieranego przez pompy z funkcjg transmisji do nadrzednego uktadu monitoringu,
Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

Uktad powiadamiania GPRS o sytuacjach awaryjnych zgodny z przyjetym standardem monitorowania pompowni
sieciowych przez Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne w Grodzisku Wikp.

Sonda hydrostatyczna do pomiaru ciggtego poziomu $ciekow.

Plywakowe sygnalizatory poziomu 2 kpl,
Armatura z linkg obcigznikiem do powieszenia sygnalizatorow i sondy,

Fundament betonowy,

Oswietlenie terenu pompowni z wytgcznikiem manewrowym i czujnikiem zmierzchowym w przypadku braku

o$wietlenia ulicznego,
Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnefrznej. Do sterownicy nalezy przygotowac postument

betonowy z przepustami kablowymi do pompowni i do ziacza kablowego.

Oferowany uktad sterowania pompowni musi zosta¢ wiaczony do istniejacego, zamknigtego, systemu monitoringu

pompowni

zgodnego z przyjetym standardem monitorowania pompowni sieciowych przez Grodziskie

Przedsigbiorstwo Komunalne w Grodzisku Wielkopolskim.
W ramach zadania wiaczenia do istniejacego systemu monitoringu oferent musi przewidzie¢ koszty zwigzane

z rozbudowa aplikacji wizualizacyjnej oraz systemu raportowania - wg cennika GPK - 2500 zt netto.
Nie dopuszcza sig stosowania dedykowanych zamknietych systeméw monitoringu pompowni (wykonywanych tylko

przez jedng firme).
7. Przed zasypaniem sieci kanalizacji wraz z przytaczami w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do Grodziskiego Przedsiebiorstwa

Komunalnego Sp. z 0.0. oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjna nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
8. Zajgcie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia w pasie drogi wymaga odrebnego projektu, uzgodnienia
z odpowiednim Zarzgdca drogi. \

Sprawe prowadzi:

Andrzej Pylinski

nr kom. 795-470-622
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Kierownik Techniczny Dziatu Inwestycji \ —

e-mail: ap@gpk.biz.pl
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