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Sieci wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
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OZNACZENIA:
Sks S-II-1: studnia kanalizacji sanitarnej TEGRA 1000 z kinetą zbiorczą 90° typu X, Ø200/200 z betonowym pierścieniem 
odciążającym oraz włazem żeliwnym z wypełnienim betonowym klasy D-400
Sks S-II-2, 3, 4, 5: studnia kanalizacji sanitarnej TEGRA 600 z kinetą zbiorczą 90° typu X, Ø200/200 z betonowym pierścieniem 
odciążającym oraz włazem żeliwnym z wypełnienim betonowym klasy D-400

UWAGI:

- przyłącza wykonać w rury PCV Ø160x4,7 ze spadkiem 1,5%. Przyłącza zakończyć zaślepami Ø160 w granicach działki,
- podstawą opracowania była mapa zasadnicza,
- przed rozpoczęciem realizacji sieci uzbrojenia podziemnego należy niezależnie sprawdzić rzędne w terenie
- nie wyklucza się istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszym rysunku urządzeń podziemnych (ktore nie zostały 
zgłoszone do inwenaryzacji powykonawczej),
- podczas wykonywania przyłącza dodatkowo należy kierować się opinią wydaną przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji 
Projektowej.
- rzędne góry włazów dostosować do niwelety projektowanej nawierzchni, a ich regulację przeprowadzić na etapie realizacji dróg, 
chodników, zieleni etc.

i = 0,6%

UWAGA- możliwa 
kolizja z wodociągiem


