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Grodzisk Wikp. , dnia 05, ¥iR

(Miejscowo$¢) ) (Data)

iITAROSTWO POWIATO

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne

w dniu

05. MAR 2020

(4. Dz. U. 2 2019r., poz. 725 ze zm.)

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim
ul. Zwirki i Wigury 1
62-065 Grodzisk Wikp.

(data)

(Nazwa jednostki, adres przeprowadzenia narady
koordynacyjnej)

przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Renata Zmuda-Sadowska

Geodeta Powiatowy

(Imie i nazwisko przewodniczacego (Stanowisko stuzbowe przewodniczgcego narady)

narady)

dziatajgcy' z upowaznienia Nr

OR.077.119.2019 wydanego przez

Starosta Grodziski

(Nazwa organu wydajgcego upowaznienie) “

Przedmiot narady koordynacyjne;:

Oznaczenie kancelaryjne GK.6630.65.2020
wniosku o uzgodnienie
usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu
Rodzaj projektowanej sieci Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjno — ttocznej wraz z
uzbrojenia terenu : przytaczami
Potozenie projektowanej Grodzisk Wielkopolski, ul. 11 Listopada, ul. 15 Sierpnia, ul.
w0l ushrciinia teieon 27 Grudnia, ul. Kosynieréw Grodziskich

' Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Spétka z 0.0. w
Whioskodawca Grodzisku Wielkopolskim

ul. Koscianska 32
62-065 Grodzisk Wielkopolski
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Uczestnicy narady koordynacyjnej:

Imie | nazwisko uczestnika
Oznaczenie reprezentowanych
podmiotow

* Stanowiska uczestnikéw narady
Uwagi i zalecenia
lub informacja
o przyczynach braku uczestnictwa
w naradzie

podpisy 0s6b uczestniczgcych w naradzie koordynacyjnej

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu,
Gazownia w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomys$l,

ul. Komunalna 4

1. Projekt techniczny sieci gazowej nalezy uzgodni¢ branzowo w Polskiej Spélce
Gazownictwa Oddzial 2zklad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Groblg 8, Drial
Zarzadzania Majatkiern Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnied.

2. Projekt techniczny prayiaczy gazowych do 10 m¥/h nalezy uzgodnic branzowo
w Polskiej Spoice Gazowmctwa Oddzist Zakiad Gazowniczy w Poznanw,
Gazownia w Nowym Tuinygslu.

3. Projekt techniczny priylacey gazowych powyze] 10m3/h nalety vzgadnié

branzowo w Polskie; Spoice Gozowniclwa Oddeiat Zaklad Gazowniczy
w Poznaniu ul. Za Grobls & Drial Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym, Sekcja
Ewidencji Majatku i Uzgodiien.
Kzczegdlewa lokalizage (przebiegi glebokoi() sieci gazowej nalezy ustalié
w terenie na podstavie recenych przekopow prébnych w muejscach
zblizefi/skrzyzowan do sieci gozowej zachowaé odleglodci zgudnie
7 Rozporzadzenwm Ministra Gospodarki 2 dnia 26.04.2013 r. w sioawie
warunkdw techmcznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz U. z 2013 poz. 640), w strefie kontrolowanej niv nalezy
podejmowad dziglafi mogqcych spowodowal uszkodzenie sieci garowej,
wykopy w strefie kontrolowanej wykonywad recznie.

5. Fundamenty slupéw oéwietleniowych nalezy zlokalizowaé w odleglosci min.
0.5m od sieci gazowe] n/c i $/C.

@S[Udnie kanalizacyjne, wpusty uliczne naleiy zlokalizowaé w odleglosci min.

0.5m od sieci gazowe] n/c i $/¢.

W terminie 14 dni przed rozpoczeidiem robét Wykonawca zobowigzany jest

zglosi¢ sie do Polskiej Spolki Gazownictwa Oddziat Zaklad Gazowniczy

w Poznaniu Gazownia w Nowym Tomyslu ul. Kemunalna 4, 64-300 Nowy

Tomyél w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

_Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegloéci min. 0,5m od sieci gazowej

n/cié/c.

. Zskres drogowy nalezy vzgodni¢ w Polskiej Spdlce Gazownictwa Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Poznaniu ul. Za Croblg 8, Dzial Zarzadzania Majatkien
Sieciowym, Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien.

19. Projektowane przylacze cieplne/sieé cieplna nalety zlokalizowaé pod

istniejacq sieciq gazowa.

Odciecie nieczynnej sieci gazowej/przylaczy nalety zlecié firmie posiadajacej

uprawnienia do prac Gazoniebezpiecznych.
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Patyfk Kozbiat

ENEA Operator Sp. z 0.0.
Oddziat

Dystrybucji Poznarn, Rejon
Dystrybucji Opalenica

ul. 5 stycznia 8,

64-330 Opalenica

W miejscu skrzyzowania i zblizenia z kablem energetycznym wykopy
naledy prowadzié recanie. Kabel w wykopie zabezpieczyc zachowat
normatywne odleglosci. Przed przystapieniem do prac nalezy zglosic =
w Rejonie Dystrybucji Opalenica. W przypadku kolizj nalezy wystapic z wnin’
0 okreslenie warunkdw usuniecia kolizji
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EXATEL Uzgodniono drogg elektroniczna: TAABUSI WU FOWIATOWE
w Grod; elkopolskim

iry i Budownjictwa

ul. Perkuna 47 . S el , =1-f7m;§iai Archite
04-164 Warszawa - EXATEL SA informuje, ze nie zglasza U ul. Zwirki i Wigury 1
Tel. 601989240 32-0855 GRODZ|SKWUiKp
Operator Gazociggow Uzgodnione drogg elektroniczna: Fren B, 3 ¢ 62 228
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. ] )
Oddziat w Poznaniu Projekt uzgadniam BEZ UWAG.
ul. Grobla 15, 61-859 Poznar
Tel. 61 854 4465
Urzad Miejski w Grodzisku Wikp.
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wikp. Projekt budewlany uzgodnic
w Urzedzie Migjskim w

Grodzisku Wieikopoiskim / RSty zy
Grodziskie Przedsiebiorstwo N2GETON - T E Jica z0z 2 Teal feot
Komunalne g ' o i
ul. Kosciariska 32 %)EC(_ CE «Oeu Lty (, { €Gy_

62-065 Grodzisk Wikp.
kiGeond 2z Gre JU. Zoo

mgr ingl. andize] Pyfinsk!

Koordynator ds. uzgodnien Uzgodniono drogg elektroniczng:
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo Uzgodniono. _
Wielkopolska Sie¢ WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
Szerokopasmowa informuije, iz na dzien 04.03.2020, we wskazaneJ' ngahzacp nie
SPECJALISTA DS wystepuje infrastruktur: WSS S.A. bedaca w kolizji z

: opracowywanym projektem.
PASZPORTYZACJI P?zy n:tlrilﬂeniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
tel.: 61222 12 09 projektanta Iub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie

naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.
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INEA S.A. Warunki jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze
INEA S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury INEA S.A. w sposéb umozliwiajacy
dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. (61) 222 22 11
oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé powstania awarii sieci lub
urzadzen INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury INEA S.A. nalezy jg zabezpieczyc i
bezwzglednie powiadomic INEA S.A. tel. (61) 222 22 11. Inwestor
ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu
Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA S.A. w
czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktére moglyby powstaé w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytutem
braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstalych w zwiazku z
karami wynikajgcymi z taczgcych INEA z abonentami Service-Level
Agreement.

5.Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A.
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela
(INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za
jedng roboczogodzine. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubo$ciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA
SA.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez
projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié
INEA S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia
urzgdzen telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor opracuje
dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z norma ZN-
15/0OPL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartos¢ do akceptacji przez INEA S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé w
godzinach nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudows infrastruktury zostang
protokolarnie odebrane przez osobe wskazang przez wlasciciela
infrastruktury (INEA S.A)).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu
prac Inwestor jest zobowiazany do przekazania dokumentacii
powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczyé do INEA S.A. w
formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od
zakoriczenia prac.

Orange Polska Zawiadomiony ustawowo - brak odpowiedzi

Domena Hurt

Ewidencja i Standardy
Infrastruktury

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze Poznan
ul. Gtogowska 19 bud. C, pok.
252,

60-702 Poznan
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STAROSTWO POWIATOWE
Starostwo Powiatowe !zdn;\;m
W Grodzisku Wielkopolskim Uzgodniono drogg elektroniczna: u
Wydziat Inwestycyjno- 2-085 @G
Gospodarczy i Drég
Referat Inwestycji i Drog

ZigkT Witlkopdlskim
A 3

ownictws

Nie dotyczy.

Powiatowych )
ul. Zwirki i Wigury1/Rakoniewicka vy
40,

62-065 Grodzisk Wikp.

- Prace budowlane nalezy uzgodni¢ u wlasciciela, zarzadcy drogi.
- Zajecie terenu, ktéry nie jest wtasnoécig inwestora w celu wykonania przytacza wymaga odrebnego uzgodnienia

z wiascicielem.
- Prace ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonac recznie — odkryte przewody

zabezpieczyc¢.
- Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli przez jednostke

uprawniong do wykonywania prac.

- Po zakoriczeniu budowy obiektu (przed zasypaniem) inwestor zobowigzany jest zleci¢ inwentaryzacje
powykonawczg jednostce uprawnionej do wykonywania prac geodezyjnych.

- W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen nie naniesionych na mapie — nalezy je zabezpieczy¢ i

powiadomic upowaznionego przedstawiciela branzowego.
- Zmiany w stosunku do uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowych uzgodnien.

Grodzisk Wikp.

(miejscowosé)

GK.6630.65.2020

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)
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