Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP Ill

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45200000-9

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

str.44



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP Ill

1. CZESC OGOLNA
11. Nazwa zaméwienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP II.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych, wykonania
i odbioru robét w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowo$ci Grodzisk Wielkopolski, ul. 27
Grudnia — ETAP II”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robét:
»  Odtworzenie nawierzchni gruntowych po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem rurociagéw kanalizacji sanitarnej

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania ogéine zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,Wymagania ogdine”

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,Roboty rozbiérkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogoine

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywa¢ w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogoine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 02.02 Roboty drogowe

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

krawezniki betonowe — prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajgce chodniki dla pieszych od jezdni

tawa — betonowa warstwa no$na stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt

opdr — beton na zewnetrznej stronie kraweznika

nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana
z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogoine okresla ST 00.00

2.2. Wlasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywa

2.21.1. Thuczen

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek

Podsypka piaskowo-cementowa

Do wykonania podsypki nalezy stosowa¢ piasek spetniajacy wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiadaé ceche zageszczalnosci, ).
wskaznik réznoziarnistosci U=5.
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2.2.1.3. Nawierzchnia zwirowa

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna mie$cic¢ sie w granicach krzywych
obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32.5", odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Zaprawa cementowa
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.2.4. Inne materiaty
» betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20

2.3. Transport i skladowanie materiatéw i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i wiasciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.

Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekraczac 3
miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposéb zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowa¢ za zgodq Inspektora nadzoru
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatno$¢ do robét. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat
zgodnosci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00 Wymagania ogoine.

3.2. Sprzet do robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu

walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki ptytowe

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zaggszczania w miejscach trudno dostepnych

samochody samowytadowcze i skrzyniowe

samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

przewozne zbiorniki na wode

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne

wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkciji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,
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walce ogumione

szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzet drobny.

YV V VY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania og6lne
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat
akceptacje Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

» samochody samowytadowcze i skrzyniowe

» samochody — mieszarki do betonu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podtoze
Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej préby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

Dopuszczalne odchylenie od przyjetego profilu wynosza + 0.3%
Dopuszczalne odchylenie rdwnolegto$ci spoin + 1 cm

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Nawierzchnia gruntowa

Odtworzenie nawierzchni nalezy wykona¢ warstwg zwirowg na szerokosci pasa roboczego tj. 2 x 15 cm od krawedzi wykopéw
i w miejscach uszkodzeh na catej szerokoSci drogi. Do wykonania nawierzchni zwirowej uzy¢é mieszanki zwirowej o optymalnym
uziarnieniu.

Mieszanka zwirowa po roziozeniu powinna by¢ zageszczona do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0.98
zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;.

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy
dbac, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac jg woda,

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody w okresie 2 tygodni. Pojawiajace sie wklesniecia
po okresie pielegnaciji wyréwnuije sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie
wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegdw tworzg sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycigé pionowo
i usungg, dosypac $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowa¢ i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét zawarte sq w ST.00.00.

Roboty bedg podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcédw drég.

6.2. Badania i pomiary

6.2.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady badan i pomiaréw zawarte sq w ST.00.00.
7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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7.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
»  podsypki, podioza nawierzchni
»  Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koncowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty okre$lone w ST 00.00 pkt. 7 oraz
protokéty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni
W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drog Préby Koficowe nie majg zastosowania a Wykonawca przedtozy jedynie nastepujace
dokumenty:

»  protokoty odbioru przez zarzadcow drég;

»  protokoly z badan zageszczania gruntu;

»  wyniki badan prébek laboratoryjnych;

> o$wiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drog.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia og6ine
Ustalenia ogdine zawarte sa w ST 00.00 Wymagania ogéine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczego6towe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczaftowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;

zakup i transport materiatéw na miejsce robot (oprécz materiatéw z odzysku);

transport materiatéw z miejsca sktadowania (po rozbiérce) do miejsca wbudowania (dotyczy materiatow z odzysku);
transport wewnetrzny materiatéw w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie podioza, wykonanie podsypek
i podbudowy z zageszczeniem;

naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacii;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;

odbiér robot przez Zarzadcee Drég;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegoinych rodzajéw nawierzchni jak podano nizej.

VVVVVVYVVYVY VVVVVYVYY

8.2.1.1. Nawierzchnia gruntowa
Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
»  wykonanie rob6t wg pkt 8.2.1 oraz:
» wykonanie warstwy z piasku $rednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 10 cm, z zageszczeniem do
wspbtczynnika 1s=1,0;
» wykonanie warstwy zwirowej grubosci 15 cm z zageszczeniem do wspdtczynnika Is=1,00.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow
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PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca

PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg,

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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