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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zaméwienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowo$ci Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP Il

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP II”

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robdt ziemnych:
Roboty ziemne liniowe:;

» dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.1.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okre$la ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
» zapoznaC si¢ z planem sytuacyjno wysokoSciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarébwno wykopow jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypow i gteboko$ci wykopdw, zarysy skarp, punktow
ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robdt ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miernicza, tasma itp.

1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
terenu, ktore nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

» powiadomienia wszystkich wiascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robét.

»  wykonania wykopdw kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego

» zabezpieczenia istniejacego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywaé recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejgcych instalacji Wykonawca nie podejmie zadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inspektora nadzoru i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
powzigcie wszelkich koniecznych $rodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych
korzystanie zostato w wyniku rob6t uniemozliwione. Nie wyklucza sie wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwlocznie powiadomié gestora sieci i wspélnie z Inspektora nadzoru
ustali¢ dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie
z budowa rurociagow, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Informacje ogélne
Informacje ogoine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne
Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sq w Dokumentacii
Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaC w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00.
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ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogéine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 01.02 Roboty ziemne

RMI — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gtebokos¢ ponad 4,20 m

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu okre$lona wg wzoru: Is = pd/pds

gdzie:

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana
zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

Odejscia boczne - fragmenty sieci kanalizacyjnej (przykanalikéw) realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesii
lub nieruchomo$ci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogéine okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskdw grubo i $rednioziarnistych o Srednicy zastepczej ziarna
0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobéw

Wymagania ogéine zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w spos6b zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Ogdine wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopéw (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVVVYVYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozié¢ transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajno$¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaly wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu musza odpowiada¢ pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1. Zasady prowadzenia rob6t ziemnych

W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac sie o postanowiert norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.

W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopdw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢é zabezpieczony barierkq o wys. 1,10 m, a w nocy
oSwietlony Swiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru wraz z Harmonogramem Robot.
Dokumenty te beda uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane beda roboty ziemne. Podczas wykonywania robét
ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

Bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych
itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wcze$niej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach i w miejscach,
w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie. Niezaleznie
od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciagta obserwacje odspajanego gruntu. Nalezy
instalowac bezpieczne zejscia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.

5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na mozliwo$¢ osuniecia sie zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
» prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwosci i niebezpieczenstwo zwigzane
z ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

5.1.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy przygotowaé i oczysci¢ teren poprzez: usunigcie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazddéw i drog dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwo$¢ uplastycznienia.

5.1.4. Gospodarka odpadami

Wykonawca winien uwzgledni¢é w cenie za wykonanie wykopéw wszelkie optaty za skladowanie gruntu, odpadéw
i Smieci. Wywoz gruntu z wykopow obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci
szczegblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wtasnych $rodkéw transportu lub bedzie je
regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntéw i przedstawi Inspektorowi nadzoru umowe w zakresie
odbioru gruntdw z odbiorca, na czas trwania Umowy.

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska miejsce do czasowego sktadowania gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania
w ramach robét realizowanych w Umowie. Wywdz gruntu (urobku) na sktadowisko tymczasowe, jego powtorny zatadunek na $rodki
transportu oraz dowéz do miejsca ponownego wbudowania w elementy rob6t objetych Umowa, zostanie wykonany przez
Wykonawce w ramach robét objetych Umowa. W ofercie nalezy ujgé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem wyzej opisanych
Czynnosci.

5.1.5. Tolerancje wymiarowe

5.1.5.1. Wykopy

Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawac roznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wigcej niz -3 cmlub + 1 cm

5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wigcej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntow
sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zaggszczeniem nie moze sie rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawieraé sie w granicach:

» £ 2-5 cm dla rzednej korony

» + 5 dla szerokosci korony

» + 15 dla szerokosci podstawy

5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ + 3 cm,
» roznice rzednych wykonanego podifoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewoddw +2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczeg6towe
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5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robot nalezy przestrzegaC wytycznych ochrony podfoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020,
nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopéw lub na tymczasowych sktadowiskach. Miejsce tymczasowych sktadowisk powinno by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca winien uwzglednié w cenie za wykonanie rob6t ziemnych: wycinke kolidujacych drzew wraz
z niezbednymi optatami, wszelkie optaty za sktadowanie gruntu, odpaddéw, Smieci i odpadéw niebezpiecznych. W przypadku
odstepstw warunkdw gruntowych okreslonych dla posadowienia nalezy wstrzymaé roboty i poinformowaé Inspektora nadzoru.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gteboko$ci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntéw z wykopow.

5.2.1.2. Wykopy liniowe

Dla potrzeb budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PVC i PE nalezy stosowaé wykopy ciagte, waskoprzestrzenne,
o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpocza¢ od strony potgczenia z istniejgca siecig oraz
w przypadku kanalizacji od wykopdw przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych oraz komér przeciskowych. Odspajanie
gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie
wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm
powyzej dna wykopu, pozostatg czes$¢ nalezy wykonaé recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodéw
i posadowieniem obiektdw. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢
sie z Inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania sie do
istniejacego uzbrojenia terenu i w tym, przypadku wykop nalezy wykonywac pod nadzorem.

W przypadku wykonywania robot na trasie istniejacych rurociggdw i przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatéw, nalezy wykonac
wykopy kontrolne w celu dokfadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysokos$ciowego.

5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow

Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o $cianach pionowych muszg by¢ zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowaé szczeg6ing starannos¢ rozparcia $cian wykopu
zwlaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie $cian wykopow musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Elementy obudowy $cian wykopdw wg normy PN-B-10736:1999. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do
wystepujacych warunkow. Nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegolno$ci rozparcia lub podparcia $cian
w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegto$ci,
co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu. Obudowe nalezy zaktadaC stopniowo w miare pogtebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zaggszczania stopniowo rozbierac.

5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi

PodtoZze powinno by¢ przygotowane z piaskéw $rednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.

Ewentualne ubytki w wysoko$ci podtoza nalezy wyrdwnywaé wytacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia no$nosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz
by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sie, aby gbrna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,95.

Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatéw z rur z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami zawartymi z dokumentacji geotechnicznej
podsypka piaskowa o grubosci 15 ¢cm pod rurociagi oraz grubosci 10 cm pod studzienki rewizyjne.

5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia Scian wykopu nalezy zachowac nastepujacy
spos6b ich wykonania:
»  obsypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej cze$ci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykonaé po demontazu pasa umocnienia $cian wykopu w jej obrebie
»  po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowa¢ umocnienie $cian wykopu w jej obrebie, zagescic itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg zasypaniu
piaskiem po prébie szczelno$ci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposéb wykonania nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
» grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewodéw z rur
z tworzyw sztucznych 0,3 m.
» materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480
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» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zage$ci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztaczy przez Inspektora nadzoru i po pomysinej wstepnej probie szczelnosci, kazde zagtebienie
pod zlacze nalezy doktadnie wypei¢ materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika zageszczenia, jak
wierzchnia warstwa podsypki.

5.2.1.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:

» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00

» pod zielericem Is = co najmniej 0.98
Zasypke wykopow nalezy wykona¢ do wysoko$ci spodu konstrukcji odtwarzanej nawierzchni.
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwied gruntéw
spoistych, grunty te nalezy wymieni¢ na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpoczaé, gdy nad wierzchem rury znajduje sie min. 0.30 m obsypki. Grubos¢
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robét w celu prawidtowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot
ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegoinych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane, badanie prébek gruntu.
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy jest niewystarczajace, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Dopuszcza sig zasypke wykopdw gruntem rodzimym z wykopow
w przypadku, gdy grunty te odpowiadajgq wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacja Projektowq
Zamawiajacego.

Zasypanie wykopdw liniowych

Do zasypania wykopow mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich ztaczy.
Teren po utozeniu rurociggéw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubo$ci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,

5.2.1.7. Nadmiar gruntu

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopow powinien byé wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drog
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkéw transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wyw6z urobku obejmuje zatadunek, transport z miejsca
zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.

W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrdt na miejsce wbudowania.

Mozliwy jest wywdz gruntéw z wykopdw i gruntow nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpadéw.

Po ukonczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

5.2.1.8. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle
z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosSci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢é deskami podwieszonymi za pomocg tarncuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejgcym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.

Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.

W przypadku zblizenia sie lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napiecia.

W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzac sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.

5.2.1.9. Nasypy

Grunt do wykonania nasypdw nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen.

W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwej wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposdb zageszczania.
Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie zawilgocony. Poszczeg6lne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci
i uktadane warstwami poziomymi.

Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w $rodku a blizej skarp nasypow
grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwa ochronng z gruntéw sypkich;
grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.

Poszczegolne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej gruboSci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.
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Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.

5.2.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska odpowiednie
pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy ujaC w cenie za wykonanie robét ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych.
Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopéw Wykonawca musi zadba¢ o to, aby nie doszto do niepozadanego
odptywu lub obnizenia poziomu wéd gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na
strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zalezno$ci od czasu realizacji odwadnianego odcinka rob6t.
Metody odwadniania wykopdw:
» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych
» odwodnienie drenazem
»  odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegotowe projekty odwodnienia wykopow.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezposrednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigcq przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 3040 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopéw drenazem
W wypadku wystepowania wody gruntowej, mozliwej do usuniecia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, uktad drenazowy
nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
Odprowadzenie wod z odwodnienia wykona¢ do wcze$niej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewod drenujacy z rur PVC @ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub tlucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregow betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie rozstawione,
€020.0 m.
Zakres robét do wykonania:;

» drenaz z rur PVC @ 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,

»  pompowanie wody.

5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomocg igtofiltréw o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry — @ 100 mm przy rozstawie podtuznym co 3,0 m
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wod
istniejacych,
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m — iglofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wod
istniejacych.
Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zalezno$ci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1.0 m od krawedzi wykopu, z obsypkg filtracyjng z uwagi na
mozliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewni¢ urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa niezalezne
Zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajgce powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robét.
Zakres robdt do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuije:
» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @ 32 mm,
»  rurociag tymczasowy,
» pompowanie wody,
» demontaz calej instalacji.

5.2.2.4. Pompowanie wody

Do instalacji igtofiltrowych stosowaé agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.

Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wtgczany automatycznie przy braku
podstawowego.
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Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa
wg wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cisnienie zwigksza sie
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecietnie, co 15 + 30 minut w facznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.

Wszystkie pompy samozasysajace winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki rob6t, przerwy i ograniczenia
W porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest uzgodnié etapowanie w celu zapewnienia wiasciwej
organizacji ruchu na danym terenie oraz niezaktdconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robét objetych umowa,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robét

6.1.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robét zawarte sa w ST.00.00.

Kontrola rob6t zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowe;.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga zostanie zwrdcona na:

zapewnienie stateczno$ci $cian wykopdw,

sprawdzenie jako$ci umocnienia,

odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

dokfadnos¢ wykonania wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,

zageszczenie zasypanego wykopu,

Badania beda przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez ta osobe podpisane.

VVVYVYVY

6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
> badania wykopéw otwartych obejmujq badania materiatébw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczefstwa pracy, a ponadto obejmujg
sprawdzenie metod wykonania wykopu
» badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w Dokumentaciji Projektowej
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480
» badania podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykonac w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.
» badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.
» badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotno$ci
zageszczonego gruntu.
Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopdw przeprowadzic:
»  co najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
»  co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogoine.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dotyczace odbioru Robot okresla pkt 7 ST 00.00

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbioréw beda:
»  zabezpieczenie wykopow
» podsypka pod rurociagi i studzienki
»  obsypka rurociggéw
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.
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7.3. Dokumentacja powykonawcza
Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczacej
sieci kanalizacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia og6ine
Ustalenia ogdlne zawarte sq w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczego6towe
Cena ryczattowa oprocz ustalen w pk-cie 8.2 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:

8.2.1. Roboty ziemne

Ceny ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie taw wysokos$ciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow;

ewentualne karczowanie (usuniecie karczy tj. kolidujgcych korzeni drzew);

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe rob6t i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robét ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie, reczne
wyréwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbgdne odwodnienie wykopow na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu
wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaz rurociggdw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatow odwodnieniowych, obstuge i dozér pomp agregatéw, konserwacje pomp agregatdw,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie osypek piaskowych lub
zwirowo-piaskowych, kontrole jako$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu;

przy wykonaniu zasypki i nasypdw — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego;

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, $ciecie wypukiosci oraz zasypanie wgtebien z wyréwnaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robot;

umocnienia wykopdw w niezbgednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot;

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu;

wykonanie zabezpieczen wykopow przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przejs¢ dla pieszych;

uporzadkowanie terenu po wykonaniu robot, pobocza drég wyprofilowaé a tereny zielone pokry¢ humusem
i obsiac trawa.

vVY YVVYV
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8.2.1.1. Roboty ziemne liniowe

Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociagi grubosci, co najmniej 15 cm i pod studzienki grubosci, co najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggdw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét przewodow
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w  miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

YV VYVVV

8.2.1.2. Roboty ziemne liniowe dla gtebokich wykopow
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1.1 niniejszej ST dla wykopow o gtebokosci powyzej 4,20 m

8.2.1.3. Roboty ziemne techniczne
Cena ryczattowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:
> wykonanie robét zgodnie z pkt. 8.2.1 niniejszej ST;
> wykonanie robét ziemnych dla komor przeciskowych;
» umocnienie $cian wykopu, jezeli bedzie konieczne to réwniez $ciankg szczelng wraz z demontazem po zakoriczeniu robét
w wykopie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentac;ji Projektowej
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia - ETAP Il

Dokumentacja Projektowa dotaczona przez Zamawiajgcego.

9.2. Normy
1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.
4. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
5. BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
7. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.
8. PN-81/B-03020 Grunty budowlane -Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie
9. PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne-Kruszywa skalne-Podziat, nazwy i okre$lenia.
9.3. Inne
1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych (np. wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z 0.0. Warszawa)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401)
UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw

okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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