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UZGODNIENIE

Po zapoznaniu si¢ z projektowang trasg budowy sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej PVC @ 250/200 i ttoczonej PE @ 110 wraz z przytaczami PVC @ 160
tut. Urzad Miejski uzgadnia pozytywnie trase projektowanej sieci w pasie drogowym drogi
gminnej ulicy Grodziskich Kosynieréw (dz. nr 352, 353), ulicy 27 Grudnia (dz. nr 2782/1,
2782/2, 2783/1), ulicy 15 Sierpnia (2783/2, 2784 2429) oraz ulicy 11 Listopada (dz. nr
2428, 888) w Grodzisku Wikp., zgodnie z zatagczong mapg do celéw projektowych oraz
nastepujgcymi warunkami:

- projektowang sie¢ nalezy zlokalizowaé na gtebokosci min. 1,5 m od powierzchni
terenu, aby w przysztosci nie wystgpita kolizja z planowana budowa nawierzchni drogi,

- odtworzenie pasa drogowego o nawierzchni gruntowej na szerokosci 1,5 m nalezy
wykonac¢ wedtug ponizszej konstrukgiji:

1) warstwa dolna z piasku uktadana warstwami po 20 cm zageszczana mechanicznie,

2) warstwa gorna z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5 mm stabilizowana mechanicznie
ogr. 15 cm,

- przejscie pod utwardzonymi elementami pasa drogowego (zjazd) nalezy wykonaé
za pomocg przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej,

- w przypadku wykonania sieci za pomocg wykopu otwartego w jezdni jej
nawierzchnig nalezy odtworzy¢ na szerokosci 1,5 m zgodnie z istniejgca konstrukcjg wraz
z wymiang gruntu, uszkodzong kostke nalezy wymieni¢ na nowa tego samego rodzaju,

- w przypadku wystapienia kolizji projektowanego urzadzenia z budowg nawierzchni
drogi gmina nie bedzie odpowiadaé za ewentualne przefozenie w/w urzadzenia,

- po zakonczeniu prac w gestii wykonawcy pozostaje obowigzek odtworzenia
nawierzchni zajmowanego fragmentu pasa drogowego wraz z wymiang gruntu,
przedstawieniem badania zageszczenia gruntu oraz zgtoszenia zakonczenia prac w celu
przeprowadzenia komisyjnego odbioru,

- w przypadku pogorszenia stanu nawierzchni drogi w zwiazku z realizacjg
w/w inwestycji, Inwestor bedzie zobowiazany po zakonczeniu prac do odtworzenia
uszkodzonej nawierzchni pasa drogowego, zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi,

- niniejsze uzgodnienie nie stanowi zgody na lokalizacje w/w urzadzenia w pasie
drogowym, o ktérg nalezy wystapi¢ zgodnie z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami),

- w przypadku gdy budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
przedmiotowego przytacza, koszt przetozenia ponosi witasciciel (zgodnie z art. 39 ust.
5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 2068

ze zmianami).



Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego, o ktére
nalezy wystapi¢ przed rozpoczeciem inwestycji. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami) wykonawca
zadania musi wystapi¢ o zezwolenie na zajecie pasa drogowego, w celu naliczenia mu
optaty wyniktej z tytutu zajecia pasa drogowego, oraz wiasciciel urzadzenia infrastruktury
technicznej, w celu naliczenia mu opfaty rocznej (naliczanej co roku do dnia zgtoszenia
przez wiasciciela urzadzenia o jego zdemontowaniu) wyniklej z tytutu umieszczenia
w pasie drogowym urzgdzenia infrastruktury technicznej nie zwigzanego z funkcjg drogi
i potrzebami ruchu.

Do wniosku obowigzkowo nalezy dofaczy¢ projekt zmiany organizacji ruchu
drogowego opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca
1999 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 ze zmianami).

Zatgcznik:
1. Mapa do celéw projektowych — 1 egz.
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