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B. ZALACZNIKI I DOKUMENTY UZGADNIAJACE

» Warunki Techniczne podiaczenia do sieci wodociggowej z przylaczem o nr WiK/W/nr
021/2019 wydane przez Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w dniu
20.03.2019r,

» Warunki Techniczne o nr WiK/K/ nr 022/2019 na budowg¢ kanalizacji sanitarnej wydane
przez Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w dniu 20.03.2019r,

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego w dniu 20 maja 2019r,

» Protokét z posiedzenia narady koordynacyjnej o nr GK.6630.277.2019 wydane przez
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 26.07.20109r,

» Zgoda wiasciciela dziatki o nr 23/39 na lokalizacj¢ oraz umieszczenie 4 odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej,

» oswiadczenie projektanta

C. CZESC RYSUNKOWA
» Trasa przebiegu sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami
rys. nr 1 skala 1:500

» Profil sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr | rys. nr 2 skala 1:100/200

» Profil sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr II rys. nr 3 skala 1:100/200

» Profil sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr III rys. nr 4 skala 1:100/200

» Profil sieci kanalizacji sanitarnej. Odcinek nr IV rys.nr 5 skala 1:100/200

» Studnie kanalizacyjne rys. nr 6 skala 1:200

» Profil sieci wodociggowe;j rys. nr 7 skala 1:100/200

» Profil przytacza wodociggowego-przyktad rys. nr 8 skala 1:100/100

» Schemat montazu hydrantu rys.nr 9 skala 1:20



OPIS TECHNICZNY

na wykonanie czterech odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej oraz
odcinka sieci wodociggowej wraz z przylaczami wod-kan na dz. o nr

23/39, 23/44, 23/53, 23/48, 23/79 w miejscowosci Slocin gm. Grodzisk
Wikp.

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

e zlecenie Inwestora nr 5/2019,

* mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

*  Warunki Techniczne podtaczenia do sieci wodociagowej z przytaczem o nr WiK/W/nr
021/2019 wydane przez Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w dniu
20.03.2019r,

e Warunki Techniczne o nr WiK/K/ nr 022/2019 na budowe¢ kanalizacji sanitarnej wydane
przez Grodziskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w dniu 20.03.2019r,

* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego w dniu 20 maja 2019r,

* Protokot z posiedzenia narady koordynacyjnej o nr GK.6630.277.2019 wydane przez
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w dniu 26.07.2019r,

* Zgoda wlasciciela dziatki o nr 23/39 na lokalizacj¢ oraz umieszczenie 4 odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej,

* wytyczne techniczne, obowigzujace normy i normatywy techniczne,

* wizja lokalna w terenie.

II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania projektu:
* sieci wodociggowej PE110 od istniejacego wodociggu PE@90, zlokalizowanego na dzialce
23/79 do projektowanego hydrantu zewnetrznego DN80 na dz. 23/79,
* przylaczy wodociggowych na dz. 23/79
* 4 odcinkow sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przytaczami na dz. 23/39, 23/44, 23/53,
23/79.

1. SIEC I PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

IT1.1. Istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej
Odbiornikiem $ciekdéw sanitarnych z obszaru objetego projektem bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji
sanitarnej o $rednicy 200mm, wykonana z PCV-U, znajdujaca si¢ na dziatce o nr 23/39.

I11.2. Projektowane rozwigzania- informacje ogolne

Projekt kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podzielono na cztery odcinki zgodnie z dotgczonymi
rysunkami. Odcinki (ciaggi) te nalezy wiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej znajdujacej
si¢ na dz. 23/39 nadbudowujac studnie wlazowe rewizyjne typu np. TEGRA ¢1000. Odcinki sieci
nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek litych PVC-U ¢200x5,9 SN8 SDR34 z minimalnym spadkiem
0,5% 1 0,6%. Od studni rewizyjnych do granic dzialek nalezy wykona¢ przylacza kanalizacji
sanitarnej. Przylacza te nalezy wykona¢ z rur i ksztaltek litych PVC-U ¢160x4,7, SN8 SDR34 z
minimalnym spadkiem 1,5% i zakonczy¢ zaslepa ©160. Wszystkie rury uktada¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10cm ze spadem jak pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Rury 1 ksztaltki winny pochodzi¢ od jednego producenta. Proponowana firma: WAVIN Ilub
Kaczmarek.



I11.3. Uzbrojenie kanalizacji sanitarnej
Na projektowanych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowac nast¢pujace studnie:
*  Odcinek I:
- 1 studnia @1000
- 3 studnie 0600
e Odcinek II
- 1 studnia 91000
- 4 studnie 8600
*  Odcinek III
- 1 studnia 91000
- 3 studnie 8600
*  Odcinek IV
- 2 studnie 91000
- 5 studni 8600

Jako studnie 91000(wtazowe) i @600 (niewlazowe) proponuje si¢ typu TEGRA prod. WAVIN.
Wszystkie studnie nalezy wykona¢ z kinetami zbiorczymi typu X pod katem 90°. Trzony studni
wykona¢ z rur karbowanych PP o $rednicy wewngtrznej 600 i 1000mm. Jako zwienczenie
wszystkich studni nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne z wypetlieniem betonowym klasy D400. Wtazy
montowa¢ na zelbetowych pierScieniach odcigzajacych nieprzenoszacych obcigzen na trzon
studzienki. Uwaga- zezwala si¢ na montaz wiazu zeliwnego D400 z wypetnieniem betonowym 1 w
obudowie betonowej np. firmy KZO S.A. Studnie umiesci¢ na wyrd6wnanej podsypce piaskowej lub
zwirowej o grubosci 10cm. Podsypki nie nalezy zaggszczaé, aby podczas montazu mogly
swobodnie zaglebi¢ si¢ w niej spodnie (uzebrowanie wzmacniajace) elementy konstrukcje dna
studzienek. Wykonang sie¢ nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie. Przed zasypaniem wykopu w
stanie odkrytym dokona¢ odbioru wykonanej sieci w obecno$ci Inwestora. Cato§¢ robot wykonad
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,, Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych”.
Zachowa¢ uwagi zawarte w warunkach technicznych wydanych przez Grodziskie
Przedsi¢biorstwo Komunalne Spoétka z o.o.

I11.4. Proba szczelnoSci

Badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ przeprowadzone z
uzyciem wody (metoda W) zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 (budowa i badania przewodoéw
kanalizacyjnych) oraz zaleceniami instrukcji montazowej producenta zastosowanych materiatow.
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora rowniez przeprowadzenia szczelnosci metoda z uzyciem
powietrza (metada L). Probe szczelnos$ci woda przeprowadza si¢ odcinkami pomig¢dzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne umozliwiajg zamkni¢cie kanaldéw za pomoca tymczasowych
zamkni¢¢ mechanicznych- korkéw lub pneumatycznych- workéw, w celu napetnienia kanatu woda
1 dokonania proby szczelno$ci. Zainstalowane na trasie studzienki niewtazowe podlegaja probie
facznie z catym badanym kanalem. Przygotowania do proby szczelno$ci kanatu rozpoczynaja si¢
juz przy jego uktadaniu, polegaja one na zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki i
przynajmniej czg¢sciowe przykrycie min. 20cm. ponad wierzch rury. Ziacza kielichowe rur zar6wno
na rurach, jak 1 na potgczeniach ze studzienkami lub przylgczami pozostawia si¢ wolne- nie
zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka kanalu — tacznie z przylaczami, i inne ksztattki z
otworami muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed roztgczeniem si¢ w czasie proby. Podczas proby
poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu.
Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanaléw musza by¢ wyposazone w krocce z
zaworami dla:

e doprowadzenia wody,
e oproznienia kanatu z wody po probie,



e odpowietrzenia,
e przylaczenia urzadzenia pomiarowego.
Napehienie kanatlu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanalu. Po napetieniu kanatu
woda i osiggnigciu w gornej studzience poziomu zwierciadta wody napetniony odcinek kanatu
pozostawi¢ przez 1 godzing w celu odpowietrzenia i1 ustabilizowania si¢ poziomu wody w
studzienkach. Odpowietrzenie dokonuje¢ si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napetnienia odcinka
przewodu nie powinien by¢ krotszy niz jedna godzina dla spokojnego napetnienia 1 odpowietrzenia
przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa si¢ rurki pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia
do pomiaru ci$nienia. Kanat poddaje si¢ probie cisnienia o wartosci 5,0m H,O. Cisnienie to moze
by¢ mniejsze, o ile wynika to z zaglebienia kanatu. Czas trwania proby powinien wynosi¢:
— 30 minut dla odcinka kanatu do 50m,
— 60 minut dla odcinka kanatu powyzej 50m.
Kanat uwaza si¢ szczelny, kiedy dopelniana ilos¢ wody w czasie trwania proby (min. 15 min.) nie
wynosi wigcej niz 0,02 dm*/m?* zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego
ztacza kielichowego, polaczenie nalezy wymienié, a probe¢ szczelnosci powtorzy¢. Po sprawdzeniu
zlaczy na szczelno$¢ zabezpiecza si¢ je obsypka z piasku w strefie kanalowej — z odpowiednim jej
zageszczeniem.
Dopuszczalne wielko$ci ubytkow wody w kanale o di. 100m po 15 min. proby

DN Ilo$¢ wody uzupemianej w dm*/100mb
160 0,9
200 1,3
250 1,6
315 1,9
400 2,5
500 3,1

IV. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

IV.1. Sie¢ i przylacze wodociagowe — informacje ogolne

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomocg trojnika kotierzowego
zeliwnego DN80/80. Za trojnikiem, nalezy zamontowaé zasuwe odcinajaca DN 100 (wg
zalgczonych rysunkéw). Armature odcinajacg nalezy umiesci¢ w obudowie teleskopowej 1 skrzynce
ulicznej zeliwnej. Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Grodziskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o0.0. w Grodzisku WIkp. wlaczenie przylacza do sieci
wodociggowej o110 nalezy wykona¢ za pomocg nawiertki z frezem do nawiercania. Projektowana
sie¢ nalezy wykona¢ z rur PE100-RC, SDR17, PN10 ¢110x6,6, na glebokosci min. 150cm.
Przytacza nalezy wykona¢ z rur PE100, SDR17, PN10 032 i zakonczy¢ zasuwg DN 25 z szczelnym
korkiem. Tras¢ przebiegu przylacza i sieci pokazano na rys. 1. Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z
zawartg cze$cig rysunkowa. Proponuje si¢ by do budowy sieci i przylacza wodociggowego
stosowa¢ armature¢ firmy HAWLE lub AVK jednak ostateczny dobor armatury uzgodni¢ z
Grodziskim Przedsigbiorstwem Komunalnym Sp. z 0.0. Wlaczenie do czynnej sieci winien dokonaé
wyltacznie dostawca wody lub zaklad upowazniony przez dostawce. Nalezy przestrzegac
minimalnych odleglo$ci ulozenia przewodu wodociggowego od innych elementdw uzbrojenia
podziemnego. Nad rurg PE utozy¢ niebieska tasme¢ o szerokosci 20cm. utozong ok. 30cm. nad
przewodem, z wtopionym drutem umozliwiajacym doktadng lokalizacje¢ rur z tworzyw sztucznych
za pomocg aparatu do lokalizacji uzbrojenia podziemnego. Miejsce zamontowania zasuwy nalezy
trwale oznakowac za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych w widocznym miejscu, na



betonowych stupkach. Wykonane przytacze i1 sie¢ nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie. Przed
zasypaniem wykopu w stanie odkrytym nalezy dokona¢ odbioru wykonanej sieci i przylacza w
obecnosci dostawcy wody. Cato$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
»Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych”. Zachowa¢ uwagi zawarte w warunkach
technicznych przez Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

IV.2. Material sieci wodociagowej

Projektowang sie¢ wodociggowa na catym odcinku sieci nalezy wykona¢ z materialu gldéwnego:
PE100-RC, typoszeregu: SDR 17, klasie ci$nienia: PN10 i $rednicy wewng¢trznej nominalnej:
DN110x6,6. Lacznie rur oraz wszelkie zalamania trasy (kolana tuki trojniki) nalezy wykona¢ z
ksztattek PE100, SDR 17 przeznaczone do zgrzewania elektrooporowego lub doczolowego.
Atestowane rury 1 ksztaltki winny pochodzi¢ od jednego producenta.

IV.3. Uzbrojenie sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowa bedzie wyposazona w nastepujaca armature:

* zasuwy kotierzowe DN80 i DN100. Zasuwy te powinny mie¢ gtadki przelot, mickko
uszczelniajacy klin oraz powinny by¢ dopuszczone do kontaktu z woda pitng.

* hydrant nadziemny z podwojnym zamknigciem DN80. Hydrant ten powinien by¢ odporny
na korozje, z mosi¢znym tlokiem uszczelniajagcym zamykajacym szczelnie mosi¢zne
gniazdo hydrantu oraz z samoczynnym, catkowitym odwodnieniem i odcigciem cis$nienia
wody.

* ksztaltek zeliwnych. Ksztaltki powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego,
zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowa

IV.4. Proba szczelnoSci sieci wodociagowej

Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci odcinkow
przewodu z zastosowaniem proby hydraulicznej. Zmontowany odcinek nalezy zasypaé¢ 30cm
warstwg gruntu, z wyjatkiem miejsc polaczen i uzbrojen. Tak przygotowane odcinki rurociggu
nalezy napetni¢ powoli woda (w miar¢ mozliwosci od najnizej potozonego odcinka przewodu, w
celu usunigcia powietrza). Po stwierdzeniu catkowitego wypekienia wodocigg poddac prébie na
ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa. Proba szczelnosci jest pozytywna, jezeli przez 30min. ci$nienie
na manometrach nie spadnie ponizej ci$nienia probnego. Po pozytywnej probie szczelnosci i
zasypaniu wykopow, a przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy sie¢ przechlorowa¢ a nastepnie
przeptukac po uptywie 48 godzin. Wynik préby szczelnosci wodociggu nalezy zapisa¢ w protokole
podpisanym przez kierownika budowy, wykonawce 1 inwestora.

V. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania, okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych si¢ znalez¢ w zasiegu prowadzonych
robot. Jezeli teren, na ktorym wykonane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewni¢ jego staty dozor. Przed rozpoczeciem wykonywania robot ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne,
cieptownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne, kierownik budowy jest zobowigzany do okreslenia
bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu
wykonywania tych robot. Bezpieczng odleglos¢ kierownik budowy ustala w porozumieniu z
wlasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje. Miejsca tych
robot nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi lub ogrodzi¢. Podczas wykonywania robot
ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji niezwlocznie przerywa si¢
prace 1 ustala z wtasciwg jednostka zarzadzajaca dang instalacja dalszy sposob wykonywania robot.
Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji
nalezy przerwac¢ dalsze prace 1 zawiadomi¢ osobe¢ nadzorujaca roboty. W czasie wykonywania robot



ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Prowadzenie
robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie wykopow kontrolnych
poszukiwawczych, powinny odbywa¢ si¢ recznie. W miejscach dostepnych dla 0sob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w
nocy ustawi¢ balustrady sktadajace si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m 1 porgezy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1, m oraz w odleglosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu. Wolng przestrzen miedzy deska krawegznikowa a porecza wypelnia si¢ w sposob
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. Dodatkowo balustrady takie winny
by¢ zaopatrzone w czerwone S$wiatlo ostrzegawcze. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w
przypadku uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposob
uniemozliwiajagcy wpadnigcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren
robot mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub taSm z tworzyw sztucznych, umieszczonych
wzdhuz wykopu na wysokosci 1,1 m 1 w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o $cianach
pionowych nie umocnionych, bez rozwarcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzany w
pasie o szerokosci rownej gltgbokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o glebokosci wigkszej niz 1,0
m, ale nie wigkszej niz 2,0 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i
dokumentacja geologiczno — inzynierska. Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac
tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia azurowego $cian wykopdéw w okresie
zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:
— przebywanie 0sOb w zasiggu dzialania naczynia roboczego maszyny roboczej,
— przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczajacych dopuszczalny stopien,
okreslony w jej dokumentacji techniczno — ruchowe;j,
— wykonywanie tych robot pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odleglosci
mniejszej niz okreslaja to odrebne przepisy,
— przebywanie osob w kabinie pojazdu do transportu wykopanego urobku, w czasie zaladunku
jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie zostata konstrukcyjnie wzmocniona.
W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie
powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej w okreslonych prawem przypadkach) nalezy:
. W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotne;j
glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od
wykopu,

. likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,
. sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe
wylacznie z zabezpieczone] czesci wykopu lub zastosowa¢ odbudowe prefabrykowana,
z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gleboko$¢
wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglo$c
miedzy zej$ciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i
wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzagcymi do wydobywania
urobku zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng 1 odpowiednio ja oznakowac. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica klina naturalnego
odlamu gruntu. Przebywanie o0sob pomiedzy $ciang a koparka jest zabronione nawet w czasie
postoju.

Sktadowanie urobku, materialéw 1 wyrobow jest zabronione:

— w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz

jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
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w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie s3 obudowane.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé¢ od dna
wykopu i stopniowo je usuwacé, w miar¢ zasypywania wykopu.

UWAGI KONCOWE

Wejscie na teren budowy z robotami instalacyjnymi przewiduje si¢ po uprzednim wykonaniu
makroniwelacji.

Zinwentaryzowane skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym na czas prowadzenia robot
zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem i zniszczeniem.

Catos$¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
rurociaggdéw z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. Il oraz BHP 1 p.poz.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykonane obiekty zglosi¢ do odbioru.

Roboty przy uktadaniu rurociggu 1 montowaniu uzbrojenia mozna wykona¢ po uprzednim
powiadomieniu przedstawiciela Grodziskiego Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Powiadomienia nalezy dokona¢ z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku napotkania nieoznaczonych przeszkdd podziemnych nalezy roboty wstrzymac i
z ich uzytkownikiem oraz kierownikiem budowy uzgodni¢ dalszy tok postepowania.
Zachowac¢ uwagi zawarte w warunkach technicznych podiagczenia do sieci wodociggowej o nr
WiK/W/ nr 021/2019 wydane przez Grodziskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w dniu
20.03.20109r,

Zachowa¢ uwagi zawarte w Warunkach Technicznych o nr WiK/K/ nr 022/2019 na budowe
kanalizacji sanitarnej wydane przez Grodziskie Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w dniu
20.03.20109r,

Zachowa¢ uwagi zawarte w protokole z posiedzenia narady koordynacyjnej o nr
GK.6630.277.2019 wydane przez Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim w dniu
26.07.2019r,



