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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamdwienia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia — ETAP II.

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja sanitarna” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot w ramach projektu pn. ,Budowa sieci kanalizaciji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowos$ci Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia
—-ETAPIII

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:
1) Budowa rurociagéw grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysoko$ciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatow okreslonych
w %o wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegoinych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki rewizyjne.
Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy oraz
sktadowania rur.

Nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren robét niedostepny dla oséb trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewni¢
przejscia i przejazdy do poszczegdlnych posesii.

1.4.2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogéine zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe rurociagéw

0s projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w trwaty i widoczny
sposéb, przez zainstalowanie faficucha reperéw roboczych.

Poszczegblne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkdw tj. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie hakéw lub $rub powinny byé montowane na $cianach budynkéw. Lancuch
znakéw powinien zostaé powigzany z pafistwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatow, przykanalikow, studzienek i innych obiektow sieciowych.
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe zataman osi przewodéw;

Whytyczenie sytuacyjno-wysokos$ciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewoddw;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektdw i studzienek;

VVYVYVYV

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajdujg sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje robé6t wg CPV

Grupa robot;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

1.7. Niektore okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.
Ponadto:
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaC w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

1) ST.00.00 — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 ,Wymagania ogoine”;

2) ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 02.01 ,Kanalizacja sanitarna”;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 30



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia - ETAP Il

3) RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (skrot);

4) PW - Projekt Wykonawczy (skrot);

5) Odejscia boczne - fragmenty rurociagéw realizowane na odcinku od kanatu gtéwnego do granicy posesji lub
nieruchomosci.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogéine okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Rury i ksztaltki

2.2.1.1. Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC

Nalezy stosowa¢ caly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U, rury i ksztattki winny pochodzi¢ od jednego
producenta.

system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacyjnej — system posiada aprobate [BDIM

mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — system posiada aprobate CNTK

mozliwo$¢ stosowania na terenach szkéd gérniczych — system posiada opinie GIG

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U ze $cianka lita jednorodng spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009, w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w teScie 1000-godzinnym odporno$¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania
odporno$ci na cisnienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat),
c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, ze rury majgq oznaczenie UD),
d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztaltki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztaltki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas inspekciji telewizyjnej.
Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite jednorodne), $rednica oraz
sztywno$¢ obwodowa,
Rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodnie z PN-EN
1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykazujace odporno$¢ i szczelno$ce
w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium,
1)  ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009 i by¢ réwniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD,
2) system w kolorze pomaraficzowym (RAL 8023),
3) odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,
4) uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,
5) producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,
6) producent posiadajacy doswiadczenie z badan rur z PVC-u w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,
7)  system posiadajacy aprobate IBDIM,
8) system (zaréwno rury jak i ksztattki) posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkod
gérniczych dla rur klasy S do IV kategorii szkdd gorniczych wigcznie,
9) producent posiadajacy dodwiadczenie z badan trwato$ci rur z PVC-u w kanalizacji w skali rzeczywiste
udokumentowane raportami z przeprowadzonych badan,
10) system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

VYV VVYVY

2.2.2.  Studzienki tworzywowe
2.2.2.1. Studzienki wlazowe 1000 z trzonem z rury karbowanej
= studzienki zgodne z normag PN-EN 476:2000 (wtazowe),
= studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m
= studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych w
obszarach obcigzonych ruchem),
pozytywna opinia GIG dopuszczajgca stosowanie na terenach szkod gorniczych IV kategorii
mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK
odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementdw sktadowych z PE lub PP zgodna z ISO/TR 10358,
odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetiajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,
= producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i 1ISO 14001,
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= producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

= system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

e kinety z PP lub z PE prefabrykowane z podwojnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej z dospawang, fabrycznie plyta denng (niedopuszczalne taczenie elementdw profilu hydraulicznego z
elementow),

e plyta denna w kinecie z wyprofilowanym usztywnieniem w postaci otwartej siatki zeber (zebrowanie widoczne pod
spodem kinety), co umozliwia wciecie zeber w podsypke podczas posadawiania kinety w  wykopie i jej
unieruchomienie podczas podtaczania systemu kanalizacyjnego;

o kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do faczenia z karbowanym trzonem

e parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym
cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywno$¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe;
kolor kinet czarny,

o trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcis$nienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

e integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -0,5bar w oparciu 0 PN-EN
14830:2007

o 100%-owa szczelnoS¢ potaczen rur z krdccami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
norme PN-EN 1277:2005,

e rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni,
b) potaczeniowe z jednym doptywem pod katem 90stopni
c) zhiorcze pod katem 90st. lub 45 stopni

e  krdéce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kroéce bose lub potaczenia w postaci
uszczelki manszetowej

o w zakresie $rednic kréccow do 315mm wiacznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/-7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e {aczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z
nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiang kierunku kanalizacji o dowolny kaf;

e krocce potaczeniowe dla rur gtadkosciennych (SW) i rur Wavin X-Stream (TW)

e wkréécach kinet do potaczenia rur gtadko$ciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym;

e  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testdw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezakidcony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy faczeniu strug $ciekdéw oraz przy zmianach kierunku przeptywu;
spocznik na wysokosci H = D, co gwarantuje brak zalania przy 100%-owym wypetnieniu kanatu
spadek spocznika 4,5st.

e powierzchnia spocznika z PP ,ryflowana” - przeciwposlizgowa

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 2 KN/m2 zgodnie z normg
PN-EN 13598-2:2009

o konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokdt studzienki,

e przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terendéw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla dr6g o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wypér wod gruntowych,

e dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,

zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzeh od gruntu bez utraty szczelnoSci,

$rednica wewnetrzna rury 1000 mm, $rednica zewnetrzna 1103 mm

kolor rury karbowanej czarny,

mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,

mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ” o $rednicach DN110,

DN160 i DN200

mozliwo$¢ przedtuzenia trzonu za pomoca ztaczki dwukielichowe;

e potgczenie z kinetami oraz stozkiem kielichowe z uszczelkg ksztattowa,

STOZEK STUDZIENKI
o stozek studzienki zmieniajacy Srednice z 1000 na 600 wykonany z PP
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czes¢ cylindryczna stozka z wejsciem 600mm usytuowanym mimosrodowo w postaci karbowanej dw = 600 mm, dz
=670 mm.

stozek z potaczeniem kielichowym do taczenia z rurg trzonowg

gtebokos¢ kielicha potaczeniowego stozka — 20cm

stozek wyposazony w zawieszenie dla drabinki

Srednica wewnetrzna wejscia do stozka > 600 mm, (niedopuszczalne zawezanie $wiatta otworu przez montaz
stopnia drabiny),

mozliwo$¢ skracania stozka w czesci cylindrycznej oraz mozliwe uciecie kielicha

DRABINKA

wewnatrz studzienki montowana na state bezpieczna, ergonomiczna drabinka z dwoma wzdtuznikami wykonana z
GRP spetniajaca wymagania normy PN-EN 14396:2006, co potwierdza trwate cechowanie znakiem CE
drabinka zawieszana w stozku i mocowana w rurze tronowej poprzez obejme sktadajaca si¢ z tasmy z
powierzchnig przeciwslizgowa z TPE i wspornikdw z PP
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13598-2 potwierdzona badaniami wytrzymato$¢ zamocowania drabiny sitg
o warto$ci 6 kN oraz wytrzymato$¢ na maksymalne pionowe obcigzenie 2,6 kN
drabinka w kolorze z&ttym, gwarantujgcym dobrg widoczno$¢ na kontrastowym tle i bezpieczenstwo osoby
wchodzacej,
szczeble drabinki posiadajace przeciwposlizgowa powierzchnie gorng
stopnie wlazowe sg odporne, tak jak cata studzienka, na korozyjne oddziatywanie S$rodowiska Sciekow
komunalnych,
parametry geometryczne drabinki zgodne z norma PN-EN 14396:2006 gwarantujace bezpieczenstwo i ergonomie;
- szerokoS¢ stopni - 32 cm
- odlegto$¢ pomiedzy stopniami — 30 cm
- od drabinki od $ciany studzienki - 12 cm w stozku, 15 cm w trzonie

ZWIENCZENIA

zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej’ skladajace sie z wiazu
opartego na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym lub stozku z mieszanki tworzyw — powigzane z konstrukcjg
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

whazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400),

wiazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D 400 z korpusem o wysokosci 115 mm,

wewnetrzny wymiar otworu zelbetowego pierscienia min 700 mm gwarantujacy dylatacje pomiedzy pierscieniem a
trzonem stozka z zebrami a nawierzchnig utwardzona,

zewnetrzne gabaryty pierScienia zelbetowego - Srednica 1100mm, wysoko$¢ 150 mm,

elementy zwiericzen posiadajace aprobate IBDiM,

wiazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej.

Studzienki niewtazowe 600

studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

studzienki dostosowane gteboko$ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem)

pozostate elementy studzienek (teleskopowe adaptery/ ksztattki in situ) posiadajace dopuszczenie do stosowania
w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM,

mozliwos$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK

system posiadajacy opinie GIG — dopuszczenie do stosowania na terenach szkdd gérniczych do IV kategorii
wiacznie,

odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetiajace wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,

producent studzienek powinien posiadac certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

producent posiadajacy do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.
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RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

e konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zaggszczenia wokét studzienki,

e przy montazu zgodnym z zaleceniami producenta (> 90% SP dla terendéw zielonych, 95% SP dla drég o
umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym)
studzienka odporna na wyp6r wod gruntowych,

e dzieki falistej powierzchni zewnetrznej, wspdtpracujaca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nierwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty szczelno$ci,

o Srednica wewnetrzna rury 600 mm, $rednica zewnetrzna 670 mm (niedopuszczalna $rednica w $wietle mniejsza
niz 600 mm),

e kolor rury karbowanej pomarariczowy,
mozliwos$¢ regulacji wysoko$ci studzienki poprzez przycigcie rury co 10 cm,
mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiadek ,in situ” o $rednicach DN110,
DN160 i DN200

KINETY

e kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metoda wtirysku z dospawang fabrycznie ptaska pityta denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne faczenie elementdw profilu hydraulicznego z elementéw),

e  parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym

cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem,

kolor kinet czarny,

dno kinet ptaskie umozliwiajace fatwe usytuowanie na dnie wykopu i prawidtowe zageszczenie podsypki

trwato$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach

podcisnienia -0,5bar w temp. 80°C w oparciu o PN-EN 14830:2007

o integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -0,5bar w oparciu o PN-EN
14830:2007

o 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kro¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu 0
norme PN-EN 1277:2005,

e  zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywnos¢ oraz odpornos¢ na wypor przez wody gruntowe;

o rdzne typy kinet:

a) kinety przelotowe o katach 0, 30, 60 i 90 stopni — dzigki temu zmiana kierunku nastepuje w kinecie
przeptywowej, co utatwia eksploatacje (niedopuszczalne wykonanie zataman 30, 45, 60 st. z zastosowaniem
ksztaltek),

b) potaczeniowe (zbiorcze),

c) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90stopni, umozliwiajace skrocenie diugosci
przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

e kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu
gtéwnego,

e krdcce do faczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne kro¢ce bose

o W zakresie Srednic kréécow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

o taczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90° z
nastawnymi kielichami umozliwiajace zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

o nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

e wkroécach kinet do potaczenia rur gtadko$ciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym usztywniajacym;

o  kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatoréw, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaktocony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy taczeniu strug $ciekow oraz przy zmianach kierunku przeptywu;

TELESKOPOWE ADAPTERY DO WLAZOW

o teleskopowe adaptery do wtazéw z PP o wysokiej trwatosci, o wymiarze 600 mm z kotnierzem ograniczajacym
przesuwanie korpusu wiazu o $rednicy 770 lub 805 mm

e odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w
czasie montazu i eksploatacji,
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e odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu adapter z otworami do skrecania z wiazami lub wpustami
deszczowymi,

o adapter teleskopowy o wysokosci catkowitej 462 mm, umozliwiajacej doktadne ustalenie wysokosci studzienki,
wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnia,

ZWIENCZENIA

e zwienczenia studzienek w miejscach obcigzonych ruchem o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

o wlazy zeliwne (klasa A15, B125 lub D400) lub Zeliwne z wypetnieniem betonowym (klasa B125 lub D400),

wiazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace

przedostawanie si¢ do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni,

wiazy klasy D400 z korpusem o wysoko$ci 115 mm,

wpusty deszczowe uliczne (w klasie D400) z zawiasem i zamknigciem, z podstawg z % kotnierza,

wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen wykonane ze stali ocynkowanej,

wiazy wsparte na odcigzajacym zelbetowym pierscieniu lub stozku z mieszanki tworzyw,

wewnetrzny wymiar otworu Zelbetowego pierScienia min 680 mm gwarantujacy dylatacie pomiedzy trzonem

studzienki a nawierzchnig utwardzong,

zewnetrzne gabaryty pierscienia zelbetowego - Srednica 1000mm, wysokos$¢ 150 mm,

o elementy zwieficzen posiadajgce aprobate IBDIM,

o wKklasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i roweréw)
mozliwo$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PE zamontowanej bezposrednio w rurze karbowanej,

e  pokrywa tworzywowa (PE) posiadajaca dopuszczenie do obrotu tj. aprobate IBDiM,

o wlazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujace;.

2.2.2.3 Studzienki niewlazowe z trzonowa rura karbowana 425

e studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewtazowe),

e  studzienki dostosowane gteboko$ci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m

e kinety i rury trzonowe spetiajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem)

o studzienki osadnikowe oraz pozostate elementy studzienek (rury teleskopowe / ksztattki in situ) posiadajace
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna ITB,

e  dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDIM,

o mozliwo$¢ stosowania w inzynierii komunikacji szynowej — studzienki posiadajg aprobate CNTK

o mozliwos¢ stosowania na terenach gérniczych — pozytywna opinia GIG do IV kategorii terenéw gérniczych
wigcznie,

e odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,

e odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy PN-EN 681-
1:2002,

e producent studzienek powinien posiada¢ certyfikaty 1ISO 9001 i ISO 14001,

e producent posiadajacy doswiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane raportami z
przeprowadzonych badan,

o system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

e rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z normg PN-EN
14982:2007

e konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

e przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terendw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym obcigzeniu
ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypér wéd
gruntowych,

o dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspétpracujgca z gruntem w zmiennych warunkach atmosferycznych,
zdolna do przenoszenia nieréwnomiernych obcigzeh od gruntu bez utraty szczelnoSci,

e Srednica wewnetrzna rury 425 mm, $rednica zewnetrzna 476 mm,

e zuwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego nie zalecana jest srednica wewnetrzna rury mniejsza
niz 425 mm, a $wiatlo studzienki na catej wysokosci studzienki nie powinno by¢ mniejsze niz 400 mm (otwor wiazu,
rury teleskopowej),

e kolor rury karbowanej pomararnczowy,

o mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przycigcie rury co 8 cm,
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o mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ” o $rednicach DN110
i DN160.

KINETY

e kinety z PP prefabrykowane z podwdjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci
monolitycznej wykonanej metodg wtrysku z dospawang fabrycznie ptaska ptytq denng z wyprofilowanym
usztywnieniem (niedopuszczalne taczenie elementéw profilu hydraulicznego z elementéw).

e  parametr dopuszczalnego poziomu wody gruntowej (5m) i dopuszczalnej gtebokosci (6m) potwierdzony trwatym
cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem z normy PN-EN 13598-2

e  kinety wyposazone w gteboki kielich potaczeniowy (20 cm) do taczenia z karbowanym trzonem,
kolor kinet czarny;
specjalna wyprofilowana konstrukcja kielicha potaczeniowego kinety utatwiajgca montaz rury wznoszacej
karbowanej (zredukowanie sity wcisku przy montazu do 50%);

e dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu i tatwe zageszczenie podsypki

o trwalo$¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach
podcisnienia -0, 5bar w temp. 80°C w oparciu 0 PN-EN 14830:2007

o integralno$¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu gtéwnego
studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podci$nienia -0, 5bar w oparciu 0 PN-EN
14830:2007

o 100%-owa szczelno$¢ potaczen rur z kré¢cami nastawnymi sprawdzana w warunkach badania D w oparciu o
norme PN-EN 1277:2005.

e  zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwigkszajace sztywno$¢ oraz odpornosé na wypor przez wody gruntowe;

e rozne typy kinet:

a) kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 110-315 (PVC-u)

b) kinety przelotowe o katach 30, 60 i 9% w zakresie $rednic 160-200 (PVC-u)

c) pofaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod kgtem 99,

d) z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90 stopni, umozliwiajace skrocenie diugosci
przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy,

e kinety zbiorcze z wbudowanym spadkiem 0,7%, z kanatami doptywowymi bocznymi o 30 mm powyzej dna kanatu
gtéwnego;

o  kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu;

o  krdéce do taczenia rur kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krééce bose

o w zakresie $rednic kréccow do 315mm wiacznie nastawne kielichy sktadajace sie z gniazda wyposazonego w
przegub kielichowy do taczenia rur umozliwiajacy zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie.
Potaczenie gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg O-ringu

e faczny kat zmiany kierunku przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60 i 90°
z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o dowolny kat;

o nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do zabudowy studzienek na kanatach o duzych
spadkach;

e w kréécach kinet do potgczenia rur gtadkoSciennych uszczelki z pierScieniem tworzywowym usztywniajacym;

e  kinety z wysokosprawna, potwierdzong testami hydraulika, co ogranicza powstawanie zatorow, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug (pozytywne wyniki testdw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezakidcony
charakter przeptywu oraz brak spietrzenia przy faczeniu strug $ciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu)

RURY TELESKOPOWE

o rury teleskopowe z rury PVC-u ze $cianka lita o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w $wietle >400 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego
eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym),

e potaczenie rury teleskopowej z wtazem roztaczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajaca na trwato$¢ rozwigzania,
odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz wysokie temperatury podczas
wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potaczenie termokurczliwe, Srubowe lub wciskowe tatwe do
zniszczenia na skutek obcigzen dynamicznych i zmian temperaturowych),

o rury teleskopowe o dtugosci 375 mm lub 750 mm dostosowane do réznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajace doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z nawierzchnia.

ZWIENCZENIA
e zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej” — powigzane z konstrukcjg
drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia;
o  wilazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego;
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e wilazy niewentylowane — ograniczajace wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz zabezpieczajace
przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni;

o wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat jednostki certyfikujacej;

e wpusty wyposazone w wiaderka do tapania zanieczyszczen;

e w klasie A15 (w terenach poza klasowych - nieobcigzonych ruchem oraz w obszarach ruchu pieszego i roweréw)
mozliwo$¢ przykrycia studzienki pokrywa z PP utozong bezposrednio na rurze karbowanej lub pokrywa zelbetowg
lub tworzywowg, TAR na stozku zelbetowym lub tworzywowym TAR;

o wilazy i wpusty zgodne z PN-EN 124-1:2000, posiadajace certyfikat niezaleznej jednostki certyfikujacej;

e pozostate elementy zwienczen posiadajace dopuszczenie do stosowania w inzynierii komunikacyjnej (aprobata
IBDIM).

2.2.3. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo- i $rednioziarnistych o $rednicy zastepczej
ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i skladowanie materiatow i wyrobow
2.3.1. Wymagania ogoéine
Wymagania ogéine zawiera ST 00.00

2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania:

» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;

> transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy réwnym utozeniu rur na podktadach

drewnianych;

> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury Kkielichowe powinny by¢ ukitadane na przemian, koricdwkami - kielichami. llo§¢ warstw rur
w szpaltach nie powinna przekracza¢:

»  dla Srednicy 200mm 4 warstwy

» dla $rednicy 150mm 5 warstw

2.3.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3.4. Mieszanka betonowa

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

2.3.5. Cement

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 (16)

2.3.6. Kruszywa

Kruszywa mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podifozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.7. Transport prefabrykatow

Podnoszenie i ustawianie prefabrykatéw na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen
zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z osprzetem
transportowym (zawiesiem).

Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wilasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rownomierne rozlozenie sit na poszczegdine ciegna.

W czasie skladowania prefabrykaty powinny byé ustawione na podkiadach zapewniajacych odstep od poditoza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

2.3.7.1. Elementy studzienek
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Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczeg6ing ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny byC uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rbwnowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.

Wyroby nalezy sktadowac na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. Mozliwe jest réwniez
sktadowanie w pozycji pionowej.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania rohét

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typéw i iloSci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy
innymi z nastepujacego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownos$ci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

zgrzewarka do rur PE, narzedzia tnace do cigcia rur;

specjalistyczne urzadzenia do wykonania przewiertow;

specjalistyczny sprzet do wykonania przewiertdw sterowanych;

inny niezbedny sprzet techniczny;

VVVVVYY

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania do $rodkow transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi $rodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen powinien odbywa sie zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne wymagania

5.1.1. Montaz rurociaggow

Rurociggi nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczeg6towymi.

Rurociggi mozna uktada¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewodow. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperdw pomocniczych, ktére moga stanowic np.
kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

5.1.2. Tolerancje wymiarowe

odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekracza¢ + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie migdzy studzienkami od wymiaréw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu miedzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do = 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;

odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 1 cm od linii taczacej srodki przewodu na odcinku
miedzy sasiadujgcymi studzienkami

vV VYVV VYV

5.2. Wymagania szczegoétowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podfozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko no$ne rury kanatowej — zgodnie
z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztiowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.
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Wyréwnywanie spadkéw rur za pomocg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne - rury wymagajg podbicia na
catej dtugosci.
Przed przystapieniem do montazu rurociggow nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubos¢ podsypki i stopien jej
zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.02 Roboty ziemne)
W miejscach ztgczy nalezy wykona¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do Srednicy zewngtrznej ztacza.
Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem ewentualnych
uszkodzen i zanieczyszczen.
Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. taczenie ksztattek z uwagi na tatwo$¢ ich
montazu moze odbywac sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozy¢ w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cigC na zadane dtugosci
(ksztattek nie wolno cigc).
UtoZzony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w koficowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociggow wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach tlocznych do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia
w stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni.
W miejscach skrzyzowan rurociggow z istniejgcymi kablami energetycznymi, gazociggami oraz w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, zastosowac¢ rury ochronne:

> Rury ochronne na istniejacych rurociagach;
Na istniejgcej rurze zatozy¢ rure ostonowg stalowg dwudzielng taczong na Sruby.

»  Rury ochronne na rurociggach wykonywanych
Na rurze przewodowej wprowadzanej do rury ostonowej, nalezy montowa¢ pierscienie centrujace (ptozy). Plozy mocowane do rury
przewodowej, co ok. 1,0 m, maksymalny rozstaw pierscieni ptdz nie powinien przekroczy¢ 1,0 m. Wysokos¢ ptéz nalezy dostosowac
do przestrzeni pomiedzy rurg ostonowg i przewodowg. Na koncach rur ostonowych nalezy wykona¢ zamkniecie za pomocg
manszety gumowej samouszczelniajace;.

Zamontowacé rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j rury stalowe;
> Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggdw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozyc¢ rury ostonowe dwudzielne.

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelno$ci wg pkt. 6.1.3 oraz przeprowadzi¢ inspekcje TVC kanatu
sanitarnego grawitacyjnego.

5.2.1.1. Kanaly z rur PVC
Wykonanie rurociagéw w wykopie otwartym, z rur PVC o $rednicy 250 mm kielichowych faczonych na uszczelke gumowsg,
w wykopie otwartym na gotowej podsypce.
Potaczenie bosych koficéw ze sobg wykonuje sie za pomocq zlgczek dwukielichowych lub nasuwek przelotowych dwukielichowych
z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi na wcisk.
Wigczenie wykonanych odcinkéw kanalizacii:
» do projektowanych studni
Kinety w studzienkach projektowanych dostosowane do wtaczenia kanatéw doptywowych i odptywowych.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracie wéd
gruntowych do kanatu.

5.2.1.2. Proby szczelno$ci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci wg pkt. 6.1.3.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonaé w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.

5.2.2. Studzienki i komory
Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwieficzone zgodnie z PN-EN-124.2000.
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz wytycznymi budowlano — konstrukcyjnymi producenta.

5.2.2.1. Kaskady studzienek
W przypadku studzienki kaskadowej - kaskade wykona¢ poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: tréjnika, prostki i tuku
90°, kaskade obsypa¢ piaskiem zageszczonym 95%.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe
Typowe studzienki, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek zgodnie z zaleceniami producenta.

5.3. Odcinki robo6t, przerwy i ograniczenia

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét str. 39



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci
Grodzisk Wielkopolski, ul. 27 Grudnia - ETAP Il

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w celu zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu
na danym terenie oraz niezaktéconego toku przebiegu prac i terminowego ukonczenia robot objetych kontraktem.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
6.1. Kontrola jakosci robét
6.1.1. Ogdlne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonaC zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) ulozenia przewodow:
gtebokosci utozenia przewodu,
utozenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkéw przewoddw,
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodoéw,
4)  uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6) inspekcje TVC kanatu sanitarnego grawitacyjnego.

VVVVVYVYVVY

6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie pofaczen nalezy wykonaé przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzié¢ jako$c¢
wykonanych potaczen oraz robét montazowych.
Po wykonaniu rurociaggu konieczne jest wykonanie préby szczelno$ci. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przed zasypaniem
potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejska,

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

Zauwazone nhieszczelno$ci usungé zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelno$ci na eksfiltracie do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.

Powotana komisja w sktad, ktorej wchodzg Inspektor nadzoru, Zamawiajacy oraz Wykonawca (kierownik budowy), dopusci rurociag
do prob po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru zgodno$ci wykonania z Dokumentacjgq Projektowg oraz wiasciwego
przygotowania rurociggu do prob.

Do odbioru prob szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

> szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjna (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej przez geodete.
Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob cisnieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawczej.

6.1.2.1. Proba szczelnoSci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Probe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do préby
szczelno$ci zamkna¢ wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewoddw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelno$ci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewoddw

» 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Probe te przeprowadzié nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Probe na infiltracje przeprowadza sie dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na odcinki.
Podczas badania na infiliracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwaciji (30 minut), jak przy badaniu
eksfiltracii.
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6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda;
»  zgodnos¢ materiatéw z wymaganiami norm;
» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, faczenie rur);
»  szczelno$¢ rurociggdw i kanatéw — préby szczelnosci, préby na eksfiltracje i infiltracje kanatow i studzienek oraz instrukcje i
zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbioréw.
6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inspektorowi nadzoru probki rur w ilosci co najmniej 1 prébki (odcinek rury o diugosci
0,5m) na 1 km rur. Probka zostanie opisana i oznaczona w sposob trwaly i umozliwiajacy okreslenie Producenta, nr dostawy, partie
produkgji i rodzaj materiatu.

6.2.1.2. Bloki oporowe i podbudowy betonowe

Wykonawca dla kazdych 30 elementéw dostarczy 3 probki betonu (pobranego z betonu) w ksztatcie szesciandw 15x15x15 ¢cm do
badan wytrzymatosciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaly i umozliwiajacy okreslenie, z jakiego materialu zostata pobrana
i w jakim dniu.

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robét
Odbior robot nalezy dokonaé zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL-Zeszyt 9

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogéine dotyczace odbioru Robot okresla ST 00.00 pkt 7.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czeSciowe (Inspekcje) robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

oraz wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.

Przedmiotem odbioréw i badan beda;
1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;
2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);
3) szczelnos¢ przewoddw (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokdt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokétu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

7.3. Odbiér koncowy

7.3.1. Dokumenty Wykonawcy

Do rozpoczecia Préb Koncowych Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru nastepujace dokumenty:
1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;

analize geodezyjng wykonanag i podpisang przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;

protokoty z wynikami badan zageszczenia gruntu;

protokoly z badan szczelnoSci na infiltracje i eksfiltracje rurociggéw, studzienek, zbiornikéw przepompowni;

protokoty odbioru wykonanego ogrodzenia;

protokot odbioru nawierzchni jezdni i chodnikow, pobocza wydany przez Zarzadce drég;

deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementéw;

instrukcje préb koricowych;

inne dokumenty wymienione w Umowie.

Lxxdabterd

7.3.2. Préby kornicowe
Wymagania ogdlne okresla pkt. 7.2.2 ST 00.00.
Z Préb Koncowych nalezy sporzadzi¢ protokdt, ktory bedzie podstawa do wystawienia protokotu koncowego odbioru robét.
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Protokot opisywat bedzie rzeczywisty przebieg Prob Koncowych i podpisany bedzie przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego.

7.3.3. Szkolenie pracownikéw

Zgodnie z pkt. 7.2.2.3 ST 00.00 Wymagania ogéline.

7.3.4. Proby eksploatacyjne

Wykonawca wyznaczy osoby, (co najmnigj; 1 osobe nadzoru + 2 osoby techniczne), ktére wezmg udziat w Probach
eksploatacyjnych Zamawiajacego. Beda one stuzyly Zamawiajacemu swojg wiedzg techniczng i wszelka pomoca, az do
zakoriczenia prob eksploatacyjnych.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogéine
Ustalenia ogdine zawarte sa w ST 00.00 Wymagania ogéine pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczego6towe

8.2.1. Rurociagi grawitacyjne

Cena ryczattowa wykonania rurociagu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robét:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania;

montaz rurociagu wraz ze wszystkimi ksztattkami;

przeciagniecie rur przewodowych przez rury ochronne w miejscach wykonanych przeciskéw;
montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;

wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie inspekcji TVC kanatow.

oprécz tego wykonanie nastepujacych robot:
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8.2.2. Studzienki
Cena ryczattowa wykonania studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
> zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,
» montaz: elementéw prefabrykowanych studni, dennicy, pierscienia odciazajacego, prefabrykowanej piyty pokrywowej,
pierscienia wyrdwnawczego i wiazu;
» typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wiazéw w poboczach drog kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o
wymiarach 1,0x1,0x0,20

8.2.2.1. Studzienki tworzywowe Cena ryczattowa wykonania studzienek obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

przygotowanie podioza, wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej grub. 15 cm;

montaz studni

montaz wiazu Zeliwnego;

typowe obetonowanie wiazéw, obetonowanie wtazéw w poboczach drég koperta z betonu C 16/20,
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8.2.3. Proby korficowe
Cena ryczaltowa przeprowadzenia Préb KofAcowych obejmuje przeprowadzenie préb i wykonanie dokumentéw zgodnie z pkt 7.3
niniejszej ST.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1. Elementy Dokumentac;ji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

9.2. Normy
9.2.1. Polskie Normy
e PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych;
e PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu
e PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i Sciekow (o niskiej
i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli - Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U)

e PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciSnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku  winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek
i systemu

e PN-EN 12889:2000 Budowa i badania bezwykopowych sieci kanalizacyjnych
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PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$c;

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenia

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okre$lenia

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-H-7405-:1994 Wtazy kanatowe klasy B, C, D

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

PN-EN  124:2000 Zwiehnczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do na nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

9.3. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie  Ministra  Budownictwa i Przemystu Materiatow  Budowlanych z  dnia 28 marca 1972  roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wode i zbiorowy odprowadzeniu Sciekow.

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw

okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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