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1. Projekt rozpatrywac facznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W dlnosci zabronione jest prowadzenie robét w oparciu je jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elektryczne] - wg oddzielnego podczas ia robot budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic biezaca koordynacie
migdzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w cenymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét kolizjiIub ni ci z projektem - nalezy ni powiadomic projektanta w celu ia przyjgtego
rozwiazania.

6. Wszelk faly budowlane podczas robot musza posiadac atesty i aprobaty do stosowania na terenie RP. i UE

7. Wiszystkie kanaty wentylaci, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwieszanym lub w obudowie g-k w sposdb minimalizujacy zbieranie si¢ kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdty budowl az ow technologii do okreslenia w jeniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszy antresolach i schodach techni wykonac krawgznik

i 12. Wykonawca zobowiazany jest do speinienia wszystkich wymogow pozarowych dla zgodnie z Warunkami Techni . W przypadku wystapienia
60 <J» niezgodnodci w projekcie, nalezy dostosowat rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegdinych e\ementmv budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
>< 13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowe]  termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z prac izolacyjnych.
Na materialy i wykonanie chh prac nalezy uzyskac gwarancje min. 101at.
>< 14. Po odkryciu istniejacych i elementow faw i $cian potwierdzi przyjete rozwiazania projektowe lub zgosi¢ nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie.
o >< 15. Wszystkie éciany pormied: J| i I I L i ‘_a p_ozcstaiymi [ iami sanitamymi wykona¢ d p ‘ ] wysokqsci. )
e 16. Przed zaméwieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbg okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami
3 >< S uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.
£ 17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzic wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
>< 18. Przed wykonaniem szalunku $cian zelbetowych potwierdzic otworowanie z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wybcrze urzqdzen technologicznych przyjac nosno$¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii.
20. Na etapie realizacji budowy, po y nalezy ¢ sposob podiaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
>< projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odmeslemu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.
= 22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w plynie).
2 23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacie | przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
£ 24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
8 125. Wykonat cokoty z oktadziny posadzki 0 wys. min. 10cm
< 26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
§ 1. Warunki techniczne i odbioru robdt budow . (wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
=] 2. - normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
§ - 3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
o S
8 & 4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlanych
= * & 5. Przepisy techniczne instytuci kontrolujacych jakos¢ materiafw i wykonanych robét
>< GED GED GED GED GED GED GED )| > 27. Wszystkie drzwi montowane w Scianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostac przytwierdzone do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych.
§ 28. Wizystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
\ , \ >< I~ \ , N § 29. Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
1 el g § 30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejécia.
< >< ~ ~ | § 31. Dobdr okuc nalezy ostatecznie zweryfikowa przed ziozeniem zaméwienia po ostatecznej weryfikaci funkci drzwi przez projektanta i inwestora.
-— § 32. W obiekcie w drzwiach nalay stoswvac klamki bezpieczne 2 mechanizmem pozycjonujacym.
N >< § 33. We wszystkich d i i nalezy zastosowac samozamykacze ukryte.
| 34. Wzystide drzwi przesuvine, drzwi wyposazone w drzwi igtrzajace powinny by¢ podiaczane do systemu SSP.
) GED GED GED GED aED aED D - >< IS e o o o o 77 - Projektant mgr |nz arch Jan Sctgn(?zak ver ) upr. nr 3350/Gd/88
mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
T ' N e I s 1 s I ] s e 1 = dop bez '
T
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
w jalnos jdop i
mgr inz. arch. Maciej Bochensk| upr. nr PO/KK/154/2007
w jalnos j do p bez i
Opracowat | mgr inz. arch. Whodzimierz Werochowski
— — — — — LEGENDA OZNACZEN TYPOW WZMOCNIEN $CIAN G-K marin, arch. Agniesaka Zasaca
Zestawienie wzmocnien Scianek g-k pod meble Zestawienie wzmocnien $cianek g-k pod wyposazenie (TV, lampy) mgr inz. arch. Anna Jachym
A2 A2 mgr inz. arch. Zofia Le$niewska
Poziom Dhugos¢ Poziom Dhugos¢ mgr in2. arch. Anna Bombol
P02 393.0m P02 36m mgr inz. arch. Krzysztof Steller
y y
mgr inz. arch. Kajetan Stopa
PO1 260,0m PO1 9,0m — :
! ! mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
PO 2750 m PO 2250m Projektant | MQT inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
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wzmocnienie pod drzwi SPMIEa0 ooine. arch, Karolina Kaminska - upr.n T2IKPOKKI20T8
m m
) ) w jalno$ j do p bez d
Suma: 1238,0m Suma: 2450 m Zamawiajacy / Inwestor _ o o
Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Ko$ciuszki 4, 90-419 £6dz
A1 (PO, P3) A1 (PO, P3) wzmocnienie pod meble
Suma: 100,0 m Suma: 20,0 m

Suma ogélna:

1338,0m

Suma ogélna:

265,0 m

Zestawienie wzmocnien $cianek g-k pod drzwi

Poziom Diugo$¢

P02 305,0m
P01 425,0 m
PO 465,0 m
P1 590,0m
Suma: 1785,0 m

A1 (PO, P3)

Suma: 145,0m
Suma ogdlna: 1930,0 m

Zestawienie wzmocnien $cianek g-k pod Pochwyty NPS

Poziom Dtugosé

P02 30m
P01 10,8 m
PO 21,0m
P1 7,2m
Suma: 420m

A1 (PO, P3)

Suma: 5,0m
Suma ogélna: 47,0 m

wzmocnienie pod pochwyty NPS

wzmocnienie pod lampy i telewizory

Nazwa inwestycji
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