Zestawienie drzwi zewnetrznych
Pakiet: 02000 Skala: 1:100
Az2, Az5, Az6 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ewakuacyjne

Az6n — Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ewakuacyjne z napowietrzaniem i samozamykaczem.

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2.Przed przystapieniem do robdt wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedsmwwc nadzorowi autorsk\emu przed przysnp\emem do robot Prowadzenie
robdtw przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W 8lnosci zabronione jest robdtw op: jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielneg i, podczas i robot budowlano - \nsta\acwnych nalezy prowadzic biezaca koordynacie
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane s3 w centymetrach.

5.W przypadku stwierdzenia podczas realizaci robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projekdem - nalezy niezwlocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjgtego

fozwiazania.
6. Wszelkie materiaty budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty dopuszcza jace do stosowania na terenie RP. | UE
7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod -kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimlizujacy zbieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producema zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastgpnie
wykonac montaz wg instrukeji i zalecen producenta, po akceptadji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqdly budowlane montazu elementow technologi do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybramu dostamcy dzwwgu

11 Przy ich antresolach i schodach i

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogdw pe ych dk i i i, zgodnie z Warunkami Techni i. W przypadku wystapienia

niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przep\sow Wymagama pozarowe dla poszczegdinych e\ememmw budynku wg rysunku, op\su p. poz.

13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wyl przez fimy z prac izolacyjnych. Na
materiay i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancie min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejacych niewi elementow faw i Scian potwierdzic przyjgte rozwiazania projektowe Iub zglosic nadzorowi autorskiemu ewentualne

kolizie.
18. Wzystkie $ciany pomigdzy i a pozostatymi
16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W
na budowie z uwzglednieniem e\ememmw techm\ogu mooowama
17. Przed &cian nale: ) prwscwa instalacyjne z projekiami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
18. Przed alunku Scian ze\bettmych e  projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy p wyborze urzadzen i przyjac nosnosc posadzki
20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzen i nalezy ¢ sp
branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanatow kablowych z dostawca technologii.
22. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ dodatkowa systemowa izolacig przeciwwilgociowa (folia w plynie).
23, Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowac \okahzace i przebieg dylatacji w posadzkach wtym dylatacji przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomi nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomi jach istniejacych.
25, Wykonat cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne ia i odbioru robot
2. normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne pr Ow i dostawcow materialow
5. Przepisy techniczne instytuci kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonanych robot
27. Wszystkie drzwi montowane w Scianach g-k nalezy i¢ profilami stalowymi UA. i powinny zostac pt do suftu i podtogi za pomaca kafownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposch, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29, Uprawnienia dostgpowe dia uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejscia.
31. Dobor okué nalezy ostatecznie Meryﬂkwvac przed ziozeniem zamdwienia po osmeczne weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z
33. We wszystkich drzwiach alumini i lami na\ezy astosoat ukryte.
34. Wszystkie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w drzwi powinny by¢ podtaczone do systemu SSP.

i sanitarnymi wykonac do petnej wysokosci.
jeniach nalezy sprawdzic i potwierdzic $¢ wymiaro

i otworami uzyskanymi

migjsca montazowe technologi.
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Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Nazwa inwestycji
Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym

Zdjecie Opis Wykonczenie Zdjecie Opis Wykonczenie ZESTAWIENIE DRZWIZEWNETRZNYCH
Srebrny Samozamykacz szynowy wykonany w technologii EASY Srebrny
Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcja wspomagania P> OPEN ze wspomaganiem otwierania zapewniajg zmniejszenie ] —
otwierania EASY OPEN zapewniajg zmniejszenie oporu ze ~ oporu ze strony samozamykacza o ok. 40%.Ptynnie regulowana w
strony samozamykacza o ok. 40%. Plynnie regulowana sita o sdazzamykamda} wg PN IiN61 -4.wymiary iampza?ykacza. ok. 2 -
=*| zamykania wg PN EN 3-6. Szeroko$¢ drzwi do ok. 1400 mm, ¢ 80mm — diugos¢, ok. 60mm — wysokosé, ok. S0mm — 2 || S 2 S
x‘/{/ ciezar skrzydta do ok.180 kg. Maksymalny kat otwarcia ok.120°. szerokos¢, montaz za pomoca standardowej ptyty montazowej z = N N N
Regulacja predkosci zamykania oraz dobicia. Maksymalny kat uniwersalnym systemem otworéw, regulacja predkosci g
otwarcia do ok.180 stopni — w zaleznosci od sposobu montazu, zamykania oraz dobicia, brak widocznych srub montazowych,
w drzwiach dwuskrzydfowych samozamykacze nalezy samozamykacze dobieramy wzgledem parametrow skrzydet — —
wyposazy¢ w regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie 1s1zerokosm 1 wWagls spelmas\{)r:jmogllznoqr?y 4PNAI':E§NI-1II1'I'5é|’('}1 E”:?A , 150 , 150
$lizgowe] samozamykacze dobierane wzgledem parametréw 58 oraz wymogi ”orméEz BiRIECR 04 -ARC u w 1 1 1 1
skrzydet szeroko$ci i wagi. Spetnia wymogi normy PN-EN 1154, I _ 1 3 _ g — 1 — —
55, 1158 oraz wymogi normy DIN SPEC 1104 — " Dzwignia paniczna z zamkiem panicznym i wpuszczanym S 2
ARCHITEKTURA BEZ BARIER ‘| mechanizmem ryglujgcym, Systen}zlzgcl)(dny znorma EN 1125, od Y = ¢ ¢
B zewnatrz klamka 5 k k
r \| Dzwignia paniczna z zamkiem panicznym typ E Okucie paniczne z Srebrny = 1 1
.| dzwignig pozioma i z wpuszczanym mechanizmem ryglujacym,
System zgodny z normg EN 1125, od zewnatrz klamka
Az2 Az6 Az6n
: Zamek jednopunktowy paniczny zapadkowo-ryglowy, do wyboru Szvid stal .
. , Cie funkcja paniczna E, B, D lub bez. nier)(lizewna | Poziom |Liczba | Poziom | Liczba | Poziom | Liczba
Zamek jednopunktowy paniczny zapadkowo-ryglowy, do wyboru Szyld stal g
funkcja paniczna E, B, D lub bez. nierdzewna i i o
1 gL L
g =
3 [A201 [ A201 [7 A201 1
Elektrozaczep z prowadzeniem zapadki Easy Adapt. Zamkniety w Sreb = 1 7 1
pri\g/%dé(u bradku zasilaniaUWielonﬁpieciowe zasilan{)e (11 2-24V reprmy 2 ) L
- 5 2 w jednej wersji. Ultrawgska symetryczna obudowa =
- rgg{sm;%rgi g%sot%%%\g/i ﬂgzgzgggt?;#i(g%ggugw‘;;stt)gl?wqie Srebrny umozliwiajgca montaz w najwezszych profilach, zapadka radialna. % A2-01 ‘2 A2-01 ‘ 1
W 0 MASTER KEY, chronionego miedzynarodowym patentem do roku Kontrola dostepu realizaowana za pomoca dodatkowych urzadzen. 5] 2 1
‘ 2032, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie
ar przeciwprzewéercienipyve, qdporr&figg na oéw_arcie tzw. nlwz?\lt?gg4
umpingowa, 0dparmose ogniowa zgodnie z norma - Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikéw budynku realizowane Srebrny
2, trwato$¢ klasa Sbwg normy PI\EENCBOS-ZOW klase s za pomocg klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY,
zabezpieczenia o.z L. Lt O chronionego miedzynarodowym patentem do roku 2032,
' posiadajgcym 22 zastawki, zabezpieczenie
przeciwprzewiercieniowe, odporno$¢ na otwarcie tzw. metodg
bumpingowa, odporno$é ogniowg EI90 zgodnie z normg EN1634-
2, trwatos¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase
zabezpieczenia 6.2 C.
Sitownik ramieniowy do drzwi napowietrzajgcych. Do naturalnego Srebrny
napowuatrzama pomleszczen oraz napOWIetrzenla w systemle
oddymiania i odprowadzenia ciepta w razie pozaru. Sita
otwierajgca 500N. Napiecie zasilajgce 24 V DC.
A-ZZ-A1-ZestawienieDrzwiZewnetrznych
Znacznik Odpornos¢ ogniowa Wyposazenie
typu | Liczba Budowa skrzydta Budowa ramy | Wysoko$¢ | Szeroko$¢ Kolor i dymoszczelno$¢ | U max | Samozamykacz | Elekirotrzymacz | Elektrozaczep | Kontrola dostepu Okucia - klamki Okucia - zawiasy Okucia - zamek dodatkowe
Az2 1 |Rama skrzydta profilowa  |Oscieznica 200.00 90.00 |Kolor: RAL 7016 1.3 sam.zam No Yes klamka/klamka ze stali nierdzewnej w Zawiasy wrebowe | Zamek zapadkowy ,
alumniowa malowana profilowa krztatcie U-Form w kolorze naturalnym min. po 3szt. na | klamka ze stali
proszkowo, wypetnienie aluminiowa stali nierdzewnej skrzydto nierdzewnej w 4 klasie
szkleniem bezpiecznym; uzytecznosci , wktadka
patentowa klasowa w
systemie klucza Master
Az6 8 |Rama skrzydta profilowa | OScieznica 200.00 150.00 |Kolor: RAL 7016 1.3 sam.zam. No No Okucie paniczne z dzwignig poziomg na | Zawiasy wrebowe | Zamek paniczny w funkgiji
alumniowa malowana profilowa skrzydle czynnym oraz biernymi min. po 3szt.na |B, E, lub D do drzwi
proszkowo, wypetnienie aluminiowa wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, |skrzydto dwuskrzydtowych z
szkleniem bezpiecznym Od zew. klamka w krztatcie U-Form z e przeciwzamkiem, wktadka
pozarowym; skrzydto stali nierdzewnej w kolorze naturalnym, patentowa klasowa w
czynne: 90cm, skrzydto wyposazona w sprezyny stabilizujace, systemie klucza Master,
bierne: 50cm ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 zabezpieczenie
klasie uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe
Az6n 2 |Rama skrzydta profilowa | OScieznica 200.00 150.00 |Kolor: RAL 7016 1.3 sam.zam. No No Okucie paniczne z dzwignig poziomg na | Zawiasy wrebowe | Zamek paniczny w funkgiji
alumniowa malowana profilowa skrzydle czynnym oraz biernymi min. po 3szt.na  |B, E, lub D do drzwi
proszkowo, wypetnienie aluminiowa wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, |skrzydto dwuskrzydtowych z
szkleniem bezpiecznym Od zew. klamka w krztatcie U-Form z e przeciwzamkiem, wktadka
pozarowym; skrzydto stali nierdzewnej w kolorze naturalnym, patentowa klasowa w
czynne: 90cm, skrzydto wyposazona w sprezyny stabilizujace, systemie klucza Master,
bierne: 50cm; ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 zabezpieczenie
klasie uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe
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