Zestawienie drzwi zewnetrznych wymienianych
Skala: 1:100

Pakiet: 02000

Az2, Az5, Az6 - Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ewakuacyjne

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.

2.Przed przystapieniem do robdt wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot Prowadzenie
robdtw przypadku stwierdzenia wad koordynacji projeku jest zabronione. W ci zabronione jest e robot w oparcil je jedngj branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielneg i robot budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic biezaca koordynacie
miedzybranzowa,

4. Wymiary podawane s3 w centymetrach.

5.W przypadku stwierdzenia podczas realizaci robét budowlanych kolizji lub niezgodnosci z projekdem - nalezy niezwiocznie powiadomic projektanta w celu potwierdzenia przyjgtego
fozwiazania.

6. Wszelkie materialy budowlane podczas robot musza posiadac wymagane atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaty wentylac, instalacje wod -kan., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimlizujacy zbieranie sie kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptadji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqdly budowlane montazu elementow technologi do okreslenia w porozumieniu z dostawca technologii.

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszystkich antresolach i schodach techni konac k ik bezpi

12. Wykonawca zobowiazany jest do spefnienia wszystkich wymogdw p ych dk i i, zgodnie z Warunkami Techni i. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowac rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w budynku. Izolacie powinny by¢ wyl przez fimy z SWi i i prac izolacyjnych. Na
materiay i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancie min. 10 lat.

14. Po odkryciu istniejacych niewi elementow j
kolizie.

ia, podczas

faw i Scian potwierdzic przyjgte rozwiazania projektowe Iub zglosic nadzorowi autorskiemu ewentualne

18. Wszystkie $ciany pomigdzy jami a pozostatymi iiami sanitarnymi wykonac do peinej wysokosci.
Zdiecie Opis Wykoﬁczenie ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH 16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W jeniach nalezy sprawdzic i potwierdzic $¢ wymiaro i otworami uzyskanymi
na budowie z uwzglednieniem elementow technologii mocowania.
Srebrn: 17. Przed &cian nalezy potwierdzic wszystkie przejscia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
y — —— 18. Przed alunku $cian Zelbetowych potwierdzi¢ e  projektami branzowymi.

Samozamykacz ukryty w skrzydle z funkcja wspomagania 19. Na etapie reaizac] budowy p wyborze urzagzef przyiac nosnos¢ posadzkioraz miejsca montazowe technologi
otwierania EASY OPEN zapewniajg zmniejszenie oporu ze w 20. Na etapie realizacji budowy, po wyborze urzadzed nalezy ¢ sposdh podaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowat przyjete w projekiach
strony samozamykacza o ok. 40%. Plynnie regulowana sita g Zfr;“zza’yd‘kmww“‘a teg‘g‘“m”;:wg?Les‘e“i“d;Wi’ag“eg" “hm‘ddze;”a‘w{‘ychz“yfh}”"d“w“‘a'

- . ) : < . Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatdw kablowych z dostawca technologii.
M{/ ,Zf_lmykama wg PN EN 3-6. Szeroko$¢ drzwi do ok. 1400 mm!o g S =1 22. W pomieszczeniach mokrych wykonat dodatkowa systemowa izolacie przeciwwilgociowa,(olia w plynie).
- cigzar skrzydta do Qk_-180 kg. Maksymalny kat otwarcia ok.120°. = N N 23. Po ustaleniu systemu dostawey posadzki dostosowat lokalizacjg i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacji przeciwskurczowych.
Regulacja predkosci zamykania oraz dobicia. Maksymalny kat S 24, W ramach dane] kondygnacji, posadzki pomieszczen pro naledy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istnigiacych.
otwarcia do ok.180 stopni — w zaleznosci od sposobu montazu, =] 25, Wykonat cokoly z oktadziny posadzki o wys. min. 10cm
w drzwiach dwuskrdelowych samozamykacze nalezy - A 26. W sprawach s okreSlonych dokumentagi bowiazuia: " ) " ‘
wyposazy¢ w regulator kolejnoéci zamykania ukryty w szynie 140 150 1. Werunki techniczne wyk i odborurodt (g Miniterstwa nstyutu Techriki Budowlane])
$lizgowej samozamykacze dobierane wzgledem parametréw 3 y 2 In“s‘:n”]“ki:°‘;;§gn§°s”‘v:eaﬁem‘glmu§f§g‘;‘a(Pagy’ syl e Buoln
skrzydet szerokosci i wagi. Spetnia wymogi normy PN-EN 1154, g | - . — = 4 It whcers vannd ez ot dosaveon et
1155, 1158 oraz wymogi normy DIN SPEC 1104 — = 5, Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakost materiaow i wykonanych robot
ARCHITEKTURA BEZ BARIER = ¢ ¢ 27. Wszystkie drzwi montowane w &cianach g nalezy ié profilami stalowymi UA. ienia powinny zostaé p do suftu i podiogi za pomoca ketownikéw stalowych.
\J T 7 " ) . . = 28, Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposc, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
l\ i | D2wignia paniczna z zamkiem panicznym typ E Okucie paniczne z Srebrny P ! a 29, Uprawnienia dostepowe dla uzylkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca Kucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
B dzwignig poziomg i z wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, e 30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatfa przejécia.
System zgodny z normg EN 1125, od zewnatrz klamka 31. Dobr okué nalezy ostatecznie weryfikowac przed zozeniem zamGwienia po ostateczne] weryfikacjifunki drzwi przez projekianta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z pozycjonujac
. . 33. We wszystkich drzwiach alumini i lami i nalezy zastosowac ukryte.
Az5-do wymiany Az5-do wymiany 34, Wszystkyie drzwi przesuwne, drzwi wyposazone w drzwi . powinny byé podtaczone do systemu SSP.
- - Projektant | MQr inz. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
Zamek jednopunktowy paniczny zapadkowo-ryglowy, do wyboru Szyld stal S Poziom ‘ Liczba Poziom ‘ Liczba w spegialnosci architektonicznej do proj ja bez
funkcja paniczna E, B, D lub bez. nierdzewna = mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
&« w jalnosci archit icznej do proje ia hez A
5L L mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
E w jalnosci archit icznej do proje ia bez A
“é’ A2-01 \ 1 A2-01 \ 1 mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
o e Ao oh )
g 1 1 w - IO,VI ez :
Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikéw budynku bedg Srebrny w Opracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
r realizowane za pomoca klucza mechanicznego w systemie ] - -
W 0 MASTER KEY, chronionego miedzynarodowym patentem do roku = mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
‘ 2032, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie %
przeciwprzewiercieniowe, odporno$é na otwarcie tzw. metoda N mgr inz. arch. Anna Jachym
bumpingowa, odporno$¢ ogniowg EI90 zgodnie z normg EN1634- g y
2, trwatos$¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase mgr inz. arch. Zofia Le$niewska
zabezpieczenia 6.2 C. ’ ’
mgr inz. arch. Anna Bombol
mgr inz. arch. Krzysztof Steller
A-ZZ-A1-ZestawienieDrzwiZewnetrznychWymienianych mgr in. arch. Kajetan Stopa
7 ” o S — Contal o W _ mgr inZ. arch. Bartosz Laskowski
naczni POMOSC Ogniowa | ontrola ucia - yposazenie | | - mgr inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
typu | Liczba Budowa skrzydta Budowa ramy | Wysoko$¢ | Szeroko$¢ Kolor dymoszczelno$é Umax | Elektrotrzymacz Samozamykacz - opis Elektrozaczep | dostepu Okucia - klamki zawiasy Okucia - zamek dodatkowe f ;f”ekﬂa”’. w s wcbeskonane] o projektowania bez pr.
AZ5 1 |Rama skrzydta profilowa  |Oscieznica | 200.00 | 140.00 |RAL 7016 13 No Samozamykacz ukryty w skrzydle |No Okucie paniczne z Zawiasy Zamek paniczny w funkgji B, E, lub D do drzwi mor Iz, arch. Karol,lpoa Kam'”,sbef upr. nr 12/KPOKK/2018
alumniowa malowana profilowa z funkcjg wspomagania otwierania; dzwignig poziomg na | wrebowe dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem, wktadka Zemawiajacy ! Inwestor -
proszklowo, wyple{nlenle. aluminiowa regulaqq predkosm zamykania slfrzydlelczynnym oraz |min. po 3 patentqwa klalsowa wlsystem@ klyc;a Master, Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419
szkleniem bezpiecznym; oraz dobicia biernymi szt. na zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe
skrzydto czynne: 90cm, wpuszczanym skrzydto
skrzydto bierne: 50cm melchamzmeg:j Nazwa inwestygi
a’g uﬁqcynl](’zt {zlew. Drugi Etap Budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
amka wkiziaicie wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
U-Form z e stali
nierdzewnej w kolorze
naturalnym,
wyposazona w
sprezyny stabi “ZUJ anlce* Adres obiektu budowlanego
ochrona antykorozyjna ul. Pomorska 251, 92-213, Lodz
w klasie 5 oraz 4 klasie
uzytecznosci
Az6 1 |Rama skrzydta profilowa Oscieznica 200.00 150.00 | Kolor: RAL 1.3 No Samozamykacz ukryty z No Okucie paniczne z Zawiasy Zamek paniczny w funkgji B, E, lub D do drzwi
. b . e ; . . INDUSTRIA PROJECT
alumniowa malowana profilowa 7016 regulowana szybko$cig zamykania dzwignig poziomg na | wrebowe dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem, wktadka | Azvmutalna 9
proszkowo, wypetnienie aluminiowa i regulowanym dobiciem; blokada skrzydle czynnymoraz |min.po3 | patentowa klasowa w systemie klucza Master, g 0 » g)érgj da f]ak
szkleniem bezpiecznym pofozenia otwartego biernymi szt. na zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe PROJECT i ans
pozarowym; skrzydto wpuszczanym skrzydto Branza
czynne: 90cm, skrzydto mechanizmem '
bierne: 50cm ryglujacym, Od zew. ArCh |te ktu ra
klamka w krztatcie o
U-Form z e stali yutysuna
nierdzewnej w kolorze . . .
naturalnym, ZestawienieDrzwiZewnetrznychWymienianych
wyposazona w
sprezyny stabilizujgce, Faza projektu Skala Arkusz  Data
ochrona antykorozyjna .
w klasie 5 oraz 4 klasie Projekt budowlany 09/02/19
uzytecznosci ) ) , »
Nr. projektu Autor Strefa  Poziom Typ Branza Numer Rewizja
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