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Zabezpieczenia scian SWO-1, SWO-2, SWO-3
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Zabezpieczenia scian SWO-6

LEGENDA OZNACZEN TYPOW ZABEZPIECZEN SCIAN

SWO-1 - odbojo-porecz

SWO-2 - ptyta odbojowa
od 10 do 120cm

l\?\

SWO-3 - naroznik 90 stopni

SWO-4 - pas migdzymeblowy
od 90cm do 150 cm

SWO-5 - fartuch umywalkowy

SWO-6 - odbojo-porecz fasadowa

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robét. Prowadzenie

robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W §ci zabronione jest p: robot w oparciu e jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod -kan. i elektryczne] - wg oddzielnego ia, podczas robt budowlano - nalezy prowadzi¢ biezaca koordynacjg
migdzybranzowa.

4. Wymiary podawane sa w cenymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robét kolizji lub Sci z projektem - nalezy ie powiadomi¢ projektanta w celu przyjgtego
Tozwiazania.

6. Wiszelkie budowlane podczas robot musza posiadac atesty i aprobaty jace do stosowania na terenie RP. i UE

7. Wszystkie kanaty wentylacji, instalacje wod.-kan., oraz elekiryczne prowadzi¢ w przestrzeni ponad sufitem lub w obudowie g-k w sposdb minimali bieranie sig kurzu.

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wykonawca powinien sam dokonac wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonac montaz wg instrukcji i zalecen producenta, po akceptacji systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczeqdly budowl taz 0w technologii do okreslenia w 2 dostawca technologii

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

11. Przy wszy antresolach i schodach techni wykonac krawgznik

12. Wykonawca zobowiazany jest do speinienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsigwzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
niezgodnosci w projekcie, nalezy dostosowat rozwiazania do obowiazujacych przepisow. Wymagania pozarowe dia poszczegdinych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.

13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowe] i termicznej w budynku. Izolacje powinny by¢ wykonane przez firmy z S i ia prac izolacyjnych.
Na materialy | wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancjg min. 10 lat

14. Po odkryciu istniejacych elementow fawi $cian potwierdzi¢ przyjete rozwiazania projektowe lub zgfosi¢ nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie
15. Wszystkie Sciany pomiedzy apozostalymi sanitamymi wykonac do peinej wysokosci.

16. Przed zaméwieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbg okien i drzwi oraz wymiary. W zestawieniach nalezy sprawdzic i potwierdzi¢ zgodno$¢ wymiarow z rzeczywistymi otworami
uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem §cian nalezy potwierdzic wszystkie przejcia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mnigjsze niz 160mm wykonywac metoda wiercenia.
18. Przed wykonaniem szalunku $cian Zelbetowych potwierdzi¢ otworowanie z projektami branzowymi
19. Na etapie realizacji budowy po ostatecznym wyborze urzadzen technologicznych przyjaé no$nos¢ posadzki oraz miejsca montazowe technologii
20. Na etapie realizacji budowy, po ost lym wyb qdzen nalezy ¢ sposob podtaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzic trasy kanalow kablowych z dostawc technologi.
22. W pomieszczeniach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg przeciwwilgociowa (folia w plynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacje | przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylatacii przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonat cokoty z oktadziny posadzki 0 wys. min. 10cm
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne i | odbioru robt budow
2.-normy Polskiego Komitetu Nomalizacyjnego (P.K.N.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiafow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytuci kontrolujacych jakos¢ materiafw i wykonanych robét
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. Wzmocnienia powinny zostac przytwierdzone do sufitu i podiogi za pomoca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .

(wg Ministerstwa i Instytutu Techniki Budowlanej)

1 50 1 . 50 1 50 1 N 50 29.Uprav_vnieniados\qugd‘Iauiy\kowm_kdwbudy[nkgquqre'alizwanem\n._zapomoc_gk\uczamechamcznegowsystemieMASTERKEV.
30. Okucia nie moga zawezac wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiatta przejécia.
31. Dobdr okué nalezy ostatecznie zweryfkowa przed ziozeniem zamowienia po ostatecznej weryfikacji funkcji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy s_tosoma? klamki bezpieczne 2 mechamzmem_ pozycjongeym.
gi a:zystkl"e drzwi przesuwne, drzwi wypt;saione w dlzv:;a‘ezy Z?S\OSK_M&C;VI’?[?;; Z'yy: i:u‘?qum.‘ systemu SSP.
Projektant | MQr inZ. arch. Jan Stanczak upr. nr 3350/Gd/88
w jalnosci archit icznej do proje ia bez A
mgr inz. arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
w jalnosci archit icznej do proje ia bez A
mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
w jalnosci archit icznej do proje ia bez A
mgr inz. arch. Maciej Bochenski upr. nr PO/KK/154/2007
w jalnosci archit icznej do proje ia bez A
Zestawienie- odbojo-porecze SWO-1 Zestawienie - pasy migdzymeblowe SWO-4 Zestawienie - Ptyty chrobotek SWO-7 Opracowal | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
- - : v : - . . : inz. arch. Agnieszka Zasad
Poziom Dtugosc[em] Poziom | Diugosc [cm] Poziom ‘ Dtugos¢ [ecm] ‘ Wysoko$¢ [cm] ‘ Powierzchnia [m2] mgr iz arch. Agnieszka Zasada
mgr inz. arch. Anna Jachym
P02 2544,55 ins o [ aén
P01 29464,75 o1 914707 | Pl | 1460,00| 300,00 137,73 m? mgrin2. arch. Zofia Lesniewska
PO 98123,75 PO 17989,00 1460,00 mgr inz. arch. Anna Bombol
P1 31869,21 P1 5540,65 mgr inz. arch. Krzysztof Steller
159457 70 35221,21 mgr inz. arch. Kajetan Stopa
mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
Projektant | Mgr inz. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
' | Wpeianoo arsiionican)dopr o )
- . . . . PN mgrinz. arch. Karolina Kamifiska _upr. nr 12/KPORK/2018
Zestawienie - plyty odbojowe SWO-2 Zestawienie - fartuchy umywalkowe SWO-5 Zestawienie - Plyty dekoracyjne HPL SWO-8 v dop bez
Zamawiajacy / Inwestor
Poziom Dhugos¢ [om] Poziom Dhugos¢ [cm] Poziom | Dhugosé [cm] | Wysokosc [m] | Powierzchnia [m2] Uniwersytet Medyczny w Lodz, al. Kocluszki 4, 90-419 adz

P02

122979,79

P01

98552,16

PO

141819,86

P1

105730,33

469082,14

Zestawienie - narozniki 90 stopni h=200cm SWO-3

Poziom

Liczba

P02

696

P01

409

PO

530

P1

481

Suma:

2116

P02

6556,68 P 610,86/300,00 18,33 m?

P01

7150,64 610,86

PO

11406,80

P1

11765,57

36879,69

Zestawienie - odbojo-porecze fasadowe SWO-6

Poziom Dtugos¢[em]

PO

4513,37

P1

3889,12

8402,49

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego
ul. Pomorska 251, 92-213 £4dz,
dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. L ODZ-WIDZEW
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