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el D(W%:ggéamgl:ya;é:l;éygtﬁlwisakrgyg:g z Jum'}'(kﬂﬁ.‘évﬁ);gﬁgéﬁ'as o | Sreomy wypeinione wktadami |zo|apyjnym|, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio stali nierdzewnej wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe w spegialnosl achi /
Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacja predkosci AGk- Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe ewakuacyjne  jednostronna kontrolg dostepu i samozamykaczami. czynne: 110cm, skrzydio bierne: 30cm mgr inz. arch. Jakub GrzeS|ak upr. nr 19/WMOKK/2017
Zdieci zamykania oraz dobicia. Maksymalny kat otwarcia do ok. 180 A5bdk A6dk - Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ewakuacyjne z jednostronng kontrolg dostepu, " — " " T " " — " " " " D " " " " " " " N " m " T " " " T " " w jalnosci i o pl bez A
ecle wr|  Stopniw ZalZnogel od sposobu maniay, widkzuach zarowe ub d e z samozamyk Ab5bdk 6 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oscieznica profilowa aluminiowa 140,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 |EI60SM No Yes Yes Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Okucie paniczne z dzwignig pozioma na skrzydle czynnym oraz biernym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, Od zew. gatka w kolorze naturalnym | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto | Zamek p.poz paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem; elektromotoryczny; Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnarz pomieszczenia mgr inz. arch. Macie B ocher skl upr. nr PO/KK/154/2007
; : i wi rz; % mozam: ze nalezy w zy¢E w . L. . . . . . . . . " . . . . L . .
anSamozamykacz ukyty w skizyde 2 funkeja wspomegania | Srebmy | e e e = e wypetnione wkiadami izolacyjnymi, wypelnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio stali nierdzewnej wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mr e are J .
= 4 G - = GSR. Samozamykacze dobierane wzgledem parametréw . [tk Wykoriczenie . . .
Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacja predkosci Zdjecie czynne: 11OCI'T'I, skrzyd’fo bierne: 30cm iny i
skrzydet szeroko$ci i wagi. Spetnia wymogi normy PN-EN 1154, Opracowat
zamykania oraz dobicia. Maksymalny kat otwarcia do ok. 180 155, 1158 oraz wymogi normy DIN SPEC 1104 — . " - — - - — - — - - n - — n - - n " n - " n — n - n n n n - n ! mgr Inz. arch. W*OdZImlerZ WerOChOWSkl
o slopnl—w zaleznoddl od sposobil moniezu, i drawlagh RCHITEKTURA BEZ BARIER mvf;?;‘;ﬁg"g,;ggf;};g’h{omﬁgggfzgmgkkglrﬁawjg%agi‘”?_s Srebrny A5dk 4 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oscieznica profilowa aluminiowa 140,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 |Sm No No Yes Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Okucie paniczne z dzwighig pozioma na skrzydle czynnym oraz biernym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, Od zew. gatka w kolorze naturalnym | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto | Zamek p.poz paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem; elektromotoryczny; Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnafrz pomieszczenia
= regm;‘for oI 2oy Konin UNTyay . Sovhio gl o Dzwignia pamc;na z zamkiem panicznym typ E. OKudie paniczne z | ¢ Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacia predkosci wypelnione wktadami izolacyjnymi, wypelnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio stali nierdzewnej wkiadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
GSR Elektromechaniczna blokada otwarcia w szynie |y dzwignig pozioma i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, Y zamykania oraz dobicia. Maksymalny kat otwarcia do ok. 180 X " d : . .
samozamykacza. Samozamykacze dobierane wzgledem - System zgodny z norma EN 1125, od zewnatrz gatka - stopni — w zaleznosci od sposobu montazu, w drzwiach czynne: 110cm, skrzyd’fo bierne: 30cm
parametrow skrzydet szerokosci i wagi. Spetnia wymogi normy dwuskrzydiowych samozamykacze nalezy wyposazy¢ w " ) - - PP " ) : f PR - : f : . - : - : . f - - f mgr inz. arch. Anna Jachym
PN-EN 1154, 1155, 1158 oraz wymogi normy DIN SPEC 1104 — regulator kolelnosc) zamykania Lkryty w seynie slizgows) fzw. Abs 1 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, Oscieznica profilowa aluminiowa 140,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 No No Yes Okucie paniczne z dzwignig pozioma i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. kiamka U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej w 4 Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek i przeciwzamek paniczny, wktadka patentowa klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie
~samo o . X d UL o ! e
_ ARCHITEKTURA BEZ BARIER skrzydel szerokotal | wagl, Speina wymog! ggrEmc‘J PN-EN 1154, wypeinienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydio bieme: 30cm klasie uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Zofia Lesniewska
\| Dz Ki typ E. Ok Sreb oraz wymogi normy = " ) n " Py - " L - - T - T T . - - - N T m n " n ’ ’
l& e e e B s oie Aoz resmy i Zamek jednopuniiony panicany zaradiouoryglony, dowybord | gq st ARCHITEKTURA BEZ BARIER A6a 1 |Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profle | Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 | 200,00 |Kolor: RAL 7016 |EI30 No No Yes Okucie paniczne z dzwignia pozioma na skrzydle czynnym oraz biemym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, Od zew. klamka U-Formw kolorze | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek p.poz paniczny w funkgji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych z przeciwzamkiem, wkiadka patentowa —
System zgodny z norma EN 1125, Od zew. galka Iub klamka off nierdzewna Zamek i przeci paniczny yozny z funkcja Szyld stal wypetnione wktadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mgr inZ. arch. Anna Bombol
| S M sy | TiErdzSWrd czynne: 110cm, skrzydio bierne: 40cm
i b . J . P
i monitoringu oraz iem ant 2 dla mgr inz. arch. Krzysztof Steller
informacjiogstanieiuzyciudrzww,'gé"zaswsowaniazé'éltka od ABbd 9 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oscieznica profiowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 |EIS60 No No Yes Okucie paniczne z dzwignig pozioma na skrzydle czynnym oraz biemym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. klamka U-Formw kolorze | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto | Zamek p.poz paniczny w funkgji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych z przeciwzamkiem; wktadka patentowa 9 Y
Zamek jednopunktowy paniczny zapadkowo-ryglowy, do wyboru Szyld stal zewnatrz. Zgodny z norma PN-EN 179 oraz PN-EN 1125, PN-EN
o funkcja paniczna E, B, D lub bez. nierdzewna EleKirozacaep z prowadzeniern zapadki Easy Adapt. Zamknicly w Srebmy A & 4845, Kontrola doszepfreanzgwana za pomoca dodatkowych wypetnione wktadami izolacyjnymi , wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydto naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Kajetan Stopa
) przypadku braku zasilania. Wielonapigciowe zasilanie - urzgdzen . : .
\.I”j.,‘ _AC/DC wn'fggtna? xvversp Waska Sy;gzll;)‘/:chzn:aoggggvr\/:dlalna k Dzwignia paniczna na skrzydle czynnym oraz bierym Okucie Srebrny Czynne: 1 10Cm, Serde(O bierne: 40cm mgr inz. arch. Bartosz Laskowski
' Konirola dastepy realizowana za pomacs Wych readzen. | e i et Agbde 26 |Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 | EI60Sm Yes No Yes Okucie paniczne z dzwignig pozioma na skrzydle czynnym oraz biernym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym wraz z zamkiem p.poz panicznymw | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydto | Zamek p.poz panicznym w funkgji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych z przeciwzamkiem; wkladka patentowa | Elektrotrzymacze - : i
Kamka wypelnione wkiadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio funkeji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych z przeciwzamkiem, Od zew. kiamka U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci klasowa w systemie klucza Master; zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Projektant | M inz. arch. annnﬁ R'oman'l%(e: upr. nr W/25/2009
Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku bedg Srebrny czynne: 110cm, skrzydto bierne: 40cm sprawdzajacy—-Pedane — o ez
(e realizowane za pomoca klucza mechanicznego w systemie . rgg{zam;igaz:%%‘%%chilﬂt?z:z%l:gr‘?g‘;\rgz\:\:;nggs?gre\?e Srebmy . = — Y ! rZy — - - — - — - - - - - — - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - mgr 'IUZ.’ arch. Karolklﬂa Kamlnkska upr.nr 12/KPOKK/2018
»‘ @ pg@g\;ggeﬁ;cgﬁmjaocdyprgrﬁzoszcasnt:vgrvlvazrilbee‘zzr;:’ec;g?éza @ MASTER KEY, posi 22 zastawki, zabezpieczenie Uprawnienia dostepowe dia uzytkonnikow budynku beda Srebrny A6bdk 9 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oécieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 |EI60SM No Yes Yes Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Okucie paniczne z dzwignia pozioma na skrzydle czynnym oraz bierym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. gatka Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydlo | Zamek i przeciwzamek ppoz paniczny w funkgji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych, wkiadka patentowa Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnarz pomieszczenia w dop ez
bumpiggE, domoss ognowa E190zgeac  noma EN 634 t plrzsciupeepletcluniie, dpoross ol B fucleda = Eﬁ%‘;‘%ﬁﬁ%}%é;fnzar%’%‘S‘;E{é‘gﬁ:%%ﬁéié&% wypetnione wkladami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio Klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe; elektromechaniczna blokada Zamawiajacy / Inwestor
' zabezpieczenia 6.2 C. 2 traalosc k!asang\ggprl\:é;ynr:\é%Nc 303:2007 Kase “‘f @ bu‘l’npingo?ﬂa, odpornosé og‘;nioﬁva EI90 zgodnie z norma EN16§4- czynne: 110cm, SKrZde{O bieme: 40cm otwarcia w szynie samozamykacza UniWerSytet Medyczny W LOdZi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz
. . . , . . . 2yrwElos k'aszsbzgg?gg;“gng“gﬁ%'y3°3-2°°’ Kiess Aébdkp 1 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oécieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 |EI60Sm No Yes Yes Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Okucie paniczne z dzwighig pozioma na skrzydle czynnym oraz biernym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. gatka Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydlo | Zamek i przeciwzamek ppoz paniczny w funkgji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych, wkiadka patentowa Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnatrz pomieszczenia; Drzwi z SKD otwierane sygnatem
UWAGA: Drzwi z kOﬂtI’Olq dOStQpU powinny byC wyposazone w eIektrozaczep rewersyjny | kontraktron wypelnione wkladami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe; elektromechaniczna blokada z8SP
czynne: 110cm, skrzydto bieme: 40cm otwarcia w szynie samozamykacza Nazwa inwestycji
ZESTAWIENIE DRZWI ALUMINIOWYCH W BUDYNKU A2 A6de 18 |Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 | 200,00 |Kolor: RAL7016 |Sm Yes No Yes Okucie paniczne z dzwignia pozioma, na skrzydle czynnym oraz biemym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, Od zew. klamka U-Formw kolorze | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek i przeciwzamek paniczny w funkji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych, wkiadka patentowa klasowa w | Elektrotrzymacze Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wypelnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydto bieme: 40cm naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe; elektromechaniczna blokada otwarcia w szynie wraz z Akademickim Osrodkiem Onkologicznym
— = = = = —— = = = = = = = = = = samozamykacza
o A6dk 6 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL7016 |Sm No No Yes Okucie paniczne z dzwignig pozioma na skrzydle czynnym oraz biernym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. gatka Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek i przeciwzamek paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydtowych, wkiadka patentowa klasowa w | Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnatrz pomieszczenia
< | wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydto bieme: 40cm systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe
5 i : ) : )
=
; g g g g = = = = = = g g g = = g = = —> = —> g — = L g Abe 6 Rama §kr;ydia profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 Yes No Yes Okucie panicznfe Izdiwigniqlpoziomqlna gkrzydle czynnym oraz biemym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. klamka U-Formw kolorze | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio Zamekli przeciwzamek paniczn){ w fun!(cji B, E! lub D dp dfzvyi dwuskrzydtowych, wkiadka patentowa klasowa w | Elektrotrzymacze
] | wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydto bieme: 40cm naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe Adres obiektu budowlanego
[=}
A6k 13 |Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 No Yes Yes Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Okucie paniczne z dzwignia pozioma na skrzydle czynnym oraz biernym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. gatka Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek i przeciwzamek paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych, wkiadka patentowa klasowa w | Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnatrz pomieszczenia ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz
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| wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydto bieme: 40cm systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe dz. nrewid. 411. ob. 106106 9.0014. W-14. iedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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: b b 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 _t —_— —_— Abkp 1 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo z przegroda termiczna, profile Oécieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 |EI30 No Yes Yes Okucie paniczne z dzwignia pozioma na skrzydle czynnym oraz biemym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym, Od zew. klamka U-Formw kolorze | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek p.poz paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych z przeciwzamkiem, wkiadka patentowa Listwa zamykajaca pakiet szybowy od wewnatrz pomieszczenia; Drzwi z SKD otwierane sygnatem
u — m m n n n wypetnione wktadami izolacyjnymi, wypetnienie szkleniem bezpiecznym pozarowym; skrzydio naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe zSSP
S — — — B — — g — g — — — - — - — — - — - — - — - czynne: 110cm, skrzydio biemne: 40cm INDUSTRIA PROJECT
§ ¢ ¢ J ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ J ¢ ¢ _ ; >7 _ _ :<: > _ :<: > _ _ :<: > _ A6s 21 |Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, Oscieznica profilowa aluminiowa 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 No No Yes Okucie paniczne z dzwignia pozioma na skrzydle czynnym oraz biemym i wpuszczanym mechanizmem ryglujacym; od zew. kiamka U-Formw kolorze | Zawiasy wrebowe min. po 3 szt. na skrzydio | Zamek i przeciwzamek paniczny w funkcji B, E, lub D do drzwi dwuskrzydiowych, wkiadka patentowa klasowa w I rl I-I 5 I R I FI ul. Azymutalna 9
= q q q q q q q q q q q q 9 o ] i] a wypeknienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio czynne: 110cm, skrzydto bieme: 40cm naturalnym stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci systemie klucza Master, zabezpieczenie przeciwprzewiercieniowe PROJECT 80-298 Gdansk
Af4 6 Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo, wypetnienie szkleniem System przesuwny nascienny aluminiowy 120,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 No No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, musziowy, ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali nierdzewnej brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne; uruchamiane za pomoca radarobarier, rygiel elektromechaniczny,
bezpiecznym; skrzydio przesuwne uma pod tor jezdny, dwurolkowe wozki jezdne z rolka wypierajaca; naped dobierany wzgledem Branza
. A2d Adad Adbd Adde Adk Mds ASs ASbdk A6a A6bde A6bdk A6dk A6e A6k A6s A4 Al Afed Afbk plecy, siazydiop Darameton Shoayd s2er0KoSE 1 W) ANIPIETAACA, hebe yuege Architektura
2 e
% . . . . . . . . . . . . . . . . ; . ; ; . ; . ; ; a ; a ; a ; a ; a ; a ; a ; a Af6 2 |Rama skrzydta profilowa aluminiowa malowana proszkowo bez przegrody termicznej, System przesuwny nascienny aluminiowy | 150,00 200,00 | Kolor: RAL 7016 No No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, muszlowy, ze stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali nierdzewnej brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel elektromechaniczny,
£ Poziom | Liczba |Poziom \ Liczba | Poziom \ Liczba | Poziom \ Liczba | Poziom \ Liczba | Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba wypetnienie szkleniem bezpiecznym; skrzydio przesuwne guma pod tor jezdny, dwurolkowe wozki jezdne z rolkg wypierajaca; naped dobierany wzgledem Tytut rysunku
% L L L L L L L L L L L L L L L L L L parametrow skrzydet szeroko$ci i wagi
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