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LEGENDA OZNACZEN TYPOW SUFITOW PODWIESZANYCH

SP1 - Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z

perforowanych ptyt metalowych z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych
jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobdjczym montowanych na konstrukcji z
profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg
uszczelniajaca

SP2 - Sufit higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z ptyt

metalowych typu Clip-in z faza 3mm malowanych jednostronnie farbg ze $rodkiem
bakteriobdjczym na konstrukcji z profili zaciskowych z  opcjonalnym wypetnieniem
silikonem lub odpowiednig masg uszczelniajaca.

SP3 - Sufit modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany tylko i wytacznie z plyt z
wetny mineralnej formowanej na mokro o wymiarach rzeczywistych  594x594x19mm.
Krawedz frezowana wzdtuz ptyty, ukrywajaca konstrukcje T24 oraz zapewniajaca
tatwy demontaz kazdej ptyty. Powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu
konstrukcji sufitu modutowego o 13mm. Montaz ptyt od dotu. Wymagana szczelina
miedzy ptytami 6mm.

SP4 - Sufit akustyczny higieniczny modutowy 600x600 powinien by¢ wykonany z
perforowanych ptyt metalowych z flizeling typu Clip-in z fazg 3mm malowanych
jednostronnie farbg ze $rodkiem bakteriobéjczym montowanych na konstrukcji z
profili zaciskowych z opcjonalnym wypetnieniem silikonem lub odpowiednig masg,
uszczelniajacy

LEGENDA OZNACZEN GRAFICZNYCH
OZNACZENIA POMIESZCZEN:

Nazwa pomieszczenia

Numer pomieszczenia
161 Na&wa
150m2 ——— Powierzchnia
Komentarz Przyktadowy komentarz

Numer pomieszczenia ———

101
OZNACZENIA RZEDNYCH:
o E:%Znacji E \7\ +4.55m — Rzedna géry warstwy architektonicznej
v f?;gg] 02 Rzedna +4.45m — Rzedna spodu warstwy architekonicznej
+4.55m — Rzgdna warstwy
<77 architektonicznej powyzej
+4.55m — Rzedna gory warstwy konstrukcyjnej
+4.55m — Rzedna warstwy +4.25m — Rzed d konstrukeyjnej
Konstrukeyjnej powye] zedna spodu warstwy konstrukcyjnej
+4.55m — Rzedna architektoniczna
AV (Przekroje) —— Typ sufitu podwieszanego
+4.55M  — Rzgdna konstrukeyjna «@» o
h 4 (Przekroje) +2.60 m— Wysokos¢ w $wietle
OZNACZENIA OKIEN | DRZWI: .
D0001 omieraniga%ﬁv Unikalny numer drzwi % No-Frefiaing
L é — Oznaczenie drzwi ;é‘f 158 —— Oznaczenie okien
w £ Hp=90
drzwi stale otwarte H

OZNACZENIA ZABEZPIECZEN SCIAN:

Ptyta odbojowa od poziomu
posadzki do wyskosci 120cm

Odbojoporecz

Zabezpiecznie naroznikow
Pas miedzyszafkowy

Fartuch umywalkowy

——————— ——— Pomieszczenia objete ochrong radiologiczng zgodnie
z projektem oston radiologicznych

Granica zakresu opracowania

Rzut kondyg naCj i —— Nazwa widoku
Pakiet: 02009 Skala: 1:100 — Skal

Numer pakietu

LEGENDA OZNACZEN WYSOKOSCI MONTOWANIA SUFITOW

PODWIESZANYCH
H=250cm
H =260 cm
H=270cm
H=280cm
H=290cm
H=300cm
H=330cm
H=350cm

UWAGI

1. Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi z uwzglednieniem informacji zawartych w opisie technicznym.
2. Przed przystapieniem do robot wszystkie wymiary potwierdzi¢ w naturze. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do robot.

Prowadzenie robét w przypadku siwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W Olnosci zabronione jest ie robot w oparciu o jednej branzy.

3. Projekty instalacji wentylacji, wod.-kan. i elekirycznej - wg oddzielnego opracowania, podczas wykonywania robdt budowlano - instalacyjnych nalezy prowadzic biezaca koordynacje
migdzybranzowa,

4. Wymiary podawane sa w centymetrach.

5. W przypadku stwierdzenia podczas realizacji robot kolizji lub Sci z projekiem - nalezy ie powiadomic proj W celu potwi ia przyjetego
rozwiazania.

6. Wszelkie materialy budonian podczas robot musza posiada alesty i aprobaty jace do stosowania na terenie RP. | UE.

7. Wiszystkie kanaly wentylacji,instalacje wod.an., oraz elektryczne prowadzic w przestrzeni ponad sufitem podwi lub w obudowie g-k w sposob minimlizujacy zbieranie si¢
kurzu,

8. Elementy typowe okreslone w projekcie jako systemowe - wyks powinien sam ¢ wyboru konkretnego producenta zgodnie z okreslonymi w projekcie wytycznymi, a nastepnie
wykonat montaz wg instrukcji  zaleceri producenta, po akceptacii systemu przez Zamawiajacego.

9. Szczegdty budowl ttazu elementow technologii do okreslenia w ieniu z dostawca technologi

10. Poziom podszybia wind nalezy zweryfikowac po wybraniu dostawcy dzwigu.

1. Przy wszystkich antresolach i schodach technicznych wykonac kraweznik bezpieczenstwa.

12. Wykonawca zobowiazany jest do spetnienia wszystkich wymogow pozarowych dla przedmiotowego przedsiewzigcia, zgodnie z Warunkami Technicznymi. W przypadku wystapienia
e

Sci w projekcie, nalezy iazar przepisow. Wymagania pozarowe dla poszczegolnych elementow budynku - wg rysunku, opisu p. poz.
13. Zachowac ciaglos¢ izolacji przeciwwilgociowe i termicznej w budynku. lzolacje powinny byc wykonane przez firmy S i a prac
izolacyjnych. Na materiaty i wykonanie tych prac nalezy uzyskac gwarancje min. 10 lat.
14. Po odkryciu istniejacych 0 inych faw i $cian potwierdzi¢ przyjete rozwiazania projektowe lub zgfosic nadzorowi autorskiemu
ewentualne kolizie
15. Wizystkie Sciany pomiedzy i i jami a pozostafymi pomi jami sanitamymi wykonac do pefnej wysokosci.
16. Przed zamowieniem stolarki nalezy potwierdzic liczbe okien i drzwi oraz wymiary. W jeniach nalezy sprawdzic i potwierdzic §¢ wymiarow z istymi otworami

uzyskanymi na budowie z uwzglednieniem elementdw technologii mocowania.
17. Przed wykonaniem $cian nalezy potwierdzi wszystkie przejScia instalacyjne z projektami branzowymi. Otwory mniejsze niz 160mm wykonywat metoda wiercenia.

18. Przed lunku $cian zelbetowych potwierdzic oy e z projektami branzowymi.
19. Na etapie realizacji budowy po wyborze urzadzen i przyjac nosnosé posadzki oraz miejsca montazowe technologi.
20. Na etapie realizacji budowy, px b dzen i nalezy ¢ sposcb poctaczenia urzadzenia do mediow oraz skoordynowac przyjete w

4(
projektach branzowych rozwiazania techniczne, w odniesieniu do wybranego urzadzenia i wytycznych producenta.
21. Przed wykonaniem posadzki potwierdzi¢ trasy kanatow kablowych z dostawca technologil
22.W pormi iach mokrych wykonac dodatkowa systemowa izolacjg (folia w piynie).
23. Po ustaleniu systemu dostawcy posadzki dostosowat lokalizacje i przebieg dylatacji w posadzkach, w tym dylataci przeciwskurczowych.
24. W ramach danej kondygnacji, posadzki pomieszczen projektowanych nalezy wykonac w nawiazaniu do posadzek w pomieszczeniach istniejacych.
25. Wykonac cokoty z okladziny posadzki o wys. min. 10cm.
26. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:
1. Warunki techniczne ia | odbioru robot 7 (wg Ministerstwa ictwa i Instytutu Techniki Budowlanej)
2.-normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.KN.)
3. Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
4. Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcdw materiafow budowlanych
5. Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiafow i wykonanych robét.
27. Wszystkie drzwi montowane w $cianach g-k nalezy wzmocnic profilami stalowymi UA. ienia powinny zosta¢ i do sufitu i podiogi za pomaca katownikow stalowych.
28. Wszystkie elementy drzwi i ich wyposazenia powinny by¢ wybrane i zamontowane przez wykonawce w sposob, kidry w znaczacym stopniu ogranicza mozliwosci kradziezy .
29. Uprawnienia dostgpowe dla uzytkownikow budynku beda realizowane m.in. za pomoca klucza mechanicznego w systemie MASTER KEY.
30. Okucia nie moga zawezat wymaganej szerokosci i wysokosci podanego $wiafta przejscia.
31. Dobor okuc nalezy ostatecznie zweryfikowac przed zlozeniem zaméwienia po ostatecznej weryfikacji funkeji drzwi przez projektanta i inwestora.
32. W obiekcie w drzwiach nalezy stosowac klamki bezpieczne z mechanizmem pozycjonujacym.

33. We wszystkich drzwiach alumini i i nalezy ¢ ukryte.

34. Wszystkie drzwi przestwne, drzwi wyposaz drzwi jetrzajace powinny by¢ podiaczone do systemu SSP.
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Zamawiajgcy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 t6dz

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym

Adres obiektu budowlanego

ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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