Lf2, Lf3, Lf4, Lf4r, Lf6, Lfér — Drzwi przesuwne automatyczne.
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ARCHITEKTURA BEZ BARIER - - —— " Wartosc luzu i ruchu katowego wg EN 1906:2010 wynosi ok. 1 #’/ regulator k)&ejno}éci zamykaniayukryty w szyr{ie éﬁzgow{aj tzw. L2s 303 | Drzwi przylgowe; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta widrowa Oscieznica drewniana obejmujaca z uszczelkq silikonowa; kolorystyka 90,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No Yes No Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydlo, nierdzewne | Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa W Spegang dop bez
: . Klamko-gatka "bezpieczna" na rozetach okragtych z dodatkowym Stal 2 mm. Klasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyjna w klasie 5, h < o X o 4 g X N y b mgr inz arch. Karolina Dambek upr. nr PO/KK/156/2007
P Klamko-gatka "bezpieczna" na rozetach okragtych z dodatkowym Stal 5@ a_S szyldem pod wktadke wyposazona w mocne sprezyny nierdzewna & klamki do drzwi ppoz i dymoszczelnych potwierdzone badaniami : GSR = otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki zgodna z kolorem skrzydfa sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w Klasie 5 oraz 4 klasie w systemie klucza Master, zabezpieczenie i S suhdesieatie b Rl
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S| stabilizuiace, qwarantujace powrdt Klamki do pozyal wyjsciowe. | Mo < Wartost Iuzt | ruohu Katowego wg EN 1906:2010 wyrost ok. 1 szerokosci | wagi. Spelnia wymogi normy PN-EN 1154, 1155, uzytecznosci przeciwprzewiercieniowe mgr inz. arch. Jakub Grzesiak upr. nr 19/WMOKK/2017
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\ atowego wg HEUIDWHOS| oK mm. Klasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyjna w klasie 5, TeFa i i h ; v L2ws 69 | Drzwi przylgowe; Wykonczenie - okladzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta wiérowa Oscieznica drewniana obejmujaca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka 90,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No Yes No Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydlo, nierdzewne | Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa | Podcigcie wentylacyjne w op ez
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klamki do drzwi ppoz | dymoszczelnych potwierdzone badaniami EN 1634-1. Maksymalny kat otwarcia ok.120°. Regulacja predkosci o » otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki zgodna z kolorem skrzydta sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w Klasie 5 oraz 4 klasie w systemie klucza Master, zabezpieczenie mgr inz. arch. Maciej bochenski upr.nr
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P e kP 4 sl Fiie Yy wy cl / raglator Kolaincael zamykania Lknyty w szyile Slizgowa] tw. ruchy Katowego wg EN 1906:2010 wynasi ok. 1 mm. Klasa 4 L2wst 125 | Drzwi przylgowe; Wykonczenle ok}adznq Iamlnatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta widrowa Oscieznica drewniana obejmujaca z uszczelkg silikonowa; kolorystyka 90,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No Yes No Klamka U Fom bezpleczpa ze stallllnlgrdzewnej, klamka zzam}(nlemem Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydio, nierdzewne  |Zamek nlgrdzewny zapadkowy, wk}adka patentowa klasowa | Podciecie wentylacyjne Y
GSR samozamykacze dobierane wzgledem parametrow skrzydet an uzytkowania, ochrona antykorozyjna w Klasie 5, kliamki do drzwi otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki zgodna z kolorem skrzydta WC, wyposazona w sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w w systemie klucza Master, zabezpieczenie mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
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e e i s T A PRER A BEZ BARIER . Zamek zapadkowo ryglowy. Zgodny z norma PN-EN 12209. Szyld stal L3s* 16 |Drzwi przylgowe; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta widrowa OScieznica drewniana obejmujaca z uszczelkq silikonowa; kolorystyka 110,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No Yes No Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w Zawiasy czopowe: minimum 3 szt. na skrzydlo, nierdzewne | Zamek nierdzewny zapadkowy, wkiadka patentowa klasowa | Kickpanel stalowy w dolnym i $rodkowym pasie drzwi mgr inz. arch. Anna Jachym
Zamek jednopunkiowy, zapadkowo — ryglawy do Jrzw P - P St e | ; Szyld stal ‘ Zamek zapadkowo ryglowy. Zgodny z norma PN-EN 12209, Szyld stal o2 Nl otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki zgodna z kolorem skrzydta sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie w systemie klucza Master, zabezpieczenie 2. arch. Zofia LeSniewsk
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rg;gmalirgi g%?%%%gekﬂlgzgzﬁégﬁmfﬁ gggwgsr:g%?e Srebrmy (¢ @ ﬁfi"sz?évé”fé\? %%2‘-232-Q'C“%az"z’e‘;!?;‘i‘"egﬁewpsvéiti”n‘-'i ¢ ﬁzléz_?ggn;EZYa T kluczazrznechanickznegg w systemie W o MASTER KEY, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie Lf2 7 Drzwi przesuwne; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa System przesuwny nascienny wykonany z plyty wiérowej i mdf; 90,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne; sterowane obustronnie przyciskami, rygiel mgr inz. arch. Kajetan Stopa
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g | | S | | S | | S | | S | | S | | S | | S | S | | S | | S | | S |ﬁ< | S | e | 2 S S 1 S S S S S S S 1 S Lf3k 6 | Drzwi przesuwne; Wykoriczenie - okladzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta widrowa System przesuwny nascienny wykonany z piyty widrowej i mdf; 110,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No No No kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne; sterowane przyciskiem oraz zewnetrznie Drugi etap bUd‘?WY Centrum IK“”'CZ”O'DYIdathCZ”eQO Uniwersytetu Medycznego w todzi
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.80 . 80 .90 . 90 . 90 .90 .90 . 90 .90 .90 .90 T \ 1495 90, 90 10 10 120 120 120 150 150 150 Lf4 27 | Drzwi przesuwne; Wykonczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta wiérowa System przesuwny nascienny wykonany z plyty wiérowej i mdf; 120,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel
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% I I I I I I Il I I I Il I o T T i D T T T T i S i S === —— T == — === — Lf4k 3 Drzwi przesuwne; Wykohczenie - ok}adzingi Igminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta widrowa System przesuwny nascienny wykonany z plyty wiérowej i mdf; 120,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No No No kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi autpmatycznelprzesuwne stlerowane przyciskliem oraz zewnetrznie dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. t ODZ-WIDZEW
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Lf4r 3 Drzwi przesuwne; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa System przesuwny nascienny wykonany z plyty wiérowej i mdf; 120,00 200,00 |okleina drewnopodobna Yes No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel ul. Azymutalna 9
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g [P0 ‘ 1 P02 1 P02 1 P02 1 PO 2 P02 22 PO ‘ 1 PO ‘ 7 P02 34 P02 1 P02 27 PO ‘ 8 P02 ‘ 3 P01 1 P01 1 P02 4 P02 1 P02 4 P01 ‘ 2 P01 ‘ 1 PO ‘4 PO ‘4 PO ‘ 4 L6 6 Drzwi przesuwne; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-ptyta wirowa System przesuwny nascienny wykonany z plyty wiérowej i mdf; 150,00 200,00 |okleina drewnopodobna No No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel Arch |te ktu ra
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5 |PO 2 P1 3 P1 46 P1 2 P P1 9 PO ‘ 2 PO ‘ 10 P1 70 P1 10 P1 13 PO ‘ 8 P P P P P P01 ‘ 1 P01 1 PO ‘ 1 PO ‘ 1 PO ‘ 1 Lfekr 7 | Drzwi przylgowe; Wykoriczenie - okladzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta widrowa System przesuwny nascienny wykonany z plyty widrowej i mdf; 150,00 | 200,00 |okleina drewnopodobna Yes No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne sterowane przyciskiem oraz zewnetrznie ZESTAWIENIE DRZWI LAMINOWANYCH
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N P01 5 P01 20 PO 3 5 P01 10 P01 24 P01 8 P01 8 Lfér 5 | Drzwi przesuwne; Wykoriczenie - oktadzina laminatowa HPL gr. 0,2mm; Konstrukcja-plyta wiorowa System przesuwny nascienny wykonany z piyty wiorowej i mdf; 150,00 200,00 |okleina drewnopodobna Yes No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Brak zamka Drzwi automatyczne przesuwne sterowane obustronnie przyciskami, rygiel
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