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T m— e—— L' skrzydia czynnego drzwi. Profiowana zapadka rygla ze sprezyna. amki co drzwt ppoz | cyiuszuzsinyoh potwertizone barantarm! KIATKa/KIAKa bazpleas A" i Fosatach okiaglyen 2 dodatiowyin o welny mineralnej o gestosci 140 kg/m; wyposazone sa w oscieznice aluminiowa katowa, wykonang z toczonych zregulowana szybkos¢ zamykania i regulowanym | naturalnym stali nierdzewnej Kasie uzytecznosci, wktadka patentowa klasowa w 5 ' = - :
pomoca dodatkowych urzadzen. ‘ Katowy rygiel zapadki. Odigczany trzpieri rygla z zakoriczeniem — - ) szyldem pod wktadke wyposazona w mocne sprezyny Hirdzewri profili aluminiowych dobiciem; blokada potozenia otwartego systemie klucza Master pracowat | mgr inz. arch. Wiodzimierz Werochowski
0 kulistym. Regulowane gniazdo zapadki z ptytkg montazowg. Do Elektrozaczep do drzwi ppoz. Kontrola dostepu realizowana za Srebrmy S8 a 3| stabilizujgce, gwarantujace powrét klamki do pozycji wyjsciowej. - - ’ o - — PR — - — . - - P p P - P P - P - . P -
: drzwi ppoz i dymoszczelnych, profilowych i drewnianych. Montaz pomocg dodatkowych urzadzen. > Wano}é(cl': IUZLZ i rpcr'lu kqtqwegohwg EN 1985;2010 wynk?si pks1 S6b 10 | Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga; ttoczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wypetnienie z Oécieznica aluminiowa kafowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 EI60 No No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gérny | Klamkarklamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci w Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy ppoz, klamka ze stali nierdzewnej w 4 mgr inz. arch. Agnieszka Zasada
na gorze i dole skrzydta biernego. Wykonanie otworu w narozniku @“ mm, Klasa 4 uzytkowania, ochironaiantyrorozyina wiklasie 9, weitny mineralnej o gestosci 140 kg/m; wyposazone sa w o$cieznice aluminiowg katowa, wykonang z ttoczonych z regulowang szybko$¢ zamykania i regulowanym | krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej klasie uzytecznosci, wktadka patentowa klasowa w
nie powoduje utraty sztywnosci drzwi. klamki do drzwi ppoz i dymoszczelnych potwierdzone badaniami . L. g ’ . ) g L . mar inz. arch. Anna Jachym
- - EN 1634- profili aluminiowych; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne: 60cm dobiciem; blokada potozenia otwartego systemie klucza Master grinz. : y
g Zamek jeanopuinktowy; zapadkowo—ryglowy do drawi Szyld stal Klamka/klamka "bezpieczna" na rozetach okragtych z dodatkowym Stal T ; : : :
o2 przeciwpozarowych. Obstuga za pomocg wkiadki typu nierﬁzewna ./) szyldem pod m?kiadke Wyposazona w n?géyne sprezyny i nierdzewna B T T i EH T g ﬁfgimsg;;’r’;‘wctgwgbﬁf;:‘;‘;ﬁ%;ﬁg{g“’,\l"{({a‘ﬁ;ﬂ?x Szyld stal S6bd 10 | Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga; ttoczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wypetnienie z Oécieznica aluminiowa kafowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 EI60Sm No No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gémy | Klamkarklamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci w Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w mgr inz. arch. Zofia Le$niewska
o »europrofil’, trzpien ok. 10 mm. Zgodny z DIN 182511 klasa 3. S8 = 3| stabilizujgce, gwarantujace powrét klamki do pozycji wyjsciowej. L ' 3 Szyld stal o e ; nierdzewna i i &0i . 5 Sciezni ini &6 i ie U- ini i i
iy Remitaiy ponlodzy nsl witadh & beishe zamiea B = ak, S0mm, N Wartost luzu| richu Ketowago wg EN 1906:2010 aynasi ok. 1 o e e Leuroprofil’, trzpiert ok. 10 mm. Zgodny z DIN 182511 klasa 3. we{r]y m|nerla!nej o0 gestosci 140 kg/m; wyposazone s3 W oécieznice aluminiowa katowa, wykonang z tloczonych z regglowanq szybkosc.zarlnykama i regulowanym  |krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej systemie klucza Master mar inz. arch. Annia Bombol
8 &l mm. Klasa 4 uzytkowania, ochrona antykorozyjna w klasie 5, i g Rozstaw pomigdzy osig wktadki a blachg zamka B = ok. 50mm. profili aluminiowych; skrzydto czynne 90cm, skrzydto bierne: 60 cm dobiciem; blokada potozenia otwartego : :
) klamki do drzwi ppoz i dymoszczelnych potwierdzone badaniami 10 i " p = - PR - - -~ - . . p T . . - T T . P
1634- i S6bk 1 |Stalowe drzwi przylgowe z grubg przylga; ttoczone z dwach blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wypetnienie z Oécieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 El60 No Yes Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy goérny | Klamkarklamka ze stali nierdzewnej w krztatcie U-Form w kolorze Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto Zamek nierdzewny zapadkowy, wkitadka patentowa mgr inz. arch. Krzysztof Steller
Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikéw budynku bed. Srebrn . 5 _— i i &ci . 5 dcierni ini &6 iq i ini i i
! e por%%cq e %’]echanicznegoa Systgm?e Y Uprawnienia dostepowe dia uzytkownikéw budynku beda Srebrny Uprawiisnia destapows dia/dzyikownikow Budynkd beda Srebrny we{r]y m|nerla!nej o0 gestosci 140 kg/m; wyposazone s3 W oécieznice aluminiowa katowa, wykonang z tloczonych z regglowanq szybkosc.zarlnykama i regulowanym | naturalnym stali nierdzewnej klasowa w systemie klucza Master mgr in2. arch. Kajetan Stopa
\ @ MASTER KEY, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie (74 realizowane za pomocg klucza mechanicznego w systemie Uprawnienia dostepowe dla uzytkownikow budynku beda Srebmy v realizowane za pomocg klucza mechanicznego w systemie profili aluminiowych; skrzydto czynne: 90cm, skrzyfto bierne: 60cm dobiciem; blokada potozenia otwartego
f przeciwprzewiercieniowe, odpornos¢ na otwarcie tzw. metodg N a MASTER KEY, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie ’ realizowane za pomocg klucza mechanicznego w systemie h O MASTER KEY, posiadajgcym 22 zastawki, zabezpieczenie - ’ — " — — — - - — ’ — - — — - — — 5 P h. Bart Laskowski
' | bumpingowa, odpornos¢ ogniowa EI90 zgodnie z norma EN1634- t przeciwprzewiercieniowe, 0dpormnos$¢ na otwarcie tzw. metodg @ MASTER KEY, posiadajacym 22 zastawki, zabezpieczenie (§ przeciwprzewiercieniowe, odporno$¢ na otwarcie tzw. metodg S6bq 2 | Stalowe drzwi przylgowe akustyczne z grubg przylga; thoczone z dwach blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 EI60 No No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gémy | Klamkarklamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci w Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy ppoz, wktadka patentowa klasowa w MQrinZ. arch. Bartosz LaskowsKI
. . , . 2, trwalos¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase B B o e (o ot ¢ przectwprzewlerclaniows;odpomosena otwarcle:tzw. melads Bumpingaws, odpomose bgniow EII0zgadnie, 2 noms ENT634+ etnienie z wetny mineralnej o gestosci 140 kg/m; wyposazone s w oscieznice aluminiowa katowa, wykonang z z regulowana szybkos¢ zamykania i regulowanym | krztaicie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej systemie klucza Master i mgr inZ. arch. Joanna Romaniec upr. nr W/25/2009
UWAGA: Drzwi z kontrolg dostepu powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia 6.2 C. A T e (S Ry | bumpingowa, odpomosc ogniowa EI90 zgodnie z norma EN1634- 2, trwalos¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 Klase b einy minerane o ge gin; Wb A ¢ A GI0WR, Wykonana g Jowaiia szybiost zamy gulowany Y ) y Pt | i ko) o ropoens b P
' zabezpieczenia 6.2 C. 2, trwalos¢ klasa 6 wg normy PN-EN 1303:2007 klase zabezpieczenia 6.2 C. ttoczonych profili aluminiowych; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne: 60 cm. dobiciem; blokada potozenia otwartego sprawdzaja an =P =
lekt iny i kontrakt Zabezpiecachialn 2.0 - . pye — PR — w— , . . : — — . . — . . — — mgr inZ. arch. Karolina Kamiiska upr. nr 12/KPOKK/2018
’ g ) y ) f . . . s A w op 6z
€lexirozaczep rewersyjny | kontraktron S6k 13 | Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga; troczone z dwéch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wypetnieniez | Oscieznica aluminiowa katowa, wykonana z tioczonych profili aluminiowych 150,00 200,00 | Kolor: RAL 7016 No Yes Kontrola dostepu zgodnie z projektem SKD | Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gorny | Klamkalgatka ze stali nierdzewnej w 4 Klasie uzytecznosci w krztalcie | Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, elektrozaczep, wkiadka patentowa faoto architeKtonicznej do poekiowania b ;
wetny mineralnej o gestosci 120 kg/m; wyposazone sa w o$cieznice aluminiowg katowa, wykonang z ttoczonych z regulowang szybko$¢ zamykania i regulowanym | U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej klasowa w systemie klucza Master Zamawiajacy/ Inwestor
ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH W BUDYNKU A2 profili aluminiowych; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto bierne: 60cm dobiciem; blokada potozenia otwartego Uniwersytet Medyczny w Lodzi, al. Kosciuszki 4, 90-419 Lodz
— _ — _ — ‘ ‘ S6s 8 | Stalowe drzwi przylgowe z gruba przylga; ttoczone z dwdch blach stalowych o grubosci ok. 0,80 mm; wypetnienie z Oécieznica aluminiowa kafowa, wykonana z ttoczonych profili aluminiowych 150,00 200,00 |Kolor: RAL 7016 No No Samozamykacz nawierzchniowy ramieniowy gérny | Klamkarklamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie uzytecznosci w Zawiasy ze stali nierdzewnej min. po 3 szt. na skrzydto Zamek zapadkowy, klamka ze stali nierdzewnej w 4 klasie
B weltny mineralnej o gestosci 120 kg/m; wyposazone sa w o$cieznice aluminiowg katowa, wykonang z ttoczonych z regulowang szybko$¢ zamykania i regulowanym | krztatcie U-Form w kolorze naturalnym stali nierdzewnej uzytecznosci, wktadka patentowa klasowa w systemie : -
w rofili aluminiowych; skrzydto czynne: 90cm, skrzydto biemne: 60cm dobiciem; blokada potozenia otwartego klucza Master Nazwa inwestycji
: | | | | ; * * * Drug i | |
— . : . : - pyCp = - . — . : . rugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
g o o o = = = = = = = = = = = = = o ; - " - : " Sc2r 4 | Skrzydio z wykonane ze stali nierdzewnej o fakturze szlifowanej; Konstrukcja pfata z wysoko-sprezonej pianki Oscieznica stalowa katowa, uszczelka silikonowa 90,00 200,00 |Kolor naturalny stal nierdzewna No No samozamykacz Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w Zamek nierdzewny zapadkowy, wkitadka patentowa wrag s Akpa demick)ilm Osrodkiem Onkolo yiczn ym g y yczneg
N N N N N N N N N N o~ o~ o~ 1 1 N . . . N . N . A . m . . . N . . .
= S S S | | | | > & — & — & — & — & poliuretanowej, wypetnienie blachami ofowianymi zgodnie z projektem OR sprezyny stabilizujace, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 klasie klasowa w systemie klucza Master, zabezpieczenie giczny
P . ol . . . .
X uzyteczno$ci przeciwprzewiercieniowe
Sc2s 18 | Skrzydio z wykonane ze stali nierdzewnej o fakturze szlifowanej; Konstrukcja ptata z wysoko-sprezonej pianki Oscieznica stalowa katowa, uszczelka silikonowa 90,00 200,00 |Kolor naturalny stal nierdzewna No No samozamykacz Klamka U-Form bezpieczna ze stali nierdzewnej; wyposazona w Zamek nierdzewny zapadkowy, wkitadka patentowa
0 L %0 L %0 9 90 L0 L0, L0 M L 150 , 150 b 150 , 150 b 10 0y 0, - poliuretanowej sprezyny stabilizujage, ochrona antykorozyjna w klasie 5 oraz 4 lasie klasowa w systemie kiucza Master, zabezpieczenie
w - — - - — - - — — ] — s — s — s — s - - 120 %0 %0 120 120 uzyteczno$ci przeciwprzewiercieniowe Adres obiektu budowlanego
o
5 ¢ ¢ ¢ \ﬂ ¢ \ﬂ Scf2 16 | Skrzydio drzwiowe ze stali nierdzewnej tworzone w technologii warstwowej, sktadajacej sie z jednolitej, odpornej na Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem licowania z jej powierzchnig, 90,00 205,00  |Kolor naturalny stal nierdzewna No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka Naped przesuwny wyposazony w wytgcznik programowy na szynie, akumulator; uchwyt| | ul. Pomorska 251, 92-213 L6dz,
= i i i i i i i i b b b b b b b b = s T Tl = = uderzenia ptyty widrowej klasy E1 i lica ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci ok. 1 mm, szlifowanej bez widocznych mocowan; nalezy uzy¢ blachy ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o wpuszczany obustronnie; wytacznik zblizeniowy - 2 szt.; przycisk statego dz. nrewid. 411, ob. 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. LODZ-WIDZEW
2 ziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych potaczen technologicznych na frontowej stronie drzwi. Skrzydiowo grubosci ok. 1,5 mm, szlifowanej ziarnem 240 otwarcia-1szt.; przycisk petnego otwarcia -2szt.; kurtyng zabezpieczajaca przed
zawieszone na wozkach ze stali nierdzewnej z mozliwoscig regulacji w 3 ptaszczyznach przypadkowym uderzeniem skrzydtem
- — . . - ——— — - PRSI - — PSr— — - . . : - - INDUSTRIA PROJECT
32 S2b S2bd S2bdk S2bw 52k S2s S2ws Sdb S6b S6bd S6bk S6k S6s Sc2r Sc2s Spf3 Scf2 Scfor Scfd Scfar Scf2r 2 |Skrzydto drzwiowe ze stali nierdzewnej tworzone w technologii warstwowej, skiadajacej sig z jednolite], odpornej na OScieznica integrowana jest z zabudowa Scienna z zalozeniem licowania z jej powierzchnia, 90,00 205,00  |Kolor naturalny stal nierdzewna Yes No No Obustronnie - pochwyt wewnetrzny D120, wpuszczany, muszlowy, ze brak zamka Naped przesuwny wyposazony w wytacznik programowy na szynie, akumlator; uchwyt I rl I-I 5 I I FI ul. Azymutalna 9
uderzenia ptyty wiorowej klasy E1 i lica ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubo$ci ok. 1 mm, szlifowanej bez widocznych mocowan; nalezy uzy¢ blachy ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o stali nierdzewnej w kolorze naturalnym stali nierdzewnej wpuszczany obustronnie; wytacznik zblizeniowy - 2 szt.; przycisk statego 80-298 Gdarisk
- ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; - ; ; ; ; ; - ; - ; - ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych potaczen technologicznych na frontowej stronie drzwi. Skrzydiowo rubosci ok. 1,5 mm, szlifowanej ziarnem 240 otwarcia-1szt.; przycisk petnego otwarcia -2szt.; kurtyne zabezpieczajaca przed PROJECT
Poziom | Liczba |Poziom | Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom| Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom| Liczba |Poziom| Liczba |Poziom \ Liczba | Poziom \ Liczba |Poziom| Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom \ Liczba |Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba Poziom \ Liczba . proj . yeh potczen glezny ) ) Ky g ) przycisk peineg tyne pleczajaca p
5 zawieszone na wdzkach ze stali nierdzewnej z mozliwo$cia regulacji w 3 ptaszczyznach; ochrona radiologiczna zgodna przypadkowym uderzenie Branza
g |L L L L L L L L L L L L L L L L L P L L z projektem OR A h t kt
o
% P02 1 P02 1 P1 ‘2 P1 ‘ 1 P02 12 P02 ‘ 1 P02 ‘ 1 P02 ‘ 1 P02 ‘ 1 P2 |2 P02 2 P1 ‘ 1 P02 ‘8 P02 1 PO1 ‘2 PO1 ‘2 P02 ‘ 1 pot ‘ 8 pot ‘2 pot ‘4 pot ‘ 1 Scf4 7 |Skrzydto drzwiowe ze stali nierdzewnej tworzone w technologii warstwowej, sktadajacej sie z jednolitej, odpornej na Oscieznica integrowana jest z zabudowa $cienng z zatozeniem licowania z jej powierzchnig, 120,00 205,00 |Kolor naturalny stal nierdzewna No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka Naped przesuwny wyposazony w wytacznik programowy na szynie, akumulator; uchwyt rC l e u ra
£ P01 |1 P1 2 2 1 PO1 |6 1 1 1 1 PO1 |1 PO 1 1 8 PO1 |1 2 2 1 8 2 4 1 uderzenia phyty widrowej klasy E1 i lica ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci ok. 1 mm, szlifowane] bez widocznych mocowar; nalezy uzyé blachy ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, 0 wpuszczany obustronnie; wytacznik zblizeniowy - 2 szt.; przycisk statego Tytut rysunku
w . . . . . . . . ol . P i i i . .
= 2 3 PO 5 P P P P PO 1 P1 3 P P1 4 P P L P P P ziarnem 240. Zaprojektowane bez widocznych potaczen technologicznych na frontowej stronie drzwi. Skrzydiowo grubosci ok. 1,5 mm, szlifowanej ziarnem 240 otwarcia-1szt.; przycisk petnego otwarcia -2szt.; kurtyng zabezpieczajaca przed
= |p P P1 6 PO ‘ 1 PO ‘ 1 P02 ‘4 P02 |1 P1 1 6 P02 ‘5 6 P01 ‘2 P01 ‘2 P02 ‘ 1 P01 ‘ 8 P01 ‘3 P01 ‘ 1 zawieszone na wozkach ze stali nierdzewnej z mozliwoécig regulacji w 3 ptaszczyznach ok przypadkowym uderzeniem skrzydtem ZESTAWIENIE DRZWI STALOWYCH
o . .o . M . . .o . o . PR . . . . . . . e . . . . . . . . . .
2 | P01 2 P1 1 29 1 1 4 P2 1 5 P 5 P 2 2 1 8 3 1 Scfdr 2 Skrzyd{q drzwwwg ze stgh n|erdzeyvnej tworzone w technolog|! warstwowej, skfadajace; sig z jednolitej, old pomej na Osme;mca integrowana J(?St z zabudowq $cienng z za{ozemem licowania z jej Ipowuerzchma, 120,00 205,00  |Kolor naturalny stal nierdzewna Yes No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 brak zamka Naped przesuwny wyposazony w yvy{qqz.nlkl programowy na szynie, akumulator; uchwyt
o 2 1 p 2 p PO 1 P02 1 uderzenia ptyty wiorowej klasy E1 i lica ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, o grubosci ok. 1 mm, szlifowanej bez widocznych mocowan. Do konstrukeji uzyto blachy ze stali kwasoodpornej gatunku wpuszczany obustronnie; wytacznik zblizeniowy - 2 szt.; przycisk statego . o Sl ™ Dt
o ziamem 240. Zaprojektowan 1.4301, 0 grubosci ok. 1,5 mm, szlifowanej ziarnem 240. otwarcia-1szt.; przycisk petnego otwarcia -2szt.; kurtyne zabezpieczajaca przed aza projekt aa sz Pa
% :ng g Egz ; P1 2 P1 ; przypadkowym uderzeniem skrzydta PROJEKT WYKONAWCZY 07/2019
Y
Spf3 2 |Wykonane ze stali kwasoodpornej ok. 0,8mm lub powlekanej 0,75mm. Grubo$¢ ptata drzwiowego ok. 60mm lub System przesuwny nascienny wykonany ze stali nierdzewnej; kwasoodporny, klasyczny z 120,00 200,00 |Kolor naturalny stal nierdzewna No No No Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 Zamek bezpieczny Drzwi specjalistyczne do chtodni; odpychacz zespolony od strony zewngtrznej i ] ] ] B
PO 7 P1 1 grubsze. Ptaty drzwiowe o konstrukcji kopertowej spawane po rogach. Wewnafrz ptatow drzwiowych zamontowane | ostong, wewnetrznej Nr.projektu  Autor Strefa Poziom Ty Branza Numer Rewizia
P1 6 5 wzmocnienia wykonane ze stali kwasoodpornej
E 240-1P-A2-XX-SH-A-32103
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