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SP DZIEKANOW LESNY_STOLOWKA_K.OFERT.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1/45453000- 1 STOLOWKA
7
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0354-05
0,972,10"2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na lepik - do 111 de- |m?2
d.1/0501-05 szczutek na 1 m2 posadzki
50,60+4,60+3,20+9,5+3,7 m?2 71,60
RAZEM 71,60
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - zerwanie istniejgcego podtoza |m?2
d.1/0601-06
poz.2 m2 71,60
RAZEM 71,60
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, jastrychy,tynki | m2
d.1/0502-01
poz.2 m2 71,60
RAZEM 71,60
5/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochytych w elementach z be- |m
d.1/0210-07 tonu zwirowego pod instalacje
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
6/ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygoto-| m2
d.1/0605-03 wanym podtozu o gr. 5-10 mm
poz.2 m2 71,60
RAZEM 71,60
7|/ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, wzmacnianie |m?2
d.1/0603-01
poz.2 m2 71,60
RAZEM 71,60
8/KNR 0-39 [SST-2 Izolacja pozioma z ptynnej folii m?2
d.1/0115-01
3,20+9,50+3,70 m?2 16,40
RAZEM 16,40
9/ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na écia- |m?2
d.1/0503-01 nach metoda zwykig - do 10 ptytek na 1 m2
poz.2 m2 71,60
RAZEM 71,60
10/ZKNR C-2 Uktadanie plytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu. Uktadanie \/m
d.1/0515-03 cokotow z ptytek ceramicznych o wys. 10 cm
10,61*2+5,96*2 m 33,14
RAZEM 33,14
11/ KNR-W 2- Montaz kratki sciekowej w posadzce szt.
d.1{15 0218-
01
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
12/KNR-W 2- Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubos-|m2
d.1/02 0108- c¢i 12 cm z bloczkéw betonu komérkowego
01
[2,33+1,68+1,52]*3,00+0,90*2,00+[1,70*2+3,00]*1,10 m?2 25,43
RAZEM 25,43
13|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m2
d.1/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0,95*2,10*2+0,85*2,10+0,55"0,55 m?2 6,08
RAZEM 6,08
14 KNR-W 2- Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1/02 0132-
05
1,10*5 m 5,50
RAZEM 5,50
15/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.1/0713-01 lub zdzieraniem tapet na $cianach
[10,61*2+5,96*2]*3,00<sala> m?2 99,42
RAZEM 99,42
16/ KNR-W 2- Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mm kat. Il na elementach wielkob- |m2
d.1/02 0827- lokowych wykonywane recznie - zamurowanie otworu
01
0,90*2,00+[1,70*2+3,00]*1,10*2 m?2 15,88
RAZEM 15,88
17/ KNR-W 2- Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipso- |m2
d.1]02 0830- wych
02
poz.16 m?2 15,88
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RAZEM 15,88
18/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare powtoki malars- |m?2
d.1/0502-03 kie
[5,9672+3,6472]*2,65<kuchnia> m?2 50,88
RAZEM 50,88
19/KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.1/02 1511- nych - tynkéw gtadkich
01
poz.16 m?2 15,88
RAZEM 15,88
20|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu na écia- |m?2
d.1/0503-02 nach metodg zwykig
[5,692+3,64*2+2,33+2,21+1,68*2+1,52*2]*2,65-[0,90*2,00*6+0,90* m2 65,84
2,00]
RAZEM 65,84
21|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - ptyty g-k - sufit kuch- |m?2
d.1/0502-02 nia
9,50+3,70+3,20 m?2 16,40
RAZEM 16,40
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, jastrychy,tynki|m2
d.1/0502-01 - sufit sala
50,60+4,60 m?2 55,20
RAZEM 55,20
23|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby |m?2
d.1/0713-02 lub zdzieraniem tapet na stropach
poz.22 m2 55,20
RAZEM 55,20
24| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrz-  |m?2
d.1/02 1511- nych - tynkéw gtadkich
01
poz.21+p0z.22 m2 71,60
RAZEM 71,60
25/KNR-W 4- Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1|01 1216-
01
poz.2 m2 71,60
RAZEM 71,60
26/ KNR-W 2- Drzwi wewnetrze m2
d.1|02 1040-
01
0,80*2,00+0,90*2,00*5 m?2 10,60
RAZEM 10,60
27|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.1{1215-07
71,60 m?2 71,60
RAZEM 71,60
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na m3
d.1/0108-09 odl.do 1 km
poz.1*0,07 m3 0,26
RAZEM 0,26
29/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za |m3
d.1/0108-10 kazdy nast. 1 km, krotno$¢é=29
p0z.28 m3 0,26
RAZEM 0,26
30(KNR 4-03 Odtgczenie przewodoéw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od tulejek i zacis-  |kpl.
d.1/0907-01 koéw w puszkach odgateznych i odgateznikach n.t. i p.t.
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
31/KNR 4-03 Demontaz tacznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu |szt.
d.1{1124-01 do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacznik 1 biegunowy)
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32/ KNR 4-03 Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pragdu do 63 |szt.
d.1(1122-01 A - ilos¢ biegunéw 2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
33|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 ukfa- |m
d.1/0210-04 dane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betono-
analogia wym <YDY 3x1,5 na stropie nad sufitem podwieszonym do opraw
oswietleniowych>
50 m 50,00
RAZEM 50,00
34|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0301-20 towej lub gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w
analogia cegle
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
35|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrecenie  |szt.
d.1/0301-02 do kotkdéw plastikowych w podtozu z cegty
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1/0302-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
37|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm - szt.
d.1/0302-01 dwukrotnych <R*2>
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
38|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z uziemieniem szt.
d.1/0309-06 przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
39|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne-1 klawiszowy, 1 biegunowy z klawi- szt.
d.1/0307-01 szem
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
40|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.1/0512-01
analiza
wiasna
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
41|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych z wyposarzeniem o masie |szt.
d.1/0404-02 do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetonowanie w goto-
wych otworach
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |pomiar
d.1(1301-01 + piecia
analiza
wiasna
8 pomiar 8,00
RAZEM 8,00
43|/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba): prob.
d.1/1305-01 + wytaczniki réznicowo pradowe, gniazda wtykowe
analiza
wiasna
8 préb. 8,00
RAZEM 8,00
44|KNR 13- Pomiary natgzenia o$wietlenia - pierwszy kpl. 5 pomiaréw dok.na sta- |kpl.
d.1/21 0301- nowisku pom.
03
4 kpl. 4,00
pom.
RAZEM 4,00
45/ KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.1/15 0208- niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
01
20 m 20,00
RAZEM 20,00
46| KNR-W 2- Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.1/15 0208- niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
03
20 m 20,00
RAZEM 20,00
47/ KNR-W 2- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.1{150112- o potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
02 nych-c.w.
50 m 50,00
RAZEM 50,00
48|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm m
d.1/0101-02
poz.47 m 50,00
RAZEM 50,00
49/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- m
d.1/0116-03 mieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
50 m 50,00
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RAZEM 50,00
50|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach nie- m
d.1/0116-04 mieszkalnych - préba wodna cisnieniowa dtugosé 20-40 m
uwaga
pod tabli-
ca
50 m 50,00
RAZEM 50,00
51|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu flex m
d.1/0119-02 z.
0.3.3.
9903
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
52|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne typu spiro m
d.1/0119-02 z.
0.3.3.
9903
analogia
10 m 10,00
RAZEM 10,00
53|KNR 2-17 Anemostaty kotowe szt.
d.1/0140-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
54|KNR 2-17 Montaz wentylatora wyciggowego szt.
d.1/0156-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 42280 Uzytkownik: Joanna Sikora




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45453000-7 STOLOWKA
1/KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 3,78
d.1/05 ponad 2 m2
2|KNR 4-04 0501-|Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na le- |m2 71,60
d.1/05 pik - do 111 deszczutek na 1 m2 posadzki
3|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - zerwanie istnie- |m2 71,60
d.1]0601-06 jacego podtoza
4|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - betony, |m2 71,60
d.1/0502-01 jastrychy,tynki
5|KNR 4-01 0210-|Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 pochytych w m 7,00
d.1]07 elementach z betonu zwirowego pod instalacje
6/ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlew- |m?2 71,60
d.1/0605-03 nych na przygotowanym podtozu o gr. 5-10 mm
7|ZKNR C-2 Gruntowanie przygotowanego podtoza - impregnowanie, |[m2 71,60
d.1/0603-01 wzmacnianie
8|KNR 0-39 0115-|Izolacja pozioma z ptynnej folii m?2 16,40
d.1)01
9|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym pod-|m2 71,60
d.1/0503-01 tozu na $cianach metodg zwykta - do 10 ptytek na 1 m2
10/ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym pod-|m 33,14
d.1/0515-03 tozu. Uktadanie cokotow z ptytek ceramicznych o wys.
10 cm
11|KNR-W 2-15 Montaz kratki sciekowej w posadzce szt. 3,00
d.1/0218-01
analogia ]
12|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci  |m2 25,43
d.1/0108-01 do 4.5 m grubosci 12 cm z bloczkéw betonu komérko-
wego
13|KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 m2 6,08
d.1]02 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
dla otworéw drzwiowych i okiennych
14/ KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 5,50
d.1/0132-05 fabrykowanych
15/KNR 4-01 0713-|Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 99,42
d.1]01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
16 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne pocienione gr. 8 mm kat. lll na ele- |m2 15,88
d.1]0827-01 mentach wielkoblokowych wykonywane recznie - zamu-
rowanie otworu
17|\KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 15,88
d.1/0830-02 nach z plyt gipsowych
18/ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - stare  |m?2 50,88
d.1]0502-03 powtoki malarskie
19/KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierz- |m2 15,88
d.1/1511-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
20|ZKNR C-2 Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym pod-|m2 65,84
d.1]0503-02 tozu na $cianach metodg zwykig
21|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - ptyty g- |m?2 16,40
d.1]0502-02 k - sufit kuchnia
22|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podtoza - betony, |m2 55,20
d.1]0502-01 jastrychy,tynki - sufit sala
23|KNR 4-01 0713- | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z ze- m?2 55,20
d.1/02 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach
24|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierz- |m2 71,60
d.1/1511-01 chni wewnetrznych - tynkéw gtadkich
25|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog folig m?2 71,60
d.1]/1216-01
26|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrze m?2 10,60
d.1]1040-01
27|KNR 4-01 1215-|Mycie po robotach malarskich podtég m2 71,60
d.1]07
28|KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,26
d.1]09 skrzyniowymi na odl.do 1 km
29|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami ms3 0,26
d.1/10 skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km, krotno$¢=29
30|KNR 4-03 0907-|Odtgczenie przewodbw o przekroju zyt do 2.5 mm2 od  |kpl. 5,00
d.1]01 tulejek i zaciskéw w puszkach odgateznych i odgatezni-
kach n.t. i p.t.
31|KNR 4-03 1124- | Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o na- |szt. 8,00
d.1]01 tezeniu pragdu do 10 A - 1 wylot (wytgcznik lub przetacz-
nik 1 biegunowy)
32|KNR 4-03 1122- | Demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o nateze- |szt. 8,00

01

niu prgdu do 63 A - ilo$¢ biegunéw 2
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33|KNR 5-08 0210- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/ |m 50,00
d.1/04 Al-12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zapra-
analogia wiania bruzd na podtozu betonowym <YDY 3x1,5 na
stropie nad sufitem podwieszonym do opraw o$wietle-
niowych>
34|KNR 5-08 0301- | Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu na za- |szt. 3,00
d.1/20 prawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem slepych
analogia otworéw mechanicznie w cegle
35|KNR 5-08 0301- | Przygotowanie poditoza pod mocowanie osprzetu przez |szt. 3,00
d.1]02 przykrecenie do kotkdw plastikowych w podtozu z cegly
analogia
36|KNR 5-08 0302- |Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o ér. |szt. 3,00
d.1]01 do 60mm
37|KNR 5-08 0302- | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. |szt. 3,00
d.1|01 do 60mm - dwukrotnych <R*2>
analogia
38/KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z szt. 8,00
d.1|06 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgcze-
analogia niem
39|KNNR 5 0307- |kaczniki i przyciski instalacyjne-1 klawiszowy, 1 biegu- |szt. 4,00
d.1]01 nowy z klawiszem
analogia
40|KNR 5-08 0512-|Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 5,00
d.1|01
analiza witasna
41|KNR 5-08 0404-|Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych z wyposa- |szt. 1,00
d.1]02 rzeniem o masie do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowa-
nie przez zabetonowanie w gotowych otworach
42|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 8,00
d.1]|01 + analiza go niskiego napiecia
wiasna
43/KNNR 5 1305- |Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pier- |prob. 8,00
d.1]|01 + analiza wsza proba): wytaczniki réznicowo pradowe, gniazda
wiasna wtykowe
44|KNR 13-21 Pomiary natezenia oswietlenia - pierwszy kpl. 5 pomia- |kpl.pom. 4,00
d.1]0301-03 row dok.na stanowisku
45/KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 20,00
d.1]/0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
46|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 20,00
d.1/0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
47/KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér.ze- |m 50,00
d.1/0112-02 wnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cia-
nach w budynkach niemieszkalnych-c.w.
48|KNR 0-34 0101-|lzolacja rurociggdéw otulinami jednowarstwowymi gr.6  |m 50,00
d.1]02 mm
49|KNR 0-31 0116-|Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w bu- |m 50,00
d.1|03 dynkach niemieszkalnych - ptukanie, czynnosci przygo-
towawcze i zakonczeniowe
50|KNR 0-31 0116- |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w bu- |m 50,00
d.1|04 uwaga pod |dynkach niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
tablicg dtugosé 20-40 m
51|KNR 2-17 0119-| Przewody wentylacyjne typu flex m 10,00
d.1|02 z.0.3.3. 9903
analogia
52|KNR 2-17 0119-|Przewody wentylacyjne typu spiro m 10,00
d.1|02 z.0.3.3. 9903
analogia
53|KNR 2-17 0140- | Anemostaty kotowe szt. 5,00
d.1)01
54|KNR 2-17 0156- |Montaz wentylatora wyciggowego szt. 1,00
d.1/02

analogia
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