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OPRACOWANO NA PODSTAWIE:
o Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zaméwieh publicznych

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego

e wytycznych Uzytkownika.

NAZWY | KODY CPV DOTYCZACE PROJEKTOWANYCH ROBOT

45000000-7 Roboty budowlane.
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45111300-1 Roboty rozbiérkowe.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
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I - CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajac zakres zamowienia.

Planowana inwestycja zaktada modernizacje istniejgcej sieci LAN w 2 budynkach nalezgcych do
Urzedu Miasta Nowa Ruda w lokalizacji Rynek 1 oraz Rynek 11. W zakresie zamdéwienia jest wykonanie
dokumentacji projektowej oraz realizacja modernizacji na podstawie dokumentacji zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

Budynki znajdujg sie pod nadzorem konserwatora zabytkéw i sg ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkéw.

- Ratusz, Rynek 1, 1892 r. - w rejestrze zabytkow pod poz. A/926/1630/WtL 1.10.1998

- Rynek 11 - ujety w wykazie zabytkow:
W rejestrze zabytkdw jako osobny budynek Rynek 11 sie nie znajduje, ale jest w rejestrze jako
OSRODEK STAROMIEJSKI zgrupowany wokdt rynku, XIII-XIV w. Rejestr zabytkéw nr A/934/499
Z dnia 24.08.1959 r. Sam budynek jest wskazany w Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Nowa Ruda
przyjetej Zarzadzeniem nr 248/2015 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 27 listopada 2015 r.
W sprawie przyjecia gminnej ewidencji zabytkow miasta Nowa Ruda oraz zmienionej Zarzgdzeniem Nr
260/2018 Burmistrza Miasta Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2018 r.

1.3. Ogdlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Budynek w lokalizacji Rynek 1.
PIWNICE
W wydzielonej czesci piwnicy zlokalizowana jest kottownia. Pozostata czes¢ piwnicy pozostaje
nieuzytkowa.
PARTER
Na parterze zlokalizowano strefe wejsciowg z holem gtdwnym, pomieszczeniami biurowymi,
pomieszczeniem socjalnym i sanitarnym.
PIETRO |
Na pietrze | zlokalizowano pomieszczenia biurowe i sanitarne.
PIETRO Il
Na pietrze |l zlokalizowano pomieszczenia biurowe, sale narad oraz sale Slubéw.

Budynek w lokalizacji Rynek 11.
PARTER

Na parterze zlokalizowano strefe wejsciowg z holem gtéwnym, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia

sanitarne.
PIETRO |

Na pietrze | zlokalizowano pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne.
PIETRO Il

Na pietrze Il zlokalizowano pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne.
PIETRO llI

Na pietrze Il zlokalizowano pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne.
PODDASZE

Na poddaszu zlokalizowano pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne.

Czes¢ poddasza pozostaje nieuzytkowa.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Dokumentacje projektowe powinny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r, poz. 2351 z pdzn.
zm.), a takze musi by¢é rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Roboty budowane powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcej wiedzy technicznej, w tym zgodnie =z aktami wykonawczymi, normami
branzowymi wtasciwymi dla danej grupy robot.

Materiaty budowlane oraz instalacyjne winny spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa,
w szczegoélnosci byé zgodne z ustawg o wyrobach budowlanych. Uzycie materiatow, ktére w
przysziosci mogtyby skutkowa¢ problemami eksploatacyjnymi oraz technicznymi nie jest
akceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci zawarte w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Szczegotowe rozwigzania wplywajgce na zwigkszenie zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Podstawg pfatnosci bedzie
cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce na etapie przygotowania oferty.

2.1 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa winna odpowiadac zaleceniom Zamawiajgcego oraz powinna by¢ zgodna z:

o Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679.)

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 2454);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2021 poz. 2351; Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych  (Obwieszczenie Marszatka Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
7 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych) (Dz.U.
2022 poz. 1693 z pézn. zm.),

e Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamdwien publicznych

e Polskimi normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi, innymi przepisami i
unormowaniami niezbednymi do opracowania dokumentac;ji
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Projektant jest zobowigzany do uzgadniania kazdej fazy dokumentacji projektowej z Zamawiajagcym.
Projekt winien zawieraé rozwigzania, ktére spetniajg wymagania Polskiej Normy. Wszelkie koszty
zwigzane z ewentualnymi ekspertyzami, opiniami zwigzanymi z wykonaniem kompletnej dokumentacji
projektowej ponosi Wykonawca.

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

- Inwentaryzacje
- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy:
- przytacza teletechnicznego,
- instalacji okablowania strukturalnego,
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

- Informacje dotyczgcg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Dokumentacja po wykonaniu roboét

Po zakonczeniu robot nalezy opracowac¢ dokumentacje powykonawczg w  wersji ostatecznej,
realizacyjnej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany, ktére wystgpity w trakcie realizacji zadania, bez
graficznego réznicowania zmian. W zakresie dokumentacji powykonawczej jest przedstawienie
wymaganych przez Umowe i przepisy pomiarow, prob, sprawdzen.

Opracowanie winno by¢ przekazane w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz wersji cyfrowej w
formacie pdf.

Uzgodnienia formalne

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.
Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien zwigzanych z
realizacjg zamowienia a w szczegolnosci do uzgodnien z konserwatorem zabytkéw.

2.2 Wymagania ogdlne do robét instalacyjnych i budowlanych.

a) Przekazanie terenu budowy (prowadzonych prac) nastgpi w terminach wskazanych w umowie i
dokumentacji kontraktowej przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy. Przed przejeciem terenu
budowy przez Wykonawce nalezy zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego petng dokumentacje projektowa,
na bazie ktorej realizowane bedg prace oraz przedtozy¢ wszelkie wymagane uzgodnienia.

b) Obowigzek zabezpieczenia terenu, na ktérym bedg prowadzone prace spoczywa na Wykonawcy
w trakcie catego procesu inwestycyjnego az do zakonhczenia prac korncowym protokotem odbioru.

c) Wykonawca winien prowadzi¢ roboty instalacyjne i budowlane zgodnie z polskimi normami,
sztukg budowlang, pod nadzorem oséb uprawnionych, z zachowaniem przepiséw bhp. Wszystkie
uzyte materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane atesty i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania. Ewentualne materiaty i rozwigzania zamienne muszg by¢ zaakceptowane przez
Inwestora.

d) Po wykonaniu robot budowlanych wszelkie pomieszczenia nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

e) Podczas realizacji robot Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f) Prace bedg wykonywane w funkcjonujgcym Urzedzie Miejskim.

g) W trakcie prac wymagane jest utrzymanie ruchu publicznego oraz dostepu uzytkownikéw i oséb
postronnych do budynkéw wraz zapewnieniem dostepu stuzb ratunkowych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia prac z zachowaniem mozliwie najmniejszej ucigzliwosci dla

uzytkownikéw budynkow.
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h) Dostep do energii elektrycznej i wody oraz pokrywanie kosztow ich zuzycia przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zadania zapewnia Inwestor.

i) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego a w szczegolnosci przepisy zwigzane z
segregowaniem i wywozem odpadow powstatych w trakcie prowadzenia prac.

]) Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na biezgco czystosci i porzadku w miejscu
prowadzenia robot, na zapleczu oraz na wykorzystywanym terenie przylegtym, a po zakohczeniu
robot uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot, zaplecza oraz terenu przylegtego.

2.3 Wymagania ogdlne dotyczace systemu okablowania strukturalneqo

Normy okablowania strukturalnego.

Podstawg do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania
strukturalnego. Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym
sg regulowane przez ponizsze normy:
e |SO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.
e |SO/IEC 11801:2011 “Information technology. Generic cabling for customer premises
e EN 50173-1:2011 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

o TIA/EIA 568-C.2:2009 “Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises Part 2”.

e PN-EN 50173-1:2011 ,Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czes¢ 1: Wymagania ogolne”.

e PN-EN 50174-1:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesc¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

e PN-EN 50174-2:2010 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkoéw.”

e PN-EN 50174-3:2005 ,Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

o PN-EN 50346:2009 ,,Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania”

Okablowanie strukturalne.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajgcy zapas parametrow transmisyjnych dla dziatanie
dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogow
jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

¢ Okablowanie miedziane spetniajgce wymagania kategorii 6a (klasy Ex).

o Okablowanie skretkowe w wersji UTP, kabel musi spetnia¢ wymagania normy CPR dla klasy co
najmniej B2ca.

o Certyfikaty wydane przez miedzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium badawcze

Delta, potwierdzajgce zgodno$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami
okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017 lub ISO/IEC
11801:2011 (ktora zastepuje normy ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006,
ISO/IEC 11801 AMD2:2010), EN 50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy zapewni¢ certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu catego tgcza oraz niezaleznych
komponentow (kabel, panel, ztgcze RJ45). Nie dopuszcza sie certyfikatow z lokalnych instytutow
tacznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajgcych akredytacji do testéw wszystkich
parametrow wymienionych w powyzszych normach.

e Okablowanie swiattowodowe jednomodowe.

e Wszystkie produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.
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e Celem idealnego dopasowania komponentoéw, wszystkie produkty okablowania muszg pochodzi¢
z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

e Nalezy uzy¢ szaf 19”

e Producent okablowania strukturalnego musi spetniac wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standardow jakosci ISO 9001, nalezy przedtozy¢ odpowiedni certyfikat.

e Producent okablowania jest zobligowany do reasekuracji zobowigzan gwarancyjnych
Wykonawcy, w przypadku niemoznosci wywigzania sie Wykonawcy z tych zobowigzan.
Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

e Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie instalacji zgodnie z
obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z zaleceniami producenta.
Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego Instalatora systemu okablowania.

Okablowanie poziome.

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych
pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytgczeniowymi uzytkownikow. Dilugos¢ kabla
instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem przytgczeniowym
uzytkownika (nie liczgc kabli krosowych i przylgczeniowych) nie powinna przekracza¢ 80m. Celem
zapewnienia wysokiej wydajnosci nalezy zastosowac okablowanie co najmniej klasy Ea (kategorii 6») wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2017 lub ISO/IEC
11801:2011 (ktora zastepuje normy, ISO/IEC 11801:2002, ISO/IEC 11801 AMD1:2006, ISO/IEC 11801
AMD2:2010), EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréow
transmisyjnych dla zapewnienia transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE
802.3an.

Punkty przytaczeniowe uzytkownikow.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowac¢ w postaci 2
modutéw RJ45 keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm.
Ten uniwersalny standard montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikow w zaleznosci od
potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowej lub w kasetach podtogowych w oparciu o osprzet
elektroinstalacyjny wielu producentéw, rowniez w potgczeniu z gniazdami zasilania 230V, celem
stworzenia punktéw elektryczno-logicznych (tzw. PEL).

W gniazdach przytgczeniowych nalezy zastosowaé moduly RJ45 keystone, ktére bedg
zapewniac:

e Ochrone ztgcza RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym
kazdy modut keystone musi zawieraé uchylng ostone ztagcza RJ45.

o Mozliwos¢ kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnié poprzez wymienne kolorowe
ostony ztgcza RJ45.

e Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzen
koncowych dziatajgcych z przeptywnoscig 10Gb/s, nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnos$ci
kategorii 64 (525MHz), wg. najnowszych, aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2017 lub
ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-1:2011, 6A wg TIA-568-C.2. Nalezy to udokumentowaé
certyfikatem z laboratorium badawcze np. Delta, potwierdzajgcym przetestowanie pojedynczego
komponentu pod katem spetniania wszystkich wymienionych norm, a nie w uktadzie catego
kanatu transmisyjnego.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonéw IP, punktéw dostepowych Wi-Fi itd.) wg
najnowszego standardu PoE (przesyt mocy do 30W).

o Wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg by¢ poztacane, co zagwarantuje
odporno$¢ na korozje oraz tuki elektryczne powstajgce przy podtgczaniu urzadzen PoEP.
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o W celu szybkiej i tatwej instalacji moduty RJ45 musza zapewnia¢ beznarzedziowy montaz, ze
100% beznarzedziowg terminacjg zyt.

e Dopasowanie do ptytkich puszek instalacyjnych podtynkowych i natynkowych oraz kanatéw
elektroinstalacyjnych. Moduly keystone muszg mie¢ maksymalng gtebokos¢ 35,5 mm. Zapewni
to brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia dopuszczalnych promieni giecia.

o Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisjg w szerokim pasmie czestotliwosci, dzieki konstrukciji
w oparciu o 4-warstwowg ptytke drukowang PCB, z kompensacjg zaktdcen. Nie nalezy stosowac
modutéw z wewnetrznymi potgczeniami drucianymi (bez ptytki PCB).

o Wszystkie 8 zyt skretki musi zostaC¢ zakonczonych bezposrednio w ztgczu RJ45 keystone. Nie
nalezy stosowa¢ dodatkowych rozigczalnych ztgczy oraz wymiennych wkitadek, ktére stanowig
dodatkowe potgczenie w kanale transmisyjnym i negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne
zwiekszajac ttumienie oraz ilos¢ sygnatow odbitych. Wszystkie 8 pindw ztgcza RJ45 musi byé
aktywnych.

Panele rozdzielcze 19” okablowania poziomego

Przeznaczeniem paneli rozdzielczych RJ45 19” jest zakonczenie skretkowych kabli instalacyjnych,
ktére zbiegajg sie w punktach PPD i GPD z powierzchni obiektu obstugiwanych przez dany punkt
dystrybucyjny. Nastepnie fgcza okablowania z panela rozdzielczego tgczone sg, przy uzyciu kabli
krosowych, z portami RJ45 urzgdzen aktywnych.

W projekcie nalezy zastosowac panele RJ45, ktére muszg zapewniac:

e Standardowg szerokos¢ 19” wysokos¢ 1U oraz pojemnosé¢ 24 portow RJ45 keystone.

e Montaz modutéw RJ45 keystone dokfadnie tego samego typu jak w gniazdach przytgczeniowych.

o Elastyczny system opisu portow RJ45, umozliwiajgcy montaz etykiet opisowych bez koniecznosci
przyklejania. Etykiety opisowe nalezy umieszczaé w specjalnych uchwytach, pozwalajgcych w
tatwy sposob na ich wymiane w dowolnym momencie.

e Ochrone ztgczy RJ45 przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem. W zwigzku z tym
kazdy port musi zawiera¢ zintegrowang, samozamykajgcg sie ostone ztgcza RJ45.

e Mozliwosc kolorystycznego oznakowania tgczy okablowania w zaleznosci od ich przeznaczenia
(komputer, telefon, drukarka, kamera IP itd.). Nalezy to zapewnié¢ poprzez wymienne kolorowe
ostony ztgcza RJ45. System okablowania musi zapewnia¢ co najmniej 4 kolory oznacznikdw.

o tatwos¢ montazu w stelazy 19”. Nalezy zastosowaé panele szybkiego montazu w stelazu 19”
bez srub M6. Mocowanie ma sie odbywaé przy uzyciu zintegrowanego z obudowg zatrzasku.

e Skalowalnos¢ i petng modutowosé, umozliwiajgcg wypetnienie zigczami RJ45 w dowolnym
stopniu i doktadne dostosowanie do ilosci kabli wprowadzanych do panela. Nie nalezy stosowac
paneli wykonanych w technologii piyty drukowanej PCB, w ktérej kilka ztgczy trwale
przytwierdzonych jest do wspolnej ptytki drukowanej. Takie rozwigzanie ogranicza czynnosci
eksploatacyjne i serwisowe, poniewaz w przypadku konieczno$ci wymiany pojedynczego ztgcza
RJ45 nalezy zdemontowac i wymieni¢ caty panel, narazajgc na przestoj znaczgcg czes¢ sieci
teleinformatycznej. Rozwigzanie modutowe pozwala na serwisowanie pojedynczego zigcza bez
ingerencji w pozostate tory transmisyjne.

e W tylnej czesci panela musi znajdowa¢ sie metalowa prowadnica kabla, dajgca mozliwosc
trwatego przytwierdzenia skretkowych kabli instalacyjnych.

e Montaz kabli w prowadnicy musi odbywa sie na wcisk w specjalnych uchwytach chronigcych
kable przed uszkodzeniem. Nie mozna stosowaé montazu opaskami zaciskowymi, ktére
powodujg nadmierne zgniatanie kabla i pogorszenie parametrow transmisyjnych.

e Uchwyty muszg zapewnia¢ bezpieczne promienia giecia kabli. Dlatego muszg posiadac obrotowy
mechanizm ukierunkowujgcy wigzke kabli ku bokowi szafy.

Skretkowe kable instalacyjne okablowania poziomego.
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W celu implementacji wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabli skretkowych 4-
parowych UTP kat.6A 525 MHz. Kabel skretkowy musi zapewnia¢:

e Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajgcych urzadzeh koncowych
dziatajgcych z przeptywnoscia 10Gb/s. Nalezy zastosowac¢ kabel o wydajnosci kategorii 6a
(525MHz), ktory spetnia wszystkie aktualne norm okablowania ISO/IEC 11801, EN 50173-1 6A
wg. TIA-568-C.2.

e Zasilanie urzadzen koncowych (kamer IP, telefonow IP, punktéw dostepowych Wi-Fi itd.) wg
najnowszego standardu PoE (przesyt mocy do 30W).

e Powloka zewnetrzna kabla musi by¢ wykonana z materiatu LSZH

o Kabel musi spetnia¢ wymogi do instalacji wewnatrz budynku.

e Kable nalezy zakonczy¢ na panelach 197, kategorii 6a

* Dodatkowe parametry:

Parametr Wartos¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 95 Q/Km
Pojemnos$¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF / m
Nominalna predkos¢ propagacji (NVP) 78 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Srednica zewnetrza (maksymalna) 7,6 mm

Wymagania dla kabla instalacyjnego okablowania poziomego w zwigzku z normg CPR:

e Kabel musi spetnia¢c wymogi normy CPR zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 roku.

¢ Klasyfikacja kabla na podstawie normy CPR co najmniej B2ca (Klasyfikacja dokonywana jest
przez notyfikowang jednostke certyfikujgcg poprzez badanie kabli jak réowniez audyty procesu
produkcyjnego i zaktadowej kontroli produkcji).

Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

Gtéwny punkt dystrybucyjny znajduje sie w istniejgcej serwerowni, od ktorej nalezy utozy¢ do
punktéw posrednich kable swiattowodowe i miedziane. ll0oS¢, typ oraz rodzaj ztgcza nalezy okresli¢ na
etapie projektu.

Posrednie Punkty Dystrybucyjne (PPD)

W projektowanym obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje okablowania strukturalnego w
architekturze tzw. gwiazdy z wydzieleniem posrednich punktéw dystrybucyjnych (PPD). Wstepnie
przewiduje sie instalacje punktow dystrybucyjnych na kazdym poziomie, ilos¢ oraz lokalizacje
punktow nalezy okresli¢ podczas inwentaryzacji.

Okablowanie szkieletowe

Rolg okablowania szkieletowego jest zapewnienie poftgczen pomiedzy gtdwnym a posrednimi
punktami dystrybucyjnymi. Okablowanie szkieletowe nalezy wykona¢ przy uzyciu dwoch typow
medioéw transmisyjnych:

e Kabel swiattowodowy wielomodowy.

o Kabel skretkowy kat 6A UTP — 4 kable pomiedzy szafg serwerowni a kazdym lokalnym

punktem dystrybucyjnym.

Kable instalacyjne Swiattowodowe

W potgczeniach szkieletowych, pomiedzy gtownym a posrednimi punktami dystrybucyjnymi,
nalezy zastosowac¢ kable $wiattowodowe spetniajgce ponizsze wymagania:
e Pojemnos$¢ 12 widkna.
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Konstrukcja kabla, uniwersalna z mozliwoscig uktadania wewnatrz budynku i na zewnatrz
budynku(w rurach ostonowych).

Wzmocniona konstrukcja w postaci luznej centralnej tuby, wypetnionej zelem chronigcym przed
wilgocig oraz zmniejszajgcym tarcie pomiedzy wtoknami w czasie uktadania.

Konstrukcja kabla musi zawiera¢ wzmocnienie w postaci widkien szklanych, ktére dodatkowo
muszg zapewnia¢ ochrone antygryzoniowa.

W celu spetnienia wymogoéw przeciwpozarowych nalezy zastosowaé kabel w powiloce
zewnetrznej LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen), czyli wykonanej z materiatu
bezhalogenowego emitujgcego ograniczong iloé¢ szkodliwych substancji w czasie pozaru.

Szkieletowa instalacja telefoniczna

W obiekcie nalezy przewidzie¢ instalacje szkieletowg telefoniczng zapewniajgcg transmisje gtosu

(analogowg lub cyfrowa ISDN) z centrali telefonicznej do kazdego z punktéw dystrybucyjnych. llosé
taczy telefonicznych nalezy dobra¢ odpowiednio do ilosci tgczy okablowania poziomego. Nalezy
przyja¢, ze w kazdym punkcie logicznym jeden z modutdw RJ45 moze byé wykorzystywany do
przytagczenia telefonu.

tacza telefoniczne w punktach dystrybucyjnych nalezy zakonczy¢ na panelach telefonicznych
19”, 50 portowych ze ztgczami RJ45. Na kazdym z portéw nalezy zakonczy¢ dwie pary kabla
telefonicznego. Takie rozwigzania znaczgco utatwia krosowanie fgczy z centrali, z tgczami
okablowania poziomego, przy uzyciu standardowych kabli krosowych z wtykami RJ45.
Szafe przetgcznicy telefonicznej z punktami dystrybucyjnymi nalezy potgczy¢é kablami
wieloparowymi nieekranowanymi, kategorii 3, 50x2x0,5, w powtoce LSOH.
Do podtgczenia telefondéw nalezy wykorzystaé projektowang instalacje LAN, ilos¢ gniazd nalezy
potwierdzié.

Instalowanie okablowania strukturalnego

Orientacyjng ilos¢ gniazd dla budynkéw Urzedu Miasta przedstawiajg zatgczone rysunki.
llos¢ punktow PEL: Rynek 1 - 77 szt. Rynek 11 - 168 szt.

llo$¢ oraz rozmieszczenie jest poglagdowe.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ z najwyzszg staranno$cig z
zachowaniem wytycznych znajdujgcych sie w normach okablowania strukturalnego oraz
wytycznych producenta okablowania.

Szczegolnie nalezy zastosowac sie do:

Instalator musi zwréci¢ szczegbing uwage, by nie naruszyé struktury kabli podczas montazu.
Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i sSwiattowodowych, sit
naciggu, sit zgniatajgcych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalaciji.
Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w specyfikacjach
technicznych produktow.

Kable skretkowe nalezy montowaé¢ w zigczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par
wprowadzanych do ztgcza.

Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a
gniazdami przytgczeniowymi nie moze by¢ wigksza niz 90m.

Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedtug schematu T568A i T568B.
Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione.

Instalujgc okablowanie skretkowe nalezy zachowywac ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli
zasilajgcych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Brak przegrodyPrzegroda \Przegroda
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Typ kabla Metalicznej Metalowa metalowa petna
perforowana

Kable SFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwodow,
odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowac, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotnos¢
obwodow 20A.

Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidtowego uziemienia ekrandéw kabli
transmisyjnych i metalicznych elementow tras kablowych.

Trasy kablowe

Kable nalezy prowadzi¢ w dedykowanych do tego celu trasach kablowych.

¢ Okablowanie w pionie miedzy kondygnacjami nalezy uktada¢ w kanatach instalacyjnych.

e Okablowanie uktadane w poziomie nalezy instalowa¢ w korytach instalacyjnych.

e Potgczenia wykonywane na zewnatrz budynkow nalezy realizowaé przy wykorzystaniu
dedykowanej kanalizacji teletechnicznej.

Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie
pomiary sprawdzajgce (certyfikacyjne) wszystkich tgczy miedzianych skretkowych i Swiattowodowych
potwierdzajace, iz wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania
norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wartosciami granicznymi zdefiniowanymi w 1ISO 11801
lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiarow muszg by¢ pozytywne. Pomiary nalezy wykonac przyrzgdem
w petni sprawnym, posiadajgcym wazny certyfikat potwierdzajgcy przejscie procesu kalibracji u
producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawnosci jego wskazan. Do dokumentacji powykonawcze;j
nalezy dotgczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich tgczy
okablowania skretkowego i Swiattowodowego.

Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie fgcza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogow
klasy EA / kategorii 6A wg ISO 11801 lub EN 50173.
o Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w ukfadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli
krosowych).

Pomiary okablowania swiattowodowego

Wszystkie tgcza swiattowodowe w systemie nalezy przetestowa¢ pod katem spetniania
wymogow norm ISO 11801 lub EN 50173.

e Nalezy przeprowadzi¢ pomiary dwukierunkowe, w ktorych 2zrédio $wietinego sygnatu
referencyjnego bedzie umieszczone w pierwszym kroku na jednym koncu fgcza, a w kolejnym
kroku na drugim kohcu fgcza.

e tgcza wielomodowe (MM) nalezy przetestowa¢ w dwoch oknach transmisyjnych, dla dtugosci
fali: 850 nm i 1300 nm.

e Nalezy wykona¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci
parametrow tgcza, miernik automatycznie poroéwna je z granicznymi wartosciami definiowanymi
przez aktualne normy okablowania i okresli wynik poréwnania.
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e Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidtowe.
e Pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.
o \Wymagany zakres mierzonych parametrow:

¥ Ciggtosc¢ tgcza.

" Dtugosc¢ facza.

¥ Thumienie witdkien dla dwoch dtugosci fali.

Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej, ktéra bedzie zawierata:

e Opis instalacji, przedstawiajgcy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan
technicznych zastosowanych w systemie okablowania.

o Liste produktéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

o Schemat oznaczeh tgczy miedzianych i swiattowodowych.

e Podktady budowlana z zaznaczeniem: tgczy, punktéw przytgczeniowych uzytkownikow oraz
punktow dystrybucyjnych.

e Schemat blokowy instalacji.

o Rysunki przedstawiajgce wyposazenie punktow dystrybucyjnych.

e Pozytywne wyniki pomiaréw wszystkich tgczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

o Certyfikat potwierdzajgcy waznos¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary.

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwoch egzemplarzach: jeden przeznaczony dla Inwestora,
drugi przeznaczony dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;j.

Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat niezawodnie
przez wiele lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta 25-letniej systemowej, bezpfatnej
gwarancji niezawodnosci, ktéra zapewni:

e Zgodnos¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujgcymi w czasie wykonania

instalacji.

e Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotéw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach
okablowania strukturalnego obowigzujgcych w czasie wykonania instalacji, dla ktorych system
zostat zaprojektowany.

e Brak wad fabrycznych elementéw #igczy okablowania oraz bftedéw w czasie instalaciji
okablowania.

2.4 Wymagania ogdline dla sprzetu aktywnego i centrali telefonicznej.

Przetaczniki sieciowe

Zastosowane przefgczniki sieciowe muszg by¢ konfigurowalne, warstwy drugiej i trzeciej z
automatycznym wykrywaniem PoE+ 802.3at i PoE++ 802.3btC. Spetniajgce ponizsze wymagania:

e Typ przetgcznika - Zarzadzany

e Przelgcznik wielowarstwowy - L2/L.3

o Podstawowe przetgczanie RJ-45 Liczba portow Ethernet - 48

o Podstawowe przetgczania Ethernet RJ-45 porty typ - Gigabit Ethernet (10/100/1000)
e Liczba zainstalowanych modutéw SFP+ - 4

e Standardy komunikacyjne - IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

e Obstuga 10G

e Dublowanie portéw

Strona 13



e Petny dupleks

e Podpora kontroli przeptywu

e Automatyczne MDI/MDI-X

e Protokot drzewa rozpinajacego

e Automatyczne wykrywanie

e Obstuga sieci VLAN

o Przepustowos¢ rutowania / przetgczania - 176 Gbit/s
e Przepustowosé - 88000 Mpps

o Predko$¢ przekazywania 130,944 Mpps

e Trasa statyczna

e Zgodny z Jumbo Frames

o Funkcje DHCP - DHCP server

e Typ uwierzytelniania - IEEE 802.1x, RADIUS

e Mozliwosci montowania w stelazu 19” 1U

e Diody LED - Dziatanie, Link, PoE, Predkos¢, System
e Certyfikaty - CE, FCC, IC

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS) — 85176990
e Zasilacz dotgczony

o Napiecie wejsciowe AC - 100 - 240 V

o Napiecie wejsciowe DC - 44 - 57V

o Obstuga PoE

e Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port — 64W
o Catkowita Power over Ethernet (PoE) budzetu — 600W

Centrala Telefoniczna:

System oparty na telefonii VolP oraz istniejgcych przytaczach operatora zewnetrznego BRI 2B+D i
tgczach POTS.

Przed wykonaniem systemu tgcznosci gtosowej nalezy wykona¢ wizje lokalng z uzgodnieniami
projektowymi oraz Projekt Wykonawczy.

Wariant pierwszy:

Odbiorca koncowy posiada catkowicie zrealizowang sie¢ LAN do wszystkich wymaganych punktéw
zakonczen abonentéw oraz ma niezbedng liczbe (min 70) wolnych portéw PoE na zarzgdzanych
przetgcznikach sieciowych z funkcjami QoS dla Voice VLAN (automatyczne dodawanie na podstawie
MAC-OUI) lub przetgczniki te stanowig wydzielong strukture sieciowg niezalezng od sieci produkcyjnej
Odbiorcy.

Instalacja jednostki gtéwnej: serwer TYPU SUPERMICRO z pojedynczym zasilaniem z wyposazeniem:
1x procesor o min. 4 rdzeniach / RAM min 8GB / HDD min 2x 250GB w RAID 1 / 2X LAN 1GB z
oprogramowaniem programowego serwisu VolP.

Instalacja zasilania awaryjnego jednostki gtéwnej: UPS w standardzie RACK 19" o nominalnej warto$ci
3000VA z mozliwoscig podtgczenia zestawu akumulatoréw zwiekszajgcych pojemnosé.

W zakresie Inwestora jest zapewnienie potrzymania awaryjnego switchy PoE dedykowanych dla
terminali VOIP.

Instalacja terminali VolP podstawowe : Telefon VolP — 68 szt. Oferta ztozona przez potencjalnego

wykonawce powinna zawiera¢ karte katalogowg oferowanego urzadzenia kompatybilnego z oferowang
centralg telefoniczng — minimum 2 typy. Wybor konkretnego rodzaju pozostaje w zakresie Inwestora.
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Instalacja terminali VolP dla uktadu SEKR-DYR: Telefon bazowy w standardzie VolIP oraz przystawka
wieloklawiszowa. Oferta ztozona przez potencjalnego wykonawce powinna zawiera¢ karte katalogowg
oferowanego urzgdzenia kompatybilnego z oferowang centralg telefoniczng. Ofertowany typ podlega
akceptacji Inwestora.

Instalacja dla przytgczenia operatora zewnetrznego:

Brama VolIP dla rozwigzania ISDN 2B+D lub ISDN 30B+D. Dla pierwszego lub drugiego rozwigzania
oferta ztozona przez potencjalnego wykonawce powinna zawierac karte katalogowg zaproponowanego
urzgdzenia. Ofertowany typ podlega akceptacji Inwestora.

Patchcordy podigczeniowe - klasyczne patchcordy komputerowe LAN o dtugosci 3 do 5 metréw.
Wariant drugi:

Odbiorca koncowy posiada catkowicie zrealizowang sie¢ LAN do wszystkich wymaganych punktéw
zakonczen abonentéw oraz ma niezbedng liczbe (min 70) wolnych portéw PoE na zarzgdzanych
przetgcznikach sieciowych z funkcjami QoS dla Voice VLAN (automatyczne dodawanie na podstawie
MAC-OUI) lub przetaczniki te stanowig wydzielong strukture sieciowg niezalezng od sieci produkcyjnej
Odbiorcy.

Odbiorca jest zainteresowany wydzieleniem z zasobéw swojej serwerowni wolnej wirtualnej maszyny z
4 rdzeniami/8GB RAM/2x LAN/ 250GB HDD, wowczas nie instaluje sie¢ wydzielonego serwera dla
programowego serwisu VolIP.

Pozostata cze$¢ tak jak w wariancie pierwszym.

Na wykonang ustuge oraz dostarczony sprzet udziela sie minimum 24 miesiecznej gwaranciji.
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Il - CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie Zamawiajaceqo stwierdzajgce jeqo prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem robot budowlanych.

Catos¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z Przepisami technicznymi, w tym z Polskimi normami lub
odpowiadajgcymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét. Jesli dla okreslonych robét nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie beda
miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.2351
Z pozn. zm);

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.
1213);

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556
z pézn. zm);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (tekst jednolity: Dz.U. 2021
poz. 2454);

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy techniczne;.
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