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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- Umowa na wykonanie prac projektowych,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane a w szczegdlnosci:
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmienigjqce
rozporzqdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169)

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu obejmujgcy budowe sitowni
zewnetrznej przy Zespole Szkdt Mistrzostwa Sportowego w Jastrzebiu-Zdroju przy ul. Piastow 15, na dz. nr
3732/56.
Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu, w ktérym przewidziano:
+ lokalizacje urzgdzenh sitowni;
» lokalizacje matej architektury (tawka, kosz na odpadki);
* wykonanie placyku z kostki betonowej pod urzgdzeniami;

* wykonanie monitoringu terenu.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM INFORMACJA O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren przeznaczony pod urzgdzenia zlokalizowany jest w Jastrzebiu — Zdroju przy ul. Piastow 15
i dotyczy dziatki nr 3732/56. W terenie, w zakresie opracowania, znajduje sie boisko szkolne wraz z
pitkochwytami, plac zabaw, budynek szkoty oraz droga wewnetrzna. W miejscu projektowanej sitowni
znajduje sie trawnik.

Dziatka w obrebie projektowanej lokalizacji jest ptaska. Teren szkoty jest ogrodzony. W terenie, w
poblizu zatozenia przebiega sie¢ gazowa. Nie koliduje ona jednak z urzgdzeniami. Brak réwniez drzew i

krzewéw kolidujgcych z projektowanym zatozeniem.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1. Opis ogdiny
Nowe urzgdzenia sytuuje sie od strony pdthocno-wschodnigj istniejgcego boiska sportowego, wzdtuz

pitkochwytu. Projektuje sie 8 urzgdzeh sitowni, po dwa urzgdzenia na jednym pylonie. Uzupetnienie sprzetu

sportowego stanowi tawka, kosz na odpadki oraz regulamin.
Przewiduje sie réwniez wykonanie monitoringu terenu.

3.2. Roboty ziemne i rozbiérkowe

Z terenu nalezy usungc¢ (zgodnie z zakresem opracowania) humus w niezbednym zakresie.



3.3. Roboty drogowe
3.3.1. Nawierzchnie

Pod urzgdeniami zaprojektowano placyk z kostki betonowej prostokgtnej, bezfazowej, gr. 6cm,
w kolorze grafitowym. Spadek na placyku nalezy dostosowac do spadku w terenie, jednak max powinien
wynosi¢ 1%.

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowach chodnikowych:

e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6écm,
e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,
* warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr.15cm,
* warstwa odsgczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm
e grunt rodzimy doprowadzony do G1
Parametry nawierzchni brukowej i podbudowy:

Pod nawierzchnie z kostki wykonaé podbudowe mrozoodporng z kruszywa odpowiednio
zageszczonego. Kostke uktadaé na podsypce cementowo — piaskowej. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu
winna wynosi¢ 5cm. Podsypke uktadad tak, aby kostka przed zageszczeniem lezata 1cm powyzej rzednej
projektowanej. Podsypki zageszcza¢ dopiero po utozeniu kostki z przewigzaniem. Pozwoli to na wyréwnanie
réznic wysokosci kostki dopuszczalnych tolerancjq. Pod warstwg podsypki wykonaé podbudowe z warstwy
mrozoodpornej z kruszywa tamanego o uziarnieniu 4-31,5mm, grubosci 15cm. Podbudowe zagesci¢ do
uzyskania petnej statecznosci i wykonac¢ na podtozu z piasku. Uktadanie kostki realizowaé od krawedzi, aby
zapobiec uszkodzeniom wczesniej utozonych odcinkdw. W celu utrzymania jednolitej kolorystyki, nalezy zawsze
mieszac kostke z trzech réznych palet.

Ubicie nawierzchni brukowej:

Zageszczenie wykonac¢ w stanie suchym przed rozpoczeciem uzytkowania. Przed rozpoczeciem
zageszczenia doktadnie wypetni¢ spoiny piaskiem, a nawierzchnie skrupulatnie wyczysci¢. Nastepnie
rbwnomiernie przy pomocy ubijarki z przektadkg gumowq / elastomerowq zagesci¢ powierzchnie, az do
uzyskania stateczno$ci nawierzchni. Po zakohczeniu zageszczenia uzupetnicé materiat spoin, mozna sie
wspomagac wykorzystujgc zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodq. Kostke uktada¢ po
zamontowaniu urzqdzen rekreacyjnych. Podbudowe wykonac¢ wczesniej. Kostka ma dochodzi¢ do stupa
urzgdzenia ¢wiczeniowego - nalezy ja w tym miejscu odpowiednio docigc. Przy uktadaniu kostek kontrolowac
i utrzymywacé prostoliniino$¢ wzoru, oraz kontrolowaé na biezgco jaokosé elementdw. Kostki uszkodzone w
czasie transportu, popekane nalezy odtozy<¢ i nie wbudowywad.

3.3.2. Obrzeza

Projektowang nawierzchnie nalezy ograniczyé obrzezami  betonowymi o  wym. 8x30cm,
zabudowanymi na tawie betonowej z betonu C10/15 o wym. 15x15cm.
3.3.3. Zielen

Nawierzchnie naruszong w wyniku prowadzonych robot nalezy obtozy¢ trawnikiem w rolce. Gatezie
drzew przy skarpie nalezy przycigc.
3.3.4. Odwodnienie

Wody deszczowe z nawierzchni przy urzqgdzeniach, poprzez spadki terenu, odprowadzane bedq na
istniejgcy trawnik.

3.4. Urzgdzenia sitowni

Szczegodty dotyczgce lokalizacji urzgdzen pokazano na rysunku S/1 Projekt zagospodarowania terenu.



Na terenie sitowni zewnetrznej zlokalizowano tgcznie 4 podwdjne urzgdzenia do ¢Ewiczen. Urzgdzenia
podwdjne montowane na wspdinym pylonie:

« orbitreki biegacz,

« wypych/prasa nozna i wyciskanie siedzac,

« stepperiwyciagg gory,

» drabinkairowerek.

Na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacii zastosowano referencyjne urzgdzenia o konstrukcii
ze stali czarnej, ocynkowanej i malowanej proszkowo posadowione w podtozu przez zabetonowanie.
Wszystkie urzqgdzenia spetnicjgce wymogi normy Norma PN-EN16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state — Wymagania bezpieczehstwa i metody badahn (wymdg nie dotyczy
urzgdzen towarzyszgcych). Zamieszczone ilustracje nie wskazujg dostawcy urzgdzeh, a jedynie obrazujg
forme, wzornictwo, ksztatt, kolorystyke oraz schemat funkcjonalno - uzytkowy urzgdzen, ktére majg stanowié
wyposazenie sitowni.

Na etapie sktadania ofert przez wykonawcdw, w celu umozliwienia ich oceny, kazdy oferent powinien
przedstawi¢ inwestorowi - wraz z ofertqg - karty techniczne wszystkich urzgdzeh ¢wiczeniowych oraz kopie
certyfikatéw potwierdzajgcych zgodno$é urzgdzen z normg PN-EN 16630:2015-06E - Wyposazenie sitowni
plenerowych zainstalowane na state - Wymagania bezpieczehstwa i metody badan, ktére majg byé uzyte.
Karty techniczne powinny zawiera¢ dane techniczne oraz ilustracje urzqgdzeh aby stanowié mogty podstawe
oceny ofert.

Kazde urzgdzenie ¢Ewiczeniowe opatrzone emblematem / tabliczkg zawierajgcg przynagjmniej
minimalny zakres informacji zgodny z PN-EN 16630:2015-06E: (nazwe / symbol urzgdzenia, nazwe i dane
teleadresowe wytwércy / importera, numer normy wg ktérej urzgdzenie skonstruowano, informacje o sposobie
wykonywania ¢wiczen, ¢wiczonych partiach miesni).

Projektowane urzgdzenia:

1. Orbitrek i Biegacz

Kategoria urzgdzenia: Aerobowe

«  Funkcje urzadzen: Aktywujg ruch bioder, barkdw oraz ramion, wzmacniajg stawy, rozciqgajg miesnie

rgk i ndg. Poprawiajg krgzenie krwi i koordynacje ruchowa.

Fot. 1 Orbifrek i biegacz (przyktadowe zdjecie)

2. Wypych/ Prasa nozna i wyciskanie siedzgc

» Kategoria urzgdzenia: Aerobowe

* Funkcje urzadzeh: Angazujg gérne partie miesni plecodw i ramion. Wptywajg na rozwdj miesni obreczy



barkowej oraz kohczyn gérnych.

Fot. 2 Wypych/prasa nozna i wyciskanie siedzgc (przyktadowe zdjecie)

3. Stepper i wyciag gérny

» Kategoria urzgdzenia: Aerobowe

«  Funkcja urzgdzenia: Angazujg gérne partie miesni plecdw i ramion. Aktywujqg ruch bioder. Doskonate
na ogding poprawe wydolnosci organizmu

Fot. 3 Stepper i wycigg gérny (przyktadowe zdjecie)

4. Drabinka i rowerek

Kategoria urzgdzenia: Aerobowe

«  Funkcja urzadzenia: Wptywajg na rozwdj kohczyn gérnych i dolnych. Doskonate na ogdlng poprawe

wydolnosci organizmu.

[ [ ] ]

Fot. 4 Drabinka i rowerek (przyktadowe zdjecie)



Kolorystyka wszystkich urzqgdzen sitowni czerwono - grafitowa, nawiqzujgca do kolorystyki placu za-

baw zlokalizowanego w poblizu.

UWAGA:
Urzgdzenia sitowni powinny spetnia¢ nastepujgce kryteria:
«  konstrukcja ze stali czarnej, zabezpieczona przed korozjg przez cynkowanie i malowanie proszkowe
farbami poliestrowymi, odpornymi na UV ;
»  ptyty oparé isiedzisk z ptyt hpl lub HDPE ;
« tabliczki na urzgdzeniach zawierajgce informacje o sposobie wykonywania ¢wiczenh, Ewiczonych par-

tiach miesni, nr normy itp.

W poblizu zatozenia zlokalizowano regulamin korzystania z urzqgdzeh oraz tawke z oparciem i kosz na odpadki.
5. Regulamin

Elementy metalowe regulaminu wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej. Tablice informacyjne z
wydrukiem na folii odpornej na uv, naklejonej na blache stalowq. Nalezy zastosowaé element w ksztatcie wg
ponizszego schematu o szer. w granicach 50-60cm, i wys. 175 - 185cm.

Urzgdzenie przykrecane do fundamentu z betonu, wg wytycznych producenta.

|

Fot. 5 Regulamin (przyktadowe zdjecie)

6. kawka z oparciem - tawka w catoéci wykonana ze stali, ocynkowana i malowana.

Parametry techniczne:

- dtugos¢ tawki - 180 cm,

- wysoko$¢ catkowita tawki - 90 cm,

- gtebokos¢ siedziska - 45 cm,

- wykonana z blachy 8mm, rurek @ 18mm,

- materiat - stal ocynkowana, malowana na kolor grafitowy RAL7021,
- konstrukcja - rura stalowa,

- metoda montazu - do przykrecenia;

Fot. 6 tawka z oparciem (przyktadowe zdjecie)



7. Kosz z daszkiem - kosz w catos$ci wykonany ze stali, ocynkowany i malowany.

- wymiar elementu : 0,42 x 0,42 x 0,87 m,

- wrzut od gory,

- oprdznainie kosza od gory,

- wykonany z profili 30x30x1,5, rurka @ 18x2mm,

- kosz ocynkowany i malowany na kolor grafitowy RAL7021,
- wsad z blachy o pojemnosci 60 litréw,

- metoda montazu - do przykrecenia

Fot. 7 Kosz (przyktadowe zdjecie)

Nalezy zastosowac elementy w/w lub rownowazne zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
« zachowanie kategorii i funkcji urzgdzenia, materiatéw oraz kolorystyki wyposazenia;
«  urzgdzenia sitowni montowane na wspdlnym pylonie;
« zachowanie stref bezpieczenhstwa urzgdzen (strefy bezpieczehstwa nie mogq sie zazebiac);

e tablicainformacyjna zintfegrowana z urzgdzeniem sitowni;

* urzqdzenia posiadajace atesty, certyfikaty/deklaracje zgodnoéci dopuszczajagce do uzytkowania, pro-
dukt zgodny z PN-EN 16630:2015-06E

a) Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.
b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Nie dotyczy.
c) Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.
d) Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.
e) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Instalacja CCTV

Projektuje sie instalacje CCTV sktadajgcq sie z dwdch kamer oraz rejestratora z twardym dyskiem. Kamery
zewnetrzne IP zamontowaé na elewacji na wysokosci okoto 5 metréw wraz z puszkami montazowymi,
systemowymi IP66, @124x41mm, aluminiowymi zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Projektuje sie kamery:

Kamera IP dla obszaru sitowni:
e 4MPX (2K),
¢ Motozoom,

¢ Wielko$¢ przetwornika 1/2.9",



e 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Kamera IP dla obszaru wjazdu na teren szkoty np.:
e 5MPX,

e 1/2.7",2.8mm

Kamere podtqgczy¢ do rejestratora.

Rejestrator IP bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu Dyrektora.

Projektuje sie rejestrator o parametrach:
» do 4 kamer 16MP,
» Kompresja Smart H.265+,
» Przepustowos$c¢ 80 Mb/s
Do rejestratora nalezy zabudowac dysk twardy,
¢ Rozmiar HDD: 3.5",
« Pojemno$¢ HDD: 4 TB,
» Szybkos$¢ HDD: 5400 RPM.

Kamery przytgczy¢ do rejestratora poprzez SWITCH poe.
Okablowanie pomiedzy kamerami, switchem i rejestratorem wykonaé za pomocgq skretki UTP 5e. Przewdd

prowadzi¢ wewngtrz budynku w listwie instalacyjnej 35mm x 15mm biatej z pokrywd.

4. BILANS TERENU DLA OBSZAROW OKRESLONYCH W MPZP
Sitownie sytuuje sie na terenie o symbolu 3UP — fereny ustug o charakterze publicznym.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr 3732/56: 15 199,00m2 (100,00%)
Powierzchnia zabudowy (istniejgca): 2916,00m2 (19,19% max.20% wg MPZP)
Powierzchnie utwardzone: 3014,00m2 (19,83%)

istniejace 2915,00m2

projektowane 99,00m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 9269,00m2 (60,98% min. 50% wg MPZP)
RAZEM: 15199,00m2

5. INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktéw
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sq wymagane dla
terenu 3UP

1. Przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa ustugowa wraz z niezbednqg obstugg komunikacyjng, powigzanymi sieciami i
obiektami infrastruktury technicznej oraz zielenig, obejmuje funkcje zwigzane z dziatalnoscig publiczng, takie
jak: administracja, odwiata, szkolnictwo, nauka, kultura, kult religijny, ochrona zdrowia, opieka spoteczna;

2) dopuszczalne: inne ustugi niekolidujgce z funkcjg podstawowq oraz obiekty uzupetniajgce, takie jok garaze,
budynki gospodarcze, wiaty;

3) zakazane: obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2.



2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) geometria i wielko$¢ dziatki - umiarowa, tam gdzie to mozliwe prostokresina, wielkos¢ dziatki przypisanej do
planowanego zamierzenia inwestycyjnego musi pozwala¢ na uzyskanie wskaznikdw opisanych w pkt 3 i 4;

2) zasady lokalizacji budynkdw - nowe i rozbudowywane budynki nalezy sytuowac w nawigzaniu do zabudowy
sasiadujacej, prostopadie lub réownolegle do kierunku ulicy obstugujace], w odlegtosciach od granic dziatki i
krawedzi jezdni okreSlonych w przepisach odrebnych, z zastrzezeniem § 7 ust. 2 pkt 2, przy czym tam, gdzie na
rysunku planu nie okreslono nieprzekraczalnych linii zabudowy — nie blizej niz 3 m od linii rozgraniczajgcej drogi
publiczne;

3) dopuszczalna powierzchnia zabudowy - nie wigecej niz 30% powierzchni terenu przypisanego do danego
zamierzenia inwestycyjnego;

4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna - nie mniej niz 30% powierzchni terenu przypisanego do
danego zamierzenia inwestycyjnego;

5) dopuszczalna wysoko$¢ zabudowy:

- budynki ustugowe - cztery kondygnacje nadziemne tqcznie z poddaszem uzytkowym,

- obiekty halowe - nie wiecej niz 12 m, chyba Zze wieksza wysokos¢ wynika wprost z technologii lub specyfiki
danego obiektu,

- budynki gospodarcze i garaze wolnostojgce - trzy kondygnacje nadziemne, tgcznie z poddaszem
uzytkowym,

- dla innych funkcji unikalnych, zwigzanych na przyktad z kulturg, kultem religijinym lub sportem wysokosci nie
okresla sie;

- kazdorazowo dopuszczalne wprowadzanie akcentdw wysokosciowych obejmujgcych nie wiecej niz jedng
czwartq rzutu poziomego obiektu;

3. Zasady formowania budynkdw:

a) obiekty istniejgce: dopuszczalne wszelkie zabiegi architektoniczne prowadzgce do ich wzbogacenia i
zréznicowania, w tym zmiana formy dachdw i rozbudowa partii wejsciowych,

b) nowe budynki biurowe i ustugowe: artykulacja wspdtczesna z uzyciem trwatych materiatéw
wykonczeniowych, takich jak kamien, cegta licowa, tynki szZlachetne, ceramika szkliwiona, drewno, szkto i
drobnowymiarowe pokrycia dachowe,

c) dla ustug zwigzanych z kulturag, kultem religijnym, sportem i podobnych - zasad nie okresla sie.

4. Szczegdlne warunki zagospodarowania terendw: obowigzujg dopuszczalne poziomy hatasu jak dla zabudowy
zZwigzanej ze statym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mtodziezy, domdw opieki i szpitali w miastach, odpowiednio
do lokalizowanej funkcji, w przypadku i w okresie wykorzystywania terenu na cele wymagajgce ochrony przed
hatasem.

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w Uchwale Nr X11/120/2007 Rady Miasta
Jastrzebie Zdréj z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu jednostki Centrum o symbolu roboczym C75 w Jastrzebiu Zdroju dotyczgcymi:

1) Przeznaczenia terenu:

silownie zewnetrzna dla ucznidbw - funkcja uslugowa zwigzana z odwiatg i szkolnictwem - WARUNEK
SPEENIONY

2) Powierzchni biologicznie czynnej:

minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 30% powierzchni dziatki — 60,98% WARUNEK
SPEENIONY

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw lub

gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong



konserwatorskq,

Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskiej, nie jest wpisany do gminnej ewidenciji zabytkéw oraz nie podlega ochronie.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

Zgodnie z pismem JSW S.A. Nr SBO/MGMb-ud/160843 z dnia 10.05.2024r. dziatka znajduje sie poza
terenem i obszarem gdérniczym kopalh JSW S.A. Dziatka bedzie wolna od wptywdw bezposrednich
ekspolatacii gérnicze;.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektdow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Istniejgce i przewidywane zagrozenia

W otoczeniu projektowanej inwestycji znajdujqg sie: boisko szkolne wraz z pitkochwytami, plac zabaw,
budynek szkoty oraz droga wewnetrzna. Inwestycja nie stwarza zadnych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanego zatozenia i terendw sgsiednich. Teren inwestycji nie lezy w granicy
obszardw chronionych na podstawie przepisdw o ochronie przyrody Natura 2000.

Warunki gruntowo-wodne

Przyjeto proste warunki gruntowo — wodne. Obiekt ze wzgledu na swdj charakter jest obiektem o

prostej konstrukcji. W zwigzku z tym zostat zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH
POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI
Nie dotyczy.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Projektowany obiekt nie zalicza sie do skomplikowanych obiektéw budowlanych wymagajgcych

okreslenia innych, dodatkowych danych, wykraczajgcych poza informacije zawarte w niniejszej dokumentacii.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Na podstawie obowigzujgcych norm i przepiséw takich jak:
¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie. (Dz.U. 2020 poz. 1608)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725)
¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zmianami);

stwierdza sie, ze obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji dotyczy dziatki nr 3732/56.

Za opis techniczny:



