
TEREN ISTNIEJĄCY

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ NAWIERZCHNIĘ

Uwagi:
- Wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi

przepisami prawa i normami.

6,00cm Kostka betonowa liniowa w kolorze grafitowym

5,00cm Podsypka cementowo - piaskowa
15,0cm Kruszywo kamienne, łamane. Frakcja 4-31,5mm
10,0cm Piasek

            Grunt doprowadzony do G1

Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm

Ława z betonu C10/15 o wym. 15x15cm
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Adres:

Inwestor:      Miasto Jastrzębie - Zdrój

Obiekt:
Skala:

Data:   05.2024r.
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Nr rys.:

Branża:

Architektura

Faza projektu:Przekrój konstrukcyjny przez nawierzchnię
Treść

rysunku:

Nr uprawnień PodpisNazwisko

mgr inż. arch. Janina Stula 47/06/SLOKK/II

Opracował:

Projektant:

mgr inż. Katarzyna Ostałowska

Al. J. Piłsudskiego 60, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

ul. Piastów 15, 44-335 Jastrzębie-Zdrój, dz. nr 3732/56

Projekt

techniczny

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIŁOWNI NA WOLNYM

POWIETRZU PRZY ZSMS W JASTRZĘBIU - ZDROJU


