Rozbudowa ul. Dtugiej w £omiankach.

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Rozbudowa ul. Diugiej w tomiankach.
1 ROBOTY ROZBIORKOWE, ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE.
1| KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o | m2
d.1 0102- gr. 710 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1
04+KNR AT-| km - gr. $r. 9 cm KROTNOSC = 0,53
03 0102-03
ekstrapolacja
3100,00 m2 3 100,000
RAZEM 3 100,000
2| KNNR6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na m2
d.1| 0803-02 podsypce cementowo-piaskowej
analogia
690,00 m2 690,000
RAZEM 690,000
3| KNNR 6 | Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1] 0805-07 | 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20,00 m2 20,000
RAZEM 20,000
4] KNNR6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych azurowych o m2
d.1] 0805-07 | wymiarach 60x40x10 cm (typu "EKQO") na podsypce
analogia | cementowo-piaskowej
30,00 m2 30,000
RAZEM 30,000
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie | m2
d.1| 0802-06
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
6| KNNR6 | Rozebranie nawierzchni z tucznia gr. 15 cm mechanicznie| m2
d.1| 0802-02 | -zmniejszone do gr. $r. 10 cm. KROTNOSC = 0,667
ekstrapolacja
970,00 m2 970,000
RAZEM 970,000
7| KNR AT-03 | Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 m
d.1l 0107-01 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
610,00 m 610,000
RAZEM 610,000
8| KNNR6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1| 0806-08 na podsypce piaskowe;j
45,00 m 45,000
RAZEM 45,000
9] KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.1| 0808-03
30,00 m 30,000
RAZEM 30,000
10| KNR 4-04 | Ogrodzenia drewniane - rozebranie m
d.1| 0901-04
91,20 m 91,200
RAZEM 91,200
11| KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z przeset stalowych m
d.1| 0808-04
78,65 m 78,650
RAZEM 78,650
12| KNR 4-04 | Rozebranie muréw i stupdw wolnostojgcych na zaprawie m3
d.1| 0102-09 | cementowej
29,19 m3 29,190
RAZEM 29,190
13 KNR 4-04 | Rozebranie wolnostojgcych stupow z kamienia m3
d.1] 0202-02 | (ogrodzenia) na zaprawie cementowej powyzej terenu
3,33 m3 3,330
RAZEM 3,330
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14| KNR 2-25 | Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1] 0312-03 | ksztattownikéw stalowych - rozebranie
25,65 m2 25,650
RAZEM 25,650
15 KNR 2-25 | Furtki ze stupkami stalowymi - rozebranie m2
d.1| 0313-04
3,30 m2 3,300
RAZEM 3,300
16| KNR 4-04 | Rozebranie elementow betonowych (podmurowka i m3
d.1] 0302-01 fundament ogrodzenia)
32,38 m3 32,380
RAZEM 32,380
17 KNR 4-04 | Rozebranie zelbetowego murku oporowego m3
d.1| 0302-04
12,60 m3 12,600
RAZEM 12,600
18 wycena Przestawienie istniejgcej kapliczki szt
d.1|indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 KNNR 6 | Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych | m3
d.1] 1305-01 betonem C12/15przy objetosci betonu w jednym miejscu
do 0.1 m3
4,56 m3 4,560
RAZEM 4,560
20 KNNR 6 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych | m3
d.1] 1305-03 | betonem C12/15 przy objetosci betonu w jednym miejscu
0od 0.2 do 0.3 m3
10,86 m3 10,860
RAZEM 10,860
21| KNR 4-04 | Wywoz gruzu z terenu rozbiorki samochodami m3
d.1l 1103-01 samowytadowczymi do 5 t. przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu na
samochody, przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0,60 m3, przy
obstudze na zmiane roboczg przez 3 samochody
336,75 m3 336,750
RAZEM 336,750
22| KNR 4-04 | Wywoz gruzu z terenu rozbiorki samochodami m3
d.1l 1103-04 | samowytadowczymido 5 t. przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu - transport na odlegto$¢ 1 km z
mechanicznym wytadunkiem
336,75 m3 336,750
RAZEM 336,750
23| KNR 4-04 | Wywoz gruzu z terenu rozbiorki samochodami m3
d.1l 1103-05 | samowytadowczymido 5 t. przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu - doptata za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami o
samowytadowczymi do 5 t - za nast. 9 km KROTNOSC=9
799,37 m3 799,370
RAZEM 799,370
24| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1l 0111-01 trasa drég w terenie rowninnym
0,673 km 0,673
RAZEM 0,673
25 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1l 0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
1482,00 m2 1482,000
RAZEM 1482,000
26| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1] 0125-02 | grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
78,00 m2 78,000
RAZEM 78,000
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27| KNNR'1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1] 0201-10 | o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi 5-10
t
2956,31 m3 2 956,310
RAZEM 2 956,310
28| KNNR 1 Wykopy wykonane w gruncie o normalnej wilgotnosci z m3
d.1l 0301-02 | zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km
(grunt kat. 111)
155,60 m3 155,600
RAZEM 155,600
29 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi | m3
d.1] 0205-04 | o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi do 5
t
939,11 m3 939,110
RAZEM 939,110
30| KNNR1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.1] 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzone;j (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - za
nast. 9 km. KROTNOSC=9
4051,02 m3 4 051,020
RAZEM 4 051,020
311 KNNR1 Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-l| m3
d.1l 0311-01 dostarczonego samochodami samowyftadowczymi
1,45 m3 1,450
RAZEM 1,450
32| KNNR1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-l m3
d.1] 0408-03 | zageszczarkami
1,45 m3 1,450
RAZEM 1,450
33| KNNR1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m m3
d.1] 0407-01 spycharkami w gruncie kat.I-II
27,55 m3 27,550
RAZEM 27,550
34| kalkulacja | Materiat do nasypow (piasek) m3
d.1 wilasna
29,00 m3 29,000
RAZEM 29,000
2 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
21 Usuniecie drze i krzewow
35 KNR2-21 | Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1| 0110-01 KROTNOSC=0,75
ekstrapolacja
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36 KNR2-21 | Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2.1] 0110-06 | KROTNOSC=0,75
ekstrapolacja
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
37 KNR 2-21 | Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1| 0110-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-21 | Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2.1] 0110-06
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
39] KNR 2-21 | Karczowanie drzew migkkich o srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1| 0110-02
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
40 KNR 2-21 [ Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2.1| 0110-07
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
41| KNR 2-21 [ Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2.1] 0110-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42 KNR 2-21 [ Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2.1] 0110-08
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
43| KNR 2-21 [ Karczowanie drzew miekkich o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1| 0110-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 KNR 2-21 [ Karczowanie drzew twardych o srednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2.1] 0110-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45( KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ srednich od | ha
d.2.1| 0102-05 | 31% do 60% powierzchni
0,0139 ha 0,014
RAZEM 0,014
46| KNR 2-01 [ Wywozenie dtuzyc na odlegtosc do 2 km m3
d.2.1| 0110-01
8,42 m3 8,420
RAZEM 8,420
47| KNR 2-01 [ Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1| 0110-02
6,27 mp 6,270
RAZEM 6,270
48| KNR 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2.1| 0110-03
19,41 mp 19,410
RAZEM 19,410
49 KNR 2-01 | Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km m3
d.2.1| 0110-04 | wywozu - za nast. 8 km KROTNOSC=16
8,42 m3 8,420
RAZEM 8,420
50| KNR 2-01 | Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 | mp
d.2.1] 0110-05 | km wywozu - za nast. 8 km KROTNOSC=16
25,68 mp 25,680
RAZEM 25,680
2.2 roboty wykonczeniowe
511 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2.2] 0507-01 humusu 5 cm. (humus pozyskany z terenu budowy)
630,00 m2 630,000
RAZEM 630,000
52 KNNR1 Humusowanie skarp z obsianiem; dodatek za kazdy m2
d.2.2] 0507-02 | dalszy 1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy)
- za nast. 5 cm KROTNOSC=5
630,00 m2 630,000
RAZEM 630,000
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3 PODBUDOWY
53] KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2
d.3] 0103-03 | konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie
przy uzyciu rowniarki samojezdne;j i walca wibracyjnego w
gruncie kat. II-IV
3811,00 m2 3 811,000
RAZEM 3 811,000
54/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.3] 0103-01 w gruncie kat. |I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2640,00 m2 2 640,000
RAZEM 2 640,000
55| KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych grubos¢| m2
d.3] 0112-03 | warstwy po zageszczeniu 30 cm - zwigkszenie do gr. 35
ekstrapolacja| cm KROTNOSC=1,167
1935,00 m2 1935,000
RAZEM 1 935,000
56| KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 | m2
d.3] 0111-02 MPa, warstwa gr.15 cm
1570,00 m2 1570,000
RAZEM 1 570,000
57| KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 | m2
d.3] 0111-02 MPa, warstwa gr.15 cm - zwigkszona do gr. 25 cm
ekstrapolacja| KROTNOSC=1,667
2176,00 m2 2 176,000
RAZEM 2 176,000
58/ KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych grubos¢ | m2
d.3] 0113-02 | warstwy po zageszczeniu 20 cm
3400,00 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
59] KNNR 6 | Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych grubos¢ | m2
d.3] 0113-05 | warstwy po zageszczeniu 10 cm - roboty na
2.0.2.6. 9901 poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz2.5 m
-02
770,00 m2 770,000
RAZEM 770,000
60] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych grubos¢ | m2
d.3] 0113-06 | warstwy po zageszczeniu 15 cm
4600,00 m2 4 600,000
RAZEM 4 600,000
61] KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych grubos¢ | m2
d.3] 0113-06 | warstwy po zageszczeniu 15 cm - zwigkszona do gr. 20
ekstrapolacja| cm KROTNOSC=1,334
670,00 m2 670,000
RAZEM 670,000
62| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.3] 0202-01 warstw niebitumicznych
3400,00 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
63| KNR 2-31 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej (AC 22 P | m2
d.3| 0110-01 35/50) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
0110-02
3400,00 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
4 LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA, SACZKI | NAWIERZCHNIE
64| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem z m3
d.4| 0402-04 | betonu C12/15
82,20 m3 82,200
RAZEM 82,200
65 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm m
d.4| 0401-05 | beztaw na podsypce cementowo-piaskowe;j
650,00 m 650,000
RAZEM 650,000
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6 KNNR 6 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz [ m
d.4| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych (beton C12/15; F=0,0765
m2) na podsypce cementowo-piaskowej
1550,00 m 1 550,000
RAZEM 1 550,000
67] KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4| 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawag
cementowg
600,00 m 600,000
RAZEM 600,000
68 KNNR 6 | Saczki (drenaz "francuski") w gruncie kat. Il podiuzne z m
d.4| 0601-05 | kruszywa (zwir 12/22) o gtebokosci 100 cm
550,00 m 550,000
RAZEM 550,000
69| KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg | m2
d.4| 0202-02 | warstw bitumicznych
3400,00 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
70 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11| m2
d.4| 0310-05 | S PMB 45/80-55) - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc
0310-06 | po zageszcz. 4 cm
3400,00 m2 3 400,000
RAZEM 3 400,000
711 KNR 2-01 | Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych("EKO") o m2
d.4| 0129-04 | wymiarach 60x40x10 cm (wypetnienie otworow plyt
analogia | kruszywem naturalnym /zwir 4/8 mm/)
770,00 m2 770,000
RAZEM 770,000
72 KNNR 6 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.4| 0502-03 | szarejna podsypce cementowo-piaskowejz wypetnieniem
spoin piaskiem
1200,00 m2 1200,000
RAZEM 1200,000
73] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.4| 0502-03 | kolorowejna podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
670,00 m2 670,000
RAZEM 670,000
74 KNNR 6 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35 cm m2
d.4| 0503-08 | "dotykowych" zoéttych na podsypce piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg
6,00 m2 6,000
RAZEM 6,000
5 STALA ORGANIZACJA RUCHU
75| KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub szt.
d.5 0702-08 | drogowskazéw
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
76| KNNR 6 Rozebranie stupkow do znakow szt
d.5| 0808-08
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
77| KNNR 6 | Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy 60| szt.
d.5| 0702-01 mm KROTNOSC=0,5
interpolacja
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
78] KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, o pow. do | szt.
d.5| 0702-04 | 0.3 m2 (folia typu )
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
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7 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu typu Il o szt.
d.5| 0702-05 pow. ponad 0.3 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
80| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i szt.
d.5| 0702-04 | informacyjne o pow. do 0.3 m2 (folia typu I)
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
811 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i szt.
d.5 0702-05 | informacyjne typu | o pow. ponad 0.3 m2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
82 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki ostrzegawcze i szt.
d.5| 0702-05 | informacyjne typu Il o pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83| KNR 5-15 | Ogrodzenie prowizoryczne wysokosci 1.5 m z siatki na m
d.5| 1006-02 | stupkach drewnianych
395,0 m 395,000
RAZEM 395,000
6 MALOWANIE NAWIERZCHNI - OZNAKOWANIE POZIOME
84 KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
d.6] 0705-02 | linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane
mechanicznie
5,00 m2 5,000
RAZEM 5,000
85 KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - m2
d.6| 0705-03 | linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie
4,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
86| KNNR 6 | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg - m2
d.6| 0705-06 | linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych
malowane mechanicznie
21,00 m2 21,000
RAZEM 21,000
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