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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do placu zabaw na dzialce nr 63, w Swiegiu,
przy ul. Ignacego Paderewskiego 5a 86-105 Swiecie

I. DANE OGOLNE

1.1.

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu dzialki nr 63
w miejscowosci Swiecie, przy ul. Ignacego Paderewskiego 5a, 86-105 Swiecie.

Dziatka ta stanowi teren Zespotu Szkét Specjalnych nr 1 w Swieciu.

W sktad nieruchomosci wchodzag dwa budynki szkoly wraz z infrastrukturg
towarzyszaca.

Projektuje si¢ utworzenie miejsca rekreacji w ramach programu ,,Dostepna przestrzen
publiczna”.
Celem projektu jest przebudowa istniejacego placu zabaw w Zespole Szkot Specjalnych
nr 1 w Swieciu i dostosowanie go dla dzieci z réznym rodzajem niepelosprawnosci. Plac
zabaw bedzie ogdlnodostepny i integracyjny. Plac zabaw zostanie udostgpniony nie tylko
dzieciom uczeszczajacym do placowek Zespotu, ale rowniez dzieciom pelnosprawnym
i niepelnosprawnym (szczegolnie ruchowo, z niepelnosprawnoscig narzadu wzroku
1 shuichu oraz ze sprzgzeniami) z calego miasta, z uwzglednieniem dzieci
zamieszkujacych ulice w sasiedztwie Zespolu Szkot Specjalnych nr 1, dalej zwany
Zespotem, przez Zespot rozumie si¢ Przedszkole Specjalne nr 10 i Szkot¢ Podstawowa
Specjalng nr 6.

Przebudowa i dostosowanie istniejacego przy Zespole placu zabaw, wynika z potrzeb
1 oczekiwan dzieci z rdéznymi rodzajami niepelnosprawnosci 1 ich opiekundéw
uczeszczajacych do placowek oraz innych dzieci niepelnosprawnych nie uczeszczajacych
do w/w placowek. Plac zabaw znajduje si¢ w bardzo dogodnej lokalizacji, w okolicy
blokéw 1 doméw jednorodzinnych, rowniez rodzice z dzie¢mi, z dalszych czgsci miasta
mogg w tatwy sposob dotrze¢ do placu zabaw, dojezdzajgc autobusem miejskim do
przystanku, z ktoérego w linii prostej jest ok.150 m. Wejscie na teren placu pozbawione
jest barier wynikajacych z uksztaltowania terenu, jak i1 barier architektonicznych. Przy
placowce znajduje si¢ parking z miejscami dla os6b niepetnosprawnych.

Informacje dotyczace dostgpnosci placu zabaw dla dzieci z r6znym stopniem i rodzajem
niepetnosprawnos$ci zostang umieszczone na stronach internetowych placowki, powiatu
1 gminy $wiecie. Strony poprzez wielkos$¢ 1 kontrastowo$¢ czcionki s3 dostosowane dla
0s0b stabowidzacych.

Dzieci w wieku przedszkolnym i miodszym wieku szkolnym w normie intelektualnej -
z réznym rodzajem niepelnosprawnosci beda mialy mozliwos¢ spedzenia czasu na
bezpiecznym placu zabaw i integrowania si¢ ze Soba. Plac zabaw bedzie posiadat
bezpieczng wylewang nawierzchnig poliuretanowsg. Sprzety i urzadzenia bedg bezpieczne
dla uzytkownikéw tzn. stabilne konstrukcje i umocowania, antyposlizgowe siedziska,
bezpieczne krawedzie, liny tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej, kalibrowane,
uniemozliwiajace zakleszczenie palcow, wszystkie urzadzenia beda posiadaty atesty.

Ze wzgledu na fakt, ze plac zabaw znajduje si¢ na terenie placoéwki edukacyjnej jest
ogrodzony i znajduje si¢ w bezpiecznej odleglosci od ulicy, opiekunowie dzieci rowniez
beda mogli czu¢ si¢ bezpiecznie kiedy ich pociechy beda bawity si¢ na placu zabaw, beda



mogli odpocza¢ korzystajac z dostepnych na obrzezach placu tawek 1 przyjaznej
architektury krajobrazu.

W Swieciu miescie liczacym 22.647 tys. mieszkancow (wg. danych statystycznych
z 2023r.), na 10 placow zabaw znajdujacych si¢ przy przedszkolach na terenie miasta
ogo6lnodostepny jest tylko ten w Zespole Szkot Specjalnych nr 1. Ogoélnodostepnosé
polega na pozostawieniu otwartej furtki na teren placowki, od strony placu zabaw
zaréwno w dni pracy szkoty jak i w dni wolne. Zaden z w/w placow zabaw, a takze na
trzech placach miejskich tylko jeden jest wyposazony w hustawke dla dzieci
z niepetlnosprawnoscia ruchowa. Roéwniez na licznych placach zlokalizowanych miedzy
blokami mieszkalnymi brak urzadzen dostosowanych dla dzieci niepelnosprawnych
ruchowo, z niepelnosprawnos$cia narzadu wzroku, stuchu, z niepetnosprawnoscia gltgboka
oraz ze sprz¢zeniami w tym dla dzieci z autyzmem.

Wyposazanie placu zabaw w urzadzenia dostosowane dla dzieci z w/w
niepetnosprawnos$ciami zapewni mozliwos$¢ korzystania przez te dzieci z placu zabaw
1 integracj¢ z dzie¢mi pelnosprawnymi, moze réwniez przyczyni¢ si¢ do integracji
miedzy rodzicami tych dzieci.

W celu zapewnienia dostepnosci dla 0séb z roznym rodzajem niepetnosprawnosci oprocz
otwartej furtki pozwalajacej na swobodny wstep na plac zabaw wszystkim
zainteresowanym, informacja o placu zabaw i znajdujacych si¢ urzadzeniach zostanie
umieszczona na stronie internetowej powiatu swieckiego, Zespotu Szkét Specjalnych nr 1
oraz na Facebooku szkoty. Zostanie rowniez przekazana informacja do lokalnej prasy,
celem dotarcia do szerszej grupy beneficjentow.

Na placu zabaw zostang wstawione urzadzenie dostosowane dla mtodszych 1 starszych
dzieci z ro6znymi rodzajami niepelnosprawnos$ci. Przy urzadzeniach zostang postawione
stupki informacyjne, ktore poprzez nacisnigcie przycisku poinformujg o rodzaju, funkcji i
sposobie korzystania z urzadzenia, co umozliw dostep dzieciom z niepelnosprawnoscia
narzadu wzroku, intelektualng, z autyzmem.
W ramach projektu wystagpi poprawa dostgpnosci dla osdb z niepelnosprawnos$cia
narzadu shluchu, wzroku, z ograniczeniami w poruszaniu si¢, dla 0sob
z niepetnosprawnoscig w zakresie innych zmystow.
Na istniejagcym placu zabaw zostanie w cato$ci usuni¢ta stara nawierzchnia, uzupetniona
podbudowa z kruszywa i zaggszczona. Na powierzchni 358 m? zostanie wylana
nawierzchnia poliuretanowa i bezspoinowa. Urzadzenia, znajdujace si¢ na placu zabaw
1 nadajace si¢ do dalszego uzytkowania zostang od$Swiezone poprzez oczyszczenie
i pomalowanie. Do placu zabaw z chodnika zostanie wykonane bezpieczne dojscie. Na
placu zabaw zostang dostawione urzadzenia dostosowane do roéznego rodzaju
niepetnosprawnosci;
dla dzieci z niepetlnosprawnoscia ruchowa: karuzela z miejscem na wozek i miejscem do
siedzenia dla opiekuna lub innych dzieci w wieku 3-12 lat, trampolina integracyjna dla
dzieci na wozkach, wbudowana w nawierzchni¢, wykonana z lameli poliamidowych,
wielofunkcyjne panele sensoryczne; przeznaczone do kreatywnej zabawy dzwigkiem,
przystosowana do uzytkowania przez dzieci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,
dla dzieci niedowidzacych 1 niedostyszacych, niepelnosprawnych intelektualnie,
z autyzmem: zestaw wielofunkcyjny
1. Zabawka posiada panel grajacy oraz klawisze dotykowe ze stali nierdzewnej.
Klawisze wydaja dzwigki po wczesniejszym zakreceniu kotem.

2. Panel zabawowy tablica kalejdoskop - posiada mozliwo$¢ manipulacji oraz stymulacji
wizualnej.



3. Zabawka posiada dwa panele: jeden z bongosami, wytrzymatymi na intensywne
uzytkowanie, wydajacymi bardzo dobry jakos$ciowo dzwigk oraz drugi z dwoma
kolorowymi bgbnami wydajacymi dzwigk marakasow.

4. Domek wielofunkcyjny zarowno dla dzieci na wozkach jak i z niepelnosprawnoscia
narzagdu wzroku, shuchu; z 3 panelami manipulacyjnymi, tablica do rysowania,
ksylofonem, lunetg, tancuchami, $§rubami do manipulowania, linami do wspinania,
siedziskami. Domek bedzie posiadat elementy dzwickowe, sensoryczne,
manipulacyjne, stymulujace wzrok, myslenie, elementy do wspinania, bujania oraz
sprzyjajace odpoczynkowi, bedzie tatwy dostep dla dzieci na wozkach,

dla pozostatych dzieci — piaskownica dla ok 6 dzieci, zjezdzalnia skarpowa szeroka
1 urzadzenie linowe do wspinania na skarpie.

W celu zapewnienia mozliwos¢ odpoczynku i relaksu zostanie wstawiona 1 tawka
pomalowane na kolorowo, bedzie w ksztalcie klawiatury pianina, brak ostrych krawedzi
oraz szczelin umozliwiajacych zakleszczenie palcow, glowy, innych cze$ci ciata.
Istniejaca tawka zostanie pomalowana w podobnych kolorach. Na placu zostanie
umieszczony kosz na $mieci oraz regulamin placu zabaw.

Il. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI
Na placu zabaw zostang zainstalowane nowe urzadzenia oraz elementy matej architektury:

1 —karuzela - 1 szt.
2 —trampolina - 1 szt.
3 — piaskownica - 1 szt.
4 — zestaw wielofunkcyjny - 1 szt.
5 — zjezdzalnia skarpowa szeroka 4,77m - 1 szt.
6 — linarium - 1 szt.
7 — stupek informacyjno-dzwigkowy - 1 szt.
8 — tablica sensoryczna do kreatywnej zabawy dzwigkiem (do uzytkowania dla dzieci
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich) - 1 szt.
9 — tablica sensoryczna podwojna do kreatywnej zabawy dzwigkiem (do uzytkowania dla
dzieci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich) - 1 szt.
10 — tablica sensoryczna do kreatywnej zabawy - 1 szt.
11 — tawka - 1 szt.
12 — kosz na $mieci - 1 szt.
13 — tablica informacyjna - 1 szt.

Na placu zabaw istniejace urzadzenia tj. domek, hustawka i tawka, nalezy poddac
renowacji. Domek nalezy podda¢ malowaniu oraz nalezy dokona¢ wymiany ptyt obudowy.
Hustawke nalezy podda¢ malowaniu. W istniejgcej tawce przeznaczonej do ponownego
montazU nalezy wykona¢ wymiane elementéw drewnianych na nowe, heblowane i
malowane oraz wykona¢ malowanie elementow stalowych. Istniejagce urzadzenie ,,wazka”
nalezy zdemontowac i przestawi¢ w nowoprojektowang lokalizacje.

Rozmieszczenie urzadzen na placu zabaw zaplanowano z zachowaniem obszarow stref
bezpieczenstwa wymaganych dla poszczegdlnych rodzajow urzadzen.



3.1.

Na S$cianie oporowej nalezy dokona¢ zdjecia istniejacej okladziny i wykonaé tynk
cienkowarstwowy, mozaikowy. Od goéry, na catej dtugosci nalezy zainstalowa¢ siedzisko
drewniane, w postaci deski, heblowanej i pomalowanej impregnatami do drewna.

Na istniejacym placu zabaw zostanie w calosci usunigta istniejgca nawierzchnia. Nowa
nawierzchnia wykonana zostanie na podbudowie =z Kkruszywa | zaggszczona.
Na powierzchni 358 m? zostanie wykonana nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa,
wylewana, HIC-2,0m, wykonczona obrzezem betonowym.

Kolorystyka wszystkich elementéw objetych opracowaniem do uzgodnienia z Inwestorem,
na etapie realizacji.

Opinia geotechniczna

Kategori¢ geotechniczng projektowanych urzadzen budowlanych okre$lono na podstawie
analizy badan geotechnicznych gruntu, oraz jego analizy makroskopowej, a takze
obserwacji zachowania si¢ obiektow sasiednich.

W miejscu projektowanych urzadzen placu zabaw stwierdzono nastepujace warunki
geotechniczne: pod wierzchnig warstwa ziemi urodzajnej gr. 30 cm wystepuja piaski
gliniaste srednie.

Do poziomu posadowienia stop fundamentowych nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. W wykopie probnym nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych. Podloze gruntowe objete projektowang inwestycja, 0 statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym zalicza si¢ do prostych warunkow gruntowych

| pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, zgodnie z §4, ust.2 i ust.3,
pkt. 1, Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012r. (Dz.U. z 2012r. poz. 463). Przyjeto dopuszczalny nacisk na podtoze gruntowe
0,15 MPa.

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PROJEKTOWANE

Stopy fundamentowe

- zelbetowe, 0 wym. 50x50x50cm, z betonu C16/20, zbrojone krzyzowo ¢ 12 co 17,5cm,
stal A-111 /RB500W/. Otulenie zbrojenia minimum 5 cm. Stopy wykona¢ na 10 cm
warstwie chudego betonu C8/10.

- zelbetowe, do linarium, o wym. 50x50x100cm, z betonu C16/20, zbrojone krzyzowo ¢ 12
co 17,5cm, oraz dodatkowo po wysokosci przekroju w kazdym narozu pret ¢ 12 oraz
strzemiona ¢ 6 co 20 cm, stal A-I111 /RB500W/. Otulenie zbrojenia minimum 5 cm. Stopy
wykona¢ na 10 cm warstwie chudego betonu C8/10.

Stopy fundamentowe zaizolowane preparatami przeciwwilgociowymi, bitumicznymi.
Ilo§¢ stop fundamentowych oraz ich rzedne posadowienia nalezy dostosowaé do
wytycznych producenta danego urzadzenia.

. UWAGI KONCOWE

Sprzedawca urzadzen placu zabaw zastrzega, ze wymiary moga rozni¢ si¢ w zakresie
+/-5%. Rysunki urzadzen maja charakter pogladowy. Faktyczny wyglad urzadzen moze
nieznacznie odbiega¢ od przedstawionej wizualizacji.



- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ atesty i odpowiada¢
wymaganym normom.

- Roboty budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
i przepisami BHP.

/OPRACOWAL/



PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Plac zabaw
45213200-5 Branza budowlana
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45112000-5 Roboty ziemne
45262210-6 Roboty fundamentowe
45442180-2 Roboty wykonczeniowe
45111200-0 Nawierzchnia terenu
45450000-6 Wyposazenie placu zabaw
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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Kosztorys - Plac zabaw

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Plac zabaw
1/45000000-7 Plac zabaw
1.1/45213200-5 Branza budowlana
1.1.1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNKRB 6 0802- | Rozebranie nawierzchni z ptytek poliuretanowych w sposéb reczny m2
d.1.1.|03
1
nawierzchnia 55,57+121,22 m?2 176,790
murek 9,29*(1,0+0,30)+1,0%*(0,30)*2 m?2 12,677
RAZEM 189,467
2|KNR 4-04 0705- | Demontaz urzgdzen wyposazenia placu zabaw szt.
d.1.1.|03
1|analogia
tawka 2 szt. 2,000
wazka 1 szt. 1,000
bujak 1 szt. 1,000
grzybki 5 szt. 5,000
drabinka 1 szt. 1,000
RAZEM 10,000
3|KNR 4-04 0302-|Rozebranie taw, stdp i fundamentoéw Zelbetowych o grubosci (wysokoéci) do 70| m3
d.1.1.|04 cm
1
13*0,50*0,50*0,70 m3 2,275
RAZEM 2,275
4|KNR 4-04 1107-| Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1.]01 1107-04 recznym na odlegtos¢ 10 km
1
0,4 t 0,400
RAZEM 0,400
5/KNR 4-04 1105-| Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1.1./01 1105-02 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
1
poz.1*0,05+poz.3 m3 11,748
RAZEM 11,748
1.1.2/45112000-5 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm m2
d.1.1.|01 /pow. terenu do utwardzenia obliczono za pomoca programu AutoCad z mapy
2|analogia elektronicznej/
plac zabaw 358,00 m?2 358,000
miejsce demon- |-(55,57+121,22) m?2 -176,790
tazu piyt
RAZEM 181,210
7|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- | m?2
d.1.1./02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 6 cm gtebok.
2 Krotnos¢ = 1,2
plac zabaw poz.6 m?2 181,210
RAZEM 181,210
8/KNR 2-01 0239- | Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z m3
d.1.1./02 0214-04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 10 km;
2 grunt kat. Il
plac zabaw poz.6*0,26+0,50*0,50*0,35*(1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+1)+0,50*0,50*0,85* |m?3 51,365
(6)
RAZEM 51,365
9|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.1.]0212-06 ktad w gruncie kat. Il /wykopy liniowe pod fundamenty/
2
stopa 0,90*0,90*0,35%(1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+1)+0,90*0,90*0,85*(6) m3 13,770
RAZEM 13,770
10|KNR-W 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1./0115-01
2
358*0,26+poz.9 m3 106,850
RAZEM 106,850
11|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1.]0222-01 m w gruncie kat. I-11l
2
poz.9-0,50%0,50*0,35*(1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+1)-0,50*0,50*0,85*(6) m3 9,520
RAZEM 9,520
1.1.3/45262210-6 Roboty fundamentowe
12| KNR-W 2-02 Podktady betonowe w budownictwie przemystowym przy zast. pompy do beto- |m3
d.1.1./1101-07 nu na podfozu gruntowym
3
stopy 0,10*(0,6*0,6)*(1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+6+1) m3 1,440
RAZEM 1,440
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Kosztorys - Plac zabaw

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - z zastoso- |m3
d.1.1./0204-01 waniem pompy do betonu
3
stopy (0,5%0,5*0,5)*(1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+1) m3 4,250
(0,5*0,5*1,0)*(6) m3 1,500
RAZEM 5,750
14 KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebro- |t
d.1.1.10259-02 wane - wg zestawienia stali fi 12 mm
3
stopy (1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+6+1)*0,40%(8)*0,888*0,001*1,2 t 0,136
(6)*0,90%(4)*0,888*0,001*1,2 t 0,023
RAZEM 0,159
15/KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.1.]0259-01 kie - wg zestawienia stali fi 6 mm
3
stopy (6)*1,72%(0,90/0,20)*0,222*0,001*1,2 t 0,0124
RAZEM 0,012
16| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1.1./0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
stopy (1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+6+1)*(0,5%1,0*4) m? 80,000
RAZEM 80,000
17|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m?2
d.1.1./0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
stopy (1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+6+1)*(0,5%1,0*4) m? 80,000
RAZEM 80,000
18/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.1.1./0602-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
3
(1+8+6+4+2+2+1+2+4+2+1+6+1)*0,5*0,5 m? 10,000
RAZEM 10,000
19|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na | m?2
d.1.1./0602-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna warstwa
3
poz.18 m? 10,000
RAZEM 10,000
1.1.4/45442180-2 Roboty wykornczeniowe
20|KNR 4-01 0402-| Wymiana ptyt w istniejgcym urzadzeniu placu zabaw m2
d.1.1./08
4|analogia
domek 10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
21|KNR-W 4-01 Wymiana elementéw drewnianych tawki - krawedziaki m
d.1.1.|0416-02
4|analogia
fawka 6*2,0 m 12,000
RAZEM 12,000
22|ZKNR C-2 Przygotowanie powierzchni metalowych - istniejace urzadzenia placu zabaw | m?2
d.1.1.|0602-04
4
domek, hustaw- |2*10 m2 20,000
ka, tawka
RAZEM 20,000
23|KNR-W 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania, podktadowymi | m2
d.1.1./0221-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych
4
poz.22 m?2 20,000
RAZEM 20,000
24| KNR-W 7-12 Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi, emaliami | m?2
d.1.1./0222-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych
4 Krotno$¢ = 2
poz.23 m? 20,000
RAZEM 20,000
25|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m?2
d.1.1./0101-07
4
murek 9,29*(1,0+0,30)+1,0%*(0,30)*2 m?2 12,677
RAZEM 12,677
26|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na |m?2
d.1.1./0505-01 Scianach, kolor
4
murek poz.25 m?2 12,677
RAZEM 12,677
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Kosztorys - Plac zabaw
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na $cianach. kolor m2
d.1.1./0505-03
4
murek poz.26 m? 12,677
RAZEM 12,677
1.1.5/45111200-0 Nawierzchnia terenu
28 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1./0114-02 wierzchnie placéw postojowych /pow. terenu do utwardzenia obliczono za po-
5 moca programu AutoCad z mapy elektronicznej/
plac zabaw (358)/10000 ha 0,036
RAZEM 0,036
29/ KNR 2-23 0104- |Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o grubosci 10 cm - po za- m?2
d.1.1./03 0104-04 geszczeniu
5
nawierzchnia 55,57+121,22 m? 176,790
RAZEM 176,790
30/ KNR-W 2-02 Podbudowa wg. instrukcji producenta nawierzchni poliuretanowej bezspoino-  |m3
d.1.1./1103-01 wej
5
plac zabaw 0,20*(358-55,57-121,22) m3 36,242
RAZEM 36,242
31|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.1.|03
5
78%(0,25*0,20) m3 3,900
RAZEM 3,900
32|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 25x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z/m
d.1.1.|05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
5
78 m 78,000
RAZEM 78,000
33|KNR 0-11 0321-|Nawierzchnie poliuretanowa, bezspoinkowa, wylewana HIC - 2,0 m m2
d.1.1.|01
5|analogia
plac zabaw 358 m?2 358,000
RAZEM 358,000
1.1.6/45450000-6 Wyposazenie placu zabaw
34| KNR 2-23 0310- | Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - karuzela kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 2-23 0310-| Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - trampolina kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36/ KNR 2-23 0310- | Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - piaskownica kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR 2-23 0310-|Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - zestaw wielofunkcyjny (domek) kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38|KNR 2-23 0310-| Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - zjezdzalnia skarpowa kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-23 0310-| Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - linarium kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-23 0310-| Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw - stupek informacyjny kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41/KNR 2-23 0310- | Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - tablica sensoryczna kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
42| KNR 2-23 0310- | Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - tawka kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-23 0310-| Montaz urzadzen placu zabaw - tawka (ponowny montaz) kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-23 0310- | Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - tablica informacyjna kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR 2-23 0310-|Dostawa i montaz urzgdzen placu zabaw - kosz na $mieci kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|KNR 2-23 0310-| Montaz urzadzen placu zabaw - wazka (ponowny montaz) kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47/KNR 2-23 0310- | Montaz siedziska drewnianego na dtugosci $ciany oporowej kpl.
d.1.1.|04
6|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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