Stan projektowany

Rzut dachu

Skala: Jak zaznaczono

Q 2.00 - PB. Dach
1
1:100

@ 2.00 - PB. Dach rozbiorki
2
1:200

1323

4822

[N

3,3° 5,13%
—

3,1° °
Lok

o

1
— @ —
0

%G8'E oL

4846

— @ —
P
o\ —
5 e
00)\ &~
e/o\) VJ -
32, 3,1° 5,46% &
& 2 3s6% . 2 54 &
«

UWAGA!
Wszystkie kominy wyposayt w turbowenty;
Wszystkie rury spustowe wyposaone w system podci$nieniowy wg. wybranej firmy

UWAGI OGOLNE:

-Rysunek rozpatrywat tacznie z projektami branzowymi;

-Przepusty i przebicia wykonat w trakcie wykonywania fundamentow, w ich rozmieszczenie wg
poszczegolnych branz

-Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem, po wykonaniu
otwordw;

-Wszystkie wymiary sprawdzit na budowie;

-Wszelkie elemnty wykonczenia wykonywat zgodnie z zaleceniami producenta, zgodnie ze sztuka
budowlang;

-Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadac atesty, aprobate techniczn3 oraz certyfikat
zgodnosci dopuszczajace je do stosowania w budownictwie oraz inne $Swiadectwa i decyzje wymagane
przepisami prawa;

-W przypadku stwierdzenia w trakcie prowadzenia robot rozbiezno$ci pomigdzy opisanymi wyzej
zatozeniami projektowanymi i faktycznym stanem rzeczy, nalezy powiadomi¢ Projektanta w celu podjecia
odpowiednich decyzji.

-Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzit zgodnie z warunkami technicznymi, zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej oraz przepisami BHP

-Roboty moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby do tego uprawnionej;

-Uzywane materiaty budowlane musza posiadac niezbedne dokumenty dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie oraz akceptacje Inwestora;

Sciany dziatowe murowat razem ze &cianami noénymi

-Kominy wentylacyjne parteru oraz pigtra wykonat od poziomu stropu.

~Pion-rura niskoszumowa, obudowat do 37dB;

WSZELKIE PROBLEMY WATPLIWOSCI NALEZY WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM:

BIURO PROJEKTOWE | NADZOR BUDOWLANY Data:
Rychnowy 1b, #7-300 Cztuchdw
tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 10.06.2024r.
LEGENDA PRZEGRODY ETAPY e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl
Skala: Jak | Rys. nr
) ) i ARCHITEKTURA A-03
Oznaczenie | Etap Przegroda |Materiat Uwagi Zaznaczono
Temat Rzut dachu
I:I Is’rniejace éciana Bez zmian Nazwa Zmiana zagospodarowania terenu polegajaca na przebudowie, rozbudowie i
inwestycji: | nadbudowie zespotu budynkéw z czeéciowa rozbiérka i zmiana sposobu
Projekfgwane . . uzytkowania, na cele kulturalno-o$wiatowe (kat. IX)
I:I ; ) Sciana Wetna mineralna
docleplenle Adres: dz. nr 1400, mMrocza, obreb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002 4, gm.
E Projek’rowane éciana Bloczki silikatowe Mrocza, powiat nakielski, wojewddztwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna
mgr inz. arch. Tomasz Wolanin
.. Z . Projektant |Architektura Upr.: 64/07/DOIA
Rozbiorka Sciana . , , . o
do projektowania bez ogr. w spegj. architektonicznej
broektant mgr inz. arch. Natalia Pestkowska
””:pr | Architektura Upr.: 94/POOKK/V /2019
do projektowania w spec. architektonicznej




