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Kategoria obiektu XXVI
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Adres obiektu;

Gmina / Obreb Nr. dziatki
Gm. Aleksandriw Eodzkif 262, 94/14, 94111, 93711, 93/4, 93/10,
Obr, 0015 Kreywice

Gm. Konslantyniw Lddzkif 19972, 93/1, 932, 93/, 9471, 94721, 24722, 94723,
Obr. 0021 Konstantyndw LEodzki 94714, D4/15, 94/16, 96, 97, 98,2, UB/5, 98/6, UR,

Inwestor: Zarzad Powiatu Pabianickiego
05-200 Pabianice
ul. Pitsudskiego 2

Branza sanitarna

Projektant: mgr inz. Emil Markiewicz
upr. nr SWEK/O045/POOS/10

Opracowata:  mgr inz. Andrzej Krol
upr. nr SWK/016%/P00S/09

Data kwiecien 2018r.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane z péiniejszymi zmianami
oswiadczamy, ie
Projekt budowlano wykonawczy
»PREZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3302e W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA - UL.NIESIECIN
W KONSTANTYNOWIE tODZKIM *,

Studnie chtonne.

zostala sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w
swoim zakresie kompletna oraz spetnia wymagania dla celu, ktéremu ma stuiye,

FUNKCJAS TMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN | PODPIS:

BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT :
mgr ing. Emil Markigwicz bl b
SPRAWDZAJACY SWK/0169/POOS/09

mgr inZ. Andrzaj Krdl

Data opracowania: kwiecien 2018
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawy opracowania rozwigzania opartego na studniach chlonnych jest Projekt robot
geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych chlonnych w rejonie pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3302E ul. Niesigcin — dzialki nr ewid. 93/3, 94/14, 94/16, 94/21, 98/5, 98/6,
199/2 w obrebie Konstantyndw Lédzki, gm. Konstantyndw Eédeki, powial pabianicki, woj.
Iddzkie. Opracowanie: Hydrogeowiert Sp. z o.0. w Tomaszowie Mazowieckim. Marzec 2018.

2. Zakres opracowania

Zakres prac obejmuje wykonanie 8 otwordw chlonnych oraz 8 wpustdw deszczowych wraz
z przykanalikami, w lokalizacjach, w ktérych odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z
drogi jest utrudnione ze wegledu na brak odbiornikdw.,

Otwory zostang wykonane w pasie drogowym ulicy Niesiecin w m. Konstantyndw Ladzki
(droga powiatowa nr 3302E).

3. Obliczenia pojedynczego ofworu oraz ilosci wéd opadowych i roztopowych
a)  Wodochlonnosé otworn chtonnego
Q=(k * h%) /[0,423 * 1g (4h/d)],

gdzie :

- wspdlezynnik filtracji. K=0,0354 [m/h],

- srednica filtra studni chlonnej z obsypka Zwirowa d=0,62 [m],

- h- wysokosé slupa wody w otworze chlonnym (dlugosé Niltra otworw chlonnego) h=19,0

[m].
stgd Q=14,54 [m*/h] = 14,5 [m'/h].

Obliczona wodochtonnosé studni chlonnej jest zblizona do ilosci wéd opadowych z
godzinnego opadu | w zwiazku z tym wykonanie jednego otworu o glebokosci 20 [m] 1 drednicy
0,62 [m] umozliwi wchlonigeie wod opadowych w czasie nieco ponad | godziny.

b}  Ogélna iloi¢ wod opadowych dla natgzenia przeplywu qu=66 [I/s¥*ha]

Hlosé wod z poszczegdlnych zlewni nie przekroczy (zgodnie z opracowang dokumentacja
geologiceng) wodochtonnosci pojedynczej studni chlonnej.

4. Opinia geotechniczna

Grunty w obrebie projektowanych studni chlonnych to dominacja gruntéw gliniastych
{piaszczysto — gliniasta zwietrzelina gliny piaszczyste) lub gliny mocno piaszezyslte wraz z
piaskiem gliniastym z wkladkami z piasku drobnego.

Wierzchnia warstwa to warstwa glin piaszczysto — gliniastych 2z przewarstwieniami
plaszczystymi, Ponizej tej warstwy wystgpuja do glebokosci okote 20,0 m glina zwalowa
mocno piaszezysta i piaski gliniaste oraz wkladki piaskéw drobnych.

Warunki wodne — korzystne. Poziom wodonosny o swobodnym lustrze wody znajduje sig
na glgbokosci ponizej 50 m p.p.t.
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5. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Ze wzgledu na realizacjg inwestycji nalezy zwrdcic uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraiczowe
kamizelki oslrzegawceze,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt nalezy utrzymac przez caly okres przebudowy.

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem robdt wykonaé nalezy
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpociegciem robdt, ktdre wymagaja wprowadzenia zmian w istniejgcej organizacji
ruchu, wykonaweca powinien przedstawié zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas
budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projektu, opartego na
harmonogramie robdt i wzgodnionego z Zarzgdem terenu, Organem zarzggdzajacym  ruchem
oraz Policja.

W zaleznosci od postgpu robdt, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcee,

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia robdt minimalizacji
ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji
zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazyé do udostgpnienia dla
ruchu zwezonego przekroju jezdni, 2 zachowaniem wymaganej skrajni.

6. Rozwigzanie projektowe otworéw chlonnych (wykonanie odwiertow i otworéw)

Przewiduje sig wykonanie otworéw chlonnych o glebokodci 20,0 m. Odwiert bezrurowy
nalezy zabudowad kolumng filtracyjng 2 rur skrecanych dn 160 mm z obsypka zwirowa.
Konstrukeja kolumny:

- czgsE filtrujgea, rura PYC dn 160 mm o dtugosci 19,0 m, ze szczeling o szerokosci 1,0
mm.

Kolumna filtracyjna nalezy obsypad zwirem filtracyjnym ¢3-5 [mm] na glebokosé 1,5 -
20,0 [m] od terenu. Ostateczna konstrukcja otworu zostanie ustalona przez geologa (nadzdr) na
podstawie wynikow wykonanego wiercenia i przeprowadzonych badain makroskopowych
przewiercanych gruntéw,

7. Studnie scickowe i kanaly

Wpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokosci osadnika rdwnej minimum 0,8 m).
Pierscien odcigzajacy TYP ,PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki z prefabrykowanych
kregdw betonowych o srednicy 50-60 cm i wysokosci 30cm lub 50cm zakonczone kregiem
betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podtoie z betonu o grubosci minimum 10 cm.
Zewnetrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnyeh nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo
i przeciwwodnie powtoka 2 materiatu bezpiecznego ekologicznie.

Przejscia kanaldw przez sciany studni kanalizacyjnych wykonaé jako lypowe, Lypu
szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejécia szczelne lub
uszezelki in situ,

NMNa studzienkach sciekowych stosowad wpusty #cliwne 2 zeliwa szarego  EN-GIL-
200, wg PN-EN 124:2000. Wpusty klasy D400. Dopuszcza si¢ wpusty o wysokosci korpusu
1151 150 mm. Powierzchnia odplywu wody dla wpustdw nie moze by¢ mniejsza niz 900 cm2.
W miegjscach montazu zawiasow — sciany wpustéw powinny byé wzmocnione a powierzchnia
zewnetrzna scianki wpustu powinna byé gladka. Krata na 8 podporach (w celu zwigkszenia
stabilnosci podparcia).

Nalezy stosowa¢ wpusly z kratg uchylng na polgczenia zawiasowe za pomocy sworzni
o kacie otwarcia >1050. Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB (1 rygiel).
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W ozaleznodci od potrzeb 1 lokalizacji - stosowad wpusty 2z kolnierzem  pelnym
lub kotnierzem 3/4. Przejicia kanaléw przez sciany studni kanalizacyjnych wykonaé, jako typu
szezelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych).

Zaprojektowano odwodnienie z rur PYC-U o srednicy DN160 o scianach litych
SN8 (jako rozwiazanie podstawowe). Dopuszeza si¢ réwniez zamienne zastosowanie
rur PP o scianach litych SN8.

8. Wplyw na Srodowisko.

Inwestycja bedzie mied istotny wplyw na poprawe bezpieczenstwa ruchu pojazdéw oraz
roweréw a takze pieszych.

Docelowa eksploatacja uktadu komunikacyjnego po wykonaniu odwodnienia zgodnie z
niniejszym projektem spowoduje uporzadkowanie splywu wéd opadowych,

Obszar oddzialywania inwestycji nie wykracza poza zakres dziatki na ktérej zlokalizowano
projektowane studnie.

Inwestycja nie oddzialuje nickorzystnie na srodowisko,

9. Uwagi

- roboty zwigzane z budowg otworu [ studni chlonnej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
geologa,

- studnie chlonne przewiduje si¢ wykonaé w cz¢sci gérej 2z kregdéw betonowych lub
kolistego muru z cegly klinkierowej o srednicy wewnetrznej co najmniej 1,20 m (zalecane 1,5
m}) wraz z wlotem wody oraz pokrywy z whazem ieliwnym kontrolnym,
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]| SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010r.
U /OKREGOWA
R B
1 INZYNIEROW
=111 BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(4)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001r., Nr 3, poz. 42 z péin. zm.) i art, 12
ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.] pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z poin. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 2006r., Nr 83, poz. 378 z pdin. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity: Dz. U
2 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Emilowi Tadeuszowi Markiewicz
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
urodzonemu dnia 8 kwietnia 1981 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0045/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje sig¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej lzby
Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
Otrzymujg: Okrggowej Komisji ﬁ}&'aliﬁkacyjnej
1.Pan Emil Tadeusz Markiewicz g
0s. Na Stoku 10/27 i
25-437 Kielce Przewodniczacy Skladu Orzekajacego
2.0kregowa Rada lzby mgr inz. Apdrzej Pawelec
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ;—%_
4.a/a O |

; skiadu Orzekajacego
ZA 7GODNOSC

2 drinz. Stefan Szatkowski
Z ORYGINALEM e, S
4 Wl Laskiewiel ;-f ¢ s £ ‘V&
pirgr it el m— Czlonek Skladu Orzekajacego
Upisie kel drogowel mgr inZ, Edmund Pienigzek
e O v OODHY

Hr s, 307




Za wiadczenie

o numerze wenglikacyjnym:

SWK-ZLB-P95-9HI *

Pan Emil Tadeusz Markiewicz o numerze ewidencyjnym SWK/15/0145/10

adres zamieszkania o0s. Na Stoku 10/27, 25-437 Kielce

jest cz onkiem wi tokrzyskiej Okr gowejlzby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2018-09-01 do 2019-08-31.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2018-08-20 roku przez:

Wojclech P aza, Przewodnicz cy Okr gowe] Rady wi tokrzyskle] Okr gowej lzby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie artl. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podplsie eleklronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone berplecznym podpisem elektronicanym weryfikowanym priy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wagl dem skutk w prawnych dokumentom apatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

ZA ZGODNOSCG
7 ORYGINALEM

mgrind Pawel | 1skiewicy
Uprawnlenia budawda ne g
bez ograniczon w specy
Hrew. SWHD04
g
ra

Projeklowania
105¢] drgg owej
DO0M3

* Weryfikac] poprawno ci danych w niniejszym 2a wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numero weryfikacyjnego za wiadczenia na
stranie Polskiej fzby In ynier w Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktuj ¢ si 2 biurem w a ciwej Okr gowej lzby In ynier w
Budownictwa,
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 30.12.2009 r.
OKREGOWA

| S DI

INZYNIEROW

=i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0031(2)/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. 1) z 2001r.. Nr 5, poz. 42 z podn. zm.) i ant. 12
ust. 1 pkt 1i5, art, 12 ust. 3, art. 13 ust.l pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z péin. zm. ) oraz § 1] ust. | pkt 1, §
151 § 23 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), vraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.)

Swigtokrzyska Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Andrzejowi Krol
magistrowi inzynierowi
kierunek: inzynieria érodowiska
urodzonemu dnia 2 sierpnia 1976 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0169/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a,, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieit budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej lzby
Inzynierbw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: ol - Okregowej Komisji Kaalifikacyjnej SIIB
I.Pan Andrzej Krél A ZGODNOSC A
ul. Beezkowska 56 :-M}’mﬁ'ﬂﬂ’b‘k%ﬂﬁ‘“fﬂz £
25-411 Kielce pravmianta §udowd Presoorsiding u Orzekajacego OKK SIIB
E.Dkrﬁgﬂ‘wﬂ Rada |zb}.' A og’i‘ lil'-:'d'. ﬁéggggl%pégﬁ;mnwj drinz. Stefan SZﬂikO'ﬂr'Skll
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego —
4.afa

o ? ?’ xﬂ"g
Czlonek Skizdu ?:ﬁﬁfﬁ:ﬁn OKK SIIB
mge.inz. Edmund Pienigzek

mgr inZ, J6zef Piwko
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Za wiadczenie

o numerte wengfikacyjnym:

SWK-8MS-L9B-EDT *

Pan Andrzej Kr | o numerze ewidencyjnym SWK/15/0017/10
adres zamieszkania ul. B czkowska 56, 25-411 Kielce

ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.
Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

jest cz onkiem wi tokrzyskiej Okr gowej lzby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2018-01-23 roku przez:

Wojclech P aza, Przewodnicz cy Okr gowej Rady wi tokrzyskie] Okr gowe] lzby In ynler w Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podplsie eleklronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450] dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wigl dem skutk w prawnych dokumentom apatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM

mgr ink Pawel\Laskiewicz
|

Uprawnienia budowdang do projektowania
bez ograniczed w spegjalnoscl drogowej
Hr ew, SWHELHAEPOODIN3

¥

* Wenyfikac] poprawno o danych w niniejszym za wiadczeniv mo na sprawdzi za pomoc  numeru wenyfikacyjnego 2a wiadczenia na
stranie Polskie] lzby In ynier w Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakiuj ¢ si 2 blurem w a ciwe] Okr gowe] Izby In ynier w
Budownictwa.




