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1.

o

1 0P1S DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 3302E - ul. Niesigcin
w Konstantynowie Eddzkim.

Opracowaniem objgto odcinek drogi, kidrej dlugoéé wynosi 900,00m.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania byly nastgpujgce materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegélowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usyluowanie,

- pomiary, inwentaryzacje i wizje w terenie,

- mapa ewidencyjna gruntéw,

- normy branzowe.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem przebiega przez tereny zabudowane.
Na terenie gdzie planowana jest przebudowa ukladu komunikacyjnego znajduje sie
uzbrojenie podziemne: wodociag, gazociag, sieé energetyczna - teren uzbrojony.

Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek

4.1 Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

- budowe chodnikdw,

- budowe zjazddéw indywidualnych i zjazddw do pél,

- budowg wpustéw ulicznych, skad wody wody kierowane bgda do projektowanych
studni chlonnych.

4.2 Rozwigzania syluacyjne

a) Chodnik

Projekt zaklada budowg chodnika na calej dlugosei drogi po stronie lewej o szerokoscei
2,00m. Projektowany chodnik wykonany bedzie z kostki brukowej wibroprasowanej na
podbudowie z kruszywa tamanego gr. 10cm.

b) Zjazdy indywidualne

W zwigzku z budowa chodnika zaprojektowano zjazdy do kazdej posesji. Szerokoié
jezdni zjazdu przez chodnik 5,50m., przecigcie krawgdzi nawierzchni zjazdu i drogi
skosem 1:1.

Nawierzchnia zjazdéw w ciggu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. ukiadanej
na podbudowie z kruszywa lamanego gr. 20cm.




¢) Odwodnienie
Droga oraz chodnik odwadniane bedg poprzez wpusty uliczne, skad wody kierowane
be¢da do studni chlonnych.

Zestawienie parametréw charakterystycznych.

Parametry projeklowe dla chodnika i zjazdow zlokalizowanych w pasie drogi
powiatowej przyjeto w oparciu o "Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
adpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- kategoria drogi powiatowa
- klasa drogi L
- przekroj poprzeciny jednojezdniowy
- szerokosc jezdni 5,50m (2x2,75m)
- szerokos¢ pobocza 0.75m
spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny
szerokos$c chodnika 2,00m

. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektéw:
- chodniki - 1570,70m2,

- zjazdy indywidualne i publiczne - 384,94m2,

- sciek przykraweznikowy z kostki - 900mb.

. Informacja o obszarze oddzialywania.

Stan istniejacy i projektowany nie ma cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia dla uzytkownikéw projektowanego chodnika przy zachowaniu przepiséw o
ruchu drogowym 1 zasad kodeksu drogowego. W otoczeniu projektowanego obicktu
budowlanego nie jest konieczne wprowadzenie ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu.

Obszar oddzialywania inwestlycji miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktérych zostal
wykonany projekt. Dzialki wymieniono na stronie tytulowej opracowania.

Budowa chodnika jest inwestycja "liniowa" o facznej dlugosci 646m. Laczna dlugosé
jest mniejsza od 1km, a wigc zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddzialywaé na srodowisko §3 ust. 1 pkt. 60 - nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
potencjalnie znaczgco oddzialywad na $rodowisko. Parametry projektowe dobrano
zgodnie z Dz, U. 2016 poz. 124 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskie] w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Zagospodarowanie poprawi standard i bezpieczenstwo
uzytkownikéw drog.




8.

Inne dane

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich zgodnie 2
ich przeznaczeniem. Budowa chodnika nie bedzie miala zadnego wplywu na obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje si¢ tez zadnego wyraZnego oddzialywania w stosunku do
rezerwatdw przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wywoluje nickorzystnego wplywu na s$rodowisko, a
osoby tam przebywajace nie sy poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktdre
mogly by mie¢ niekorzystny wplyw na ich zdrowie (halas, wibracje, zaktucenia
elektryczne i promieniowanie).

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych wykonaé roboty
rozbiérkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢ w miejsce wskazane przez
Inwestora. Materialy pozyskane przy rozbidree usung¢ z terenu budowy.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza
i pod nadzorem wiasciwych branzowo sluzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywaé r¢cznie. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych
natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno
wysokosciowym( nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié odpowiedniego uzytkownika.

Opracowal:
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Stan istniejgcy.
Charakterystyka techniczna,
Urzadzenia obce.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wplyw na $rodowisko.
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA.

1L CZESC RYSUNKOWA.

- rys. 1 Orientacja.

- rys. 2 Plan sytuacyjny.

- rys. 3 Przekrdj normalno kenstrukeyjny chodnika,
- rys. 4 Szezegdl zjazdu,

- rys. 5 Profile odwodnienia.

- rys. 6 Szczegdl wpustu przykraweinikowego.

1V, ZALACZNIKI




1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3302E W ZAKRESIE BUDOWY
CHODNIKA - UL. NIESIECIN W KONSTANTYNOWIE LODZKIM

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanic sporzgdzone zostalo na zlecenie Zarzadu Powiatu
Pabianickiego z siedzibg w Pabianicach ul. Pitsudskiego 2.

Podstawy  stanowiaca  wykonanie ninigjszego  opracowania  byly nastepujace
materialy:

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- wRozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie

- Pomiary inwentaryzacyjne i1 wizje lokalne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objeto odcinek drogi o dlugosci L=900,00m.

W zakres inwestycji wchodza roboty drogowe 1j. budowe chodnikéw oraz zjazdow z
kostki betonowej, budowg studzienek sciekowych,

Na rzalaczonych mapach w skali 1:500 _PLAN SYTUACYINY" pokazano
usytuowanie projektowanych robat.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga powiatowa, na ktdrej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne przebiegajg w
terenie zabudowanym w miejscowos¢ Konstantynéw bodzki. Z przedmiotowej drogi jest
dostep do innych drég powiatowych i gminnych.

3.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podloze gruntowe projektowanej budowy chodnika i zjazdédw zbudowane jest
gléwnie z gliny piaszczystej. Woda gruntowa na glebokosei wigkszej niz konstrukeja
chodnikéw i zjazdow indywidualnych. Na drodze objetej opracowaniem wystepuja
korzysine warunki gruntowe 1 wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria
geotechniczna - pierwsza, proste warunki gruntowe,

3.3. URZADZENIA PODZIEMNE
W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest nastgpujace uzbrojenie:
- wodociag,
- linia teletechniczna,
- gazociag,
- linia elektryczna.




Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na planie zagospodarowania terenu.

4. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES
Podstawowym zakresem inwestycji polegajgcym na budowie chodnika jest:
- budowa chodnikéw,
budowa zjazdéw indywidualnych i zjazddw do pdl,
budowa wpustéw ulicznych skad wody kierowane bedg do projeklowanych
studni chlonnych.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parameiry projektowe dla drég powiatowych przyjeto w oparciu o ,Rozporzadzenie
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie™ (Dz. U. Nr.
43, poz. 430,)

- kategoria drogi powiatowa

klasa drogi L
- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy
- szeroko$é jezdni 5,50m (2x2,75m)
- szeroko$é pobocza 0,75m
- spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny
- szerokoscé chodnika 2.00m

4.3. PRZEKROJ NORMALNY
Przekrd] normalny drogi obejmuje wykonanie robdt drogowych i odwodnienie
korpusu drogowego dla rozwigzania docelowego.

Chodnik

Planuje si¢ budowe chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8cm ukladanej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm
oraz podsypee z pospotki gr. 10cm. Szerokos¢ projektowanego chodnika 2,00m.

W celu oddzielenia chodnika od jezdni projektuje sig kraweznik 15x30x100cm
ustawiany na fawie betonowej z oporem z bet C12/15 wyniesiony ponad poziom jezdni
o 12em. Od strony zewngtrznej chodnik ograniczony obrzezem 8x30x100cm
ustawianym na podsypce cementowo piaskowej 1:4.

Konstrukeja nawierzchni chodnika
: } . y Grubosé
Lp. Warstwy konstrukeyjne nawierzchni warstwy
L Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm 10cm




4. Warstwa odsgczajaca z piasku G1 10cm

Razem konstrukcja nawierzchni 3lem

Zjazdy indywidualne przez chodnik

Zjazdy projektuje si¢ w obramieniu z obrzezy betonowych 8x30x100cm na
podsypce cementowo piaskowej. w czesci najazdowej (od strony posesji) nalezy
zastosowad  kraweinik  15x30x100cm na lawie betonowej z bet. kI CI12/15.
Nawierzchnia zjazddw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowejl:4 gr 3cm oraz na warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20cm.

Zjazdy wykonaé¢ do granicy pasa drogowego zgodnie z zataczonym Planem
Zagospodarowania. Od strony jezdni stosowaé¢ krawegznik betonowy wibroprasowany
15x22x100cm  najazdowy, na skosach stosowac kraweiniki skosne. Wszystkie
krawezniki ustawiac na fawie betonowej oporem z betonu kl C12/15.

Parametry projektowanych zjazdéw indywidualnych:
- szerokosé zjazzdow - 5,50m,
- skos wjazdowy - 1:1

Szczegblowe dlugosci i lokalizacje zjazdow podano na Planie Zagospodarowania.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow przez chodnik
L . X Grubosé
p. Warstwy konstrukeyjne nawierzchni warstwy
- Kostka brukowa betonowa szara 8cm
2 Podsypka cem-piaskowa 1:4 jem
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm Scm
4, Podbudowa z kruszywa lamanego (/63mm 15cm
5. Warstwa odsgezajgca z piasku G1 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni dlcm

Szczegdly przekroju konstrukeyjnego pokazano na przekrojach normalnych.

4.4. PRZEKROJ PODLUZNY

Niweleta chodnika dostosowana do terenu. Pochylenia dostosowano do
obowigzujgcych przepiséw prawnych, w szczegdlnosci warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usyluowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r,, poz.
430).
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4.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robdt ziemnych w ramach budowy chodnika obejmuje:
- zdjecie warstwy humusu i gleby préchniczej,
- wykonanie koryta pod nawierzchnig¢ chodnikéw i zjazdow,

Roboty w poblizu punktéw poligonowych i uzbrojenia podziemnego prowadzié
recznie. Punkty, kidre ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzy¢.

Ziemi¢ organiczng gr. ok 20 cm nalezy usungé z powierzchni wyslgpowania,
urobek przeznaczy¢ na podniesienie terenu za chodnikami, projektowane zielence.
Nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nasypy pod konstrukcje wykonaé¢ wylgcznie z gruntu przepuszezalnego Gl z
dokopu.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza
i pod nadzorem wlasciwych branzowo osdb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty
ziemme nalezy wykonywaé rgcznie. W przypadku watpliwosci wykonaé przekopy
kontrolne pozwalajgce na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W
przypadku natrafienia na przypadkowe kable lub przewody nie pokazane na planie
zagospodarowania nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

46 ODWODNIENIE

Droga na projektowanym odcinku odwadniane bgda poprzez wpusty kanalizacji
ulicznej skad wody kierowane bedg do studni chtonnych.

Studnie §ciekowe i kanaly

Whpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokosci osadnika réwnej minimum
0.8 m). Pierscien odcigzajacy TYP ,PO-114p" wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki z
prefabrykowanych kregéw betonowych o srednicy 50-60 cm i wysokosei 30cm lub
50cm zakonczone kr¢giem betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podloze z betonu o
grubosci minimum 10 cm. Zewngtrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powloka z materialu bezpiecznego
ekologicznie.

Przejscia kanaléw przez sciany studni kanalizacyjnych wykonaé jako typowe,
typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejscia
szczelne lub uszezelki in situ.

Na studzienkach $ciekowych stosowac wpusty zeliwne z zeliwa szarego EN-
GJL-200, wg PN-EN 124:2000. Wpusty klasy D400. Dopuszcza sig wpusty o
wysokosci korpusu 115 i 150 mm. Powierzchnia odptywu wody dla wpustéw nie moze
by¢ mniejsza niz 900 cm2. W miejscach montazu zawiaséw — Sciany wpustdéw powinny
by¢ wzmocnione a powierzchnia zewnetrzna $cianki wpustu powinna by¢ gladka. Krata
na 8 podporach (w celu zwigkszenia stabilnosci podparcia).

Nalezy stosowaé wpusty z krata uchylna na polgczenia zawiasowe za pomocs
sworzni o kacie otwarcia >1050. Kraty z systemem zatrzaskowyvm lub ryelowane QB1

1 rygiel).
W zaleznosci od potrzeb i lokalizacji — stosowa¢ wpusty z kolnierzem pelnym
lub kolnierzem 3/4. Przejécia kanaldw przez $ciany studni kanalizacyjnych wykonaé,
Jjako typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych).
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Odwodnienie liniowe - wpust WP4

Studzienka systemowa z osadnikiem - diugosci 1000mm, szerokosci 492mm,
wysokos¢ (zaleznie od wybranego rozwigzania). Krociec z tworzywa DN200.

Z uwagi na duzy wybdr rozwigzan dostepnych na rynku - dopuszcza sig inne
systemy o zblizonych parametrach.

Kanaty PCV-U lub PP-b DN 200

Zaprojeklowano kanalizacje z rur PCV-U lub PP SN& o $cianach litych. Jako
rozwigzanie podstawowe (dopuszcza si¢ réwniez zastosowanie rur PEHD SN8).
Zastosowane rury i ksztattki muszg by¢ wykonane z takiego samego materialu oraz by¢
ze soba kompatybilne.

Rury i ksztattki z PCV-U wykonane z litego materialu, System rur i ksztaltek musi
by¢ wyposazony w gumowg uszczelke wargowa zintegrowang w  kielichu =z
pierécieniem z polipropylenu, olejoodporna montowana przez producenta. System o
$rednicach i1 grubosci scianek: DN/OD 200x6,6 rury bezkielichowe, lgczone na zlaczki
dwukielichowe produkowane metodg wirysku bezposredniego. Ksztaltki DN 200
produkowane metoda wirysku bezposredniego. Ksztattki DN 200 musza by¢ odporne na
badanie plukanie przy cisnieniu min. 240 bar.

Zastosowane rury, ksztaltki musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wice stanowié
jeden system i by¢ projektowane 1 wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu
na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwos¢ ukladania systemu rur 1 ksztaltek w
temperaturze do -10stopni Celsjusza. Rury PCV-U musza posiada¢ trwale oznaczenie
od wewnatrz na catej dlugosci rury umozliwiajace identyfikacj¢ podczas inspekcji
telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztaltek SN8 SDR 34 min. 0,5m., przy obcigzeniu
kolowym SLW 60. Wszystkie parametry techniczne powinny by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.

Do wykonania kanalow z rur PP nalezy stosowa¢ rury strukturalne o sztywnosci
obwodowe) SN8 kN/m2 zgodnie z norma PN/EN 13486-3.

Alternatywnie dopuszeza sig stosowanie rur PE z polipropylenu PEHD wykonane
metodg korugowania. Sztywnosé¢ obwodowa jak w dalszej czedci opisu.

Zewnetrzna karbowana sciana rury PE wykonana z czarnego polietylenu odpornego
na dzialanie UV, wewnetrzna $ciana rury wykonana z polietylenu (gladka). System
polgczen na uszczelke 1 dwuzlaczke. Pierscien uszezelniajgcy wykonany z elastomeru
(Etylo-Propylenowo-Dienowo-Monomer) instalowany na bosym koficu rury.

Wymaga si¢ zastosowanie kompletnego (spdjnego) systemu z PVC-U, PP lub
PEHD o podanych minimalnych parametrach. Zastosowanie materialéw innych niz
wskazane musi byé uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z:

-norma: PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”,

- rozporzadzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych - ze szezegdlnym zwrdceniem uwagi
na rozdzial 10 -Roboty ziemne; §144 i §145,

Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemmych sprzetem mechanicznym
nalezy sprzetem recznym wykonac¢ tzw. wykopy kontrolne celem dokladnego
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zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji
geodezyjnej. W przypadku  stwierdzenia odstepstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomic o tym fakcie projektanta, kiéry
w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzje o mozliwosci rozpoczecia
prac. Nalezy réwnie’ zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o
przystapieniu do robot w poblizu uzbrojenia. Na catej dlugosci projektowanych
kanaléw przewidziano wykonanie wykopdw ciagglych waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych 1 rozpariych oraz wykopéw szerokoprzestrzennych.
Szerokosc wykopu przyjac min. D+0,8m, gdzie D — zewngtrzna srednica kanatu.

Rozstaw rozpér w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac¢ aby isiniala
mozliwos¢ wsuwania pomigdzy rozporami rur na dno wykopu. Podezas wykonywania
wykopdw nie nalezy naruszaé struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza
budowanym pasem drogowym na nasypach. Z tego wzgledu nalezy ok 40% robot
wykona¢ sprzetem recznym a do ok 60% sprzetem mechanicznym. Ziemia z
wykopow z uwagi na rodzaj gruntu zoslanie wywieziona na skladowisko lub inne
miejsce wskazane przez Inwestora,

Roboty montazowe nalezy wykona¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykonaé¢ w
spadku zgodnie z profilem podiuznym. Rury przed ich bezposrednim ukiadaniem
nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczysci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowad
Jedynie rury nmieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz
posiadajgce Swiadectwo jakosci. Polgczenia rur na uszezelki. UloZzona rura powinna
scisle przylega¢é do podloza na calej dlugosci. Przy montazu elementéw
prefabrykowanych nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregdw, plyt i wlazu,
Odbioru robét montazowych dokonaé zgodnie z normg "Przewody kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze” oraz warunkami technicznymi wykonania i
adbioru robdt budowlano-montazowych - tom 11 - instalacje sanitarne i przemyslowe.

Przewody oraz uzbrojenie ukiada¢ na podsypce z piasku /z wylgczeniem
piasku pylastego
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna byé zageszczona niezwlocznie po
whudowaniu. Wskainik zageszczenia podloza i podsypki powinien byé nie mniejszy
niz 98-99% zmodyfikowanej proby Proctora.

Warstwa podsypki o grubosci S5cm ukladana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zaggszczana bardziej niz do stanu Sredniego zaggszezenia, pozwoli o na
elastyczne ulozenie przewoddw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa la zostanie
dogeszczona podczas zaggszezania zasypki wokol rury, Warstwe podsypki wykonac o
grubosei 20cm.

Zageszezenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - recznie lub lekkim
sprzgtem. Strefa ta ma najwigksze znaczenie dla wytrzymalodei przewodu, dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystapienia pustych przestrzeni, szczegdlnie w dolnej czgsci rury.
Wymagany wskaznik zageszezenia nie mniejszy niz 98-99% zmodyfikowanej
préby Proctora, Obsypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach
przewodu, a grunt nalezy zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o
grubosci dostosowane] do posiadanego sprzetu. Niedopuszezalne jest ukladanie
gruntow w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym. Wymagane jest w tej strefie zaggszezenie takie jak obsypki wokdl rury.
Do zageszezenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu. Pozostaly czeéé wykopu wypelnié
gruntem niewysadzinowym,
w o przypadku wykopéw pod drogami nalezy je wypelni¢ do spodnich warstw
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drogowych gruntem piaszczystym. Zasypke ukladaé warstwami, a grunt zageszczaé
niezwlocznie po wbudowaniu. Gruboéé¢ warstw musi by¢ dostosowana do posiadanego
sprzg¢tu. Do zaggszezania warstw lezacych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywac
tylko sprzetu lekkiego. Po osiagnigeiu wlasciwych parametrow zageszczenia warstwy
mozna przystapi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Wymagany wskainik zageszczenia
wynosi min. 98-99% z. s. Proctora. Montaz rur i ukladanie w wykopie nalezy tak
wykonac, aby nie spowodowac zanieczyszezenia wnetrza rur.

Utylizacje odpaddéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgea Ustawa o
odpadach.

S URZADZENIA OBCE

W ciggu projeklowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt
3.6 i istniejgeym stanie zagospodarowania. Istniejgea sie¢ telekomunikacyjng w miejscu
krzyzowania si¢ ze zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o
$r. 120mm min 1 m poza obszar kolizji.

0. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy zwrdcié uwage na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w
pomaranczowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt nalezy utrzymaé przez caly okres
przebudowy,

Oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem robét wykonaé
nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robot.

Przed rozpoczeciem robot, ktore wymagajg wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawic zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy.,

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrgbnego projekiu, opartego
na harmonogramie robdt i uzgodnionego z Zarzadem lerenu, Organem zarzadzajacym
ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postgpu robot, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia remontu
minimalizacja ograniczen 1 utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzylowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe 1 nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazyé do
udostepnienia dla ruchu zawe¢zonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej
skrajni.

7. WPLYW NA SRODOWISKO
Inwestycja bgdzie mieé istotny wplyw na bezpieczenstwo ruchu pojazdéw i

bezpieczenstwo pieszych.
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Docelowa eksploatacja drég po przebudowie spowoduje zlagodzenie uciazliwosci
srodowiskowych tj:

- zmnigjszenie  halasu  powstajacego podezas ruchu  pojazdéw - réwna
nawierzchnia jest cichsza i zwicksza plynnosé ruchu,

- zmnigjszenie ilodci zanieczyszezen gazowych ze spalin samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazddw,

- uporzgdkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregac)i powstalych odpadéw po rozbidrkach i pracach
budowlanych,

Inwestycja nie oddzialuje nickorzystnie na srodowisko.
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I1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy
chodnika - ul. Niesi¢cin w Konstantynowie f.6dzkim, gmina
Konstantynow f.odzki.

Inwestor: Zarzad Powiatu Pabianickiego
ul. Pilsudskiego 2
05-200 Pabianice

Opracowal: /4)

mgr ini. Pawel Laskiewicz
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1. Zakres robdi

Zakres robdt obejmuje budowg chodnika przy ul. Niesiecin w m. Konstantynéw Lédzki.
Przedmiotowa droga ma dtugosé 04+900,00km.

A. Roboty preyveotowawcze

- ogznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy

- roboty pomiarowe, wylyczeniowe odcinkdw drdg, chodnikdw, zjazddw

- roboty rozbidrkowe (nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia 2wirowa, podbudowa
ttuczniowa)

B. Roboty ziemne
- #djecie warstwy humusu
" wykonanie wykopow 2z wywozem (korylowanie)

C. Podbudowa i nawierzchnie

- profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukeyjne

- warslwa odcinajgea z piasku,

- warstwa podsypkowa wykonana i zaggseczana mechanicznie

- podbudowa z kruszywa lamanego O/31,5 mm i 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie

- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

D. Elementy ulic
- kraweiki betonowe 15530 cm
- ohrzeia betonowe 8x30 cm

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu. ktdre moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagroZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludazi.

Podezas wykonywania prac zaleca sig wydzielic stanowiska pracy tak, aby nie doszto do
kolizji. Stanowiska pracy sprzgtu nie mogg kolidowaé ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materialéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowaé tak, aby byla
mozliwa jej begpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgeego uzbrojenia terenu.
Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w kidrych przebiegaja urzadzenia podziemne.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji
robdt budowlanych

* Zagrozenia moggce wystapié podezas robdl przygotowawczych i rozbidrkowych:

- uszkodzenie ciala podezas robit rozbidrkowych przez odpryski materiatéw

- niebezpieczenstwo niezachowania odpowiedniej ostroZznodci podczas pracy diwigu i
sprzgtu pneumatycznego wykorzystywanego podezas rozbidrek

* Prey wykonywaniu wykopdw moga pojawic sie naslepujgee zagrozenia:
- osuwanie sie ziemi

- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu

- wpadnigcie do wykopu koparki lub innego sprzgtu
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« Podczas prac rozbidrkowych moga nastgpic zagrozenia:
- mozliwosé skaleczenia si¢ pila mechaniczng i innym sprzgtem UZYyWanym prey
rozbidrce

7 uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczegblng uwage zwrécic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaranczowe kamizelki
oslraegawcee

- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymywane przez caly okres budowy

. ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikéw na czynnej czgsci jezdni

- oznakowanie prowadzonych robdt zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy
zainstalowaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robdt

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art, 237, § | ustawy 2 dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopuécié do pracy pracownika, ktory nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bezpicczenstwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny byé
prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikéw.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejs¢ odpowiednie szkolenie wstgpne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawcze] powinni
posiadaé niezbgdne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczegdinych
rob6t powinni dosta¢ dokladnie instrukcje od kierownika budowy odnoénie bezpiecznego
sposobu realizacji robét.

Wszystkie prace przebicgaé winny pod nadzorem kierownika budowy lub brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzy¢ w  srodki ochrony
indywidualnej.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe Srodki bezpieczenstwa —
wylaczenie fragmentu drogi z ruchu kolowego, oznakowanie robdt budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzgtu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie 2z zatwierdzonym  Planem
Bezpieczeistwa i Ochrony Zdrowia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zaslosowanc na placu_budowy oraz w_strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych

. zastosowanie oznakowania informujacego 1 ostrzegawczego

- wylaczenie czgdei jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot

- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzgtu i ludzi

- wyznaczenie miejsc biezacego skladowania materiatéw

. stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej

- nadzér kierownika budowy i brygadzisty

_nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjne]

- jezeli prace bgdy prowadzone w ciggu dnia — nie zachodzi potrzeba montazu
oswietlenia

- jezeli prace bgdg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba montazu oswietlenia

. zabezpicczenie i oznakowanie placu budowy po skoficzeniu robdt
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Szezegolng uwage naledy zwrdci¢ na  prawidlowe oznakowanie robdt 1 ciggle
monitorowanie stanu lechnicznego oznakowania.

Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i
ciggle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu robdt przy uzyciu maszyn
nalezy ustalié strefe niebezpieczny i ustawié tablice ostrzegawceze, a kazde uruchomienie
maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidlowo
oswietlic, a maszyng wyposazyé w $wiatla ostrzegawcze. Przy obsludze maszyn i urzgdzen
mogg pracowad (ylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie niezbgdne srodki potrzebne do produkcji w miarg mozliwosci dowoZone
powinny byé¢ srodkami transportu na biezgco. Materialy dowozone na biezgco nalezy skladowac
w migjscach nickolidujgeych ze stanowiskami pracy sprzgtu i ludzi. Na budowie nie nalezy
stosowaé preparatdw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Opracowal:
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Pabianice (4. 2018

{mitefsoownid § dasa)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawe budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z poZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy

I chodnika - ul. Niesi¢cin w Konstantynowie ¥.6dzkim
Gmina / Obreb ] Nr. dzialki
Gm. Aleksandrow Eodekif 262, M4/14, 94711, 93711, 93/4, 93/10, =
Obr. 0015 Krzywice
Gm. Konstantyndw Eddzkif 19972, 9371, 932, 93/3, 9471, 94421, 94/22, 94723,
Obr. 0021 Konstantyndw Eddzki 04714, D415, 94/16, 96, 97, 982, OR/5, 98/6, 98/,

(narwa, rodeag 1 adres zamicreenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy tlechnicznej.

migr ink Pawel Laskiewicz

Uprawnienla budowlane do prajeklowania
bez ograniczed wspec)alne tei drogowe]

: Hr E SWRAOMBPOODN 3
Projektant Y %4 ‘QM ..................................
{pexdpis r',ru'e':'.:g.'f.".l_ _ :

mgr inZ. Piotr Kaminski

ppto s enl @ pudowlang do ket aelatann

17T N BET AT W IR AN T D E,
a0 2171 OWO0 14 ma
doa pr waliig bed DEIRTILTFD
worparingsc Ak ntee e diogra

SPHEWARHIEEN .o TR S G S e e R sy tasras
(powlpis | piecigd)
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“w SWIETOKRZYSKA Kiclce dnia 7 lipca 2013 1.
> OKREGOWA
ANRI zZ B A
BN INZYNIEROW
=811 | BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(2)/13

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U z 2001r. Nr
3, poz. 42 z péin. zm)iart. 12 ust, 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art, 14
ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z poin. zm.) oraz § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz U, z 2006r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
speinione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Pawel Laskiewicz

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 2 marca 1982 roku w Kozienicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0048/POOD/13

do projektowania bez ograniczen 7A ZGODNOSG

Z ORYGINALEM
Ill'lI =

| |
mgr ink. Pawdf Laskiewicz
Uprawnieriz bud .J'j ' !. ktawania

bez ograniioe ba drogaowe]
Hr g, SWA004E OO0

W specjalnosci drogowe;]

1/2




Szczegolowy zakres nadanych uprawnier budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 §, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresic objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15i § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnicnia uprawniajg do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnoscia,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obicktow inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a.,
odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj
lzh} Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
ﬁ@c;ﬂnq "Swmtnkrzyskml Izby InZzynierow Budownictwa w Kielcach w terminie

(?EHP;@ daty jej dorgczenia.

T— Sktad Orzekajacy
angr % (el Lushiewiez | Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o projekiowanls

¢l drogowe]

013 Przewodniczacy Skladu Dr-:-‘éckajqcegu
— -y 7 7T

megr inz. Andrzej Pawelec

Uprawnienia buifals
bez ograniczen i
M ey SEVRTD

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Laskiewicz

ul. Bohateréw Studzianek 23!2\\ £ r jfiz. Stefan Szatkowski
26-670 Pionki ’ ST b 4
2. Okregowa Rada SOIIB Cztonek Skladu Orzekajgcego
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego / e / ,.f; /(
4. ala mgr uﬂ Ediund Pieniazek




SWIETOKRZYSKA
SO |OKREGOWA

LB A
T F1INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 3 wrzesien 2018

Zaswiadczenie

Pan(i) Laskiewicz Pawel
miejsce zamieszkania :
Stanowiska 11
26-212 Smykow
Jest czlonkiem Sqw.r’g?rakrzyskfej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0138/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-10-2018 do 30-09-2019
\

Z up. Przewodnic4 i%n SOIIB
mgr ini. Wies Sobarska

DYREKTOR|BIURA

A ZGODNOS(
Y GINAEEM

A
mgrink Pawel Laskiowicr
Uprawmienia budovdane 0 projektowanla

bez ograniczen wspeciblnpecy
; { ] B s drogowe
Kr ew, SWHADD: POODMA ooNs

Swigtokrzyska Okrggowa lzba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
ww. Swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziatek, wiorek, czwariek, pialek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny nracy crvielni winrek - o 10-00 dn 1600




Niniejsze zaswiadczenie potwierdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej inzynierow budownictwa.

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnos¢ cywilna deliktowa i kontraklowa
ubezpieczonego za szkody wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych.

Suma gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia wynosi 50 000 EUR.

O fakcie powstania szkody nalezy zawiadomi¢ STU Ergo Hestia S.A., ul. Heslii 1,
81-731 Sopot, niezwiocznie, nie podzniej niz w ciggu 14 dni od chwili uzyskania
wiadomosci przez poszkodowanego o roszczeniu, ktére moze rodzic
odpowiedzialnos¢ cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonac
przez wypelnienie i przesianie formularza zamieszczonego na stronie internetowej
Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub do Ergo Hestia za
posrednictwem infolinii (tel. 801 107 107), mailowo na adres poczta@ergohestia.pl
lub faxem na nr 58 555 60 01.

Posiadanie ubezpieczenia obowigzkowego w ramach umowy generalnej zawarlej
pomiedzy PIIB a STU Ergo Hestia S.A. umozliwia czionkom Izby zawarcie
dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej na wyzsze sumy
gwarancyjne oraz uprawnia do skorzystania ze znizki na ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej oséb sporzadzajgcych $Swiadectwa charakterystyki
energetyczne;.

7A ZGODNOSC
Z DH‘%G'INP-LEM
|III .

migr inZ Pan of [ athiewicd

a 1l nia
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todzka Okiggewa

lzba Intynierdw Budownlctwa

91425 Léd4, ul. Pémocna 39 : ‘
tel, (0-42) 632.97-39, fax (0-42) 630-56-39 Léd#, dnia 15 grudnia 2014 r.

NIP 7251849050, REGON 473043690
Ldédzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKE/5501/1650/14
sypn. gkt KK/ 71312509014

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia |4 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst fedn..
Dz U 2z 2013 r, poz. 267 z péin. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r.,, poz. 932 z péin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 10 5, art. 13 ust. 1i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 3 lit. bi ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (rekst jedn. Dz U z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Minisira
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(Dz. U z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Piotr Kaminski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 stycznia 1987 r. w Belchatowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2509/POOD/14
do projektowania bez ograniczen

w specjalno§ci inZzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Loédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

ZA ZGODNOSG

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Z ORYGINALEM

Lédzkiej Okrggowej Izby Ingynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOII dﬁ
mgr inZ. Zbigniew Cichoniski %

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

mgr inz. Waclaw Sawicki s
Czlonek Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB W

mgr inz. Tomasz Kluska . é-'ﬁ—
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Pan Piotr Kaminski jest upowasniony do:

1} projektowania, sprawdzania projektdw architektonicano-budowlanyeh i sprawowania nadzoru autorskiego, obiektu

budowlanego takiego jak:

a) droga w rozumieniu przepisdbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich

oprdcz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powieirznych oraz przepust,

zgodnie z art, 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 13 ust. 4 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) sprawowania kontroli technicenej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:

. ) 7
Przewodniczacy Skladu Orzekajgcego OKK LOIIB ) A
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /ﬁoﬁéﬁ’f"”

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska S

Otrzymuja;
. Piotr Kaminski
ul. Budryka 12/11
97-400 Belchatdw;
2. Rada Lédzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Za wiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OD-NQP-BIU-K7T *

Pan Piotr KAMI 5KI o numerze ewidencyjnym OD/BD/0109/14

adres zamieszkania ul. Budryka 12 m. 11, 97-400 Be chat w

jest cz onkiem  dzkiej Okr gowej lzby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Za wiadczenie zosta o wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodnicz cy Rady dzkiej Okr gowej lzby In ynier w Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicine] opatrzone bezpiecinym podpisem elektranicznym wenyfikowanym przy pomocy wa nego kwalifilkowanego certyfikatu s
r wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom epatrzonym podpisami w asnor cznymi.)

ZA ZGODNOSG
Z ORYGINALEM
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* Weryflkacj poprawno cf danych w niniejszym 2a wiadczeniu mo na sprawdzi 2a pomoc numerns weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Falskie] lzby In ynier w Budownictwa www.plib.org.pl lub kontakluj ¢ si 2 biurem w a ciwej Okr gowej lzby In ynier w
Budownictwa.




