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Informacja wstepna

Niniejszy aneks zawiera zmiany lub uzupetnienia zasadniczego ,Operatu wodno-prawnego...." w
przedmiotowej sprawie nr PO.ZUZ.S.421.93.2018.PL. Tekst tego aneksu odnosi sie do uwag,
podanych w wezwaniu do uzupeienia ,Operatu wodno-prawnego.... ,.

1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd, opis dziatalnosci w jezyku nie
technicznym

Zgodnie z ,Operatem wodno-prawnym....” przedstawionym w przedmiotowej sprawie i zgodnie
z Art.389 pkt.1 i pkt 6 Prawa wodnego, pozwolenie wodno-prawne bedzie konieczne na:

- ustugi wodne (Art.389, pkt 1 i art.35, ust.3, pkt 7 Prawa wodnego), polegajace na wprowadzaniu do
ziemi wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302 E - ul. Niesiecin
w m. Konstantynéw t6dzki, gm. Konstantynéw Lédzki, pow. pabianicki, woj. tédzkie,

- polegajgce na wprowadzaniu do
ziemi wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302 E - ul. Niesiecin
w m. Konstantynow tédzki, gm. Konstantynéw Lodzki, pow. pabianicki, woj. t6dzkie,

W zwigzku z tym, tytut operatu powinien brzmieé:

~Operat wodno-prawny na

1. Ustugi wodne, polegajace na wprowadzaniu do ziemi wéd opadowych i roztopowych z pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3302 E - ul. Niesigcin w m. Konstantynéw todzki, gm.
Konstantynow L.édzki, pow. pabianicki, woj. todzkie.

2. polegajace na wprowadzaniu do ziemi wéd opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3302 E - ul. Niesigcin w m. Konstantynéw £.adzki, gm. Konstantynéw t.édzki,
pow. pabianicki, woj. tédzkie”

Opis dziatalnosci w jezyku nietechnicznym byt sporzgdzony do podstawowego ,Operatu wodno-
prawnego....", ale w zwigzku z pewnymi zmianami i uzupetnieniami, zostaje ponownie zatgczony do
tego aneksu.

1. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Informacja w tym zakresie jest nastepujgca:
Inwestycja realizowana bedzie w trybie Ustawy z dn. 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych.

Zgodnie z art. 11d ust. 4 w/w ustawy :Jezeli realizacja inwestycii drogowej wymaga zgody wodno-
prawnej, odpowiednio Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie albo minister wilasciwy do
spraw gospodarki wodnej udzielajg tej zgody w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia ztozenia
wniosku o jej wydanie. W sprawach dotyczacych zgody wodno-prawnej nie stosuje sie art. 396 ust. 1
pkt 7, art. 407 ust. 2 pkt 3 oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.

3. Zaktad ubiegajacy sie o wydanie pozwoleri wodno-prawnych.

Na stronie tytutowej ,Operatu wodno-prawnego.....” zostata podana prawidlowa nazwa i siedziba
ubiegajgcego si¢ o pozwolenia wodno-prawne.

4. Lokalizacja urzadzen wodnych .

Szczegotowa lokalizacja urzgdzen wodnych (wpustéw deszczéwki do studni chtonnych i studni
chtonnych nr 2 - 8) zostata pokazana w ,Operacie wodno-prawnym ...." na mapach w skali 1:500,
stanowigcych zatgczniki nr 2.2 - 2.5 do operatu. Nie zostata dotgczona mapa — zat. nr 2.1 z lokalizacjg
studni chtonnej nr 1 i ta mapa zostata zatgczona w tym aneksie do operatu,

W ,Operacie...." znajdujg si¢ wypisy z rejestru gruntow, obejmujgce dziatki z lokalizacjg .
poszczegdlnych urzgdzen wodnych — zat. nr 7 do operatu. '
Dodatkowo, ponizej zastat zataczony wykaz wszystkich projektowanych Urzgdzen wodnych z ich
lokalizacjg na poszczegéinych dziatkach i wykaz wspéirzednych geograf[qzhy‘ch’ tych urzadzen.
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Szczegotowa lokalizacja urzadzen wodnych w rejonie ul. Niesiecin Konstantynéw £.6dzki,
obrgb ewidencyjny gruntéw nr 21 Niesigcin Konstantynow tédzki wraz ze wspdtrzednymi
geograficznymi tych urzadzen.

Studnia 1 - dziatka nr ewid. 94/14
N 51°46'19,80"

E 19°18'9,56"

H = 185,3 mnpm

Studnia 2 - dziatka nr ewid. 199/2
N 51°46'21,46"

E 19°18'13,93"

H= 184,3 mnpm

Studnia 3 - dziatka nr ewid. 199/2
N 51°46'21,81"

E 19°18'14,96"

H= 184,2 mnpm

Studnia 4 - dziatka nr ewid. 93/3
N 51°46'25,26"

E 19°18'25,99"

H= 185,1 mnpm

Studnia 5 - dziatka nr ewid. 94/21
N 51°46'27,45"

E 19°18'32,34"

H= 183,3 mnpm

Studnia 6 - dziatka nr ewid. 94/16
N 51°46'27,60"

E 19°18'36,20"

H= 183,3 mnpm

Studnia 7 - dziatka nr ewid. 98/5
N 51°46'27,34"

E 19°18'49,01"

H=181,4 mnpm

Studnia 8 - dziatka nr ewid. 98/6
N 51°46'27,37"

E 19°18'48,89"

H= 181,2 mnpm

5. Opis urzadzern wodnych, przekroje podiuzne i poprzeczne tych urzadzen

W przedmiotowej sprawie i zgodnie z Art. 16, pkt 65f, urzadzeniami sg wyloty urzadzen
kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do urzgdzen wodnych czyli
wypusty kanalizacji deszczowej wraz ze studniami chtonnymi. Tak wigc, w rozpatrywanym przypadku
tymi urzadzeniami wodnymi sg wyloty kanalizacji deszczowej do studni chtonnych wraz z tym
studniami chtonnymi.

W przedtozonym ,Operacie wodno-prawnym....” , na zatacznikach nr 4 i 5 zostaly pokazane w/w
urzgdzenia wodne wraz z opisem na tych zatacznikach i dodatkowo z opisem w p. 4 w ,Operacie....".
Ponadito, dla uzupetnienia, na zat. nr 3 zostat pokazany z opisem uliczny wpust deszczdwki do
kanalizacji deszczowej, ktéry w $wietle Prawa wodnego, nie jest urzadzeniem wodnhym .

Studnia chtonna wraz z wylotem deszczéwki do tej studni nie jest np. rowem, czy ciekiem wodnym i
dlatego dla takich np. rowéw czy ciekéw wodnych, Prawo wodne wymaga umieszc¢zenia w operacie
przekroje podiuzne i poprzeczne. W rozpatrywanym przypadku, do tego aneksu zostaty zatgczone
profile podtuzne kanalizacji deszczowej pomigdzy poszczegdlnymi wpustami i studniami chtonnymi.
Profile podituzne stanowig zatgcznik graficzny do tego aneksu. i '




6. llosci wod opadowych z lokalnych zlewni.

Tabela, stanowigca zatgcznik nr 6 do przedmiotowego ,Operatu wodno-prawnego....” zawiera zaréwno
maksymalne doplywy sekundowe (z deszczu miarodajnego) jak i $rednie opady roczne (ze $redniego
opadu rocznego). W tej tabeli nie zostaly podane powierzchnie zredukowane poszczegélnych zlewni,
ktore sg iloczynem powierzchni zlewni faktycznych, pomnozonych przez wspétczynnik splywu
powierzchniowego, wynoszgcy dla wszystkich zlewni W = 0,85.

W ,Operacie wodno-prawnym....." takie mnozenie zostato wykonane i wyliczone iloci opadu dla
poszczegolnych zlewni sg prawidiowe i znajdujg sie w tabeli — zat. nr 6 do operatu, bo uwzgledniaja
zredukowane powierzchnie tych zlewni. .

W zatgczeniu do tego aneksu, zostata zamieszczona tabela z dodatkowa rubryka, zawierajgcg
zredukowane powierzchnie poszczegdlnych zlewni.

7. lloéé dniw roku z opadami i roztopami.

Na podstawie literatury meteo, mozna przyja¢, ze dla rejonu todzi, w okresie 1904 — 2006 r., rednia
iloé¢ dni z opadami i roztopami wynosita 167 dni. Najnizsza $rednia ilo$¢ dni z opadami ma miejsce w
miesigcach wrzesien - pazdziernik (12 dni/miesigc) i kwiecien — maj (13 dnifmiesigc), natomiast w
miesigcach luty-marzec i listopad — grudzien ilo§¢ dni z opadami roztopami wynosi 15 — 17 dni/miesigc.
(Wg: ,Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w regionie t6dzkim w ostatnim stuleciu”,
Agnieszka Podstawczyriska Uniwersytet t.odzki ,Katedra Meteorologii i Klimatologii).

8. Ocena mozliwosci przyjecia wéd opadowych i roztopowych.

Ocena mozliwosci przyjecia wéd opadowych i roztopowych do ziemi przez wiercone studnie chtonne
zostata opisana w rozdziale 4 przedmiotowego ,Operatu wodno-prawnego.....".

W uzupetnieniu operatu, ponizej zostaja podane dodatkowe informacje w formie cytatu z ,Projektu
robot geologicznych na wykonanie chtonnych otworéw wiertniczych na terenie drogi powiatowej nr
3302E ul. Niesiecin w m. Konstantynow t.6dzki, gm. Konstantyndw t.édzki, pow. pabianicki”.
Opracowanie z roku 2018 firmy HYDROGEOWIERT Sp. z 0.0. z Tomaszowa Maz.

Fragment ,Projektu robét geologicznych...... .

»ed4. Ocena mozliwosci rozwigzania zadania geologicznego

Zadanie geologiczne bedzie polegato na wykonaniu 8 otworéw wiertniczych chtonnych, ktore, po ich
odpowiednim obudowaniu i zainstalowaniu w tych otworach urzadzeri do wprowadzania wéd
deszczowych - bedq wierconymi studniami chtonnymi .

Dlatego, w pierwszej kolejnosci nalezy okresli¢ wodochtonno$¢ pojedynczego otworu chionnego, a
nastepnie, ilosci wod opadowych w poszczegblnych lokalnych zlewniach w pasie drogowym.

Po ustaleniu tych parametréw, mozna ocenié, czy jest mozliwe wykonanie 8 otworéw wiertniczych
chtonnych, ktére przyjma catg wode deszczowa.

2.4.1. Wodochlonnosé pojedynczego otworu chtonnego

Wodochtonno$¢ pojedynczego otworu chtonnego mozna wyliczyé po przeksztatceniu wzoru Nasberga
- na okreslanie wspotczynnika filtracji k metoda zalewania studni chtonnych:
k =[(0,423 x Q): h?] x Ig (4h : d)
Po przeksztatceniu powyzszego wzoru, otrzymujemy wz6ér na wodochtonno$¢ pojedynczego otworu
chtonnego
w postaci :
Q = (k x h?) : [0,423 x Ig (4h:d)], gdzie:
k - wspdtezynnik filtracji k wynosi k = 0,0354 m/h (p. 2.3 tego projektu) ,
d - $rednica filtra studni chfonnej z osypka zwirowg d = 0,62 m,
h - wysokos¢ stupa wody w otworze chionnym (réwnoczeénie dtugoéé filtra otworu chionnego)
h=20m-1,0m = 19,0 m. :
Po wstawieniu w/w parametréw : k, h, d — otrzymujemy wodochtonnoéé pmedynczego otworu
chionnego, ktdra bedzie wynosila :
Q= 14,54 = 14,5 m¥h




Ta wodochtonno$é studni chtonnej jest zblizona do ilosci wéd opadowych z godzinnego opadu i w
zwigzku z tym, wykonanie jednego otworu chtonnego o gtebokosci 20 m od terenu i srednicy 0,62 m
da mozliwo$¢ wchioniecia wod opadowych w czasie nieco ponad 1 godzing i zabezpieczy wykonanie
zadania geologicznego dla kazdej lokalnej zlewni, okre$lonego w p. 1 projektu.

2.4.2. Ogolna ilos¢ wéd opadowych

Przy natezeniu deszczu godzinnego w wysokosci g = 77 I/sx1ha i przy wspétczynniku sptywu
powierzchniowego W = 0,85, faktyczna maksymalna wielko$¢ splywu powierzchniowego z deszczu
miarodajnego bedzie wynosita : g4 = q x ¥ =66 I/'s x1ha. , Koniec cytatu.

W tabeli zat. nr 6 do ,Operatu wodno-prawnego....." i w tabeli, zatgczonej do tego aneksu, dla kazdej
lokalnej zlewni sg podane wielkosci opadu maksymalinego (z deszczu miarodajnego) w m3/h i dla
opadu $redniorocznego (z opadu rocznego) w m3/rok. _

Te ilosci odwadnianych wod opadowych (Q) z poszczegoinych lokalnych zlewni z pasa drogowego nie
beda przekraczaty wodochtonnosci pojedynczej studni chtonne;.

9. Ustalenia wynikajace z:

- planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza,
ustalenia w tej kwestii zostaly zamieszczone w p. 9 przedmiotowego ,Operatu wodno-
prawnego...”,

- planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat uchwalony przez Rade
Ministrow w dniu 18.10.2016 r. i ogtoszony w Dz. U. z 2016 r,, poz. 1938 w dniu 01.12.2016 . ,

- planu przeciwdziatania skutkom suszy
W dniu 05.12.2017 r. zostato ogtoszone obwieszczenie Dyrektora RZGW w Poznaniu o

przygotowaniu (przyjeciu) planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.
Do dzi$ plan nie zostat sporzadzony,

- krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych
Krajowy program oczyszczania §ciekéw komunalnych obowigzuje w Polsce od 01.2016 1. na
podstawie dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczgcej oczyszczania sciekow
komunalnych. Od tego czasu, przepisy w tej sprawie byly juz 4-krotnie zmieniane.

Eksploatacja przedmiotowej kanalizacji deszczowej na proponowanych warunkach pozwolenia wodno-
prawnego nie bedzie sprzeczna z ustaleniami tych obowigzujacych aktéw prawnych.

10. Zapewnienie warunkéw odprowadzania wéd deszczowych, zgodnych z Rozp. Min.
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U.2014 r., poz.1800).

Ustalenia w powyzszej kwestii zostaly zamieszczone w p. 5 przedmiotowego ,Operatu wodno-

]

prawnego....".

11. Informacja korncowa.

Do tego aneksu zostaty dotaczone nastepujace zatgczniki:

- opis dziatalnosci w jezyku nie technicznym,

- mapa w skali 1:500 ze szczegodtowa lokalizacjg studni chionnej nr 1,

- profile odwodnienia,
- zestawienie wielkosci odplywow wéd deszczowych i roztopowych z lokalnych zlewni.




Opis dziatalnosci w jezyku hiespecjalistycznym

Zarzad Powiatu Pabianickiego w Pabianicach zamierza zrealizowaé inwestycje polegajgcg na
przebudowie drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika w ul. Niesigcin w m.
Konstantynéw tédzki wraz z odwodnieniem tego pasa drogi z wod deszczowych.

Jednym z elementow inwestycji bedzie kanalizacja deszczowa do zbierania i wprowadzania do ziemi

wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego.
W sytuacji przebudowy drogi, jest to jedyne rozwigzanie odprowadzania wéd deszczowych i

roztopowych. W zwigzku z tym, na podstawie Prawa wodnego, warunkiem koniecznym do wykonania

kanalizacji deszczowej, bedzie uzyskanie nastepujgcych pozwolers wodno-prawnych:

na ustugi wodne (Art.389, pkt 1 i art.35, ust.3, pkt 7 Prawa wodnego), polegajgce na wprowadzaniu
do ziemi wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302 E —
ul. Niesigcin w m. Konstantynéw t.6dzki, gm. Konstantynéw £.6dzki, pow. pabianicki, woj. tédzkie,

na wykonanie urzgdzeri wodnych (Art.389, pkt 6 i art. 16, pkt 65f Prawa wodnego), stuzgcych do
wprowadzania wéd opadowych do ziemi z w/w pasa drogowego w postaci wylotéw kanalizacji
deszczowej, wprowadzajgcych deszczéwke do ziemi za pomocg wierconych studni chtonnych.

Przy konieczno$ci wprowadzania wod deszczowych do gruntu poprzez wiercone studnie chionne,
przewiduje sig nastepujgce parametry odbiornikéw wod opadowych — wierconych studni chtonnych:

projektowanych jest osiem studni chtonnych - kazda studnia do gtgbokosci 20 m od powierzchni

terenu,
wodochtonno$é pojedynczego otworu studziennego (wg projektu robét geologicznych)

Q = 14,5 m3/h.

Wielko$ci zrzutu wod deszczowych, wprowadzanych do ziemi:

maksymalna ilo§é wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ziemi
Q max.s = 0,029 m®s,

$rednia roczna ilo§é wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ziemi
Q $r.a = 2177 m¥rok.

W strefie oddziatywania inwestycji nie wystepuja:

- parki narodowe,

- le$ne kompleksy promocyjne,

- obszary ochrony uzdrowiskowej,

- obszary, na ktérych znajdujg sie pomniki wpisane na .Liste dziedzictwa $&wiatowego”,
- obszary poddane ochronie na podstawie przepisow ustawy o ochronie przyrody nie

wyszczegolnionych powyzej tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego
krajobrazu, obszary ostoi przyrody NATURA 2000 oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym, -
rozpatrywana inwestycja nie lezy na obszarze najwyzszej i wysokiej ochrony wéd podziemnych
ONO, OWO, w tym wadd mineralnych. .

Projektowana Inwestycja, po jej wykonaniu zgodnie z zatozeniami i wymaganiami w zakresie prawa
ochrony Srodowiska oraz przy prawidiowym uzytkowaniu nie bedzie stwarzaé zagrozenia dla

$rodowiska i zdrowia ludzi.
Funkcjonowanie i eksploatacja Inwestycji, nie bedzie oddziatywata w sposéb niekorzystny na dobra

materialne w tym dziedzictwo architektoniczne.
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ZAt. NR6

Zestawienie wielkos$ci odptywéw wéd deszczowych i roztopowych z poszczegélnych lokalnych zlewni
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3302E ul. Niesiecin w m. Konstantyndw £6dzki, gm. Konstantynéw tédzki
(Tabela zostata uzupetniona o wykaz zredukowanych powierzchni zlewni)

Faktyczna Zredukowana Wielkosci odptywéw wéd ze zlewni
Okreslenie zlewni i urzadzeri wodnych powierzchnia | powierzchnia Odptyw maksymalny Odptyw
zlewni (ha) zlewni (ha) (z deszczu miarodajnego) | $rednioroczny
dm?/s m>/h m>/rok
Zlewnia dla wylotu i studni chionnejnr 1 0,0225 0,0191 1,485 5,35 115
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 2 0,0295 0,0251 1,952 7,03 151
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 3 0,0704 0,0598 4,640 16,73 359
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 4 0,0710 0,0604 4,692 16,87 362
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnejnr 5 0,0457 0,0388 3,011 10,86 233
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnejnr 6 0,0598 0,0508 3,944 14,21 305
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnejnr 7 0,0652 0,0554 4,303 15,50 333
Zlewnia dla wylotu i studni chionnej nr 8 0,0625 0,0531 4,125 14,85 319

Uwaga: muomo_u wyliczenia ilosci wéd opadowych zostat podany w operacie wodno-prawnym - p.3.1.
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ANEKS NR2
DO OPERATU WODNOPRAWNEGO

1. Na szczegolne Kkorzystanie z wod :
wprowadzanle do ziemi wéd opadowych i roztopowych z pasa

~ drogowego drogi powiatowej nr 3302 E - ul. 'NIESIECIN
w m. Konstantynéw tédzki, gm. Konstantynow Lédzki,
pow. pablanlckl WOj. Iodzkle

@@

2. Na wykonanle urzgdzen wodnych stuzacych do wprowadzania
wod opadowych i roztopowych do ziemi, zlokalizowanych na
terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr3302E -
ul. NIESIECIN w m. Konstantynéw £.6dzki, gm. Konstantynow
Y 6dzki, pow. pabianicki, woj. tédzkie.

Dyrektor Zarzadu Zlewniw Sieracizu wykorzystaf
d oku mentacjew postgpowamu administracyjnym

 iwydat decyzje zdn, 1:08.204 8 srisife TEL Zut.?.‘fa,(_q 3. m{gm:

Ubiegajacy sie o pozwolenia wodno-prawne :
e Powiat Pabianicki
- ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Autor opracowania

1 GEOLOG
: M CZYK
r 050797

Tomaszow Maz. maj 2018 .




"cja wstepna : - .
aneks nr 2 zawiera zmiany lub uzupetnienia zasadniczego ,Operatu wodno-prawnego...."

ey aneksu nr 1w przedmiotowej sprawie nr PO.ZUZ.S.421.93.2018.Pt. Tekst tego aneksu nr 2
‘odnosi sie do uwag, podanych w wezwaniu do uzupetnienia ,Operatu wodno-prawnego, i aneksunr 1,

4. Zakiad ubiegajacy sie o wydanie pozwolen wodno-prawnych.
Powiat Pabianicki, ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice.

2. Lokalizacja urzadzen wodnych .
Szczegotowa lokalizacja urzadzef wodnych (wpustow deszczéwki do studni chtonnych i studni
chtonnych nr 2 — 8) zostata pokazana w ,Operacie wodno-prawnym ...." na mapach w skali 1:500,
stanowiacych zatacznikinr 2.2 - 2.5 do operatu. Mapa —zat. nr 2.1z lokalizacjg studni chtonnej nr 1
zostata zatgczona w aneksie nr 1 do operatu. '
W ,Operacie....” znajdujg sig wypisy z rejestru gruntow, obejmujace dziatki z lokalizacjg
poszczegolnych urzadzen wodnych — zat. nr 7 do operatu.
Dodatkowo, ponizej zastat zatgczony wykaz wszystkich projektowanych urzgdzen wodnych z ich
lokalizacjg na poszczegélnych dziatkach i wykaz wspotrzgdnych geograficznych i topograficznych tych
urzadzen.

@ Szczegbtowa lokalizacja urzadzen wodnych w rejonie ul. Niesiecin Konstantynow £o6dzki, obreb
ewidencyjny gruntéw nr 21 Niesigcin Konstantynow todzki wraz ze wspdtrzednymi geograficznymi
i topograficznymi tych urzadzen.

Studnia 1 - dziatka nr ewid. 94/14
N 51°46'19,80", X = 434024,11
E 19°18'9,56" Y = 520877,76
H = 185,3 mnpm

Studnia 2 - dziatka nr ewid. 199/2
N 51°46'21,46" X = 434065,92
E 19°18'13,93" Y = 520954,49
H= 184,3 mnpm

Studnia 3 - dziatka nr ewid. 199/2
N 51°46'21,81" X = 434078,09
E 19°18'14,96" Y = 520973,01
H= 184,2 mnpm

Studnia 4 - dziatka nr ewid. 93/3

| . N 51°46'25,26" X = 434189,74
E 19°18'25,99" Y = 521190,50
H= 185,1 mnpm

Studnia 5 - dziatka nr ewid. 94/23
N 51°46'27,45" X = 434254,83
E 19°18'32,34" Y = 521310,62
H= 183,3 mnpm

Studnia 6 - dziatka nr ewid. 94/16
N.51°46'27,60" X = 43426224
E 19°18'36,20" Y = 521387,35
H= 183,3 mnpm

Studnia 7 - dziatka nr ewid. 98/5
N 51°46'27,34" X = 434260,12
E 19°18'49,01" Y = 521580,49
H=181,4 mnpm

Studnia 8 - dziatka nr ewid. 98/6 e TIWA
N 51°46'27,37" X = 434258,01 IDDZIAL ZAMIBIRCOWE

E 19°18'48,89" Y =521631,82 e i

H= 181,2 mnpm. ul. Zgierska 2




3 lloéci wod opadowych z lokalnych zlewni.

\W zatgczeniu do tego aneksu, zostata zamieszczona tabela z dodatkowsg rubrykg, zawierajacq _
zredukowane powierzchnie poszczegoélnych zlewni i wartoéci doptywéw maksymalnych ze zlewni w
m3/s i w m3/h. Maksymalne doptywy wéd opadowych z poszczegélnych zlewni nie przekracza

V = 16,92 m3/h (przy godzinnym deszczu miarodajnym ).

4. Wodochionnos$¢ pojedynczego otworu chionnego

Zaréwno w operacie wodno-prawnym jak i w aneksie nr do tego operatu zostato przyjete zatozenie, ze
wodochtonno$é pojedynczego otworu chtonnego jest rowna wodochtonnoéci wytgcznie gruntu, w
obrebie ktérego ten otwdr jest wykonany. Wynika to z zastosowanego wzoru na wodochtonno$¢ gruntu,
natomiast zastata pominieta pojemno$éé studni chtonnej, ktéra stanowi dodatkowy zbiornik retencyjny i
te pojemno$¢ studni nalezy uwzgledniaé ocenie wodochtonnosci studni.

Pojemnosé konstrukeji studziennej bedzie wynosita:
V= (314x hx rf?)+[3,14 x hx (rs* - r) x ng] + v, gdzie:

h - wysokos$¢ stupa wody w studni = 19,0 m,

r; - promien wewnetrznych rur filtracyjnych = 0,08 m

r, - promien zewnetrznej konstrukcji kolumny filtracyjnej wraz z obsypkg zwirowg = 0,31 m,
Ne - wspotczynnik porowatosci obsypki zwirowej @ 3 — 5 mm = 0,35,

v - pojemnosé czesci kregéw obudowy studziennej: v = 3,14 x 0,5° x 0,5 = 0,4 m>.

Po wstawieniu danych do powyzszego wzoru, otrzymujemy pojemno$é retencyjng konstrukgeji studni
chtonnej V = 2,65 m®.
Po uwzglednieniu wodochtonnosci gruntu wokét studni Q = 14,50 m%h, tgczna wodochtonno$é uktadu
warstwy gruntu + studnia przy deszczu miarodajnym wynosi

Q= 2,65+14,5= 17,15 m’h

Ta wodochtonno$¢ studni chtonnej jest wystarczajgca do przyjecia wéd deszczowych we wszystkich
lokalnych zlewniach.

5. Ustalenia wynikajace z:
- planu gospodarowania wodami ha obszarze dorzecza

Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej) sg plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy dziatan. Zagadnienia, ktére powinny
zostaé ujete w planach i programach, sprecyzowane zostaly odpowiednio w art. 315, 317 i 318 ustawy
Prawo wodne. Zgodnie z art. 319 ustawy Prawo wodne plany gospodarowania wodami na obszarach
dorzeczy sporzadzajg i aktualizujg Wody Polskie, a nastepnie przekazuja je ministrowi wtasciwemu do
spraw gospodarki wodne;j.

Przedmiotowe urzgdzenia wodne planowane do wykonania usytuowane sg w zasiegu
administrowanym przez Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z uwagi na ich potozenie
w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Ner. Celem planowania gospodarowania wodami jest okreslenie oraz
wzajemna harmonizacja intereséw spotecznych w zakresie ochrony wéd jako elementu Srodowiska,
tzn. nie tylko samych zasobow wodnych, lecz réwniez ekosysteméw wodnych od wody zaleznych,
zrownowazonego korzystania z zasobéw wodnych oraz gospodarowania wodami w taki sposob, aby
stuzby wodno-gospodarcze byly w stanie zaspokoi¢ potrzeby uzytkownikéow wod, szczegdlnie w
zakresie czysto$ci wéd, zaopatrzenia w wode pitng oraz ochrony przeciwpowodziowej, a takze innych
szkodliwych wplywow wad.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry zostat zatwierdzony przez Rade Ministrow
dnia 22 lutego 2011 r. (Monitor Polski nr 40 z 2011 r., poz. 451). Zgodnie z Ramowg Dyrektywg Wodng
ma usprawnié proces osiggania celow srodowiskowych.

Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, aktualizacja planéw gospodarowania wodami
(aPGW) miata by¢ poddana przeglgdowi i uaktualnieniu najpézniej do dria'22 grudnia 2015 r. Rad
Ministrow Rozporzadzeniem z dnia 18 pazdziernika 2016 r. przyjeta d‘ktu’;!l_iizgqje"Planu -
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967). '

tel,




7atwierdzony Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry opisuje dziatania obecne i
przewidziane do realizacji, dotyczace gospodarowania wodami stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu
Panstwa tj. wodami plyngcymi, podziemnymi, przybrzeznymi oraz wodami w jeziorach i zbiornikach.
Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w odniesieniu do jednolitych czeéci wod
powierzchniowych (JCWP), stuza osiggnieciu nastepujgcych celow srodowiskowych:

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich naturalnych czesci wod w celu osiggniecia dobrego
stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych,

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych czesci wod w celu
osiggniecia dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych,

- stopniowe redukowanie zanieczyszczania substancjami priorytetowymi, zaprzestanie lub stopniowe
eliminowanie emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji i odpadow.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, w odniesieniu do jednolitych czgsci wod
podziemnych (JCWPd), stuzg osiggnieciu nastepujgcych celow srodowiskowych:

- zapobieganie lub ograniczenie doptywu zanieczyszczeh do wod podziemnych i zapobieganie
pogarszaniu sie stanu wszystkich jednolitych czeéci wod podziemnych,

- ochrona, poprawa lub przywrocenie dobrego stanu wod podziemnych oraz zapewnienie rownowagi
miedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych w celu osiggnigecia dobrego stanu,

- wdrozenie $rodkéw koniecznych do odwrécenia ciagtych tendenciji wzrostu stezen zanieczyszczen
wynikajgcych z wplywu dziatalnosci cztowieka w celu stopniowe] redukcji zanieczyszczenia wod.

Ponizej przedstawia sig charakterystyke jednolitych czeséci wod powierzchniowych (JCWP) oraz
jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd) w obrebie terenu inwestycji.

Charakterystyka jednolitych cze$ci wod powierzchniowych (JCWP)

Europejski kod JCWP — PLRW600016183234, nazwa JCWP — Jasieniec, scalona cze$¢ wéd — W0601,
region wodny — region wodny Warly, ekoregion — Réwniny Centralne, typ JCPW — potok nizinny
lessowo-gliniasty (16), status — silnie zmieniona cze$é wéd, ocena stanu — zly, ocena ryzyka
nieosiagniecia celéw Srodowiskowych — zagrozona, cel $rodowiskowy — osiagniecie dobrego
potencjatu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego wdd, derogacje — przedfuzenie terminu
osiagniecia celu: brak mozliwo$ci technicznych (2021 r.), uzasadnienie derogacji — brak mozliwo$ci
technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna. W programie dzialar zaplanowano
dziatania podstawowe, obejmujgce uporzgdkowanie gospodarki &ciekowej, ktore sq wystarczajgce, aby
zredukowad ta presje w zakresie wystarczajgcym dla osiggniecia dobrego stanu. Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia dziatan, a takze okres niezbedny aby wdrozZone dziatania przyniostly
wymierne efekty, dobry stan bedzie mégf byé osiggniety do roku 2021.

W wyniku realizacji inwestycji i jej pozniejszej eksploatacii, nie nastgpi oddzialywanie na wody
powierzchniowe — odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie ziemia tj. studnie chtonne.

Charakterystyka jednolitych cze$ci wdd podziemnych (JCWPd)
Europejski kod JCWPd — PLGW600072, nazwa JCWPd — 72, region wodny — region wodny Warty,
ekoregion — Réwniny Centralne, ocena stanu ilosciowego — dobry, ocena stanu chemicznego — dobry,

ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych — niezagrozona, cel $rodowiskowy — utrzymanie
obecnego stanu ilosciowego i chemicznego waod.

Wykonanie odwodnienia drogi oraz odprowadzenie wod opadowych i roztopowych w ramach
projektowanej rozbudowy drogi powiatowej, nie wplynie ujemnie na stan wod podziemnych.

Zgodnie z obowigzujgcym podziatem wykonanie urzadzen wodnych oraz zrzut wod opadowych i
roztopowych znajduje sie w obrgbie jednolitej czesci wod podziemnych, dla ktorej stan ilosciowy i
jakosciowy okreslono jako dobry, natomiast za cel $rodowiskowy przyjgto utrzymanie obecnego stanu
ilosciowego i jakosciowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji, nie powinna stanowic zagrozenia dla osiggniecia celow
srodowiskowych, okreslonych dla wod powierzchniowych i podziemnych. Majac na uwadze powyzsze,
mozna stwierdzié, ze planowane przedsigwzigcie nie stoi w sprzeczno$ci z Planem gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Odry.
- planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Na podstawie art. 172 ustawy Prawo wodne, dla obszaréw dorzeczy oraz regionow wodnych
przygotowuje si¢ na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym. Plany zarzgdzania ryzykiem powodziowym przygotowuja Wody
Polskie, a nastepnie przekazuja je ministrowi wtagciwemu do spraw gospodarki wodnej. Plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym winny zawieraé:




Mape obszaru dorzecza, na ktérej zaznaczono obszary narazone na niebezpie_c;zeflstwo powodzi.
Mapy zagrozenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opiniami.
Opis celow zarzgdzania ryzykiem powodziowym.
Katalog dziatan stuzgcych osiggnigciu celow zarzgdzania ryzykiem powodziowym, z uwzglednieniem
ich priorytetow.
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zostat zatwierdzony przez Radg
Ministrow dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938).
Na podstawie analizy map zagrozenia i ryzyka powodziowego, stanowigcych zatgcznik do wiw planu,
mozna stwierdzié, ze teren projektowanej inwestycji znajduje sig poza obszarem zagrozonym powodzig
oraz poza obszarem, na ktdrym istnieje ryzyko wystapienia powodzi.

- planu przeciwdziatania skutkom suszy

Zgodnie z art. 184 ustawy Prawo wodne ochrong przed suszg prowadzi sig zgodnie z planami
przeciwdziatania skutkom suszy. Plany przeciwdziatania skutkom suszy winny zawierac:

Analize mozliwo$ci powigkszania dyspozycyjnych zasobow wodnych.

Propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych.

Propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian naturalne;
i sztucznej retencji.

Katalog dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.

‘ . Plany przeciwdziatania skutkom suszy przygotowujg Wody Polskie, a nastepnie przekazujg je
ministrowi wiasciwemu do spraw gospodarki wodnej.
Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym Warty zostat przygotowany przez Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i przyjety w drodze obwieszczenia
(Obwieszczenie z dnia 5 grudnia 2017 r.).
Z wiw planu wynika, ze teren projektowanej inwestycji nalezy do obszaru o umiarkowanym i
znaczacym zagrozeniu wystepowania susz — obszar narazony na 2 typy suszy o umiarkowanym
(susza rolnicza i hydrologiczna) zagrozeniu wystgpienia i 1 typ suszy o znaczacym (susza
atmosferyczna) zagrozeniu wystgpienia.

- krajowego programu oczyszczania $ciekéw komunalnych

Krajowy program oczyszczania $ciekéw komunalnych, ktorego integralng cze$¢ stanowi wykaz
aglomeragii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 1 ustawy Prawo wodne, oraz wykaz niezbednych
przedsiewzie¢ w zakresie budowy i modernizacji urzadzen kanalizacyjnych, sporzadza i aktualizuje
minister wlasciwy do spraw gospodarki wodnej, a zatwierdza Rada Ministrow. Pierwszy program zostat
zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawierat wykaz 1378 aglomeracji o RLM>2000,
wraz z wykazem niezbednych przedsigwzigé w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji
oczyszczalni §ciekow komunalnych, oraz budowy i modernizaciji zbiorczych systemow kanalizacyjnych,

« jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach w terminie do korica 2015 r. Od tego czasu KPOSK
zostat kilkakrotnie zaktualizowany.

Celem programu jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczonych $ciekdw, a co za tym idzie,
ochrona $rodowiska wodnego przed ich szkodliwymi skutkami. Program koordynuje takze dziatania
gmin i przedsigbiorstw wodno-kanalizacyjnych w zakresie realizacji sanitacji na ich obszarach.
Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych z przewidzianej do rozbudowy drogi powiatowej, nie
bedzie obejmowaé $ciekéw komunalnych i nie bedzie generowac tego rodzaju $ciekow. Realizacja
inwestyciji nie stoi wiec w sprzeczno$ci z Krajowym programem oczyszczania §ciekow komunalnych.

6. ngewnienie warunkéw odprowadzania wod deszczowych, zgodnych z Rozp. Min.
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz.U.2014 r., poz.1800).

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe bedg pochodzity z drogi powiatowej klasy Z, biegngcej
przez tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarczymi,
jak réwniez przez odcinki niezabudowane — pola, tgki. Wzdtuz drogi brak jest obiektow, ktore mogtyby
powodowaé negatywny wplyw na jako$¢ sptywajgcych wéd deszczowych i tym samym na odbiornik,
ktoérym jest ziemia.

Poniewaz sg to powierzchnie inne niz okreslone w § 21 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substangji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska




wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800), pochodzgce z nich wody opadowe i roztopowe mogag by¢
wprowadzane do ziemi bez oczyszczania.

Ponadto nalezy nadmieni¢, ze wody deszczowe podczyszczane bedg na studniach
osadnikowych pod wpustami ulicznymi, gdzie wytapywane bedg grubsze zanieczyszczenia — kamienie,
zwir i gruby piach. Postgpowanie z wodami opadowymi i roztopowymi w ramach projektowanej
inwestycji nie bedzie wiec wplywaé¢ negatywnie na stan srodowiska gruntowego.
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Opis dziatalnosci w jezyku niespecjalistycznym

Powiat Pabianicki w Pabianicach zamierza zrealizowa¢ inwestycje polegajacg na przebudowie drogi
powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika w ul. Niesiecin w m. Konstantyndw t.o6dzki wraz z
odwodnieniem tego pasa drogi z wéd deszczowych.

Jednym z elementéw inwestycji bedzie kanalizacja deszczowa do zbierania i wprowadzania do ziemi
wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego. _

W sytuacji przebudowy drogi, jest to jedyne rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i
roztopowych. W zwigzku z tym, na podstawie Prawa wodnego, warunkiem koniecznym do wykonania
kanalizacji deszczowej, bedzie uzyskanie nastgpujgcych pozwoler wodno-prawnych:

- na usiugi wodne (Art.389, pkt 1 i art.35, ust.3, pkt 7 Prawa wodnego), polegajgce na wprowadzaniu
do ziemi wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302 E -
ul. Niesiecin w m. Konstantynéw t6dzki, gm. Konstantynéw ¥ 6dzki, pow. pabianicki, woj. todzkie,

- na wykonanie urzadzen wodnych (Art.389, pkt 6 i art. 16, pkt 65f Prawa wodnego), stuzgcych do
wprowadzania wéd opadowych do ziemi z w/w pasa drogowego w postaci wylotéw kanalizacji
deszczowej, wprowadzajgcych deszczéwke do ziemi za pomocg wierconych studni chtonnych.

Przy koniecznoséci wprowadzania wéd deszczowych do gruntu poprzez wiercone studnie chionne,
przewiduje sie nastepujgce parametry odbiornikéw wéd opadowych — wierconych studni chtonnych:

- projektowanych jest osiem studni chtonnych - kazda studnia do gtebokosci 20 m od powierzchni

terenu,
- wodochtonnoéé pojedynczego otworu studziennego dla deszczu miarodajnego Q=17,15 m3/h.

Wielkosci zrzutu wod deszczowych, wprowadzanych do ziemi:

- maksymalna ilo§¢é wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ziemi
Q max.s = 0,029 m%/s,

- érednia roczna ilo§é wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ziemi
Q $r.a = 2177 m¥/rok.

W strefie oddziatywania inwestycji nie wystepuja:

- parki narodowe,

- leéne kompleksy promocyjne,

- obszary ochrony uzdrowiskowej,

- obszary, na ktorych znajduja sie pomniki wpisane na ,Liste dziedzictwa $wiatowego”,

- obszary poddane ochronie na podstawie przepiséw ustawy o ochronie przyrody nie
wyszczegodlnionych powyzej tj. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego
krajobrazu, obszary ostoi przyrody NATURA 2000 oraz ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie
uzdrowiskowym,

- rozpatrywana inwestycja nie lezy na obszarze najwyzszej i wysokiej ochrony wéd podziemnych
ONO, OWO, w tym wéd mineralnych.

Projektowana Inwestycja, po jej wykonaniu zgodnie z zatozeniami i wymaganiami w zakresie prawa
ochrony érodowiska oraz przy prawidtowym uzytkowaniu nie bedzie stwarza¢ zagrozenia dla
$rodowiska i zdrowia ludzi.

Funkcjonowanie i eksploatacja Inwestycji, hie bedzie oddziatywata w sposéb niekorzystny na dobra
materialne w tym dziedzictwo architektoniczne.




ZAt. NR 6

Zestawienie wielkosci odptywéw wéd deszczowych i roztopowych z poszczegdlnych lokalnych zlewni _
w pasie_drogowym drogi powiatowej nr 3302E ul. Niesiecin w m. Konstantynéw tédzki, gm. Konstantynow tddzki -
(Tabela zostata uzupetniona o wykaz zredukowanych powierzchni zlewni)

Faktyczna Zredukowana Wielkosci odptywow wod ze zlewni
Okreslenie zlewni i urzadzef wodnych | 5\ ierzchnia | powierzchnia Odptyw maksymalny Odptyw
zlewni (ha) zlewni (ha) (z deszczu miarodajnego) | Srednioroczny

m>/s m>/h m>/rok
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnejnr 1 0,0225 0,0191 0,0015 5,40 115
Zlewnia dla wylotu i studni chfonnej nr 2 0,0295 0,0251 0,0020 7,20 151
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 3 0,0704 0,0598 0,0046 16,56 359
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 4 0,0710 0,0604 0,0047 16,92 362
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 5 0,0457 0,0388 0,0030 10,80 233
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 6 0,0598 0,0508 0,0039 14,04 305
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 7 0,0652 0,0554 0,0043 15,48 333
Zlewnia dla wylotu i studni chtonnej nr 8 0,0625 0,0531 0,0041 14,76 319
Ogélna wielko$é¢ doptywu wéd opadowych ze wszystkich zlewni 0,0281 101,16 2177

Uwaga: sposéb wyliczenia iloéci wod opadowych zostat podany w operacie wodno-prawnym - p. 3.1.




