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1 OPIS DO PROJEKTU ZAGOSP DAROWANIA TERENU
mer i pawel Laskiewltd .
1. Przedmiot inwestycji QU oraymiri budovtane e r";i%ii}fgmi

Przedmiotem inwestycji jest pmbﬁﬂﬁﬁfi\ﬁ}gé%%%@?ﬁtﬁwej nr 3302E - ul. Niesigcin
w Konstantynowie L6dzkim.
Opracowaniem objeto odcinek drogi, ktérej dhugo$¢ wynosi 900,00m.

. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania byly nastepujace materiaty:

- zlecenie i uzgodnienia z inwestorem,

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegétowych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 ze zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, :

- pomiary, inwentaryzacje i wizje w terenie,

- mapa ewidencyjna gruntow,

- normy branzowe.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga objeta opracowaniem przebiega przez tereny zabudowane. :
Na terenie gdzie planowana jest przebudowa ukladu komunikacyjnego znajduje si¢
uzbrojenie podziemne: wodociag, gazociag, sie¢ energetyczna - teren uzbrojony.

. Opis projektowanych zmian zagospodarowania terenu dzialek

4.1 Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

- budowe chodnikéw,

- budowe zjazdéw indywidualnych i zjazdéw do pol,

- budowe wpustéw ulicznych, skad wody wody kierowane beda do projektowanych
studni chlonnych.

4.2 Rozwigzania sytuacyjne

a) Chodnik

Projekt zaklada budowg chodnika na catej diugosci drogi po stronie lewej o szerokosci
2,00m. Projektowany chodnik wykonany bedzie z kostki brukowej wibroprasowanej na
podbudowie z kruszywa famanego gr. 10cm.

b) Zjazdy indywidualne

W zwigzku z budows chodnika zaprojektowano zjazdy do kazdej posesji. Szeroko$¢
jezdni zjazdu przez chodnik 5,50m., przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi
skosem 1:1.

Nawierzchnia zjazdéw w ciggu chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. uktadanej

na podbudowie z kruszywa tamanego gr. 20cm. STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
¢) Odwodnienie WYDZIAL

ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw Lddzki
3 ul, Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12




r-' Droga oraz chodnik odwadniane b¢dg poprzez wpusty uliczne, skad wody kierowane
| beda do studni chtonnych.

‘ 5. Zestawienie parametréow charakterystycznych.
Parametry projektowe dla chodnika i zjazdéw zlokalizowanych w pasie drogi

powiatowej przyjeto w oparciu o "Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

ey
4

= odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
- kategoria drogi powiatowa
- klasa drogi L
- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy
- szerokos¢ jezdni 5,50m (2x2,75m)
- szeérokos$¢ pobocza 0,75m
- spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny
- szeroko$¢ chodnika 2,00m

6. Zestawienie powierzchni

| Powierzchnia zabudowy projektowanych obiektow:
) - chodniki - 1570,70m2,

i - zjazdy indywidualne i publiczne - 384,94m2,

- - sciek przykraweznikowy z kostki - 900mb.

J 7. Informacja o obszarze oddzialywania.

U Stan istniejacy i projektowany nie ma cech zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
. zdrowia dla uzytkownikéw projektowanego chodnika przy zachowaniu przepiséw o
ruchu drogowym i zasad kodeksu drogowego. W otoczeniu projektowanego obiektu
budowlanego nie jest konieczne wprowadzenie ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. '

Obszar oddziatywania inwestycji mieéci si¢ w catodci na dziatkach, na kt6rych zostat
wykonany projekt. Dziatki wymieniono na stronie tytulowej opracowania.

Budowa chodnika jest inwestycjg "liniowa" o tgcznej dlugosci 646m. Eaczna dlugosé
jest mniejsza od 1km, a wig¢c zgodnie z Dz. U. Nr 213 poz. 1397 Rozporzadzenia Rady

l Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko §3 ust. 1 pkt. 60 - nie zalicza si¢ do inwestycji moggcych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko. Parametry projektowe dobrano

I zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 124 Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi

l publiczne i ich usytuowanie. Zagospodarowanie poprawi S;Egindard i bezpieczenstwo
uzytkownikéw drég. STAROSTWO POWIATOWE

w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJISCOWY
W KONSTANTYNOWIE LODZKIM

I 95-050 Konstantynéw tédzki

ul. Zgierska 2
4 tel./fax 42 211-61-12




8. Inne dane

Inwestycja nie powoduje ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z
ich przeznaczeniem. Budowa chodnika nie bgdzie miata zadnego wptywu na obszaru
Natura 2000. Nie przewiduje si¢ tez zadnego wyraznego oddziatywania w stosunku do
rezerwatow przyrody oddalonych od obszaru inwestycji.

Projektowana inwestycja nie wywoluje niekorzystnego wpltywu na $rodowisko, a
osoby tam przebywajace nie sg poddane dziataniom warunkéw szkodliwych, ktére
mogly by mie¢ niekorzystny wptyw na ich zdrowie (hatas, wibracje, zaklucenia
elekiryczne i promieniowanie).

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych wykonaé roboty
rozbidrkowe oraz roboty ziemne. Nadmiar gruntu odwiez¢é w miejsce wskazane przez
Inwestora. Materialy pozyskane przy rozbiérce usung¢ z terenu budowy.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg
i pod nadzorem wiasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robdt ziemnych
natrafiono na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno
wysokosciowymO nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Opracowatl:
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Biuro projektowe Justyna Ladkiewicz
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tel. 512-140-151, 530-908-345

e-mail: plprojekt@op.pl
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Kategoria obiektu
budowlanego XXV
Adres obiektu:
FI Gmina / Obreb Nr. dziatki
Gm, Aleksandréw E6dzki/ 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10,
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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Zakres opracowania.

Stan istniejgcy.
Charakterystyka techniczna.
Urzadzenia obce.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Wplyw na $rodowisko.

SN U KN Dt

II. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA.

III. CZESC RYSUNKOWA.

- rys. 1 Orientacja.
- - rys. 2 Plan sytuacyjny.
] - rys. 3 Przekréj normalno konstrukcyjny chodnika.
- rys. 4 Szczegél zjazdu.
i : - rys. 5 Profile odwodnienia.
! - rys. 6 Szczeg6l wpustu przykraweznikowego.

h ! IV. ZALACZNIKI
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mgr ini. Pa wel Laskiewicz

jprawnienig|budovdane do projektowania
bez ogranigzen w specjainosci drogowe)
Nr ejv. SWKI0048/POODH3

I OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie sporzadzone zostalo na zlecenie Zarzadu Powiatu
Pabianickiego z siedzibg w Pabianicach ul. Pilsudskiego 2.

Podstawg stanowigcg wykonanie niniejszego opracowania byly nastepujace
materialy:

- Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- »Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie

- Pomiary inwentaryzacyjne i wizje lokalne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem opracowania objgto odcinek drogi o dlugoéci L=900,00m.

W zakres inwestycji wchodzg roboty drogowe tj. budowe chodnikéw oraz zjazdéw z
kostki betonowej, budowe studzienek $ciekowych.
Na zalagczonych mapach w skali 1:500 ,PLAN SYTUACYJNY” pokazano

usytuowanie projektowanych robdét.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Droga powiatowa, na ktérej planuje si¢ zamierzenie inwestycyjne przebiegajg w
terenie zabudowanym w miejscowos¢ Konstantynéw £.6dzki. Z przedmiotowej drogi jest
dostep do innych drég powiatowych i gminnych.

3.2. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podioze gruntowe projektowanej budowy chodnika i zjazdéw zbudowane jest
gléwnie z gliny piaszczystej. Woda gruntowa na glebokosci wigkszej niz konstrukcja
chodnikéw i zjazdéw indywidualnych. Na drodze objetej opracowaniem wystepujg
korzystne warunki gruntowe i wodne dla budownictwa drogowego. Kategoria
geotechniczna - pierwsza, proste warunki gruntowe.

3.3. URZADZENIA PODZIEMNE STAROSTWO POWIATOWE
W pasie drogowym drogi zlokalizowane jest nastepujace uzbrojefiie: * ivmz IAL o
- wodocigg, ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA

1 i ZIAL ZAMIEJSCOWY
mm w K?)T\)J]SJ'?AN'I'YNOWIE LODZKIM

- gazociag, 95-050 Konstantynow Lodzki

- linia elektryczna. il i
; tel./fax 42 211-61-12




Lokalizacja uzbrojenia widoczna jest na planie zagospodarowania terenu.

4, CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

4.1. PODSTAWOWY ZAKRES

Podstawowym zakresem inwestycji polegajgcym na budowie chodnika jest:

- budowa chodnikow,

- budowa zjazdéw indywidualnych i zjazdéw do pdl,

- budowa wpustéw ulicznych skad wody kierowane begdg do projektowanych
studni chlonnych.

4.2. PARAMETRY TECHNICZNE DROGI

Parametry projektowe dla drég powiatowych przyjeto w oparciu o ,Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr.
43, poz. 430,)

- kategoria drogi powiatowa
- klasa drogi L
- przekrdj poprzeczny jednojezdniowy
- szeroko$¢ jezdni 5,50m (2x2,75m)
- szeroko$¢ pobocza 0,75m
- spadek poprzeczny chodnika 2% jednostronny
- szeroko$¢ chodnika 2,00m _
STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
. WYDZIAL
4.3. PRZEKROJ NORMALNY ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
” - e : . DBZ [ EOWY
Przekréj normalny drogi obejmuje wykonanie robét dro gow;@}N&, kﬁﬁ;ﬁ%&?@% ik T
korpusu drogowego dla rozwigzania docelowego. 95-050 Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2

Chodnik tel./fax 42 211-61-12

Planuje si¢ budowe chodnika poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowe;
betonowej gr. 8cm ukladanej na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10cm
oraz podsypce z pospélki gr. 10cm. Szeroko$¢ projektowanego chodnika 2,00m.

W celu oddzielenia chodnika od jezdni projektuje si¢ kraweznik 15x30x100cm
ustawiany na tawie betonowej z oporem z bet C12/15 wyniesiony ponad poziom jezdni
o 12cm. Od strony zewnetrznej chodnik ograniczony obrzezem 8x30x100cm
ustawianym na podsypce cementowo piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
k Kostka brukowa betonowa 8cm
2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm 10cm
9




4, Warstwa odsgczajgca z piasku G1 10cm

Razem konstrukcja nawierzchni 31cm

Zjazdy indywidualne przez chodnik

Zjazdy projektuje si¢ w obramieniu z obrzezy betonowych 8x30x100cm na
podsypce cementowo piaskowej. w czgSci najazdowej (od strony posesji) nalezy
zastosowa¢ kraweznik 15x30x100cm na lawie betonowej z bet. kl. CI12/15.
Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo
piaskowejl:4 gr 3cm oraz na warstwie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20cm.

Zjazdy wykonaé¢ do granicy pasa drogowego zgodnie z zalgczonym Planem
Zagospodarowania. Od strony jezdni stosowa¢ kraweznik betonowy wibroprasowany
15x22x100cm najazdowy, na skosach stosowaé krawezniki skosne. Wszystkie
krawezniki ustawia¢ na tawie betonowej oporem z betonu kl C12/15.

Parametry projektowanych zjazdéw indywidualnych:
- szeroko$¢ zjazzdéw - 5,50m,
- skos wjazdowy - 1:1

Szczegblowe diugosci i lokalizacje zjazdéw podano na Planie Zagospodarowania.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow przez chodnik

Lp. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1. Kostka brukowa betonowa szara
2% Podsypka cem-piaskowa 1:4 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm S5cm
4. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm 15cm
¥ Warstwa odsgczajgca z piasku G1 10cm
Razem konstrukcja nawierzchni 41cm

STAROSTWO PTOWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL

Szczegbly przekroju konstrukcyjnego pokazano na przekrojach nonﬁ&’iﬁ‘%&iémmﬁ’ i BUDOWNICTWA

DDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Ladzki

44.  PRZEKROJ PODLUZNY S

Niweleta chodnika dostosowana do terenu. Pochylenia dostosowano do
obowiazujgcych przepiséw prawnych, w szczegélnosci warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r., poz.
430).

10




re 4.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie rob6t ziemnych w ramach budowy chodnika obejmuje:
2 - zdjecie warstwy humusu i gleby préchniczej,
| - wykonanie koryta pod nawierzchni¢ chodnikéw i zjazdéw,

Roboty w poblizu punktéw poligonowych i uzbrojenia podziemnego prowadzié
recznie. Punkty, ktére ulegng zniszczeniu, nalezy odtworzy¢.

Ziemi¢ organiczng gr. ok 20 cm nalezy usungé z powierzchni wystgpowania,
- urobek przeznaczy¢ na podniesienie terenu za chodnikami, projektowane zielence.
' Nadmiar odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Nasypy pod konstrukcje wykona¢ wylacznie z gruntu przepuszczalnego G1 z

[ dokopu.
| Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedza
i pod nadzorem wiasciwych branzowo oséb. W poblizu istniejacego uzbrojenia roboty
ziemne nalezy wykonywac recznie. W przypadku watpliwosci wykonaé przekopy
kontrolne pozwalajgce na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojenia podziemnego. W
przypadku natrafienia na przypadkowe kable lub przewody nie pokazane na planie
zagospodarowania nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

4.6 ODWODNIENIE

Droga na projektowanym odcinku odwadniane beda poprzez wpusty kanalizacji
ulicznej skad wody kierowane bgdg do studni chtonnych.

I Studnie $ciekowe i kanaly

‘ Whpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokoéci osadnika réwnej minimum
. 0,8 m). PierScien odcigzajacy TYP ,PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki z
prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy 50-60 cm i wysokosci 30cm lub
50cm zakonczone kregiem betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podloze z betonu o
grubosci minimum 10 cm. Zewngetrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych nalezy
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powlokg z materialu bezpiecznego
ekologicznie.

Przejscia kanaléw przez $ciany studni kanalizacyjnych wykona¢ jako typowe,
typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejscia
szczelne lub uszczelki in situ,

Na studzienkach $ciekowych stosowa¢ wpusty zeliwne z zeliwa szarego EN-
GJL-200, wg PN-EN 124:2000. Wpusty klasy D400. Dopuszcza si¢ wpusty o
wysokosci korpusu 115 i 150 mm. Powierzchnia odplywu wody dla wpustéw nie moze
by¢ mniejsza niz 900 cm2. W miejscach montazu zawiaséw — $ciany wpustéw powinny
by¢ wzmocnione a powierzchnia zewngtrzna $cianki wpustu powinna by¢ gtadka. Krata
na 8 podporach (w celu zwigkszenia stabilno$ci podparcia).

Nalezy stosowaé wpusty z krata uchylna na polaczenia zawiasowe za pomoca
sworzni o kacie otwarcia >1050. Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB1

(1sygiel), %mﬁosfrwo POWIATOWE
{ Bl ‘H
W zalezno$ci od potrzeb i lokalizacji — stosowa¢ wpusty z koiniérze
lub kolnierzem 3/4. Przejscia kanaléw przez $ciany studni kanalizd ﬁjreh’w YREMAGNICTWA
jako typu szczelnego (systemowe dla zaprojektowanych rur kanalw@i ﬁ('m ol ljffg B’;HM
Odwodnienie liniowe - wpust WP4 95-050 Konstantynéw Lédzki
ul. Zgierska 2

tel./fax 42 211-61-12
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Studzienka systemowa z osadnikiem - dhugosci 1000mm, szerokosci 492mm,
wysokosé (zaleznie od wybranego rozwigzania). Kréciec z tworzywa DN200.

Z uwagi na duzy wybér rozwigzan dostgpnych na rynku - dopuszcza si¢ inne
systemy o zblizonych parametrach.

Kanaty PCV-U lub PP-b DN 200

Zaprojektowano kanalizacje z rur PCV-U lub PP SN8 o $cianach litych. Jako
rozwigzanie podstawowe (dopuszcza sig¢ rowniez zastosowanie rur PEHD SNS8).
Zastosowane rury i ksztaltki muszg by¢ wykonane z takiego samego materiatu oraz by¢
ze sobg kompatybilne.

Rury i ksztattki z PCV-U wykonane z litego materiatu. System rur i ksztaltek musi
by¢ wyposazony w gumows uszczelke wargowg zintegrowana w kielichu z
pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna montowana przez producenta. System o
$rednicach i grubosci $cianek: DN/OD 200x6,6 rury bezkielichowe, taczone na zigczki
dwukielichowe produkowane metodg wtrysku bezposredniego. Ksztattki DN 200
produkowane metoda wirysku bezposredniego. Ksztattki DN 200 muszg by¢ odporne na
badanie ptukanie przy ci$nieniu min. 240 bar.

Zastosowane rury, ksztaltki musza byé ze sobg kompatybilne, a wigc stanowié
jeden system i by¢ projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze wzgledu
na réznice w tolerancji wykonania). Mozliwo$é uktadania systemu rur i ksztaltek w
temperaturze do -10stopni Celsjusza. Rury PCV-U muszg posiadaé trwate oznaczenie
od wewnatrz na catej dtugosci rury umozliwiajgce identyfikacje podczas inspekcji
telewizyjnej. Przykrycie rur i ksztaltek SN8 SDR 34 min. 0,5m., przy obcigzeniu
kotowym SLW 60. Wszystkie parametry techniczne powinny by¢ zawarte w Aprobacie
Technicznej ITB.

Do wykonania kanatéw z rur PP nalezy stosowaé rury strukturalne o sztywnosci
obwodowej SN8 kN/m2 zgodnie z normg PN/EN 13486-3.

Alternatywnie dopuszcza si¢ stosowanie rur PE z polipropylenu PEHD wykonane
metodg korugowania. Sztywno$¢ obwodowa jak w dalszej cze¢sci opisu.

Zewngtrzna karbowana $ciana rury PE wykonana z czarnego polietylenu odpornego
na dzialanie UV, wewngtrzna $ciana rury wykonana z polietylenu (gladka). System
polaczen na uszczelke i dwuzlgczke. PierScien uszczelniajagcy wykonany z elastomeru
(Etylo-Propylenowo-Dienowo-Monomer) instalowany na bosym koricu rury.

Wymaga si¢ zastosowanie kompletnego (spdjnego) systemu z PVC-U, PP lub
PEHD o podanych minimalnych parametrach. Zastosowanie materialéw innych niz
wskazane musi by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z:

-normg: PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne”,

- rozporzgdzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych - ze szczegélgymﬁggt?%e%l{}y?ﬁ%n WE
na rozdzial 10 -Roboty ziemne; §144 i §145. w PABIANICACH 3

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych sprzetem nigdididznym
nalezy sprzetem rgcznym wykonaé tzw. wykopy kontro;ine OE{:%%&{F}?]RM@ :I\(z: Ana
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu omﬁ}l&' OAMIWentaryzadjdzy im

95-050 Konstantynéw Lodzki
ul. Zgierska 2
12 tel/fax 42 211-61-12
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geodezyjnej. W przypadku stwierdzenia odstgpstwa w rzednych posadowienia
uzbrojenia istniejacego nalezy natychmiast powiadomi¢ o tym fakcie projektanta, ktory
w ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzj¢ o mozliwosci rozpoczecia
prac. Nalezy réwniez zawiadomi¢ uzytkownikéw istniejgcego uzbrojenia terenu o
przystapieniu do rob6t w poblizu uzbrojenia. Na calej dlugosci projektowanych
kanatéw przewidziano wykonanie wykop6éw ciggtych waskoprzestrzennych o $cianach
pionowych odeskowanych i rozpartych oraz wykopéw szerokoprzestrzennych.
Szeroko$¢ wykopu przyjaé¢ min. D+0,8m, gdzie D — zewngtrzna $rednica kanatu.

Rozstaw rozpér w planie i wysokodci nalezy tak zaplanowaé aby istniata
mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania
wykopéw nie nalezy narusza¢ struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza
budowanym pasem drogowym na nasypach. Z tego wzgledu nalezy ok 40% robét
wykonaé sprzetem recznym a do ok 60% sprzetem mechanicznym. Ziemia z
wykopéw z uwagi na rodzaj gruntu zostanie wywieziona na skladowisko lub inne
miejsce wskazane przez Inwestora.

Roboty montazowe nalezy wykonaé¢ w suchym wykopie. Dno wykopu wykona¢ w
spadku zgodnie z profilem podiuznym. Rury przed ich bezposrednim ukiadaniem
nalezy wewngtrz i na stykach starannie oczys$ci¢. Do budowy kanatéw nalezy stosowac
jedynie rury nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz
posiadajgce $wiadectwo jakosci. Polgczenia rur na uszczelki. Ulozona rura powinna
$ciSle przylegaé do podloza na calej dlugosci. Przy montazu elementéw
prefabrykowanych nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe ustawienie kregéw, ptyt i wlazu.
Odbioru rob6ét montazowych dokonaé zgodnie z norma "Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze” oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych - tom II - instalacje sanitarne i przemystowe.

Przewody oraz uzbrojenie ukiadaé na podsypce z piasku /z wylgczeniem
piasku pylastego
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna by¢ zaggszczona niezwlocznie po
wbudowaniu, Wskaznik zageszczenia podloza i podsypki powinien by¢é nie mniejszy
niz 98-99 % zmodyfikowanej préby Proctora.

Warstwa podsypki o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna byé zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia, pozwoli to na
elastyczne ulozenie przewodéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie
dogeszczona podczas zageszczania zasypki wok6t rury. Warstwe podsypki wykonac¢ o
grubosci 20cm.

Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami - rgcznie lub lekkim
sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu, dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni, szczegblnie w dolnej czgsci rury.
Wymagany wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 98-99% zmodyfikowanej
préby Proctora. Obsypka powinna by¢ wznoszona réwnomiernie po obu stronach
przewodu, a grunt nalezy zageszcza¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, 0
grubosci dostosowanej do posiadanego sprzgtu. Niedopuszczalne jest ukladanie
gruntéw w stanie uptynnionym.

Wykop nad przewodem do wysokosci 30cm nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury.
Do zageszczenia nalezy uzywaé tylko sprzetu lekkiego; TaBYORIEY 6pSWOAOWAE WE
odksztalcenia lub przemieszczenia przewodu. Pozostalg czesé” W ﬁﬁ%ﬁéfrﬁ‘c
gruntem ARCHITRieMySAdEIaWymeTWA
w przypadku wykopéw pod drogami nalezy je wypelni\("; Kﬁﬁls)% HdAichl EAVaLs iy

drogowych gruntem piaszczystym. Zasypke uktadac warstwam;;;]-@g](gm%ﬂ{?%g@%fi D?'i(‘lM

ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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niezwlocznie po wbudowaniu. Grubo$¢ warstw musi byé¢ dostosowana do posiadanego
sprzetu. Do zageszczania warstw lezacych do 1m powyzej wierzchu rury nalezy uzywaé
tylko sprzgtu lekkiego. Po osiagnieciu wiasciwych parametréw zaggszczenia warstwy
mozna przystgpi¢ do ukladania kolejnej warstwy. Wymagany wskaznik zageszczenia
wynosi min. 98-99% z. s. Proctora. Montaz rur i ukladanie w wykopie nalezy tak
wykona¢, aby nie spowodowa¢é zanieczyszczenia wnetrza rur,

Utylizacj¢ odpadéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgca Ustawg o
odpadach.

5. URZADZENIA OBCE

W ciggu projektowanej inwestycji zlokalizowane sg urzadzenia obce opisane w pkt
3.6 i istniejgcym stanie zagospodarowania. Istniejacg sie¢ telekomunikacyjng w miejscu
krzyzowania si¢ ze zjazdami nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi o
$r. 120mm min 1 m poza obszar kolizji.

6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Ze wzgledu na realizacjg inwestycji nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w
pomaraficzowe kamizelki ostrzegawcze,

- zabezpieczenie 1 oznakowanie rob6t nalezy utrzymaé przez caly okres
przebudowy,

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z wykonaniem robét wykonaé
nalezy zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu na czas robét.

Przed rozpoczeciem robét, ktére wymagaja wprowadzenia zmian w istniejgcej
organizacji ruchu, Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji
ruchu na czas budowy.

Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga odrebnego projektu, opartego
na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadem terenu, Organem zarzadzajgcym
ruchem oraz Policja.

W zaleznosci od postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia remontu
minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu
tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do
udostepnienia dla ruchu zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej
skrajni.

STAROSTWO POWIATOWE

7. WPLYW NA SRODOWISKO w PABIANICACH
Inwestycja bedzie mieé istotny wplyw na bezpieczer'l%%w rucht Yojazdow i

ICHITEKTURY {BUDOWNICTWA

bezpieczenstwo pieszych. ODDZIAL ZAMIEISCOWY

w KONSTANTYNOWIE LODZKIM

95-050 Konstantynéw Ladzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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Docelowa eksploatacja drég po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci
$rodowiskowych tj:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdéw - réwna

nawierzchnia jest cichsza i zwigksza ptynno$é ruchu,

- zmniejszenie ilo$ci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzigki
uptynnieniu ruchu pojazdéw,

- uporzgdkowanie sptywu wéd opadowych,

- przeprowadzenie segregacji powstalych odpadéw po rozbiérkach i pracach
budowlanych,

Inwestycja nie oddziatuje niekorzystnie na srodowisko.

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH

WYDZIAL

ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw Lodzki

ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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I1I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

mgr in
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o 1. Zakres robdt

Zakres rob6t obejmuje budowg chodnika przy ul. Niesigcin w m. Konstantynéw E.6dzki.
r Przedmiotowa droga ma diugosé¢ 04+900,00km.

"' A. Roboty przygotowawcze

: - oznakowanie i zabezpieczenie terenu placu budowy

f - roboty pomiarowe, wytyczeniowe odcinkéw drég, chodnikéw, zjazdéw

: - roboty rozbiérkowe (nawierzchnia asfaltowa, nawierzchnia zwirowa, podbudowa
tluczniowa)

B. Roboty ziemne
- zdjecie warstwy humusu
I - wykonanie wykopéw z wywozem (korytowanie)

= C. Podbudowa i nawierzchnie
- profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
- warstwa odcinajgca z piasku,
- warstwa podsypkowa wykonana i zaggszczana mechanicznie
- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm i 0/63 mm stabilizowanego

mechanicznie
" - nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm
| - nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

D. Elementy ulic
: I - krawezniki betonowe 15x30 cm
- obrzeza betonowe 8x30 cm

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

| zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi

Nie projektuje si¢ elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenia
E bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas wykonywania prac zaleca si¢ wydzieli¢ stanowiska pracy tak, aby nie doszio do
kolizji. Stanowiska pracy sprzetu nie moga kolidowaé ze stanowiskami pracy ludzi,
sktadowiskami materialéw budowlanych. Stanowisko pracy koparki usytuowaé tak, aby byta
mozliwa jej bezpieczna praca bez ryzyka uszkodzenia istniejgcego uzbrojenia terenu.

l Dodatkowo nalezy oznaczy¢ miejsca, w ktérych przebiegaja urzadzenia podziemne.
3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
l rob6t budowlanych
» Zagrozenia moggce wystapié¢ podczas robét przygotowawczych i rozbiérkowych:
I - uszkodzenie ciata podczas robét rozbiérkowych przez odpryski materiatéw
- niebezpieczenistwo niezachowania odpowiedniej ostroznosci podczas pracy dzwigu i
sprze¢tu pneumatycznego wykorzystywanego podczas rozbidrek
I * Przy wykonywaniu wykopéw mogg pojawié si¢ nastgpujace zqg;ggmifgrfwo POWIATOWE
- osuwanie si¢ ziemi w PABIANICACH :
- niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika do wykopu _ WYDZIAL
I PIEC paciigora prac: YXOPY  ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
- wpadniecie do wykopu koparki lub innego sprzetu ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw Lodzki
l ul. Zgierska 2
14 tel./fax 42 211-61-12
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« Podczas prac rozbiérkowych moga nastgpi¢ zagrozenia:
- mozliwo$é skaleczenia si¢ pita mechaniczng i innym sprz¢tem uzywanym przy
rozbidrce

7 uwagi na specyfike realizacji inwestycji nalezy szczeg6lng uwagg zwrécié na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w pomaraficzowe kamizelki
ostrzegawcze

- zabezpieczenie i oznakowanie robét byto utrzymywane przez caly okres budowy

- ograniczyé do minimum przebywanie pracownik6w na czynnej czgdci jezdni

- oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem inwestycji nalezy
zainstalowaé zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robot

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca zgodnie z art. 237, § | ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24, poz. 141 z p6zn. zm.), nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad bezpieczefistwa i higieny pracy. Wszystkie roboty powinny by¢
prowadzone przez brygady wykwalifikowanych pracownikow.

Pracownicy powinni zgodnie z przepisami przejé¢ odpowiednie szkolenie wstepne i
szkolenie i doskonalenie okresowe (BHP). Wszyscy pracownicy firmy Wykonawczej powinni
posiadaé niezbedne przeszkolenie BHP. Dodatkowo przed przystgpieniem do poszczeg6lnych
rob6t powinni dostaé dokladnie instrukcje od kierownika budowy odnosnie bezpiecznego
sposobu realizacji robét. e e

Wiszystkie prace przebiega¢ winny pod nadzorem kierownika budowy lub. brygadzisty.
Podczas realizacji prac nalezy wszystkich pracownikéw zaopatrzyé w $rodki ochrony
indywidualne;.

Na placu budowy zastosowane réwniez powinny by¢ zbiorowe $rodki bezpieczenstwa —
wyltgczenie fragmentu drogi z ruchu kotowego, oznakowanie robot budowlanych, wydzielone
bezkolizyjne stanowiska pracy sprzgtu i ludzi itp.

Wszystkie roboty powinny byé prowadzone zgodnie z zatwierdzonym Planem
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zastosowane na placu budowy oraz w strefach
niebezpiecznych na placu i w ich poblizu zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych

- zastosowanie oznakowania informujacego i ostrzegawczego

- wylaczenie czgéci jezdni z ruchu kotowego na czas prowadzenia robot
- oznaczenie stref niebezpiecznych

- wyznaczenie stanowisk pracy sprzetu i ludzi

- wyznaczenie miejsc biezgcego skladowania materiatow

- stosowanie §rodk6éw ochrony indywidualnej i zbiorowej  STAROSTWO POWIATOWE

- nadzér kierownika budowy i brygadzisty w PABIANICACH
- nie zachodzi potrzeba wydzielania drogi ewakuacyjnej e VYDZIAL
. jezeli prace bedg prowadzone w ciggu dnia — nie zﬁ&ﬁ%ﬂ Fpiﬂﬁi%bé BHORIAAICTWA
o DZIAL, ZAMIEISCOQWY
0 la . w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
- jezeli prace bedg prowadzone w nocy — zachodzi potrzeba monffz0soswietleniasw L.odzki
- Zzabezpieczenie i oznakowanie placu budowy po skoriczeniu rob6t  ul- Zgicrska 2

tel./fax 42 211-61-12
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‘ Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowe oznakowanie robdt i ciggle
monitorowanie stanu technicznego oznakowania.

m Ponadto praca z maszynami drogowymi stosowanymi na budowie stwarza specyficzne i

; ciagle zagrozenie. W zwigzku z powyzszym przy wykonywaniu rob6t przy uzyciu maszyn
nalezy ustali¢ stref¢ niebezpieczng i ustawié tablice ostrzegawcze, a kazde uruchomienie

iy maszyny nalezy sygnalizowaé. Miejsce pracy maszyny w porze nocnej nalezy prawidtowo

! o$wietli¢, a maszyne¢ wyposazy¢ w $wiatta ostrzegawcze. Przy obsludze maszyn i urzadzen

& mogg pracowac tylko osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

f Wszystkie niezbg¢dne $rodki potrzebne do produkcji w miar¢ mozliwosci dowozone

; powinny by¢ $rodkami transportu na biezaco. Materialy dowozone na biezgco nalezy sktadowa¢

w miejscach niekolidujacych ze stanowiskami pracy sprzgtu i ludzi. Na budowie nie nalezy

.
; stosowaé preparatéw niebezpiecznych dla ludzi i srodowiska naturalnego.

Opracowatl:

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynow Laddzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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?} IV. CZESC RYSUNKOWA
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STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantyndw Lodzki
ul. Zgierska 2
tel./fax 42 211-61-12
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WPUST PRZY KRAWEZNIKU

Studzienka sciekowa w pasie ruchu

Kostka betonowa 8cm pd

na podsypce cementowo-piaskowe]

T
u

Kraweznik betonowy A 15x30x100 1

na tawle B-15 z oporem

Koslka betonowa brukowa gr. 8 cm

Kraweznik betonowy A 15x30x100

Krata wpustowa typu clezklego

Kostka betonowa brukowa gr. 8cm

tawa betonowa B-15

AR

P

R

I
I
S |
I
l
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Kraweznik betonowy A 15x30x100

tawa betonowa B-15

Wpust uliczny Zeliwny przejazdowy -

- typ clezki
Pierscle Z2elbetowy @ 62 cm

Piyta Zelbetowa @ 62 cm

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu

Zwirowego, wysokoscl 30 lub 50

cm
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Jednostka projektowa:

Biuro projektowe Justyna Laskiewicz
; IPROJEKT ul. Gtéwna 139, 96-312 Czamocin
Q: ; - 1el. 512-140-151,530-908-345
A S e-mail: plprojeki@op.pl

Inwestor:

Zarzad Powiat Pabianickiego
UL Pilsudskiego 2
95-200 Pabianice

I Rek oo

cji;

O

3 drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika - ul.
Niesigcin w Konstantynowie Lodzkim, gmina Konstantynéw Lodzki

Tytul rysunku: Stadium:
Szczegot wpustu przy krawezniku PB
A Data:
Projektowat: mgr inz. Pawel Laskiewicz | Skala:
SWK/0048/POOD/13 \) ] :5 0
Sprawdal: mgr Iz, Piotr Kamifiski / e
LOD/2509/POOD/13 l( h 6
Nr strony:

30




V. ZALACZNIKI

.M
B

STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY | BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantyndw Lddzki
ul. Zgierska 2
tel ffax 42 211-61-12

18




P

Pabianice  04. 2018

(miejscowosé i data)

OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z2003r. Nr 207, poz. 2016 z péZniejszymi zmianami)

Gmina / Obreb Nr. dziatki
Gm. Aleksandréw Eodzki/ 262, 94/14, 94/11, 93/11, 93/4, 93/10,
Obr. 0015 Krzywiec
Gm. Konstantynéw Eodzki/ 199/2, 93/1, 93/2, 93/3, 94/1, 94/21, 94/22, 94/23,
Obr. 0021 Konstantynéw Eddzki 94/14, 94/15, 94/16, 96, 97, 98/2, 98/5, 98/6,98(9,

............................................................................................................................................. )
(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego) g int Pﬁq“ el La skiey e
n o iekiow
: vitane €0 PIOIEE o ve
ymienia budoy cjainosci 418
: " i L =1, Up’ammeﬁ N 0460003
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wied2§* t€chnicznéj:

|
mgr ink Pawdl Laskiewicz

Uprawnienia budo e do projektowania
bez ograniczen w sgecjalnosci drogowe]
Nr ew. SWKA048/POOD/M3

PEOTEREATIL oniiuvivvivivisvmiusssssisinriin savvisom soias sis s saon v i sess oe s
{podpis i pieczgé), ,
mgr inz. Piotr Kamitiski
pprasnienia budowlane do kierowania rEbOTETE:
B D any T De2 Ograicien W specjalnse: Uregas,
Ny ewid |L@D/R371/0WOD/ 14 ora:
o proikﬂg i I.;ria!';::z %géijaglllf)?l;"ﬂ"
Sprawdzajacy ........cceererrennn. SH e Al e Y 7
(podpis i pieczgc)
STAROSTWO POWIATOWE
w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY [ BUDOWNICTWA
ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw Lddzki
ul. Zgierska 2
20 tel/fax 42 211-61-12
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~— | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia / lipca 2013 r.

N1z B A
[INZYNIEROW

| | BUDOWNICTWA
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(2)/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr
3, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z pézn. zm.) oraz § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

Pawel Laskiewicz

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 2 marca 1982 roku w Kozienieachr 0s1wo POWIATOWE
- w PABIANICACH

WYDZIAL

¥ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Otl'zymuje G ODDZIAL ZAMIEJSCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM
95-050 Konstantynéw Lodzki

UPRAWNIENIA BUDOWLANE /b 85612
nr ewidencyjny SWK/0048/POOD/13

do projektowania bez ograniczen <A <Gopy

w specjalnos$ci drogowej
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7 | SWIETOKRZYSKA Kielce dnia / lipca 2013 1.
S/ OKREGOWA

Vs T N

7| INZYNIEROW

=% | || || BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna-

{ sygn. akt SK-0054-0032(2)/13

s

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr
3, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14
" ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z poZn. zm) oraz § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaty
speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan

E Pawel Laskiewicz

magister inzynier budownictwa

urodzony dnia 2 marca 1982 roku w Kozienicach

i STAROSTWO POWIATOWE
otrzmeJe w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY 1 BUDOWNICTWA

UPRAWNIENIA BUDOWL ANEOPDZIAL ZAMIEISCOWY

¢ KONSTANTYNOWIE LODZKIM
nr ewidencyjny SWK/0048/POOD/13 K sunoy Lo

tel./fax 42 211-61-12

do projektowania bez ograniczen

G . ZA ZGODNog(
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todzka Okregecwa

Izba Inzynieréw Budownictwa

91425 Léd4, ul. Pémocna 39
tel, (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 L4dz, dnia 15 grudnia 2014 1.

NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131/2509/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 v, poz. 932 z péin.
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 13 ust. 4 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze '

Pan Piotr Kaminski

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 6 stycznia 1987 r. w Belchatowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘numer ewidencyjny LOD/2509/POOD/14

do projektowania bez ogranicze <. G9TWO POWIATOWE
w specjalnosei inzynieryjnej drogowej w PABIANICACH
WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

UZASADNIENIE ODDZIAL ZAMIEISCOWY
w KONSTANTYNOWIE LODZKIM

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. lO’?‘(jO%"}K‘w a@ﬁm‘g;ﬁ_]éﬂsie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji, /- },r“ 4"?' Cz'f]‘aﬁ 143

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji. .

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
b.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOII ZA ZGop
mgr inz. Zbigniew Cichotiski /@5/ MJ’BZM 0S¢

Z ORYGINALEN

. - 3 ' 4 i) e H r
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB A b 0 ol ing Pawby Laﬂr‘en iez
mgr inz. Waclaw Sawicki : ALY | B g,f,:?zgﬁ o 0 Projektoman
e ¥ . n
Nrew, SWK}Uo‘tcj,rpnoéD” rogo: ja

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB M/
mgr inz, Tomasz Kluska 44,

l-_/\
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Za wiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

OD-NQP-BIU-K7T *

Pan Piotr KAMI SKI o numerze ewidencyjnym OD/BD/0109/14

adres zamieszkania ul. Budryka 12 m. 11, 97-400 Be chat w

jest cz onkiem  dzkiej Okr gowej Izby In ynier w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej.

Niniejsze za wiadczenie jest wa ne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Za wiadczenle zosta o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:
STAROSTWO POWIATOWE

Barbara Malec, Przewodnicz cy Rady  dzkiej Okr gowej izby In ynier w Budownictwa. W PABIANICACH

WYDZIAL
ARCHITEKTURY I BUD OWNICTWA

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130§ 032445 ‘MMUY&%Q WY
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa negd' k ﬁé}ﬁgxﬁa}l’? gg}&(r}vl’i' th : D{-!{l M
T wnowa ne pod wzgl dem skutk w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w asnor cznymi.) 95-050 KF?‘?“W;(“; Lodzki
ul. Zgierska
tel./fax 42 211-61-12

ZA ZGODNOS¢
Z ORYGINA! £
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Upra { AV I
bez o1 e712 bugy, ! Wicz

©9raniczey Mane g5,
rew, Sv:' SPecj, éogc;‘g"'%an:a
Kfowa; POD /1 ;Dgowej
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* Weryfikacj poprawno ci danych w niniejszym za wiadczeniu mo na sprawdzi za pomoc numeru weryfikacyjnego za wiadczenia na
stronie Polskiej Izby In ynier w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj ¢ si z biurem w a ciwej Okr gowej Izby In ynier w
Budownictwa.




