"

v

PANSTWOWE
GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
ZARZAD ZLEWNI
W SIERADZU

P0O.ZUZ.5.421.93.2018.Pt

Sieradz, dnia 2 sierpnia 2018 roku

Niniejsza decyzja statasie ostateczna
i podlega wykpnaniu z dniem ;300‘9 IO/

wmoafl

Patistwowe Gospadarstwo Wodne
Weody Polside
Zarzad Zlewni w Sieradzy
Plac Wojlewdédzl 1, 98-200 Sieradz

DECYZIJA

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych

oraz na wykonywanie ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych

o0

. Dyrektor Zarzadu Zlewni Waéd Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1i 6, art.

393 ust. 4 i 5, art. 400 ust. 2, art. 403, art. w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia

18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz

w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800) — po rozpatrzeniu

whniosku Pani Justyny Laskiewicz, dziatajacej na podstawie petnomocnictwa w imieniu Powiatu Pabianickiego,

w sprawie udzielenia pozwolert wodnoprawnych na wykonanie urzadzet wodnych oraz na wykonywanie ustugi

wodnej polegajacej na odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych dla przedsiewzigcia pn. ,Przebudowa drogi

powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika w ul. Niesiecin w m. Konstantynéw +6dzki”

orzeka:

I.  Udzieli¢ Powiatowi Pabianickiemu pozwoleri wodnoprawnych dla zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa

drogi powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika w ul. Niesiecin w m. Konstantynéw tédzki” zgodnie z

ponizszym zestawieniem:

1. wykonanie urzadzert wodnych tj. wylotéw do studni chtonnych oraz 8 studni chtonnych o gtebokosci 20

metréw, jako odwiert bezrurowy zabudowany kolumna filtracyjna z rur skrecanych dn 160 mm z obsypka

iwirowg. Konstrukcja kolumny — czeé¢ filtrujaca, rura PVC dn 160 o dlugosci 19 metrdw, ze szczeling

o szerokosci 1mm. Wspétrzedne geodezyjne wg ponizszej tabeli:

Numer studni Wspétrzedna X Wspdtrzedna Y

Studnia 1 6589909.11 5738356.49 ’t'm 'kalm'
Studnia 2 6589985.96 5738403.76 T 7R }qésfg?’f._«@._r;} £V
Studnia 3 6590009.23 5738417.56




Studnia 4 6590220.62 5738527.29
Studnia 5 6590342.02 5738597.27
Studnia 6 6590416.09 5738604.18
Studnia 7 6590616.45 5738601.65
Studnia 8 6590662.87 5738601.54

2. wykonywanie ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
powyzszych studnia z jednorodnych zlewni w ilosci:
Qs = 0,029 m3/s
Qirrok= 2177 m3/rok
o parametrach:
' e zawiesina ogdlna do 100 mg/dm?

e weglowodory ropopochodne do 15 mg/dm?3.

Il. Zobowigzac Powiat Pabianicki do:

— naprawiania szkéd badZ pokrywania ewentualnych strat powstalych w zwigzku z wykonywaniem
niniejszego pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich,

~ utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i prowadzenia wiaéciwej eksploatacji instalacji do
odprowadzania wod opadowych lub roztopowych,

— przeprowadzania przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych zgodnie z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji tych u-rzqdzer'l przynajmniej dwa razy w roku i odnotowywania tych
czynnosci w zeszycie eksploatacji,

— postepowania z odpadami powstajacymi w czasie eksploatacji instalacji zgodnie z przepisami ustawy

o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987, z pdZniejszymi zmianami).

Il. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzagdzed wodnych koniecznych do jego .
realizacji oraz nie narusza praw wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych

nieruchomosci i urzadzen.

Iv. W przypadku naruszenia intereséw osdb trzecich, zmiany sposobu uzytkowania wéd w regionie wodnym lub
zmiany uprawnien innego zaktadu, majgcych wptyw na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie

moze by¢ zmienione lub moga by¢ natozone na Uzytkownika dodatkowe obowigzki.

V. Pozwolenie moze by¢ cofniete lub ograniczone w przypadku wystapienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie

z art. 136 ust. 1 pkt 1, 2, 3i 4 oraz art. 137 ustawy Prawo wodne.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Sieradzu, Pl. Wojewddzki 1, 98-200 Sieradz 2
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Niniejsze pozwolenie wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robdt w terminie 3 lat od dnia,

w ktérym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzeri stanie sig ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania sciekéw przemystowych udzielam na czas oznaczony,

tj. na 20 lat od dnia, w ktdrej decyzja stata sig ostateczna.
UZASADNIENIE

Pani Justyna Laskiewicz, dziatajac na podstawie petnomocnictwa w imieniu Powiatu Pabianickiego,
wystapita do Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu z whnioskiem w sprawie udzielenia pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych oraz na wykonywanie ustugi wodnej polegajacej na
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 3302E

w zakresie budowy chodnika w ul. Niesiecin w m. Konstantynéw tédzki”.

Do powyiszego wniosku zataczono dokumentacjg pn. ,Operat wodnoprawny na szczegélne korzystanie
z wéd polegajace na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do ziemi, budowe otwartego rowu ziemnego,
budowe wlotu i wylotu kanatu deszczowego do otwartego rowu ziemnego. Budowa systemu kanalizacji deszczowej
dla odwodnienia terenu miasta Radomska, skladajacego sie z odcinka rowu ziemnego otwartego oraz dwdch
odcinkéw kanatu deszczowego, na dziatkach nr ewid. 726, 793, 794, 797 i 798 obreb 0041, pomiedzy ulicami :
Kukuczki i BrzeZnicka (boczna odnoga)”.

Powyzsza dokumentacja zostata uzupetniona przy pismach z dnia 7.05.2018 r. oraz z dnia 24.05.2018 r.

Dyrektor Zarzadu Zlewni W6d  Polskich w  Sieradzu pismem 2z dnia 22.06.2018 r., znak:
P0.ZUZ.5.421.93.2018.Pt poinformowat strony postgpowania o prowadzonym postepowaniu administracyjnym.
Jednoczeénie powyzszym pismem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego poinformowat Strony postepowania
administracyjnego o mozliwoéci zapoznania sie z materiatem dowodowym i wyznaczyt termin na sktadanie uwag
dotyczacych zastosowanych rozwiazarh w gospodarce Sciekami przemystowymi na 21 dni od daty otrzymania
przedmiotowej informacji.

W powyiszym terminie zadna ze stron postepowania administracyjnego nie Ztozyly zadnych zastrzezen
dotyczacych prowadzenia planowanej gospodarki $ciekami przemystowymi.

Czas obowigzywania okreslono zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne na 20 lat od daty w ktérej

decyzja stata sig ostateczna.

Teren inwestycji potozony jest na obszarze Jednolitej Czgsci Wéd Powierzchniowych o nazwie Jasieniec
i kodzie PLRW600016183234. Teren na ktérym znajduje sig instalacja lezy w zasiegu Jednolitej czesci wod

podziemnych nr 72 o europejskim kodzie PLGW600072.

Biorgc powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Wég

Polskich w Poznaniu za posrednictwem Dyrektora Zarzad Zlewni w Sieradzu, w terminie 14 dni od daty jej

otrzymania.

POUCZENIE

Monitoring odprowadzanych sciekéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnégo (Dz. U.z 2014 r., poz.
1800) ‘

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej

oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje I L3

sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci
zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia

o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania.

DYREKTOR
U—'-_______________—-——
=

rzegorz Szewczyk

Pobrano optate w kwocie 434,00 zt (stownie: czterysta trzydziesci cztery zt i 00/100 gr), zgodnie z art. 398 ust.3
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, z p6Zniejszymi zmianami).

Otrzymuija:

1. Justyna Laskiewicz
Biskupia Wola 35
97 — 318 Czarnocin

2, 3. 4. aa

Do wiadomosci:

1. WIoS

2. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
ul. Chlebowa 4/8 61-003 Poznai — system informacyjny gospodarowania wodami.
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/ HYDROGEOWIERT Spotka z o.o.

97900 Tomaszéw Maz. ul. Dzieci Polskich 33/13 tel.(0-44) 723 53 94, 889 238 977,

EGZ. NR./—L

OPERAT WODNOPRAWNY
1. Na szczegblne korzystanie zwod : ' |
wprowadzanie do ziemi wéd opadowych i roztopowych z pasa
drogowego drogi powiatowej nr 3302 E - ul. NIESIECIN
w m. Konstantynéw Ltédzki, gm. Konstantynow Y. 6dzki,
pow. pabianicki, woj. todzkie.

Te
e 2. Na wykonanie urzadzen wodnych stuzacych do wprowadzania
- wéd opadowych i roztopowych do ziemi, zlokalizowanych na
terenie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302E - |
ul. NIESIECIN w m. Konstantynéw Lédzki, gm. Konsta'nt%rgéw
Lédei, pow. pabianicki, WO] l’édele Zalgeznik do r9.¢ Tk SIS |
1 dnla . i A% .
Dyrektor Zarzadu Zlewnl w Sleradzu wykorzystat o.M ,‘ﬂ_ .
dokumentacje w postepowaniu administracyjnym
iwydat decyzje z dn. 2082018 12k ?b.fﬁ.aﬁﬂ.ﬂﬁ.ﬂofff-?&
Ubiegajacy sie¢ o pozwolenia wodno-prawne :
. . Zarzad Powiatu Pabianickiego
g ul. Pitsudskiego 2, 95-200 Pabianice

Autor opracowania

Tomaszéw Maz. luty 2018 r.
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I. CZESC TECHNICZNA

1.WSTEP

1.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Zarzad Powiatu Pabianickiego w Pabianicach zamierza zrealizowaé inwestycje polefjéjé‘ca na przeb'udowie drogi
powiatowej nr 3302E w zakresie budowy chodnika w ul. Niesigcin w m. Konstantynéw todzki wraz z

odwodnieniem tego pasa drogi z wod deszczowych.
Jednym z elementow inwestycji bedzie kanalizacja deszczowa do zbierania i wprowadzania do ziemi wod

opadowych i roztopowych z pasa drogowego.

W sytuacji przebudowy drogi, jest to jedyne rozwigzanie odprowadzania wod deszczowych i roztopowych.

W zwigzku z tym, na podstawie Prawa wodnego, warunkiem koniecznym do wykonania kanalizacji deszczowej,

bedzie uzyskanie nastepujgcych pozwolen wodno-prawnych:

al w zakresie szczegoinego korzystania z wod, tzn. wprowadzania do ziemi wéd opadowych i roztopowych z
pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302E ul. Niesiecin w m. Konstantynéw L6dzki (Prawo wodne — Art. 35,
ust 3, pkt 7 oraz Art. 76, ust. 1, pkt 1), :

b/ w zakresie wykonania nastgpujacych urzgdzen wodnych:
- wylotéw kanalizacji deszczowej, wprowadzajgcych deszczowke do wierconych studni chionnych,

- urzadzen do wprowadzania deszczowki bezposrednio do ziemi, czyli wierconych studni chtonnych.

Jednym z dokumentéw, ktéry ma by¢ zataczony do wniosku o w/w pozwolenia wodno-prawne, bedzie ten operat

wodno-prawny.

Kanalizacja deszczowa zostala juz zaprojektowana w projekcie budowlanym przebudowy drogi powiatowej i
zostala przedstawiona na mapach — zat. nr 1 (lokalizacja ogolna) izat. nr2.1-2.5 do tego operatu.

Kopia rysunku pojedynczej studzienki deszczowej odwodnienia drogi z projektu budowlanego stanowi zat. nr 3
do tego operatu.

Projekt geologiczno-techniczny wierconych studni chionnych zastat przedstawiony na zat. nr 4 do tego operatu,
natomiast polgczenie wpustu deszczowki ze studzienki deszczowej do studni chtonnej stanowi zat. nr 5 do tego

operatu.

1.2. Materialy wyjéciowe do opracowania

Niniejszy operat zostat opracowany na podstawie nastepujgcych materiatow:

1/ Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 3302E ul. Niesiecin, Konstantynow Lodzki, gm. Konstantynow
Lgﬁdzkh w zakresie budowy chodnika wraz z odwodnieniem pasa drogowego — opracowanie z roku 2017
biuro Projekty Drogowe Pawet Laskiewicz Baby, ul. Szkolna 5, 97-810 Moszczenica

2/ ,Projekt robét geologicznych na wykonanie chtonnych otworéw wiertniczych na terenie drogi powiatowej
nr 3302E ul. Niesiecin w m. Konstantynow todzki, gm. Konstantynéw £.6dzki, pow. pabianicki”.
Opracowanie z roku 2018 firmy HYDROGEOWIERT Sp. z 0.0. z Tomaszowa Maz.

3/ Materialy z wizji lokalnej w terenie oraz wyniki wiercer kontrolnych do glebokosci 6,0 m w rejonie ul. Niesiecin

4/ Archiwalne materialy geologiczne
5/ Przepisy w zakresie Prawa wodnego i literatura fachowa

2. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA wOD OPADOWYCH, OBJETYCH
POZWOLENIEM WODNO-PRAWNYM

Prawo wodne, obowigzujgce od 01.01.2018 r., nie zalicza wod opadowych i roztopowych do kategorii $ciekow.
Art. 76, ust. 1, pkt 1 Prawa wodnego okresla, ze wody deszczowe i roztopowe mozna wprowadzac do ziemi.

Uwaga: ten zapis dopuszcza wprowadzanie wéd opadowych i roztopowych do ziemi - bez jakichkolwiek
warunkéw w stosunku do poziomu wéd podziemnych .

Mimo zmiany ustawy Prawo wodne od 01.01.2018 ., w dalszym ciggu obowigzuje dotychczasowe
Rozporzqdze_:me Min. Srodowiska z dnia 14.11.2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1800), w sprawie warunkow jakie
nalezy spelnié przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi...




Mimo nowego Prawa wodnego, to rozporzgdzenie, w dalszym ciggu traktuje wody opadowe irroztopowe jako
scieki. Dlatego w praktyce, nalezy bra¢ pod uwage to rozporzgdzenie, ktére zabrania wprowadzania wod
opadowych_bezposrednio do wod podziemnych. ARC! ( . _
Przepis § 13, ust.3, pkt 6 tego rozporzgdzenia okresla jednoznacznie, ze wody  mozna wprowadzaé do gruntu,
jezeli: ,miejsce wprowadzania wéd do ziemi lub dno urzadzenia wodnego jest oddzielone warstwg gruntu o
migzszoéci co najmniej 3 m od najwyzszego uzytkowego poziomu wodono$nego \r‘,\r‘Qd'podziemnycl).

Po analizie materiatéw geologicznych w rejonie Niesiecina, w dalszej czgsci tego operatu zostalo przyjete
zalozenie, ze gleboko$é wierconych studni chionnych do wprowadzania deszczowki do ziemi bedzie wynosita
20 mb od powierzchni terenu.

W zwigzku z tym, do tej glebokosci nalezy okresli¢ rodzaj i wodochlonnoé¢ podioza gruntowego, ktore bedzie
odbieraé wody deszczowe i roztopowe oraz glebokosé najwyzszego uzytkowego poziomu wody podziemne; .

Na podstawie ogolnych informacji z archiwalnych materiatow geologicznych oraz wynikow wiercenia pieciu
dodatkowych odwiertéw kontrolnych (kazdy do gtebokosci 6 m od powierzchni terenu) w rejonie ul. Niesigcin w
Konstantynowie £.6dzkim , mozna stwierdzi¢, ze w podiozu gruntowym w rejonie Niesigcina, pierwszym
uzytkowym poziomem wodonosnym jest poziom czwartorzgdowy. Poziom ten zostat ujety w najblizej studni
wierconej na terenie bylej tuczarni SKR Niesigcin w odlegtosci ca 2 km na E od terenu przebudowy drogi.

W tej studni zostata ujgta czwartorzedowa warstwa wodonosna na glebokosci 56 — 65 m od powierzchni terenu, a
wiec mozna przyja¢, ze w rejonie Niesiecina, pierwszy uzytkowy poziom wodono$ny wystepuje na
glebokosci nie mniejszej niz ca 50 m od powierzchni terenu.

Do tej glebokosci, do celéw projektowych mozna zalozy¢ nastepujacy usredniony profil geologiczny:.
0,0 - 10 m piaszczysto-gliniasta zwietrzelina gliny piaszczystej z wkiadkami piasku drobnego (do 0,5 m),
- 50 m glina mocno piaszczysta i piasek gliniasty z czestymi wktadkami (do 1,0 m) piasku drobnego.

W tym profilu geologicznym, wspdlczynnik filtracji k warstwy do glebokosci 10 mb, moze wynosié

k= ca 1,5 m/dobe , natomiast dla warstwy ponizej gtebokosci 10 m, k = 0,2 m/dobg .

Przy zalozonej glebokosci studni chfonnych do 20 mb od powierzchni terenu, mozna przyjac usredniong wartos¢
wspolczynnika filtracji k = (1,5 + 0,2) : 2 = 0,85 m/dobe = 0,0354 m/h.

3. OKRESLENIE ILOSCI, STANU | SKLADU WOD OPADOWYCH ORAZ
PRZEWIDYWANY SPOSOB | EFEKT ICH OCZYSZCZANIA

3.1. llosci wod opadowych i roztopowych

Opisane wyzej odbiorniki wod deszczowych (wiercone studnie chionne) bedg przyjmowaty deszczowke i wody
roztopowe z lokalnych matych zlewni na catym odcinku przebudowywanej drogi.
Dlatego, zgodnie z nowym Prawem wodnym (Art. 409, ust. 1iust.6), nalezy okresli¢:

- maksymalng ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do ziemi, wyrazong w m3/s,

- $rednig roczng ilo§¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazong w m3/rok.

Maksymalna ilo§é wéd opadowych i roztopowych odprowadzanych do ziemi, wyrazona w m3/s.

Wyliczenie w/w ilosci wod opadowych dla poszczegoinych lokalnych zlewni zostanie okreslone wg wzoru:
Qmax = F Xgq x yx@, gdzie:

F - powierzchnia poszczegdlnych lokalnych zlewni, z ktérych splywaja wody deszczowe,

q - opad miarodajny, wyliczony w projekcie budowlanym w wysokosci q = I/sxha ( dla wyliczenia
maksymalnej ilogci opadu w m3/s). Przy zatozeniu wystgpienia opadu miarodajnego 1 raz w roku, w czasie

15 minut. Przy powyzszych zatozeniach, opad miarodajny zostat wyliczony wg wzoru Blaszczyka i wynosi
g = 77 l/sxha,

e WSppiczynqik splywu powierzchniowego. Dla chodnika ¥ = 0,80, dla jezdni W = 0,90. Przy podobnych
powierzchniach chodnika i jezdni w kazdej lokalnej zlewni, $rednia wartosé W =0,85,

@ - wspdlczynnik opdznienia splywu deszczowki do wpustu. Dla matych zlewni lokalnych, ¢ = 1,0.

Wtablei —_zal. nr 6, zostaly podane maksymalne ilosci wod opadowych (w m3/s) dla poszczegbinych lokalnych
zlewni, zwigzanych z konkretnymi urzadzeniami wodnymi - studniami chfonnymi.




Srednia roczna ilosé wod opadowych lub roztopowych , wyrazona w m3/rok.

Wyliczenie w/w ilosci waod opadowych dla poszczegolnych lokalnych zlewni zostanie okreslone wg wzoru:
Q= F o hg xlsgdzie: .

F - powierzchnia poszczegolnych lokalnych zlewni, z ktérych splywajg wody deszczowe,. |

he, - §redni opad roczny hg = 600 mm = 600 | /m? / rok, wyznaczony na podstawie wieloletniego sredniego :
rocznego opadu dia zachodniej czesci woj. todzkiego. tel./fax 42 211-61-12

Y - wspolczynnik sptywu powierzchniowego. Dla chodnika ¥ = 0,80, dla jezdni W = 0,90. Przy podobnych
powierzchniach chodnika i jezdni w kazdej lokalnej zlewni, $rednia wartos¢ W = 0,85.

W tabeli — zat. nr 6, zostaly przedstawione wielkoéci sredniego rocznego opadu w poszczegolnych lokalnych
zlewniach.

3.2. Skiad, stan, oraz przewidywany sposob i efekt oczyszczania wod deszczowych

Aktualnie, wody deszczowe i roztopowe nie s3 zaliczane do &ciekéw, ale w dalszym ciggu obowigzuje
dotychczasowe Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800), ktére okresla dla wod deszczowych i roztopowych z terenow z miejska
zabudowa mieszkalng z parkingami i ciggami jezdnymi dwa parametry jakosciowe i dopuszczalne wielkosci
niektorych parametrow. Sg to zawiesiny oraz substancje weglowodorowe ropopochodne.

Zgodnie z § 19 tego rozporzgdzenia, zawartosé zawiesin nie moze byé wieksza niz 100 mg/l Sciekéw a zawartosé
ropopochodnych nie moze przekracza¢ 15 mg/l.

W projektowanej kanalizacji deszczowe}, studzienki kanalizacyjne bgda stanowily przej$ciowe osadniki zawiesin i
te osadzone zawiesiny bedag okresowo wybierane i wywozone do oczyszczalni sciekow.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN WODNYCH

Zgodnie z Art. 16, pkt 65f Prawa wodnego, urzagdzeniami wodnymi bgdg wyloty kanalizacji deszczowej do
wprowadzania deszczowki do ziemi poprzez studnie chionne.

Przepisy Prawa wodnego okreslaja, ze w operacie wodno-prawnym winien znalezé sie opis ( nie projekt
techniczny, technologiczny itp.) urzadzen wodnych. Ten operat jest sporzadzany na etapie po opracowaniu
projektu budowlanego, obejmujacego kanalizacje deszczowg W pasie drogowym drogi powiatowej w

m. Niesigcin oraz na etapie opracowania projektu robot geologicznych na wykonanie wierconych studni
chionnych dla przedmiotowej kanalizacji. ;

W projekcie budowlanym okreslono, ze na przebudowywanym odcinku bedzie wykonanych 8 wpustow
deszczowki do ziemi i tym samym, réwniez 8 wierconych studni chionnych na wody deszczowe.

Wody deszczowe bedg odprowadzane do ziemi bezposrednio z ulicznych wpustéw do studni chtonnych.
Nie przewiduje sie kanalizacji poziomej, taczgcej poszczegoine wpusty uliczne.

Stosunkowo duza ilo§¢ urzgdzen wodnych wynika ze $redniej wodochtonnosci podioza gruntowego.
Uzasadnienie jest podane w p. 4.2 tego operatu.

Na zatgcznikach 2 - 5 jest pokazana: dokiadna lokalizacja i konstrukcja poszczegolnych urzadzen wodnych.
Projektowane urzadzenia wodne kanalizacji deszczowej mieszcza sig w nastgpujgcych wspéirzednych
geograficznych : E: 19° 18’ 10" - 19° 18'50", N:51°46'20" - 51° 46’ 28" .

Urzadzenia wodne bedg zlokalizowane na dziatkach o nastgpujgcych numerach ewidencyjnych:

03/3, 94/14, 94/16, 94/21, 98/5, 98/6, 199/2 w rejonie ul. Niesiecin, w obrebie 21 Konstantyndw Lodzki.

4.1. V\_’VI°tV kanalizacji deszczowej stuzace do wprowadzania wody deszczowej do
ziemi poprzez _inne urzadzenia wodne w postaci wierconych studni chlonnych .

Na zalgcznikach nr 3 i 4 sg pokazane urzgdzenia wodne, czyli wyloty kanalizacyjne wod deszczowych,
OdprqwatT{zajqce te wody do innych projektowanych urzgdzefi wodnych w postaci wierconych studni chionnych.
Lokalizacja tych wylotéw kanalizacyjnych (nr 1 — 8) jest pokazana na mapach — zat. 2.1 — 2.5 do tego operatu.




4.2. Projektowane urzadzenia wodne - wiercone studnie chfonne

Zostato zaprojektowanych osiem wierconych studni chionnych, kazda o giebokosci 20 mb od powierzchni terenu.
Szczegobtowa lokalizacja studni chlonnych i wylotéw kanalizacji do tych studni jest pokazanana mapach’ Kl i
zat. 2.1 — 2.5 do tego operatu. 95-050 Konstantynow Lodzki
Wspainy przekroj geologiczno-techniczny dla wszystkich wierconych studni chtonnych jest pokazany na zat. nr 5.
Ten zalgcznik jest rownoczesnie zatacznikiem do projektu robot geologicznych na wykonanieé odwiertow'8 studni
chtonnych. Wykonanie tych studni chlonnych bedzie mozliwe po zatwierdzeniu projektu robot geologicznych w

Starostwie Powiatowym w Pabianicach.
Schemat uzbrojenia technicznego gornych czescai studni chionnych pokazuje rysunek nr 4 do tego operatu.

Zgodnie z obliczeniami w projekcie robot, wodochtonnosc pojedynczego otworu studziennego (wg projektu robot
geologicznych) bedzie wynosila:
Q= 14,5 m3/h = 0,004 m3/s = 348 m3/dobe = 127 020 m3/rok

Dodatkowo, nalezy uwzglednié pojemnosé pojedynczej wierconej studni chlonnej. Po uwzglednieniu parametrow
takiej studni (rysunek zat. nr 5), pojemno$¢ takiej studni bedzie wynosita érednio 6,5 m".

Z powyzszych wyliczen iz poréwnania z zestawieniem na zal. nr 6 (tabela — odptywy deszczowki z pasa
drogowego do studni chtonnych ) wynika, ze projektowane urzgdzenia wodne, tzn. wiercone studnie chionne
beda w stanie przyja¢ z wylotow kanalizacji deszczowej, tzn. z wylotow nr 1 -8 zaréwno maksymalng ilos¢
wody opadowej z deszczu miarodajnego jak i ze $rednich rocznych opadéw atmosferycznych .

5. POMIAR | REJESTRACJA ILOSCI, STANU | SKLADU ODPROWADZANYCH wWOD
OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH

Zgodnie z § 11, ust. 3, pkt 4 Rozp. Ministra Srodowiska w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800), wody opadowe lub roztopowe winny byé badane na zawarto$é zawiesin
ogoéinych w ilosciach nie wiekszych niz 100 mg/l, a weglowodorow ropopochodnych w ilosciach nie wigkszych niz
15 mg/l . Ponadto, § 21, ust. 2 wiw rozporzgdzenia stanowi, ze obowigzkowe badania wod deszczowych sa
wykonywane tylko wtedy, gdy nominaina przepustowos$é urzgdzenia oczyszczajgcego przekracza 300 I/s.

. W omawianym przypadku, wody deszczowe nie bedg mieszane z innymi sciekami i wprowadzajacy wody
opadowe do ziemi nie jest zobowigzany do wykonywania badan jakosciowych tych wod. W zwigzku z tym, winien
prowadzié jedynie ilosciowa ewidencije sciekow roztopowych i opadowych wprowadzanych do wod, wyliczang

na podstawie powierzchni sptywu.

W projekcie technicznym kanalizacji deszczowej zostaly przyjete rozwigzania, ktore pozwolg na utrzymanie
podstawowych dwoch wskaznikow zanieczyszczen na poziomie wymaganym w/w rozporzgdzeniem.

6. ZAKRES | CZESTOTLIWOSC BADAN JAKOSCI ODPROWADZANYCH wOD
OPADOWYCH

Nie zachodzi konieczno$é prowadzenia badari jakosci odprowadzanych wod opadowych ze wzgleddw podanych
w p. 5 tego operatu.

7. OGOLNE ZASADY ROZRUCHU | EKSPLOATACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. W tra!«:ie oddawania do uzytku kanalizacji deszczowej nalezy sprawdzi¢ drozno$¢é wszystkich elementow tej
kanalizacji i ewentualnie usungé¢ przypadkowe jej zanieczyszczenie mechaniczne.

2. Nalezy okresowo dokonywa¢ przegladu wpustéw ulicznych i studzienek osadnikowych pod tymi wpustami
i stwierdzone osady mechaniczne nalezy usuwac.

3. Nalezy dokonywaé okresowych przegladow stanu technicznego wylotu éciekow deszczowych oraz obudowy
tych wylotow.

4 W przypadku niedroznosci ktéregokolwiek elementu kanalizacji deszczowej nalezy do minimum ograniczy¢
korzystanie z tych powierzchni, z ktérych wody opadowe moga spiukiwaé substancje ropopochodne.




. CZESC FORMALNO-PRAWNA

8. STAN PRAWNY NIERUCHOMOS$CI USYTUOWANYCH W ZASIEGU

ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD ORAZZ URZADZEN
WODNYCH tel/fin i

Teren, objety budowa kanalizacji deszczowej, w tym budowa wierconych studni chtonnych, jest pasem
drogowym drogi powiatowej ul. Niesigcin w m. Konstantynow t6dzki i najblizszych dziatek, sasiadujacych z tq
droga i znajduje sig w obrebie dziatek, ktorych wypisy z rejestru gruntow stanowig zatgcznik nr 7 do tego operatu.
Dziatki te sg wlasnoscig Zarzadu Drog Powiatowych w Pabianicach oraz sg to dziatki prywatne o numerach ewid.:
03/3, 94/14, 94/16, 94/21, 98/5, 98/6, 199/2 w rejonie ul. Niesigcin, w obrebie 21 Konstantynow t.odzki.

9. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA | WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Warty jest czeécig ,Planu gospodarowania wodami
dorzecza Odry", ktory zostat zatwierdzony Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18.10.2016 . i jest
ogloszony jako obowigzujacy akt prawny, ogloszony w Dz. U. 2016 ., poz. 1967.

Eksploatacja przedmiotowej kanalizacji deszczowej na proponowanych warunkach pozwolenia wodno-prawnego
nie bedzie sprzeczna z ustaleniami tego obowigzujacego aktu prawnego. :

10. WPLYW EKSPLOATACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA STAN Wég
@WIER;()HN[OMCH | PODZIEMNYCH ORAZ NA REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH 0KRE§LO_NYCH

Eksploatacja przedsigwzigcia nie naruszy ani nie zakldci w istotny sposdb zasobow wéd powierzchniowych.

Przy zastosowanych rozwigzaniach, chronigcych $rodowisko wodno — gruntowe nie przewiduje sig pogorszenia
jakosci wod powierzchniowych i podziemnych w wyniku funkcjonowania planowanego przedsiewzigcia.

11. INF-ORMACJA O FORMACH OCHRONY PRZYRODY WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU
ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB_ISTNIEJACYCH
| PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

W oparciu o rozpoznanie rodzaju i aktualnego rozmieszczenia elementéw przyrodniczych na terenie lokalizaciji
planowanego przedsigwzigcia mozna stwierdzi¢, ze jego realizacja nastgpi na terenie pozbawionym cennych
zbiorowisk roslinnych. Teren lokalizacji przedsigwzigcia nie jest miejscem statego bytowania zwierzat.
Realizacja przedsiewzigcia nie naruszy stanu przyrodniczych elementéw krajobrazu.

Na terenie przedsiewziecia, ani w zasiggu jego oddziatywania nie wystepuja;:

- pomniki wpisane na ,liste dziedzictwa $wiatowego uzytki ekologiczne”,

- jakiekolwiek obiekty cenne z przyrodniczego punktu widzenia w tym parki krajobrazowe, obszary ochrony
uzdrowiskowej, lesne kompleksy promocyjne, rezerwaty przyrody,

- specjalne obszary ochrony siedlisk,

- obszary specjalnej ochrony ptakéw ,

- istniejgce zurbanizowanie terenu sprawia, ze brak jest legowisk oraz zerowisk dla zwierzgt.

Omawiane przedsiewziecie inwestycyjne potozone jest w odlegtosciach kilku kilometrow od najblizszych
obszaréw chronionych.




12. OBOWIAZKI WOBEC OSOB TRZECICH

Stronami w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania przedmiotowych pozwoleti bgda:

1/ Ubiegajacy sie o przedmiotowe pozwolenia wodno-prawne: Zarzad Powiatu Pabianickiego w Pabianicach,
95-200 Pabianice, ul. Sw. Antoniego 41.

2/ Wéjt Gminy Konstantynéw Lodzki — jako organ, wydajacy decyzjg o warunkach zabudowy, ktéra bedzie
wymagana w zwigzku z budowa urzadzen wodnych (studnie chionne).

3/ Dyrektor Zarzadu Zlewni - zlewnia gornej Warty w Sieradzu, Plac Wojewddzki 1.

4/ Wiasciciele dziatek o numerach ewid.: 93/3, 94/14, 94/16, 94/21, 98/5, 98/6, 199/2 w rejonie ul. Niesiecin,
w obrebie 21 Konstantynow £odzki .

13. PROPONOWANE WARUNKI POZWOLEN wonnonpRAWNYq‘H:3:.,.‘.1"‘._‘.,_:,

tel./fax 42 211-61-12

1. W zakresie szczegdlnego korzystania z wéd:
1/ Cel i zakres korzystania ze szczegolnego korzystania z wody:

wprowadzanie do ziemi wod opadowych i roztopowych z pasa drogowego drogi powiatowej nr 3302E w
ul. Niesiecin, m. Konstantynow £6dzki, gm. Konstantynow .6dzki, pow. pabianicki, woj. tédzkie.

2/ Wielkosci zrzutu wéd deszczowych, wprowadzanych do ziemi:
- maksymalna ilo§é wod opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ziemi Q max. = 0,029 m’ls,
- &rednia roczna ilo§é wéd opadowych lub roztopowych wprowadzanych do ziemi Q $r.a = 2177 m*/rok.

3/ Okres obowigzywania pozwolenia wodno-prawnego na wprowadzanie wod deszczowych do ziemi - 10 lat.

2. W zakresie wykonania urzadzeri wodnych:

1/ Wykonanie urzadzen wodnych w postaci wylotow kanalizacji deszczowej do wprowadzania wad
deszczowych do ziemi poprzez wiercone studnie chionne w rejonie pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3302E (dzialki nr ewid. : 93/3, 94/14, 94/16, 94/21, 98/5, 08/6, 199/2 w rejonie ul. Niesigcin, w obrgbie 21

Konstantynéw t6dzki.

2/ Wykonanie urzgdzeri wodnych w postaci wierconych studni chionnych do wprowadzania wod deszczowych
do ziemi w pasie drogowym drogi powiatowe] nr 3302E (dziatki nr ewid. 93/3, 94/14, 94/16, 94/21, 98/5, 98/6,
199/2 w rejonie ul. Niesiecin, w obrebie 21 Konstantynéw £.6dzki — zgodnie z opisem Zamieszczonym
w tym operacie wodno-prawnym oraz z zatwierdzonym projektem robot geologicznych na wykonanie
odwiertow dla studni chionnych.

3. Inne obowiazki

Obowigzek zgtaszania przez korzystajacych z pozwolenia wodno-prawnego wiasciwemu organowi ds.
gospodarki wodnej kazdej zmiany warunkéw pozwolenia wodno-prawnego.




ZAL. NR 1

OPERAT WODNO-PRAWNY NA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE ZWOD | NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH NA TERENIE PASA
DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 3302E -UL. NIESIECIN W M. KONSTANTYNOW LODZKI ,, GM. KONSTANTYNOW LODZKI

- OGOLNA LOKALIZACJA INWESTYCJI




ZAL. NR 2.1

OPERAT WODNO-PRAWNY NA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE ZWOD | NA WYKONANIE URZADZEIN'I WODNYCH NA TERENIE PASA
.-DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 3302E - UL. NIESIECIN W M. KONSTANTYNOW LODZKI , GM. KONSTANTYNOW LODZKI

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH
Skala 1: 500 ‘




ZAL. NR 2.2

OPERAT WODNO-PRAW
- NY NA SZCZEGOLN
DROGowEGo BRI E KORZYSTANIE ZWOD | NA WYKON
POWIATOWEJ NR 3302E - UL. NIESIECIN W M. KONSTAN%‘LEO&RE(;\[?;}EIN c‘;’.‘({"@"{,’ﬁ;ﬂ A TE%EN'E PASA
NTYNOW LODZKI

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA UR_ZADZEN WODNYCH
Skala 1: 500
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ZAL. NR 2.3

OPERAT WODNO-PRAWNY NA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE 7 WOD | NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH NA TERENIE PAS
DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 3302E - UL. NIESIECIN W M. KONSTANTYNOW LODZKI , GM. KONSTANTYNOW tODZ

SZCZEG()I‘.OWA LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH
Skala 1: 500
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aE ZAL. NR 2.4

OPERAT WODNO-PRAWNY NA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE ZWOD | NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH NA TERENIE PASA
. DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ NR 3302E -UL. NIESIECIN W M. KONSTANTYNOW LODZKI , GM. KONSTANTYNOW LODZKI

SZCZEGOLOWA LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH
i Skala 1: 500
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ZAL. NR 2.5

i : ;
NIE URZADZEN WODNYCH NA TERENIE PAS

- EGOLNE KORZYSTANIE ZWOD | NA WYKONA ) P

g):ggg\‘;vvggg %;gg\lm%vmfg\?v; NR 3302E - UL, NIESIECIN W M. KONSTANTYNOW £ODZKI, GM. KONSTANTYNOW _
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' | ZAL. NR 4 STAROS
‘ ¢ OPERAT WODNO-PRAWNY NA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE ZWOD | NA WYKONANIE URZADZEN WODNYCH NA TERENIE PASA 7 ,
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ZAL. NR

PROJEKT GEi@L@GECZN@wTECHNICZNY

otwordéw studz;ewnych-ch#ennych - pirzy ul. Niesiecin

w m, KQN!STANTYN@W LODZKI, gm. Konstanfynow t.@dzkl

| Skala
| gigbo -
| koscel

Gleb
w m,
od

terenu

- Profil geoloqiczny

ficznie Opis warstw

| Straty

prafia

Woda
w.m. od
terenu

K_OﬂSfl:quja otworu

4.0

8.0

10,0

« + € Piaszczysto-gliniaste eluwia gliny
- « .+ | zwalowej piaszczystej z z
przewarstwieniami piaszczystymi
-| (piasek drobny)

120

16.0

1.20.0

~~ r~| Glina zwalowa mocno
. r,‘, : ptaszczysta i plaski gliniaste i
- %7 2' | wkladki piask6w drobnych

Pierwszy uzytkowy poziom wodonosSny wystepuje na giebokosci ca 50 m ponizej poziomu terenu

Obutowa z ‘
kregow z'elbetowych
2w 1000 mm

jL=1.5m

Otwoér wiertniczy
bezrurowy
@ 820 mmi

{szapa @ 610 mm)

Zwir ﬂitrabyjny
@ B-5vwam

Filtr na rurach
PCW @i 160 mm
ze szozeling 1 mm
L=190m




ZAk. NR 6

Zestawienie wielkosci odptywéw wéd deszczowych iroztopowych
z poszczegoblnych lokalnych zlewni w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3302E ul. Niesiecin w m. Konstantynéw todzkl
- gm. Konstantvnow kodzki

Wielkosci odptywéw wéd ze zlewni
Okreslenie zlewni i urzadzen Powierzchnia Odptyw maksymalny Odplyw
wodnych zlewni (z deszczu miarodajnego) | $rednioroczny

(ha) dm?’/s m’/h m>/rok
Zlewnia dla wpustu i studni chtonnejnr 1 0,0225 1,485 5,35 115
‘| Zlewnia dla wpustu i studni chtonnej nr 2 0,0295 1,952 7,03 151
Zlewnia dla wpustu i studni chfonnej nr 3 0,0704 4,640 16,73 359
Zlewnia dla wpustu i studni chtonnejnr 4 | . 0,0710 4,692 16,87 362
Zlewnia dla wpustu i studni chtonnej nr 5 0,0457 3,011 10,86 233
Zlewnia dla wpustu i studni chtonnej nr 6 0,0598 3,944 14,21 - 305
Zlewnia dla wpustu i studni chtonnej nr 7 0,0652 4,303 15,50 333
Zlewnia dla wpustu i studni chtonnejnr 8 0,0625 4,125 14,85 319

Uwaga: sposéb wyliczenia ilosci wod opadowych zostat podany w operacie wodno-prawnym - p. 3.1.




ZAL. NR 7

OPERAT WODNO-PRAWNY NA SZCZEGOLNE KORZYSTANIE ZWOD | NA'WYKONANIE
URZADZEN WODNYCH NA TERENIE PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWE] NR 3302E
- UL. NIESIECIN W M. KONSTANTYNOW tODZKI, GM. KONSTANTYNOW +ODZKI

WYPSY Z REISTRU GRUNTOW DLA DZIALEK
Z LOKALIZACJA URZADZEN WODNYCH

G E G
mgr/JAN/ MLYNARCZYK
r. Ne 05079




