Starostwo Powiatowe w Pabianicach 95-200 Pabianice, ul. Pilsudskiego 2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspélnego Slownika Zamdwien
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
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Kosztorys inwestorski chodnik Niesiecin 18.03.2024 KST.FRZBDMIAR

' Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3302E - ul.. Niesigcin w Konstantynowie Lédzkim, gmina Konstantynéw
L édzki
1 'Roboty przygotowawcze B . B
1'D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere-  km ‘ |
d.1 nie réowninnym |
A 10,153 - ) N B km 0,153| ) |
[l L - B B RAZEM ! 0,153
’*2‘0-01 .02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m \ l
d.1 ‘ I
L 1153 - _ B m 153,000 .
I B ) B RAZEM 1 153,000
3 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm Im?2 | ‘
d.1 |
| 388 - - m2 | 388,000 |
= B - | |RAZEM 388,000
| 2 Chodnik - B B i S|
4 D-02.00.01 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI ‘m2 |
d.2/ D-02.01.01 |
a 305,6 B . ) ] ) m2 305,600 |
B - ) | RAZEM 305,600
5 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw m
d.2 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej |
153 - , m | 153,000
| ] B - ) | |RAZEM 153,000
6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na na {awie z oporem, spoiny m |
d.2 wypetnione zaprawa cementowa | |
- 1163 o B i . m 163,000 ] |
_, _ _ _ o - _RAZEM 163,000
7 D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczanie podioza w gruncie kat. II-IV pod warst- m2 %
d.2 ‘wy konstrukcyjne nawierzchni
3056 - B ) 'm2 305,600 o |
L | ] B o ~ RAZEM _ 305,600
8'D-04.02.01 Warstwy odsaczajgce z piasku wykonane i zaggszczane mechanicznie o Im2
d.2 'gr.15 cm po zageszczeniu
| B 5 S . mz | 251000 |
- 1 _ - = ~ RAZEM | 261,000,
9 D-04.04.00 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechznicznie o m?
d.2 gruboéci po zagegszczeniu 15 cm
o 251 - - - - oom? 251,000 |
N  RAZEM | 251,000
10 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej koloru grafitowego o grubosci 8 m2
d.2 ‘cm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
- 251 B o - - ~ m2 251,000 i |
o - o - ~ |RAZEM 251,000
11 Wykonanie $cieku przykraweznikowego szer. 16 cm z kostki granitowej 8/ m?
d.2 11 na podbudowie z kruszywa tamanego gr 15 cm
153 _ ) o m2 153000
- B - - ) B - ~ RAZEM 153,000
I Zjazdy - , ) _ B )
12 D-02.00.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. |1-VI m2
d.3 D-02.01.01
. &8 o B m2 88000
) B ) - o ~ |RAZEM 68,000
13 D-04.01.01 Reczne profilowanie i zageszczanie podioza w gruncie kat. II-IV pod wars- mZ?
d.3 ‘twy konstrukcyjne nawierzchni
B N 68 i B S B . m? | 68,000 |
] il . . _ | RAZEM 68,000
14 D-04.02.01 Warstwy odsaczajgce wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.15cm m?2
d.3
85 - - m? 55,000 a
— 1 — _ _ - , . [RAZEM 55,000
15 D-04.04.00 |Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 |m? |
d.3 cm po zageszczeniu
L 155 o S o m? 55,000 |
- N I - - 'RAZEM 55,000
16 D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm m? ‘
d.3 na podsypce cementowo-piaskowe] z wypeinieniem spoin piaskiem
_ | L - B s e S m2_ 55.000 |
| B ) B S  RAZEM 55,000
17/D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na fawie z oporem, spoiny wy- |m
d.3 pelnione zaprawa cementowg
) s o , o . m 25000
i i P o o - - - RAZEM 25000
4 __Odwodnienie drogi -
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Kosztorys inwestorski chodnik Niesigcin 18.03.2024. KST.HEZBDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18"D-03.04.D1 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m w gruncie kat. lll-1V gtebokosci do 3 |m3
d.4 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach su-
chych i nawodnionych
6,16 m3 6,160, |
B ] RAZEM [ 6,160
| 19 D-03.04.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi gt. do m3
d.4 3m w gruncie kat. I-IV
8,92 m3 8,920 L )
- ) - RAZEM 8,920
ZO‘D-03.04.01 Umocnienie $cian wykopow liniowych wraz z rozbiorka palami szalunkowy- | m?2
d.4) mi stalowymi (wypraskami) w gruntach wilgotnych i nawodnionych wraz z
peinym odwodnieniem kat. llI-IV
28,6 m?2 28,600 |
o = i ei ) 5P 1) sl - RAZEM 28,600
21|D-03.04.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm- pospoika m3
d.4
1,94 m3 1940/ |
RAZEM 1,940
22|D-03.04.01 |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
23|D—03.04.01 Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach [m3
d4 kat.ll-IV o szer. 0,8 - 2,5m i giebokosci do 3m
12,54 m3 12,640, |
RAZEM 12,540
24 D-03.04.01 \Wywdz samochodami samowytadowczymi , grunt kategorii I-VI wraz z uty- m3
d.4 lizacja zgodnie z obowigzujacg Ustawg o odpadach
6,52 m3 6,520
RAZEM 6,520
25 D-03.04.01 |Kanaty z rur PVC- tgczonych na wcisk o $r. 200mm- wykopy umocnione  |m
d.4
12 m 12,000 ]
- RAZEM 12,000
26 D-03.04.01 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 200mm m
| d4
1 12 m 12,000 )
R T e - [ RAZEM 12,000
27|D-03.04.01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez sy- |szt. [
d4 fonu [
2 szt. | 2,000 1
- e o |RAZEM 2,000
28 D-03.04.01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przy- |m3 ‘ i
d.4j gotowaniem kruszywa ‘
| 1,52 m3 1,520 ]
| RAZEM 1,520,
29 D-03.04.01 |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku |szt. ‘
d4 |- ér. 800-1000 mm, grunt kat. IV
2 et 2000 |
| RAZEM 2,000
30I D-03.04.01 |Rurociagi tymczasowe - sr. 150-200mm m
d4
- 36 S , B Im 36,000
RAZEM 36,000
31|D-M-00.00. |Podwieszenie kolidujgcych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych na |kpl.
d.4/00 trasie projektowanej kanalizacji deszczowej
kpl. 1,000
[ - ] - RAZEM | 1,000
. 32|/D-M-00.00. |Demontaz konstrukgcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
- d.4/00 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 12,0m
\ kpl. 1,000, ]
\ RAZEM 1,000
| 33|D-M-00.00. |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elemen- | kpl. ‘
d.4/00 tu 12,0m - kolidujgcych z budowanym odwodnieniem drogi : ‘
L I ] o - |kpl. | 1,000 ‘
\ RAZEM 1,000,
.~ 34|D-M-00.00. |Demontaz konstrukcji podwieszeri rurociagdw i kanatow o rozpietosci ele- |kpl. |
d.4/00 mentu 12,0m |
. o - - kpl. 1,000
| RAZEM 1,000
35/D-03.04.01 |Wykopy liniowe szerokosci 0.8-4.5 m w gruncie kat. IlI-1V gtebokosci do m3 |
d.4 3,5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach .
suchych i nawodnionych [
10 m3 10,000 |
| ~ |[RAZEM 10,000|
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Kosztorys inwestorski chodnik Niesiecin 18.03.2024 KST.FAHZADMIAR

Lp ‘ Podstawa | Opls i wyllczema jm.  Poszcz. Razem
36 D-03.04.01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi gt. do m3
d.4 3,5m w gruncie kat. |-V
| ‘15 m3 15000,
[ RAZEM 15,000
| 37 D-03.04.01 Fnccnlen:e $cian wykopéw liniowych wraz z rozbiérka, palami szalunko-  |m3
! d.4 wymi stalowymi (wypraskami) w gruntach wilgotnych i nawodnionych wraz ‘
| |2 petnym odwodnieniem ‘
125 m3 25,000 ]
B | RAZEM | 25,000
38 D-03.04.01 |Podioza ped kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 20 cm m3 i
d.4
| 2,5 - m3 2,500 1
| ) - - RAZEM | 2,500
39|D-03.04.01 Zasypywame mechaniczne wykopow liniowych o $cianach p|onowych gle- m3 . }
d.4 bokoscido 3,5m szer. 1,6-2,5m | i
15,4 m3 15,400 \
|RAZEM 15,400
40 D-03.04.01 Wywdz samochodami samowyladowczymi , grunt kategorii I-VI wraz z uty- m3 ;
d.4 lizacjg zgodnie z obowiazujacq Ustawa o odpadach ‘
1 95 3 - m3 | 9,500
| 'RAZEM 9,500
41 D-03.04.01 Wykonywanie odwiertow o Srednicy dn 160mm wraz z rurg PVC na giebo- 'm |
L d4 'koéé 20m (kompletne roboty) ‘
| ) ‘40 S - m | 40,000
| 1 e ] RAZEM 40,000
42 D-03.04.01 iZasypywanie otwordw zwirem ptukanym ;m3
d.4
0,5 m3 0,500 ]
W e o == - |RAZEM 0,500
43 D-03.04.01 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500mm w gotowym wyko- szt
d.4 pie o gtebokosci do 3,5m- |
2 S - szt B 2,000
o I RAZEM 2,000
5 'Roboty uzupetniajace - B
44 D-M-00.00. Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.5 00
o 2 e szt. 2,000
)  RAZEM 2,000
45 D-M-00.00. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt
d.5 00
[ o 2 szt. 2,000
T 'RAZEM 2,000,
46 D-M-00.00. Rozbidrka starego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych wraz z wywo- m
d.5 00 zem i utylizacja ‘
50 m 50,000
~ RAZEM 50,000
47 D-M-00.00. Wpycinka z utylizacjg krzewéw m2
d.5 00
[ 15 - o - m2 15,000 -
RAZEM 15,000
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