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KLASA EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ
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Rekuperator seria INSPIROBASIC
Rekuperator z wymiennikiem entalipcznym przeznaczony jest do systemów wentylacyjnych jako nowoczesny element

umożliwiający odzysk energii – ciepła i wilgoci. Przeznaczony jest do wentylacji obiektów mieszkalnych: domów jedno- oraz

wielorodzinnych. Odzysk energii pozwala na znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych budynku. Wymiennik entalpiczny

umieszczony w urządzeniu odpowiada za dodatkowe nawilżanie/osuszanie powietrza doprowadzanego do pomieszczenia.

Takie rozwiązanie technologiczne skutkuje brakiem konieczności wykonania instalacji odprowadzającej skropliny

i minimalizuje ryzyko szronienia. 3-biegowe wentylatory AC odpowiadające za nawiewanie i wywiewanie gwarantują

płynną wymianę powietrza zużytego na świeże. Zastosowane filtry wstępne G3 zabezpieczają wymiennik przed szybkim

zabrudzeniem. Komunikacja i sterowanie urządzeniem odbywa się za pośrednictwem panelu kontrolnego.

Cechy urządzenia:

• filtry wstępne G3 zabezpieczające wymiennik

przed zabrudzeniem,

wymiennik entalpiczny umożliwiający odzysk

ciepła i wilgoci,

3-biegowe wentylatory AC,

intuicyjny sterownik BASIC w zestawie,

harmonogram zasilania,

ręczny „bypass”,

sygnalizacja zabrudzenia filtra.


