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OPIS TECHNICIZNY - Architektura

WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU WYKONAWCZEGO
Opracowanie:
Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczen sanitarnych Szkoty Podstawowej nr
1 w Makowie Mazowieckim

Lp. NAZWA

nr

TOM | BRANZA: ARCHITEKTURA
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1. WYSZCZEGOLNIENIE ZAWARTOSCI PROJEKTU
ll. PROJEKT WYKONAWCZY
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Czes¢ opisowa 2-11
Czesc¢ graficzna
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SPIS ZAWARTOSCI:
CZESC OPISOWA

1.0 Dane ogdine

20 Przedmiot inwestycji

3.0 Forma architektoniczna, funkcja i wymogi prawne

4.0 Uktad konstrukcyjny

5.0 Rozwigzania materiatowe

6.0 Dane techniczne

7.0 Bezpieczenstwo uzytkowania

8.0 Wyposazenie budowlano-instalacyjne

9.0 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

CZESC RYSUNKOWA

Nrrys. |Tytut rysunku skala

PROJEKT WYKONAWCLZY - INWENTARYZACJA

PW-I-01 Rzut przyziemia 1:50
PW-1-02 Rzut WC przy Sali gimnastycznej 1:25
PW-1-03 Rzut tazienki | pietro 1:50
PW-1-04 Rzut tazienki ll Pietro 1:50
Nrrys. |Tytut rysunku skala

PROJEKT WYKONAWCLZY — ARCHITEKTURA

PW-A-01 Rzut przyziemia 1:50
PW-A-02 Rzut WC przy Sali gimnastycznej 1:25
PW-A-03 Rzut tazienki | pietro 1:50
PW-A-04 Rzut tazienkill Pietro 1:50

PW-A-05 Zestawienie stolarki 1:50
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PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA
1.0 Dane ogdlne
Inwestor: Miasto Makdw Mazowiecki

Ul. Stanistawa Moniuszki 6
06-200 Makdw Mazowiecki

Adres inwestyciji: 141101_1 Makdw Mazowiecki,
Obreb 000_1
dz. nr 1474/13

Projektant: mgr inz. arch. Grzegorz Michalski

nrupr. MA/040/18

w specjalnosci architektonicznej

Podstawa opracowania projektu:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Pisemna umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

Aktualna kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

Prowo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2023, poz. 689
t.j. z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz. 1225 z pdzn. zmian.),

Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
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2.0 PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiekiu budowlanego
Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczen sanitarnych Szkoty

Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim.

OGOLNE ELEMENTY MODERNIZACJI BUDYNKU:

Lp.

Elementy projektowane

1

Remont Sali gimnastycznej i magazynu:

- demontazu sprzetu sportowego,

- uzupetnienie wyszczerbien i ubytkow lica scian,
- wykonaniu lamperii farbg zmywalng,

- demontaz parkietu,

- wymiana stolarki drzwiowej ,

- przetozenie wtgcznika Swiatta,

- montaz ptyt OSB.

- montaz wyktadziny PCV

- ponowny montaz sprzetu sportowego

Remont istniejgcych toalet i tazienek polegajgcy na:

- demontaz armatury

- demontaz posadzek z ptytek i jastrychu

- demontaz ptytek na scianach

- wyburzenie $cianek dziatowych kabin WC

- zamurowanie otworéw miedzy pomieszczeniami

- usuniecie starych lamperii

- dostosowanie instalacji sanitarnej do nowego usytuowania armatury
- dostosowanie instalacji elekirycznej do nowej armatury
- naprawa i wygtadzenie tynkow i posadzek

- zabudowa G-K pionu kanalizacyjnego

- wymiana parapetow

- malowanie $cian i sufitow

- malowanie lamperii

- montaz ptytek na podtogach i scianach

- montaz kabin WC z ptyt HPL

- montaz nowej armatury

Remont pionu kanalizacyjnego

- rozbidrka istniejgcego pionu wraz podejsciami

- wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego wraz z podejsciami
- zabudowy G-K pionu kanalizacyjnego

- naprawa tynkéw po wymianie pionu kanalizacyjnego
-wygtadzenie i malowanie $cian po remoncie pionu

Remont elewacji Sali gimnastycznej
- demontaz istniejgcych elementdw na Scianach budynku

Greg perecf q;
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- naprawa ubytkdw w tynku
- malowanie elewacii
- ponowny montaz elementéw z demontazu

ELEMENTY MODERNIZACJI BUDYNKU NA POZIOMIE PARTERU:

Nr .
Lp. Nazwa pom. Elementy projektowane
1 1 - demontaz drewnianej warstwy wykonczeniowej podtogi,
Sala - wyrbwnanie podtogi ptytami OSB

gimnastyczna | - wykonanie warstw podtogi montaz nowej podtogi z
kolorowqg wyktadzing sportowqg z wywinieciem na sciany,
- malowanie kolorowych pasdw boisk na nowej
podtodze,
- demontaz i montaz drabinek gimnastycznych i tawek,
- szlifowanie i malowanie $cian lamperii farbg zmywalng
- demontaz i wymiana stolarki drzwiowej
2 2 - naprawa osciezy drzwiowych (wygtadzenie i
magazyn pomalowanie na kolor $cian)
- demontaz drewnianej warstwy wykonczeniowej podtogi,
- wyrownanie podtogi ptytami OSB
- wykonanie warstw podtogi montaz nowej podtogi z
kolorowq wyktadzing sportowq z wywinieciem na sciany.
3 WC - demontaz istniejgcej armatury,

Przy Sali - demontaz stolarki drzwiowej,
gimnastycznej | - poszerzenie otworu drzwiowego,
- demontaz posadzki i cokotow z lastryka,
- wykonanie posadzki samopoziomujgcej do gr. 3 cm,
- usuniecie starej farby olejnej ze Scian,
- dostosowanie instalacji sanitarnej do nowej armatury,
- malowanie sufitow i sScian powyzej lamperii,
- malowanie lamperii do wysokosci 1,5m,
- montaz ptytek grosowych na podtodze wraz z
cokotami,
- montaz nowej stolarki drzwiowej,
- montaz nowej armatury,
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ELEMENTY MODERNIZACJI BUDYNKU NA POZIOMIE | PIETRA

Lp. Nazw:rpom. Elementy projektowane
1 1 - demontaz armatury,

tazienka - demontaz scian kabin WC,

- demontaz oktadzin z ptytek na Scianach i podtodze,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz parapetu z lastryka,

- dostosowanie instalacji sanitarnej do nowej armatury,
- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej
armatury,

- osadzenie nowej kratki odptywowe]

- naprawa posadzki (wykonanie wylewki wyréwnujgcej)
- naprawa i pomalowanie scian powyzej gérnego
poziomu drzwi na kolor biaty,

- osadzenie nowej kratki wentylacyjnej,

- utozenie ptytek na podtodze i Scianach,

- montaz nowej stolarki drzwiowej,

- montaz kabin systemowych z ptyty HPL,

- montaz nowej armatury,

- montaz nowego parapetu z konglomeratu,

- demontaz i ponowny montaz grzejnika,

- montaz termy o poj. 40L z grzatkg o mocy 1500-2000W,

2 2 - demontaz istniejgcej armatury,
WC przy - demontaz stolarki drzwiowej,
lazience - nie | - demontaz putki z lastryka,
realizowane |- demontaz posadzkii cokotow z lastryka,
w tym etapie |- wykonanie posadzki samopoziomujgcejdo gr. 3 cm,
inwestycji - zamurowanie otworu miedzy tazienkq wraz z
uzupetnieniem tynku,
- usuniecie starej farby olejnej ze scian,
- dostosowanie instalacji sanitarnej do nowej armatury,
- malowanie sufitow i scian powyzej lamperii,
- malowanie lamperii do wysokosci 1,5m na,
- montaz ptytek grosowych na podtodze wraz z
cokotami,
- montaz nowej stolarki drzwiowej,
- montaz nowej armatury,
- montaz termy o poj. 40L z grzatkg o mocy 1500-2000W
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ELEMENTY MODERNIZACJI BUDYNKU NA POZIOMIE Il PIETRA

Nr
Lp. El t jekt
o) Nazwa pom. ementy projektowane
1 1 - demontaz armatury,
tazienka - demontaz scian kabin WC,

- demontaz oktadzin z ptytek na Scianach i podtodze,
- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz parapetu z lastryka,

- zamurowanie otworu miedzy tazienkg a
pomieszczeniem gospodarczym,

- dostosowanie instalacji sanitarnej do nowej armatury,
- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowej
armatury,

- osadzenie nowej kratki odptywowe]

- wykonanie zabudowy G-K piondw kanalizacyjnych,

- naprawa posadzki (wykonanie wylewki wyrownujgcej)
- naprawa i pomalowanie scian powyzej gérnego
poziomu drzwi na kolor biaty,

- osadzenie nowej kratki wentylacyjnej,

- utozenie ptytek na podtodze i Scianach,

- montaz nowej stolarki drzwiowe;j,

- montaz kabin systemowych z ptyty HPL,

- montaz nowej armatury,

- montaz nowego parapetu z konglomeratu,

- demontaz i ponowny montaz grzejnika,

- montaz termy o poj. 40L z grzatkg o mocy 1500-2000W,

ELEMENTY MODERNIZACJI BUDYNKU PION KANALIZACYJNY
Lp. Elementy projektowane

1 - wykucie z §cian pionu kanalizacyjnego
- demontaz zabudowy GK pionu kanalizacyjnego
- wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych
- wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego
zakonczonego napowietrzaczem na strychu budynku,
- wykonanie zabudowy GK w miejscach starych
zabudow,
- naprawa i wygtadzenie tynku na pionie
kanalizacyjnym,
- malowanie $cian na kolor pomieszczen
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ELEMENTY MODERNIZACJI BUDYNKU ELEWACJA SALI GIMANSYICZNEJ
Lp. Elementy projektowane

1 - demontaz istniejgcych elementow na $cianach typu,
(rury spustowe, monitoring, kratki wentylacyjne, rury
wentylacyjne)
- naprawa tynku na elewaciji,
- malowanie scian farbg elewacyjng
- ponowny montaz po uprzednim oczyszczeniu z brudu
elementdow na scianach typu: (rury spustowe,
monitoring, kratki wentylacyjne, rury wentylacyjne)

2.2 Charakterystyczne parametry techniczne wqg Polskiej Normy PN-ISO 9836
Dane vzytkowe

WARSZAWA DANE DOTYCZACE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI SUMA

1 llo$¢ kondygnaciji podziemnych -

2 llo$¢ kondygnacji nadziemnych 3

3 Pow. uzytkowa czes$ci modernizowanej m?2 205,31

Charakterystyczne parametry wg Polskiej Normy PN-ISO 9836

Szczegdtowy wykaz pomieszczen przedstawiono na rysunkach.

POZIOM PARTER SALI GIMNASTYCZNEJ

1 Sala gimnastyczna Wyktadzina PCV 162,00
2 Magazyn Wyktadzina PCV 6,80
3 Wc Ptytki gresowe 1,64
RAZEM: 170,44 m?2
Powierzchnia vzytkowa 170,44 m?

POZIOM I PIETRA

1 tazienka Ptytki gresowe 16,02
2 wWC Ptytki gresowe 2,83
RAZEM: 18,85 m?2
Powierzchnia vzytkowa 18,85 m2

POZIOM II PIETRA
1 | tazienka | Ptytki gresowe 16,02
RAZEM: 16,02 m?2

Powierzchnia vzytkowa 16,02 m2
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3.0 FORMA ARCHITEKTONICZNA, FUNKCJA | WYMOGI PRAWNE

3.1 Forma architektoniczna

Modernizacja Sali gimnastycznej i pomieszczen sanitarnych Szkoty Podstawowej
nr 1 w Makowie Mazowieckim.

3.2 Funkcja

Sala gimnastyczna z zapleczem sanitarnym przy budynku Szkoty
Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim.

3.3 Sposob dostosowania do krajobrazu i otaczajagcej zabudowy

Architektura Sali gimnastycznej z zapleczem przy budynku szkoty
podstawowej nawigzuje do otaczajgcej zabudowy, a jednoczesnie przedstawia
charakter i jego przeznaczenie.

3.4 Sposob spetnienia wymagan (art. 5 ust. 1) Prawa Budowlanego

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4.0 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Bez zmian.

5.0 ROZIWIAZANIA MATERIALOWE

SCIANY ZEWNETRZNE ISTNIEJACE
e Warstwa wykonczeniowa
wg pkt ,Wewnetrzne roboty wykonczeniowe”

SCIANY WEWNETRZNE ISTNIEJACE

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

e Konstrukcja nosna podtogi — bez zmian

PODLOGA NA GRUNCIE MAGAZYNY SALI GIMNASTYCZNEJ

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”
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PODLOGA NA GRUNCIE SALI GIMNASTYCZNEJ

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

e Konstrukcja noSna podtogi — bez zmian

PODLOGi W POMIESCZENIACH SANITARNYCH

e Warstwa wykonczeniowa
Igodnie z przeznaczeniem pomieszczen wg pkt ,Wewnetrzne roboty
wykonczeniowe”

e Konstrukcja nosna podtogi — bez zmian

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA
1) Okna - bez zmian

2) Drzwi wewnetrzne na Sali gimnastycznej z profili aluminiowych wypetnione
szktem bezpiecznym, drzwi wewnetrzne w tazienkach i WC wykonane z PCV.

WEWNETRZNE ROBOTY WYKONCZENIOWE - kolorystyka do uzgodnienienia z
uzytkownikiem obiektu

Kondy- Nazwa
ghacja pomieszcz.
Parter, | WC - ptytki gresowe 30X30,
- cokoty z ptytek gresowych na 10cm w kolorze
podtogi
- malowanie $cian lamperii farbami lateksowymi
matowymi do wnetrz,
- malowanie $cian powyzej lamperii farbami

akrylowymi matowymi do wnetrz
- malowanie sufitu farbami akrylowymi matowymi

do wnetrz.
| pietro | tazienka, - malowanie $cian powyzej ptytek farbami

I Wc akrylowymi matowymi do wnetrz,

Il Pietro - malowanie sufitu farbami akrylowymi matowymi

do wnetrz.
- ptytki podtogowe gresowe 30X30 w,
- cokoty z ptytek gresowych na 10cm
- Sciany z ptytek glazurowanych 40x25cm do gérnego
poziomu drzwi wejsciowych
- kabiny WC z ptyt HPL

Szczegoly wykonczenia pomieszczen
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Parter | Sala - malowanie $cian lamperii farbami  lateksowymi
gimnastyczna | matowymi do wnetrz
- podtoga z wyktadziny sportowej PCV
malowanie paséw boisk sportowych specjalistyczng
farbg do powierzchni sportowych
- stolarka drzwiowa aluminiowa z wypetnieniem
goérnym z szkta bezpiecznego, dolnym zas z panela o
grubosci 25mm

PODLOGA SALI GIMNASTYCZNEJ

W sali gimnastycznej zaprojektowano wymiane istniejgcej posadzki
sportowej na nowq posadzke kombi elastyczng z rolowang wielowarstwowq
wyktadzing sportowqg PCV na podtozu, klejonej bezposrednio do podtoza wg
rys. PT-A-O1.

Po demontazu istniejgcego parkietu nalezy utozy¢ ptyty OSB o grubosci
18 mm na istniejgcej warstwie ptyt w celu dostosowania poziomow posadzek.
Mocowanie projektowanych ptyt do istniejgcych wykonane za pomocqg
wkretow do drewna.
Konstrukcja spodnia systemowe] podtogi sportowej
wykonana ze specjalnej pianki systemowej, polietylenowej grubosci 5mm,
montowanej bezposrednio do odpowiednio przygotowanego podtoza.
Podtoga bedzie wykonhczona przy scianach specjalng listwg wykonczeniowq
PCV
Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do warstwy
systemowej pianki polietylenowe;j. Styki poszczegdinych pasdw wyktadziny bedqg
frezowane | spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie z technologig
uktadania wyktadzin  PCV. Kolorystyka nawierzchni do uzgodnienia z
uzytkownikiem hali przy sktadaniu wniosku materiatowego.

Po utozeniu podtogi sportowe] bedg wymalowane linie boisk do
koszykowki. Farby uzyte do malowania linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi
producenta nawierzchni sportowe.

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wyktadzina sportowa PCV:

e Gorna warstwa wyktadziny wykonana z kalandrowanego (sprasowanego
pod cisSnieniem i temperaturqg) winylu

e Dolna warstwa wykonana z pianki sprezystej o dwoch réznych
gestosciach

e Wyktadzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z nietkanego wtdkna
szklanego dodatkowo podwadjnie zbrojonego

e Grubosc catkowita wyktadziny — min. 6,2 mm (mierzona zgodnie
zZ EN ISO 24340)

e Grubosc warstwy wierzchniej — min. 2mm (mierzona zgodnie z EN ISO
24340)

e Absorpcja uderzenh —min. P1 (wg EN 14808)




OPIS TECHNICINY - Architektura Greg project qa

e |PI (Impact Protection Index) wskaznik ochrony przed urazami
powstajgcymi podczas upadkdw na poziomie minimum 73% (badanie
AC P 90-205)
e Odbicie pitki— >90 %
e  Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne
e  Wyktadzina musi posiadac fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed
dziataniem negatywnym podstawowych srodkéw chemicznych i przed
trwatym zabrudzeniem
Podtoga jako komplet / konstrukcja + wyktadzina/ musi posiadac:
- Dokument potwierdzajgcy zgodnosc systemu podtogi z normg EN 14904
- Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien — Cfl-s1
- Dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjq producenta,
wymaga sie dostarczenia autoryzacji producenta oferowanej nawierzchni,
wystawionej na przedmiotowy obiekt oraz imiennie dla Wykonawcy.

Wszelkie aspekty techniczne takie jok: przygotowanie podtoza,
wyznaczenie linii boisk wykonac scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie
ze sztukg budowlang, w sposdb zapewniajgcy udzielenie gwarancji na podtoge
sportowq przez wykonawce.

Dla zabezpieczenia podtdg sportowych przed wilgocig winny byc¢
spetnione wymagania w zakresie przygotowania podtoza i stosowania
odpowiednich materiatow, wynikajgce z Polskich Norm. Wykonawca powinien
stosowac sie do obowigzujgcych na terenie kraju przepisdw, jak rowniez zalecen
producentow elementéow i materiatow podtogowych.

6.0 DANE TECHNOLOGICINE

Modernizowana sala gimnastyczna z zapleczem przy budynku szkoty
posiada podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidtowego oraz
bezawaryjnego funkcjonowania. Technologia w budynku oraz urzgdzenia nie
wptywajg negatywnie na srodowisko.

7.0 BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA

Sala gimnastyczna z zapleczem przy budynku szkoty podstawowej objeta
opracowaniem spetnia wymagania dla warunkdw bezpiecznego uzytkowania.
Elementy budynku nie stanowiqg ucigzliwosci oraz zagrozenia bezpieczenstwa dla
uzytkownikdw i o0sdb trzecich. Budynek posiada balustrady schodowe.
Nawierzchnia podtdég jest wykonana z materiatdw nie powodujgcych
niebezpieczenstwa poslizgu.

8.0 WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE

Projektowana modernizacja Sali gimnastyczne] z zapleczem posiada
podstawowe instalacje przewidziane do jego prawidtowego oraz
bezawaryjnego funkcjonowania.
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Projektowany obiekt wyposazony jest w:
instalacje elektroenergetyczng,
— instalacje cieptowniczq,
— instalacje wodociggowa,
— instalacje kanalizaciji sanitarnej,
— instalacje wentylacji grawitacyjnej
— instalacje teletechniczng.
8.1. Wymiana pionu kanalizacyjnego

Istniejgcy pion kanalizacyjny nalezy odkuc¢ ze $cian i zdemontowac w
miejsce starego pionu nalezy zamontowac nowy z rur PCV. Po wykonaniu prac
montazowych $ciany w pomieszczeniach nalezy otynkowac wygtadzic i
pomalowac¢ odpowiednio na kolor pomieszczen. Na zakonczeniu pionu
kanalizacyjnego w poziomie strychu zamontowac napowietrzacz kanalizacyjny.
8.2. instalacje sanitarne w tazienkach

W tazienkach nalezy dostosowac instalacje do nowej armatury poprzez
wykucie bruzd w scianach i montazu instalacji z rur PP, w tazienkach na poziomie
| pietrai ll pietra nalezy wykonac instalacje cieptej wody uzytkowej z termqg o po;.
40L i grzatkg 1500-2000W dla kazdej z tazienek.

9.0 DANE TECHNICINE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW  OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majq
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno — bytowych - jest
zapewnione z wodociggu miejskiego; odbidr Sciekdw jest zapewniony przez
kanalizacje miejskg ogdlnosptawng.

Przyjete rozwigzania nie wptywajg negatywnie na srodowisko.

Odpady wytworzone podczas uzytkowania obiektu bedqg miaty charakter
bytowy, ich utylizacje i wywdz bedzie regulowata umowa zawarta pomiedzy
Uzytkownikiem obiektu a przedsiebiorstwem zajmujgcym sie utylizacjg i wywozem
Smieci, projekt przewiduje segregacje odpadodw. Podczas uzytkowania obiektu
nie bedzie miata miejsca emisja szkodliwego promieniowania, hatasu ani
wibracji, ktére mogtyby negatywnie wptyngc na Srodowisko. Planowana
budowa nie wptywa na stan gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych.
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