OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z

dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r, Nr 170
poz 1393 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z pdzniejszymi zmianami),

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 14 grudnia 2016 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. 2017
poz. 128 ).

Cel opracowania.
Opracowanie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z zadaniem pn.
,Przebudowa drogi gminnej nr 150508C w miejscowosci Sukowy” (wojewddztwo kujawsko —

pomorskie, powiat inowroctawski, gmina Kruszwica).

Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi gminnej nr 150508C od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 2451C relacji Mtynice — Sukowy - Baranowo na dtugosci okoto 350 m — do
skrzyzowania z drogg gminng nr 150806C.

Zakres opracowania przedstawiono na rysunku nr 1 pt. ,Plan orientacyjny”.

Opis stanu istniejacego

Droga gminna objeta opracowaniem posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej
(powierzchniowe utrwalenie nawierzchni za pomocg emulsji asfaltowej oraz gryséow) o
szerokosci od okoto 3,5 do 4m.

Odwodnienie jezdni odbywa sie poprzez sptyw wody na przylegty teren oraz do
istniejgcych rowow odwadniajgcych.

Zjazdy do posesji zostaty wykonane z kostki betonowej oraz posiadajg nawierzchnie
gruntows.

Przy drodze objetej opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna oraz tereny



zielone (park, nieuzytki).

Po przebudowie droga gminna bedzie posiadata nawierzchnie bitumiczng o szerokosci
5 m, pobocza o szer. 0,75 m zostang utwardzone kruszywem.

Spadek jezdni zaprojektowano jako jednostronny, odwodnienie jezdni bedzie sie
odbywato za pomocg istniejgcych rowow, ktére sg planowane do wyprofilowania.

Zjazdy do posesji zostang wykonane z kostki betonowej oraz mieszanki mineralno —
bitumicznej.

Droga powiatowa nr 2451C relacji Miynice — Sukowy — Baranowo w obrebie
opracowania posiada nawierzchnie z mieszanki mineralno — bitumicznej o szerokosci okoto
5,0 (przekroj drogowy).

Na drodze powiatowej wystepuje niewielkie natezenie ruchu drogowego, podczas
obserwacji zauwazono ruch pojazdéw osobowych, pojazddéw ciezarowych, autobuséw oraz
rowerzystow.

Droga gminna nr 150806C posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci okoto 4,0 m
w ztym stanie technicznym, odwodnienie jezdni odbywa sie za pomocg rowéw drogowych,
oraz poprzez sptyw wody na przylegty teren.

Na drodze gminnej wystepuje niewielkie natezenie ruchu drogowego.

Droga gminna nr 150508C planowana do przebudowy stanowi relacje podrzedng w
stosunku do drogi powiatowej nr 2451C oraz drogi gminnej 150806C.

Od strony skrzyzowania z drogg powiatowg zastosowano oznakowanie za pomocg
znakéw D-1 wraz z tabliczkami T-6a oraz A-7z tabliczkg T-6¢ w ciggu drogi gminnej.

Skrzyzowanie z drogg gminng nr 150806C zostato oznakowane za pomocg zestawu
znakéw D-1 oraz B-20.

Drogi objete opracowaniem sg zlokalizowane w obszarze zabudowanym, na w/w
odcinkach drég obowigzuje administracyjne ograniczenie predkosci do 50 km/h.

Istniejgcg organizacje ruchu przedstawiono na rysunkach pt. ,Plan oznakowania”.

Zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja
Zakres robot zwigzanych z przebudowg drogi gminnej obejmuije:
— wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie robo6t ziemnych,
— usuniecie drzew kolidujgcych z projektowang inwestycja,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdow,
— wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego,

— roboty porzgdkowe.

Opis zmian w statej organizacji ruchu
W zakresie zmian statego oznakowania planuje sie:



— zmiane oznakowania skrzyzowania z drogg powiatowg polegajgcg na wymianie znaku A-7
na znak B-20 oraz korekte oznakowania poziomego,
— wymiane istniejgcej bariery betonowej na bariere stalowg U-14a,

— uzupetnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu droég gminnych.

Planowany termin wprowadzenia zmian w stafej organizacji ruchu : do 31.12.2022 r.

Analiza wprowadzenia projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki, jakie zastosowano w projekcie statej organizaciji ruchu poprzedzono

analizg skutkéw, jakie niesie dla uczestnikéw ruchu ich wprowadzenie.

zmiana oznakowania skrzyzowania z drogg powiatowa polegajagca na wymianie znaku A-7
na znak B-20 oraz korekte oznakowania poziomego

Po analizie trojkata widocznosci dla skrzyzowania drogi powiatowej z drogg gminng znak
uznano, ze istniejgcy znak A-7 powinien zosta¢ wymieniony na znak B-20 (dziatki przylegte do
pasa drogowego porosniete sg roslinnoscig — dz. nr 76/29 , ktéra moze utrudnia¢ widoczno$¢ na
skrzyzowaniu), ponadto na skrzyzowaniu w/w drog wystepuje tamane pierwszenstwo przejazdu.

W zwigzku z planowang wyming znaku A-7 na B-20 zaprojektowano wymiane linii P-13 na
P-12 oraz korekte przebiegu linii P-1e. W ciggu drogi gminnej zaprojektowano lini¢ P-4.

W czesci rysunkowej opracowania przedstawiono analize trojkgta widocznosci.

wymiana istniejacej bariery betonowej na barierg stalowg U-14a

Ze wzgledu na korekte geometrii oraz na zty stan techniczny istniejgcej bariery betonowe;j
zaprojektowano jej wymiane na bariere stalowg U-14a W2N2.

Od strony najazdu nalezy wykona¢ skos na dtugosci min. 4 m, ponadto bariery nalezy od

strony najazdu oraz zakohczenia na diugosci 8 m usytuowac z odgieciem 1:20.

uzupefnienie oznakowania poziomego na skrzyzowaniu drég gminnych

Na skrzyzowaniu drogi gminnej nr 150806C z drogg gminng 150508C zaprojektowano (w
ciggu drogi gminnej nr 150808C) oznakowanie poziome - linie bezwzglednego zatrzymania — stop
(P-12) w celu wskazania kierujgcym miejsca zatrzymania pojazdu jako uzupetnienie znaku B-20
oraz linie podwojnie ciggtg P-4, aby uniemozliwi¢ przejezdzanie pojazddw na sgsiedni pas ruchu w

obrebie skrzyzowania.

Uwagi koncowe
— oznakowanie pionowe w zakresie drogi gminnej wykonaé¢ znakami z grupy wielkosci:

srednie,



— znaki z demontazu przekaza¢ Zamawiajgcemu,

— w razie koniecznosci (staba widocznos¢ znaku, koniecznos$¢ zachowania wymaganej
przepisami skrajni) zastosowac¢ stupki stalowe z odgieciem,

— znaki umiesci¢ na wysokosci min. 2,0 m, odlegto$¢ tablicy znaku od krawedzi jezdni min.
0,5m.

Opracowat

Rafat Miynarczyk
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